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1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fur STIHL entschie-
den haben. Wir entwickeln und fertigen unsere
Produkte in Spitzenqualitat entsprechend der
Bedirfnisse unserer Kunden. So entstehen Pro-
dukte mit hoher Zuverlassigkeit auch bei extre-
mer Beanspruchung.

STIHL steht auch fir Spitzenqualitat beim Ser-
vice. Unser Fachhandel gewahrleistet kompe-
tente Beratung und Einweisung sowie eine
umfassende technische Betreuung.

STIHL bekennt sich ausdricklich zu einem nach-
haltigen und verantwortungsvollen Umgang mit
der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie
unterstutzen, Ihr STIHL Produkt Uber eine lange
Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzu-
setzen.

Wir danken Ihnen fir |hr Vertrauen und wiin-
schen Ihnen viel Freude mit Ihrem STIHL Pro-
dukt.

o 4

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND AUF-
BEWAHREN.

2 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung
2.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.
> Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung fol-
gende Dokumente lesen, verstehen und auf-
bewahren:
— Gebrauchsanleitung des verwendeten Trag-
systems
— Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR
— Gebrauchsanleitung ,Gurteltasche AP mit
Anschlussleitung”
— Sicherheitshinweise Akku STIHL AP
— Gebrauchsanleitung Ladegerate
STIHL AL 101, 300, 500
— Sicherheitsinformation fiir STIHL Akkus und
Produkte mit eingebautem Akku:
www.stihl.com/safety-data-sheets

22

Kennzeichnung der Warnhin-
weise im Text

A cerar

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren.

> Die genannten MaRnahmen kdnnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

A WARNUNG

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren
kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kénnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden fihren kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.
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http://www.stihl.com/safety-data-sheets

3 Ubersicht

23 Symbole im Text

H!& Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
== dieser Gebrauchsanleitung.

3  Ubersicht
3.1 Heckenschneider STIHL
HLA 66 und Akku

0000097077_002

1 Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.

2 Rundumgriff
Der Rundumgriff dient zum Halten und Fih-
ren des Heckenschneiders.

3 Giriffschlauch
Der Griffschlauch dient zum Halten und Fih-
ren des Heckenschneiders.

4 Schneidmesser
Die Schneidmesser schneiden das Schnitt-
gut.

5 Messerschutz
Der Messerschutz schitzt vor Kontakt mit
den Schneidmessern.

6 Schiebehiilse

Die Schiebehllse entsperrt die Winkelverstel-
lung der Schneidmesser.

7 Schwenkgriff
Der Schwenkgriff dient zum Einstellen des
Winkels der Schneidmesser.

8 Akku-Schacht
Der Akku-Schacht nimmt den Akku auf.
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9 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Akku im Akku-
Schacht.

10 Ergo-Hebel
Der Ergo-Hebel halt den Entsperrschieber in
Position, wenn der Schalthebel losgelassen
wird.

11 Entsperrschieber
Der Entsperrschieber entsperrt den Schalthe-
bel.

12 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet den Heckenschnei-
der ein und aus.

13 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Hal-
ten und Fihren des Heckenschneiders.

14 Tragbse
Die Tragose dient zum Einhéngen des Trag-
systems.

15 Drucktaste
Die Drucktaste aktiviert die LEDs am Akku.

16 Akku
Der Akku versorgt den Heckenschneider mit
Energie.

17 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus
und Stérungen an.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

3.2 Heckenschneider STIHL
HLA 86 und Akku

0000097078_002
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1 Tragdse
Die Trag6se dient zum Einhangen des Trag-
systems.

2 Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.

3 Griffschlauch
Der Griffschlauch dient zum Halten und Fih-
ren des Heckenschneiders.

4 Schneidmesser
Die Schneidmesser schneiden das Schnitt-
gut.

5 Messerschutz
Der Messerschutz schitzt vor Kontakt mit
den Schneidmessern.

6 Klemmmutter
Die Klemmmutter dient zum Einstellen der
Schaftlange.

7 Schiebehiilse
Die Schiebehllse entsperrt die Winkelverstel-
lung der Schneidmesser.

8 Schwenkgriff
Der Schwenkagriff dient zum Einstellen des
Winkels der Schneidmesser.

9 Akku-Schacht
Der Akku-Schacht nimmt den Akku auf.

10 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Akku im Akku-
Schacht.

11 Ergo-Hebel
Der Ergo-Hebel halt den Entsperrschieber in
Position, wenn der Schalthebel losgelassen
wird.

12 Entsperrschieber
Der Entsperrschieber entsperrt den Schalthe-
bel.

13 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet den Heckenschnei-
der ein und aus.

14 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Hal-
ten und Fuhren des Heckenschneiders.

15 Drucktaste
Die Drucktaste aktiviert die LEDs am Akku.

16 Akku
Der Akku versorgt den Heckenschneider mit
Energie.

17 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus
und Stérungen an.

# Leistungsschild mit Maschinennummer
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4 Sicherheitshinweise

3.3 Symbole

Die Symbole kénnen auf dem Heckenschneider

und dem Akku sein und bedeuten Folgendes:
In dieser Position ist die Klemmmutter
gedffnet. Der Schaft kann ausgezogen
werden.
In dieser Position ist die Klemmmutter
geschlossen. Der Schaft lasst sich nicht
ausziehen.

1 LED leuchtet rot. Der Akku ist zu

%2% warm oder zu kalt.
|

= 4 LEDs blinken rot. Im Akku besteht

: &9 eine Storung.

Garantierter Schallleistungspegel nach

Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.

Die Angabe neben dem Symbol weist auf
den Energieinhalt des Akkus nach Spezifi-
kation des Zellenherstellers hin. Der in der
Anwendung zur Verfligung stehende Ener-
gieinhalt ist geringer.

ﬁ Produkt nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

4  Sicherheitshinweise
4.1 Warnsymbole

Die Warnsymbole auf dem Heckenschneider
oder dem Akku bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren Maf3-
nahmen beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.

Schutzbrille und Schutzhelm tragen.

Schutzstiefel tragen.

@ Arbeitshandschuhe tragen.

Sich bewegende Schneidmesser nicht
berthren.

0458-185-9821-B



4 Sicherheitshinweise

'A///// Sicherheitsabstand einhalten.

K
7%,
<
%,
%

5m
7 ft)

®

Akku wahrend Arbeitsunterbrechun-
gen, des Transports, der Aufbewah-
rung, Wartung oder Reparatur heraus-
nehmen.

Akku vor Hitze und Feuer schitzen.

Akku nicht in Flussigkeiten tauchen.

Zulassigen Temperaturbereich des
Akkus einhalten.

4.2 Bestimmungsgemafe Verwen-
dung

Der Heckenschneider STIHL HLA 66 oder

HLA 86 dient zum Schneiden von Bodende-
ckern, hohen Hecken, hohen Strauchern, hohen
Bischen und hohem Gestripp.

Der Heckenschneider kann bei Regen verwendet
werden.

Der Heckenschneider wird von einem Akku
STIHL AP oder einem Akku STIHL AR mit Ener-
gie versorgt.

A WARNUNG

m Akkus, die nicht von STIHL fiir den Hecken-
schneider freigegeben sind, kdnnen Brande
und Explosionen auslésen. Personen kdnnen
schwer verletzt oder getdtet werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Heckenschneider mit einem Akku
STIHL AP oder einem Akku STIHL AR ver-
wenden. verwenden.

m Falls der Heckenschneider oder der Akku
nicht bestimmungsgeman verwendet werden,
kénnen Personen schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Heckenschneider so verwenden, wie es in

dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
> Akku so verwenden, wie es in dieser

Gebrauchsanleitung oder der Gebrauchs-

anleitung Akku STIHL AR beschrieben ist.

0458-185-9821-B
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4.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

® Benutzer ohne eine Unterweisung kénnen die
Gefahren des Heckenschneiders und des
Akkus nicht erkennen oder nicht einschatzen.
Der Benutzer oder andere Personen kdnnen
schwer verletzt oder getdtet werden.

> Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

> Falls der Heckenschneider oder der Akku
an eine andere Person weitergegeben wird:
Gebrauchsanleitung mitgeben.

> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfillt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist kdrperlich, sensorisch
und geistig fahig, der Heckenschneider
und den Akku zu bedienen und damit zu
arbeiten. Falls der Benutzer korperlich,
sensorisch oder geistig eingeschrankt
dazu fahig ist, darf der Benutzer nur
unter Aufsicht oder nach Anweisung
durch eine verantwortliche Person damit
arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren des
Heckenschneiders und des Akkus
erkennen und einschatzen.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der
Benutzer wird entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht in einem
Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal mit dem Hecken-
schneider arbeitet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kdnnen lange Haare in
den Heckenschneider hineingezogen werden.
Der Benutzer kann schwer verletzt werden.
> Lange Haare so zusammenbinden und so

sichern, dass sie sich oberhalb der Schul-
tern befinden.
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4.5
45.1

Wahrend der Arbeit kbnnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-
> Eine eng anliegende Schutzbrille tra-
% gen. Geeignete Schutzbrillen sind
nach Norm EN 166 oder nach natio-
nalen Vorschriften geprift und mit
im Handel erhaltlich.
Herabfallende Gegenstéande kdnnen zu Verlet-
zungen des Kopfs fiihren.
% > Einen Schutzhelm tragen.
werden. Eingeatmeter Staub kann die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-
onen auslosen.
> Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-
Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz,
Gestriipp und im Heckenschneider verfangen.
Benutzer ohne geeignete Bekleidung kénnen
schwer verletzt werden.
> Schals und Schmuck ablegen.
Wahrend der Reinigung oder Wartung kann
der Benutzer in Kontakt mit den Schneidmes-
sern kommen. Der Benutzer kann verletzt wer-

den. Der Benutzer kann verletzt werden.
der entsprechenden Kennzeichnung
Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt
schutzmaske tragen.
> Eng anliegende Bekleidung tragen.
den.

> Arbeitshandschuhe aus widerstands-
fahigem Material tragen.

Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk
tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann
verletzt werden.

> Festes, geschlossenes Schuhwerk
mit griffiger Sohle tragen.

Arbeitsbereich und Umgebung

Heckenschneider

A WARNUNG

Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren des Heckenschneiders und
hochgeschleuderter Gegenstande nicht erken-
nen und nicht einschatzen. Unbeteiligte Perso-
nen, Kinder und Tiere kénnen schwer verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

4.5.2

A WARNUNG

4 Sicherheitshinweise

> Unbeteiligte Personen, Kin-
der und Tiere im Umkreis
von 5 m um den Arbeitsbe-
reich fernhalten.

> Einen Abstand von 5 m zu Gegenstanden
einhalten.

» Heckenschneider nicht unbeaufsichtigt las-
sen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Heckenschneider spielen kénnen.

Elektrische Bauteile des Heckenschneiders

kénnen Funken erzeugen. Funken kénnen in

leicht brennbarer oder explosiver Umgebung

Brénde und Explosionen auslésen. Personen

kénnen schwer verletzt oder getétet werden

und Sachschaden kann entstehen.

> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in
einer explosiven Umgebung arbeiten.

Akku

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-

nen die Gefahren des Akkus nicht erkennen

und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,

Kinder und Tiere kénnen schwer verletzt wer-

den.

> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
fernhalten.

> Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Akku spielen kénnen.

Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-

lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten

Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann

der Akku in Brand geraten oder explodieren.

Personen kdnnen schwer verletzt werden und

Sachschaden kann entstehen.

> Akku vor Hitze und Feuer schitzen.
> Akku nicht ins Feuer werfen.

> Akku im Temperaturbereich zwi-
schen - 10 °C und + 50 °C einsetzen
und aufbewahren.

> Akku nicht in Flussigkeiten tauchen.

> Akku von metallischen Gegensténden fern-
halten.

> Akku nicht hohem Druck aussetzen.

> Akku nicht Mikrowellen aussetzen.

0458-185-9821-B



4 Sicherheitshinweise

4.6
4.6.1

>

Akku vor Chemikalien und vor Salzen
schitzen.

Sicherheitsgerechter Zustand

Heckenschneider

Der Heckenschneider ist im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erflillt sind:
— Der Heckenschneider ist unbeschadigt.

Der Heckenschneider ist sauber.

Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unverandert.

Die Schneidmesser sind richtig angebaut.
Original STIHL Zubehor fir diesen Hecken-
schneider ist angebaut.

Das Zubehdr ist richtig angebaut.

A WARNUNG

B |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen aufer Kraft
gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden.

>

Mit einem unbeschadigtem Heckenschnei-
der arbeiten.

Falls der Heckenschneider verschmutzt ist:
Heckenschneider reinigen.

> Heckenschneider nicht verandern.

Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit dem Heckenschneider
arbeiten.

Original STIHL Zubehér fur diesen Hecken-
schneider anbauen.

Zubehor so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.

Gegenstande nicht in die Offnungen des
Heckenschneiders stecken.

Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

46.2 Schneidmesser

Die Schneidmesser sind im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erfillt sind:
— Die Schneidmesser sind unbeschadigt.

Die Schneidmesser sind nicht verformt.

Die Schneidmesser sind leichtgangig.

Die Schneidmesser sind richtig gescharft.

Die Schneidmesser sind gratfrei.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kdénnen sich Teile der Schneidmesser [6sen

0458-185-9821-B
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und weggeschleudert werden. Personen kon-

nen schwer verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten Schneidmesser
arbeiten.

> Schneidmesser richtig scharfen und entgra-
ten.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

463 Akku

Der Akku ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Der Akku ist unbeschadigt.

— Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku funktioniert und ist unverandert.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kann der Akku nicht mehr sicher funktionieren.
Personen kénnen schwer verletzt werden.
> Mit einem unbeschadigten und funktionier-
enden Akku arbeiten.
Einen beschadigten oder defekten Akku
nicht laden.
Falls der Akku verschmutzt oder nass ist:
Akku reinigen und trocknen lassen.
> Akku nicht verandern.
» Gegensténde nicht in die Offnungen des
Akkus stecken.
Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit
metallischen Gegenstanden verbinden und
kurzschlieRen.
> Akku nicht 6ffnen.
> Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.
® Aus einem beschadigten Akku kann Flussig-
keit austreten. Falls die Flussigkeit mit der
Haut oder den Augen in Kontakt kommt, kon-
nen die Haut oder die Augen gereizt werden.
> Kontakt mit der Fllssigkeit vermeiden.
> Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist:
Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser
und Seife abwaschen.
> Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist:
Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich
Wasser spllen und einen Arzt aufsuchen.
® Ein beschadigter oder defekter Akku kann
ungewdhnlich riechen, rauchen oder brennen.
Personen kénnen schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Falls der Akku ungewdhnlich riecht oder
raucht: Akku nicht verwenden und von
brennbaren Stoffen fernhalten.
> Falls der Akku brennt: Versuchen, den
Akku mit einem Feuerldscher oder Wasser
zu léschen.

v

v

v
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4.7 Arbeiten
A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen
nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer
kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-
den.
> Ruhig und Uberlegt arbeiten.
> Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-
nisse schlecht sind: Nicht mit dem Hecken-
schneider arbeiten.

> Heckenschneider alleine bedienen.

> Auf Hindernisse achten.

> Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten. Falls in der Héhe
gearbeitet werden muss: Eine Hubarbeits-
blhne oder ein sicheres Gerlst verwenden.

> Falls Ermidungserscheinungen auftreten:
Eine Arbeitspause einlegen.
m Falls der Benutzer Uber Schulterhéhe arbeitet,
kann er friiher ermiiden. Der Benutzer kann
schwer verletzt werden.
> Nur kurze Zeit liber Schulterhéhe arbeiten.
> Arbeitspausen machen.
m Falls das sich bewegende Schneidmesser auf
einen harten Gegenstand trifft, kann es schnell
abgebremst werden. Durch die auftretenden
Reaktionskrafte kann der Benutzer die Kon-
trolle Uber den Heckenschneider verlieren und
schwer verletzt werden.
> Heckenschneider mit beiden Handen fest-
halten.

> Vor dem Arbeiten Hecke nach harten
Gegenstanden durchsuchen und die
Gegenstande entfernen.

m Die sich bewegenden Schneidmesser kdnnen
den Benutzer schneiden. Der Benutzer kann
schwer verletzt werden.

> Sich bewegende Schneidmesser
nicht berthren.
> Falls die Schneidmesser durch einen

Gegenstand blockiert sind: Hecken-

schneider ausschalten und Akku
herausnehmen. Erst dann den
Gegenstand beseitigen.

m Falls sich der Heckenschneider wahrend der
Arbeit verandert oder sich ungewohnt verhalt,
kann der Heckenschneider in einem nicht
sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen
koénnen schwer verletzt werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Arbeit beenden, Akku herausnehmen und

einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

m \Wahrend der Arbeit kénnen Vibrationen durch
den Heckenschneider entstehen.

4 Sicherheitshinweise

> Handschuhe tragen.

> Arbeitspausen machen.
> Falls Anzeichen einer Durchblutungssto-
rung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.
® \Wenn der Schalthebel losgelassen wird,
bewegen sich die Schneidmesser noch ca.
1 Sekunde weiter. Die sich bewegenden
Schneidmesser kdnnen Personen schneiden.
Personen kénnen schwer verletzt werden.
> Warten, bis sich die Schneidmesser nicht
mehr bewegen.
® |n einer Gefahrensituation kann der Benutzer
in Panik geraten und das Tragsystem nicht
ablegen. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.
> Ablegen des Tragsystems Uben.

A GEFAHR

® Falls in der Umgebung von spannungsfiihren-
den Leitungen gearbeitet wird, kénnen die
Schneidmesser mit den spannungsfiihrenden
Leitungen in Kontakt kommen und diese
beschadigen. Der Benutzer kann schwer ver-
letzt oder getotet werden.
%

> Einen Abstand von 15 m zu
spannungsfiihrenden Leitun-
gen einhalten.

%
P~ 1sm(s0ft)
35
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4.8 Transportieren

48.1 Heckenschneider

A WARNUNG

m \Wahrend des Transports kann der Hecken-
schneider umkippen oder sich bewegen. Per-
sonen konnen verletzt werden und Sachscha-
den kann entstehen.

> Akku herausnehmen.

> Messerschutz so Uber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser voll-
standig abdeckt.

> Heckenschneider mit Spanngurten, Riemen
oder einem Netz so sichern, dass er nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

48.2 Akku

A WARNUNG

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten

0458-185-9821-B



4 Sicherheitshinweise

Umgebungseinfliissen ausgesetzt ist, kann

der Akku beschadigt werden und Sachscha-

den kann entstehen.

> Einen beschadigten Akku nicht transportie-
ren.

> Akku in einer elektrisch nicht leitfahigen
Verpackung transportieren.

m Wahrend des Transports kann der Akku
umkippen oder sich bewegen. Personen kén-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Akku in der Verpackung so verpacken,

dass er sich nicht bewegen kann.
> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

4.9 Aufbewahren

4.9.1 Heckenschneider

A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren des Hecken-
schneides nicht erkennen und nicht einschat-
zen. Kinder kdnnen schwer verletzt werden.

> Akku herausnehmen.

> Messerschutz so Uber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser voll-
sténdig abdeckt.

> Heckenschneider auBerhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahren.

m Die elektrischen Kontakte am Heckenschnei-
der und metallische Bauteile kbnnen durch
Feuchtigkeit korrodieren. Der Heckenschnei-
der kann beschadigt werden.

> Akku herausnehmen.

> Heckenschneider sauber und trocken auf-
bewahren.

4.9.2 Akku

A WARNUNG

m Kinder konnen die Gefahren des Akkus nicht

erkennen und nicht einschatzen. Kinder kon-

nen schwer verletzt werden.

> Akku aufRerhalb der Reichweite von Kin-
dern aufbewahren.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinfliissen ausgesetzt ist, kann
der Akku beschadigt werden.
> Akku sauber und trocken aufbewahren.

0458-185-9821-B
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> Akku in einem geschlossenen Raum aufbe-
wahren.

> Akku getrennt vom Heckenschneider und
dem Ladegerat aufbewahren.

> Akku in einer elektrisch nicht leitfahigen
Verpackung aufbewahren.

> Akku im Temperaturbereich zwischen -
10 °C und + 50 °C aufbewahren.

410 Reinigen, Warten und Reparie-
ren

A WARNUNG

m Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Akku eingesetzt ist, kann der
Heckenschneider unbeabsichtigt eingeschaltet
werden. Personen kdénnen schwer verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

> Akku herausnehmen.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kénnen den Heckenschneider, die
Schneidmesser oder den Akku beschadigen.
Falls der Heckenschneider, die Schneidmes-
ser oder der Akku nicht richtig gereinigt wer-
den, kénnen Bauteile nicht mehr richtig funkti-
onieren und Sicherheitseinrichtungen auf3er
Kraft gesetzt werden. Personen kénnen
schwer verletzt werden.
> Heckenschneider, Schneidmesser und

Akku so reinigen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
® Falls der Heckenschneider, die Schneidmes-
ser oder der Akku nicht richtig gewartet oder
repariert werden, kénnen Bauteile nicht mehr
richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtun-
gen auler Kraft gesetzt werden. Personen
kénnen schwer verletzt oder getétet werden.
» Heckenschneider und Akku nicht selbst
warten oder reparieren.

> Falls der Heckenschneider oder der Akku
gewartet oder repariert werden mussen:
Einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

> Schneidmesser so warten, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

m \Wahrend der Reinigung, Wartung oder Repa-
ratur der Schneidmesser kann der Benutzer
sich an scharfen Schneidezahnen schneiden.
Der Benutzer kann verletzt werden.

> Arbeitshandschuhe aus widerstands-
fahigem Material tragen.
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5 Heckenschneider einsatz-
bereit machen

5.1 Heckenschneider einsatzbereit
machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende
Schritte durchgefiihrt werden:
> Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:
— Heckenschneider, (1 4.6.1.
— Schneidmesser, (1 4.6.2.
— Akku, 1 4.6.3.
> Akku prifen, &1 10.2.
> Akku vollstandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate
STIHL AL 101, 300, 500 beschrieben ist.
Heckenschneider reinigen, 1 15.1.
Rundumgriff anbauen (HLA 66), 1 7.1.
Winkel der Schneidmesser einstellen, B3 11.1.
Schaftlange einstellen (HLA 86), &1 11.2.
Einschultergurt anlegen und einstellen, [
11.3.
> Bedienungselemente priifen, 03 10.1.
> Falls die Schritte nicht durchgefihrt werden
kénnen: Heckenschneider nicht verwenden
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

6 Akku laden und LEDs
6.1 Akku laden

Die Ladezeit héangt von verschiedenen Einflis-
sen ab, z. B. von der Temperatur des Akkus oder
von der Umgebungstemperatur. Die tatsachliche
Ladezeit kann von der angegebenen Ladezeit
abweichen. Die Ladezeit ist unter www.stihl.com/
charging-times angegeben.
> Akku so laden, wie es in der Gebrauchsanlei-
tung Ladegerat STIHL AL 101, 300, 500
beschrieben ist.

Yy vyvYyVvYyYy

6.2 Ladezustand anzeigen

> Drucktaste (1) driicken.

Die LEDs leuchten ca. 5 Sekunden lang griin
und zeigen den Ladezustand an.

0000-GXX-1248-A0
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5 Heckenschneider einsatzbereit machen

> Falls die rechte LED grin blinkt: Akku laden.
6.3 LEDs am Akku

Die LEDs kénnen den Ladezustand des Akkus
oder Stérungen anzeigen. Die LEDs kénnen
gruin oder rot leuchten oder blinken.

Falls die LEDs grlin leuchten oder blinken, wird

der Ladezustand angezeigt.

> Falls die LEDs rot leuchten oder blinken: St6-
rungen beheben, 1 18.
Im Heckenschneider oder im Akku besteht
eine Storung.

7 Heckenschneider zusam-
menbauen

71 Rundumgriff anbauen (HLA 66)

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

0000097231_001

> Schelle (4) in den Rundumgriff (3) Iegen

> Rundumgriff (3) zusammen mit der Schelle (4)
auf den Schaft (5) setzen.

> Scheiben (2) auf die Schrauben (1) setzen.

> Schelle (6) gegen den Schaft (5) driicken.

> Schrauben (1) durch die Bohrungen im Run-
dumgriff (3) und in den Schellen (4 und 6) fuh-
ren.

> Muttern (7) aufdrehen und fest anziehen.

8 Akku einsetzen und
herausnehmen
8.1 Akku einsetzen

0000-GXX-2991-A0
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9 Heckenschneider einschalten und ausschalten

> Akku (1) bis zum Anschlag in den Akku-
Schacht (2) driicken.
Der Akku (1) rastet mit einem Klick ein und ist
verriegelt.

8.2 Akku herausnehmen

» Heckenschneider auf eine ebene Flache
legen.

> Eine Hand so vor den Akku-Schacht halten,
dass der Akku (2) nicht herunterfallen kann.

0000097076_001

> Beide Sperrhebel (1) driicken.
Der Akku (2) ist entriegelt und kann herausge-
nommen werden.

9 Heckenschneider einschal-
ten und ausschalten

9.1 Heckenschneider einschalten

> Heckenschneider mit einer Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen
den Bedienungsgriff umschlief3t.

> Heckenschneider mit der anderen Hand am
Rundumgriff oder am Griffschlauch so festhal-
ten, dass der Daumen den Rundumgriff oder
den Griffschlauch umschlief3t.

0000-GXX-6519-A1

> Entsperrschieber (1) mit dem Daumen in Rich-
tung Schneidmesser schieben und halten.

> Schalthebel (2) mit dem Zeigefinger driicken
und gedruckt halten.
Der Heckenschneider beschleunigt und die
Schneidmesser bewegen sich.
Der Entsperrschieber (1) kann losgelassen
werden.

Wenn der Ergo-Hebel (3) gedriickt ist, bleibt der
Schalthebel (2) entsperrt. Dadurch kann der
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Schalthebel losgelassen und wieder gedriickt
werden, ohne dass der Entsperrschieber erneut
in Richtung Schneidmesser geschoben werden
muss.

Wenn der Schalthebel (2) und der Ergo-Hebel
(3) lossgelassen werden, ist der Schalthebel (2)
gesperrt. Der Entsperrschieber (1) muss erneut
in Richtung Schneidmesser geschoben und
gehalten werden, um den Schalthebel (2) zu ent-
sperren.

9.2 Heckenschneider ausschalten

> Schalthebel und Ergo-Hebel loslassen.

> Warten, bis sich die Schneidmesser nach ca.
1 Sekunde nicht mehr bewegen.

> Falls die Schneidmesser sich nach ca.
1 Sekunde weiterhin bewegen: Akku heraus-
nehmen und einen STIHL Fachhandler aufsu-
chen.
Der Heckenschneider ist defekt.

10 Heckenschneider und Akku
prifen

10.1  Bedienungselemente priifen

Entsperrschieber, Ergo-Hebel und Schalthebel

> Akku herausnehmen.

> Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne
den Entsperrschieber zu betatigen.

> Falls sich der Schalthebel driicken Iasst:
Heckenschneider nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Entsperrschieber ist defekt.

> Entsperrschieber mit dem Daumen in Rich-
tung Schneidmesser schieben und halten.

> Ergo-Hebel driicken und gedriickt halten.

> Schalthebel driicken.
Der Entsperrschieber kann losgelassen wer-
den.

> Schalthebel und Ergo-Hebel loslassen.

> Falls der Entsperrschieber, der Schalthebel
oder der Ergo-Hebel schwergangig sind oder
nicht in die Ausgangsposition zurlckfedern:
Heckenschneider nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Entsperrschieber, der Schalthebel oder
der Ergo-Hebel ist defekt.

Heckenschneider einschalten

> Akku einsetzen.

> Entsperrschieber in Richtung Schneidmesser
schieben und halten.

> Schalthebel driicken und gedriickt halten.
Die Schneidmesser bewegen sich.

"
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> Falls 3 LEDs rot blinken: Akku herausnehmen
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Im Heckenschneider besteht eine Stérung.

> Schalthebel loslassen.
Die Schneidmesser bewegen sich nach ca.
1 Sekunde nicht mehr.

> Falls sich die Schneidmesser nach ca. 1
Sekunde weiterhin bewegen: Akku herausneh-
men und einen STIHL Fachhandler aufsu-
chen.
Der Heckenschneider ist defekt.

10.2  Akku priifen

> Drucktaste am Akku driicken.
Die LEDs leuchten oder blinken.

> Falls die LEDs nicht leuchten oder blinken:
Akku nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
Im Akku besteht eine Stérung.

11 Mit dem Heckenschneider
arbeiten

Winkel der Schneidmesser ein-
stellen

11.1

Der Winkel der Schneidmesser kann abhangig

von der Anwendung und der KdrpergrofRe des

Benutzers in 2 verschiedene Positionen nach

oben und 3 verschiedene Positionen nach unten

eingestellt werden.

» Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

0000-GXX-4572-A0

; L /

> Schiebehlilse (1) zurlickziehen und halten.

> Schwenkgriff (2) von Hand greifen und den
gewlnschten Winkel einstellen.

> Schiebehlilse (1) loslassen.

> Schwenkgriff (2) bewegen, bis die Schiebe-
hulse (1) einrastet.
Die Schiebehiilse (1) liegt am Gehause an.
Der Winkel der Schneidmesser ist eingestellt.

> Prifen, ob sich der Schwenkgriff (2) nicht
mehr bewegen lasst.

12

11 Mit dem Heckenschneider arbeiten

11.2  Schaftléange einstellen (HLA

86)

Der Schaft kann abhangig von der Anwendung

und der Korpergrofie des Benutzers in verschie-

dene Langen eingestellt werden.

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

0000097081_002

> Winkel von maximal 45° zur Horizontalen ein-
halten.

> Klemmmutter (1) eine halbe Umdrehung in
Richtung @ drehen.

> Schaft (2) auf die gewiinschte Lange einstel-
len.

> Klemmmutter (1) bis zum Anschlag in Rich-

tung & drehen.
> Prifen, ob sich der Schaft (2) nicht mehr ver-
schieben lasst.
Falls sich der Schaft (2) nicht mehr verschie-
ben lasst, ist die Schaftlange fest eingestellt.
> Falls der Schaft verschoben werden kann:

Klemmmutter so lange in Richtung o} drehen,
bis der Schaft sich nicht mehr verschieben
|asst.

11.3  Einschultergurt anlegen und

einstellen

)

-2
I

0000-GXX-2990-A0

> Einschultergurt (1) aufsetzen.

> Einschultergurt (1) so einstellen, dass sich der
Karabinerhaken (2) etwa eine Handbreit unter-
halb der rechten Hufte befindet.

Weitere Tragsysteme, die verwendet werden
durfen, sind in dieser Gebrauchsanleitung ange-
geben, [ 20.

0458-185-9821-B



11 Mit dem Heckenschneider arbeiten

11.4 Heckenschneider halten und

fihren

0000-GXX-7807-A1

> Tragdse (2) in den Karabinerhaken (1) einhan-
gen.

HLA 66

\ J
A A

> Heckenschneider mit einer Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen
den Bedienungsgriff umschlieft.

> Heckenschneider mit der anderen Hand am
Rundumgriff so festhalten, dass der Daumen
den Rundumgriff umschlief3t.

HLA 66/86

0000-GXX-4570-A0

0000097178_001

» Heckenschneider mit einer Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen
den Bedienungsgriff umschlief3t.

> Heckenschneider mit der anderen Hand am
Griffschlauch so festhalten, dass der Daumen
den Griffschlauch umschlieft.
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11.5

Bodennah schneiden

Schneiden

/

0000084757_002

v [=7

Schneidmesser abwinkeln.
Heckenschneider gleichmaRig hin und her
bewegen.

Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.
Falls die Schnittleistung nachlasst: Schneid-
messer scharfen.

v

v

v

Senkrecht schneiden
> Dicke Aste und Zweige mit einer Astschere
oder einer Motorsage entfernen.

0000084758_002

d

> Falls mit Abstand zur Hecke geschnitten wer-
den muss: Schneidmesser abwinkeln.

> Heckenschneider an einer Seite der Hecke
bogenférmig hin und her bewegen und die
Hecke schneiden.

> Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

> Die andere Seite der Hecke auf die gleiche Art
und Weise schneiden.

> Falls die Schnittleistung nachlasst: Schneid-

messer scharfen.

Waagrecht schneiden
> Dicke Aste und Zweige mit einer Astschere
oder einer Motorséage entfernen.
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> Schneidmesser auf der Oberseite der Hecke
in einem Winkel zwischen 0° und 10° anset-
zen.

> Heckenschneider waagrecht und bogenférmig
hin und her fihren und die Hecke schneiden.

> Falls die Schnittleistung nachlasst: Schneid-
messer scharfen.

Von oben schneiden
> Dicke Aste und Zweige mit einer Astschere
oder einer Motorsage entfernen.

> Schneidmesser vollstandig abwinkeln.

» Schneidmesser auf der Oberseite der Hecke
in einem Winkel zwischen 0° und 10° anset-
zen.

> Heckenschneider waagrecht und bogenférmig
hin und her fiihren und die Hecke schneiden.

> Falls die Schnittleistung nachlasst: Schneid-
messer scharfen.

12 Nach dem Arbeiten
12.1  Nach dem Arbeiten

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Falls der Heckenschneider nass ist: Hecken-

schneider trocknen lassen.

Falls der Akku nass ist: Akku trocknen lassen.

Heckenschneider reinigen.

Schneidmesser reinigen.

Messerschutz so lber die Schneidmesser

schieben, dass er die Schneidmesser vollstan-

dig abdeckt.

> Akku reinigen.

13 Transportieren

13.1  Heckenschneider transportie-

ren
> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.
> Messerschutz so Uber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser vollstan-
dig abdeckt.
> Schaft vollstandig einschieben (HLA 86).

Yy vYyVYVY
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12 Nach dem Arbeiten

Heckenschneider tragen

0000097083_001

> Schiebehlilse (4) zurlickziehen und halten.

> Schwenkgriff (3) von Hand greifen und die
Schneidmesser (1) vollstandig umklappen.
Die Schneidmesser (1) sind parallel zum
Schaft (2).

> Schiebehlilse (4) loslassen.
Die Schiebehlilse (4) rastet ein und liegt am
Gehause an. Die Schneidmesser (1) sind in
der Transportposition.

> Heckenschneider mit einer Hand so am Schaft
tragen, dass die Schneidmesser (1) nach hin-
ten zeigen.

Heckenschneider in einem Fahrzeug transportie-

ren

> Heckenschneider so sichern, dass der
Heckenschneider nicht umkippen und sich
nicht bewegen kann.

13.2  Akku transportieren

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Sicherstellen, dass der Akku im sicherheitsge-
rechten Zustand ist.

> Akku so verpacken, dass folgende Bedingun-
gen erfullt sind:
— Die Verpackung ist elektrisch nicht leitfahig.
— Der Akku kann sich in der Verpackung nicht

bewegen.

> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht

bewegen kann.

Der Akku unterliegt den Anforderungen zum
Transport gefahrlicher Guter. Der Akku ist als UN
3480 (Lithium-lonen-Batterien) eingestuft und
wurde gemal UN Handbuch Prifungen und Kri-
terien Teil lll, Unterabschnitt 38.3 gepruft.

Die Transportvorschriften sind unter
www.stihl.com/safety-data-sheets angegeben.

14 Aufbewahren

14.1 Heckenschneider aufbewahren
> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.
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15 Reinigen

> Messerschutz so Uber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser vollstan-
dig abdeckt.
> Heckenschneider so aufbewahren, dass fol-
gende Bedingungen erfillt sind:
— Der Heckenschneider ist auRRerhalb der
Reichweite von Kindern.
— Der Heckenschneider ist sauber und tro-
cken.

14.2  Akku aufbewahren

STIHL empfiehlt, den Akku in einem Ladezu-

stand zwischen 40 % und 60 % (2 grin leucht-

ende LEDs) aufzubewahren.

> Akku so aufbewahren, dass folgende Bedin-
gungen erfillt sind:
— Der Akku ist aulerhalb der Reichweite von

Kindern.

Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku ist in einem geschlossenen Raum.

— Der Akku ist getrennt vom Heckenschneider
und dem Ladegerét.

— Der Akku ist in einer elektrisch nicht leitfahi-
gen Verpackung.

— Der Akku ist im Temperaturbereich zwi-
schen - 10 °C und + 50 °C.

15 Reinigen

156.1  Heckenschneider reinigen

» Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Heckenschneider mit einem feuchten Tuch
oder STIHL Harzl6ser reinigen.

> Luftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

> Fremdkoérper aus dem Akku-Schacht entfer-
nen und den Akku-Schacht mit einem feuch-
ten Tuch reinigen.

> Elektrische Kontakte im Akku-Schacht mit
einem Pinsel oder einer weichen Burste reini-
gen.

156.2 Schneidmesser reinigen

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzléser
einsprihen.

> Akku einsetzen.

> Heckenschneider 5 Sekunden einschalten.
Die Schneidmesser bewegen sich. Der STIHL
Harzldser verteilt sich gleichmaRig.

156.3  Akku reinigen

> Akku mit einem feuchten Tuch reinigen.
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16 Warten
16.1  Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedin-
gungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsin-
tervalle:

Alle 50 Betriebsstunden
> Getriebe von einem STIHL Fachhandler
schmieren lassen.

16.2

STIHL empfiehlt, die Schneidmesser von einem
STIHL Fachhandler scharfen zu lassen.

Schneidmesser scharfen

A WARNUNG

® Die Schneidezahne der Schneidmesser sind
scharf. Der Benutzer kann sich schneiden.
> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-
gem Material tragen.

» Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

b
il

0000-GXX-1426-A0

> Jede Schneide des oberen Schneidmessers

mit einer STIHL Flachfeile mit einer Vorwarts-

bewegung scharfen. Dabei den Scharfwinkel

einhalten, £ 19.2.

Heckenschneider umdrehen.

Restliche Schneiden scharfen.

Jede Schneide von unten entgraten.

Heckenschneider umdrehen.

Restliche Schneiden entgraten.

Wahrend des Feilens entstandenen Staub mit

einem feuchten Tuch entfernen.

> Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzléser
einsprihen.

> Heckenschneider 5 Sekunden einschalten.

Die Schneidmesser bewegen sich. Der STIHL

Harzléser verteilt sich gleichmalig.

Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL

Fachhandler aufsuchen.

YyYVYVYVYY
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17 Reparieren

17.1

Heckenschneider und Akku

reparieren

Der Benutzer kann den Heckenschneider,
Schneidmesser und den Akku nicht selbst repa-

rieren.

17 Reparieren

nicht verwenden und einen STIHL Fachhand-
ler aufsuchen.

> Falls der Akku defekt oder beschadigt ist:

Akku ersetzen.

> Falls der Heckenschneider oder die Schneid-
messer beschadigt sind: Heckenschneider

18 Stdérungen beheben

18.1  Stérungen des Heckenschneiders oder des Akkus beheben
Stérung LEDs am Akku [Ursache Abhilfe
Der Hecken- 1 LED blinkt Der Ladezustand des > Akku so laden, wie es in der Gebrauchs-

schneider lauft
beim Einschalten
nicht an.

grin.

Akkus ist zu gering.

anleitung Ladegerate STIHL AL 101,
300, 500 beschrieben ist.

1 LED leuchtet
rot.

Der Akku ist zu warm
oder zu kalt.

\

Akku herausnehmen.
Akku abkihlen oder erwarmen lassen.

3 LEDs blinken
rot.

Im Heckenschneider
besteht eine Stérung.

v

v

Akku herausnehmen.

Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.

Akku einsetzen.

Heckenschneider einschalten.

Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken:
Heckenschneider nicht verwenden und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

Die Schneidmesser
sind schwergangig.

>

Schneidmesser beidseitig mit STIHL
Harzléser einsprihen.

Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken:
Heckenschneider nicht verwenden und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

3 LEDs leuch-
ten rot.

Der Heckenschneider
ist zu warm.

Akku herausnehmen.
Heckenschneider abkihlen lassen.

4 LEDs blinken
rot.

Im Akku besteht eine
Storung.

Akku herausnehmen und erneut einset-
zen.

Heckenschneider einschalten.

Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku
nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

Die elektrische Ver-
bindung zwischen
dem Heckenschneider
und dem Akku ist
unterbrochen.

Akku herausnehmen.

Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.

Akku einsetzen.

Der Heckenschneider
oder der Akku sind
feucht.

>

Heckenschneider oder Akku trocknen
lassen.

Der Hecken-
schneider schal-
tet im Betrieb ab.

3 LEDs leuch-
ten rot.

Der Heckenschneider
ist zu warm.

Akku herausnehmen.
Heckenschneider abkihlen lassen.

Es besteht eine elekt-
rische Stérung.

Akku herausnehmen und erneut einset-
zen.
Heckenschneider einschalten.

Die Betriebszeit
des Hecken-

16

Der Akku ist nicht voll-
standig geladen.

>

Akku vollstandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL
AL 101, 300, 500 beschrieben ist.

0458-185-9821-B




19 Technische Daten

deutsch

Stérung LEDs am Akku [Ursache

Abhilfe

schneiders ist zu
kurz.

ten.

Die Lebensdauer des
Akkus ist Gberschrit-

> Akku ersetzen.

19 Technische Daten

19.1 Heckenschneider

STIHL HLA 66, HLA 86

HLA 66
Zulassige Akkus:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Gewicht ohne Akku: 3,8 kg
— Elektrische Schutzart: IPX4 (Schutz gegen all-
seitiges Spritzwasser)

HLA 86
Zulassige Akkus:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Gewicht ohne Akku: 4,8 kg
— Elektrische Schutzart: IPX4 (Schutz gegen all-
seitiges Spritzwasser)

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life
angegeben.

19.2 Schneidmesser

HLA 66

— Zahnabstand: 33 mm
— Schnittlange: 500 mm
— Scharfwinkel: 45°

HLA 86

— Zahnabstand: 33 mm
— Schnittlange: 500 mm
— Scharfwinkel: 45°

19.3 Akku STIHL AP

— Akku-Technologie: Lithium-lonen

— Spannung: 36 V

— Kapazitat in Ah: siehe Leistungsschild

Energieinhalt in Wh: siehe Leistungsschild

— Gewicht in kg: siehe Leistungsschild

— Zulassiger Temperaturbereich fir Verwendung
und Aufbewahrung: - 10 °C bis + 50 °C

19.4 Schallwerte und Vibrations-
werte

Der K-Wert fur die Schalldruckpegel betragt
2 dB(A). Der K-Wert flr die Schallleistungspegel

0458-185-9821-B

betragt 2 dB(A). Der K-Wert fiir die Vibrations-
werte betragt 2 m/s2.

HLA 66

STIHL empfiehlt, einen Gehoérschutz zu tragen.
— Schalldruckpegel Lo gemessen nach
ISO 22868: 85 dB(A)
— Schallleistungspegel Ly,a gemessen nach
ISO 22868: 94 dB(A)
— Vibrationswert ay,, gemessen nach ISO 22867
— Bedienungsgriff: 3,5 m/s?
— Bugelgriff: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL empfiehlt, einen Gehorschutz zu tragen.
— Schalldruckpegel L,p gemessen nach
ISO 22868: 80 dB(A)
— Schallleistungspegel L,a gemessen nach
1ISO 22868: 91 dB(A)
— Vibrationswert ay,, gemessen nach ISO 22867
— Bedienungsgriff: 1,6 m/s?
— Griffschlauch: 2,3 m/s?

Die angegebenen Vibrationswerte wurden nach
einem genormten Prifverfahren gemessen und
kdénnen zum Vergleich von Elektrogeraten heran-
gezogen werden. Die tatsachlich auftretenden
Vibrationswerte kénnen von den angegebenen
Werten abweichen, abhangig von der Art der
Anwendung. Die angegebenen Vibrationswerte
kdnnen zu einer ersten Einschatzung der Vibrati-
onsbelastung verwendet werden. Die tatséchli-
che Vibrationsbelastung muss eingeschatzt wer-
den. Dabei kbnnen auch die Zeiten bertcksich-
tigt werden, in denen das Elektrogerat abge-
schaltet ist, und solche, in denen es zwar einge-
schaltet ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erfullung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.

19.5 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

17
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Informationen zur Erfiillung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

20 Kombinationen aus Trag-
systemen

Kombinationen aus Tragsyste-
men

201

Der Heckenschneider muss in Kombination mit
einem Tragsystem verwendet werden. Tragsys-
teme, die verwendet werden diirfen, sind hier
angegeben:

Q Einschultergurt

Doppelschultergurt

-

Akku STIHL AR, zusammen mit dem
Anlagepolster

-
B

~a

Akku-Gurtel mit Traggurt und angebau-
ter "Gurteltasche AP mit Anschlusslei-
tung" zusammen mit dem Anlagenpols-
ter

Akku-Gurtel mit angebauter “Gurtelta-
sche AP mit Anschlussleitung“ zusam-
Y men mit dem Einschultergurt

\g,

Tragsystem mit eingebauter ,Glrtelta-
sche AP mit Anschlussleitung® zusam-
men mit dem Anlagepolster

Y
@' Ruckentragsystem RTS
21 Ersatzteile und Zubehor
211  Ersatzteile und Zubehér
STIHL Diese Symbole kennzeichnen original
&l STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehér.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehér zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehor anderer Hersteller kdn-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fur deren Einsatz auch nicht einstehen.
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Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

22 Entsorgen

22.1 Heckenschneider und Akku

entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei der 6rtli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
handler erhaltlich.

Eine unsachgemafie Entsorgung kann die

Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.

> STIHL Produkte einschlieBlich Verpackung
gemal den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fuir Wiederverwertung
zufiihren.

> Nicht mit dem Hausmdll entsorgen.

23 EU-Konformitatserklarung

23.1 Heckenschneider STIHL
HLA 66, HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
— Bauart: Akku-Heckenschneider

— Fabrikmarke: STIHL

— Typ: HLA 66, HLA 86

— Serienidentifizierung: 4859

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und
2000/14/EG entspricht und in Ubereinstimmung
mit den jeweils zum Produktionsdatum guiltigen
Versionen der folgenden Normen entwickelt und
gefertigt worden ist: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 62841-1, EN 62841-4-2 und EN ISO 10517.

Angewandtes Konformitatsbewertungsverfahren
gemal Richtlinie 2000/14/EG Anhang V.

— Gemessener Schallleistungspegel: 91 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel: 93 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Pro-
duktzulassung der AND-
REAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf dem Heckenschnei-
der angegeben.

Waiblingen, 15.07.2021

0458-185-9821-B
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24 Anschriften

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Pl

Dr. Jurgen Hoffmann, Abteilungsleiter Produktzu-
lassung, -regulierung

24 Anschriften

241  STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

242  STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

24.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bis¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.0.
Sjediste:
AmruSeva 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

0458-185-9821-B
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Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hirriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33

25 Allgemeine Sicherheitshin-
weise fiir Elektrowerk-
zeuge

25.1 Einleitung

Dieses Kapitel gibt die in der Norm EN/

IEC 62841 fur handgeflihrte motorbetriebene
Elektrowerkzeuge vorformulierten, allgemeinen
Sicherheitshinweise wieder.

STIHL muss diese Texte abdrucken.

Die unter "Elektrische Sicherheit" angegebenen
Sicherheitshinweise zur Vermeidung eines elekt-
rischen Schlags sind fiir STIHL Akku-Produkte
nicht anwendbar.

A WARNUNG

= | esen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisun-
gen, Bebilderungen und technischen Daten,
mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen
ist. Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kénnen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verlet-
zungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die
Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete
Begriff ,,Elektrowerkzeug* bezieht sich auf netz-
betriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung)
oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzleitung).

25.2 Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken,
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die den Staub oder die Dampfe entziinden
kdénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wah-
rend der Benutzung des Elekirowerkzeugs
fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug verlieren.

25.3 Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elekirowerkzeugs
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise veréndert werden. Ver-
wenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam
mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberflachen wie von Rohren, Heizungen, Her-
den und Kiihlschrénken. Es besteht ein erhéh-
tes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr
Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Nésse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrowerkzeug erhéht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung
nicht. Verwenden Sie die Anschlussleitung
niemals zum Tragen, Ziehen oder um den Ste-
cker des Elektrowerkzeugs herauszuziehen.
Halten Sie die Anschlussleitung fem von
Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegen-
den Teilen. Beschadigte oder verwickelte
Anschlussleitungen erhéhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

e)Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlange-
rungsleitungen, die auch fiir den AuRenbe-
reich geeignet sind. Die Anwendung einer flr
den AuRenbereich geeigneten Verlangerungs-
leitung verringert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
vermindert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

25.4 Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an
die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benut-
zen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide
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sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen personli-
cher Schutzausristung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von
Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-
nahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an die Stromversorgung und/oder den Akku
anschlieRen, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs
den Finger am Schalter haben oder das Elekt-
rowerkzeug eingeschaltet an die Stromversor-
gung anschlieRen, kann dies zu Unfallen fiih-
ren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
benschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schllssel, der
sich in einem drehenden Teil des Elektrowerk-
zeugs befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und hal-
ten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch
kénnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarte-
ten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare und Kleidung fern von sich bewe-
genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kénnen von sich bewegen-
den Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kdnnen, sind diese anzu-
schlieBen und richtig zu verwenden. Verwen-
dung einer Staubabsaugung kann Geféhrdun-
gen durch Staub verringern.

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit
und setzen Sie sich nicht iiber die Sicherheits-
regeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg, auch
wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem
Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Han-
deln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fihren.

0458-185-9821-B
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25.5 Verwendung und Behandlung
des Elektrowerkzeugs
a) Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passen-
den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elekirowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist
gefahrlich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen vorneh-
men, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das
Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichts-
mafRnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk-
zeugd benutzen, die mit diesem nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich,
wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt
werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatz-
werkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschéadigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeugs beeintréchtigt ist. Lassen
Sie beschéadigte Teile vor dem Einsatz des
Elektrowerkzeugs reparieren. Viele Unfélle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sau-
ber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatz-
werkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Berticksichtigen
Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tétigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fir andere als die vorgese-
henen Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen fihren.

h) Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Griffflachen erlauben keine sichere
Bedienung und Kontrolle des Elektrowerk-
zeugs in unvorhergesehenen Situationen.

—-
=
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25.6 Verwendung und Behandlung

des Akkuwerkzeugs
a)Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeréten auf,
die vom Hersteller empfohlen werden. Durch
ein Ladegerat, das fiir eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn
es mit anderen Akkus verwendet wird.

b) Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der
Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verlet-
zungen und Brandgefahr fiihren.

c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallgegen-
standen, die eine Uberbriickung der Kontakte
verursachen kénnten. Ein Kurzschluss zwi-
schen den Akkukontakten kann Verbrennun-
gen oder Feuer zur Folge haben.

d) Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus
dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kon-
takt damit. Bei zufélligem Kontakt mit Wasser
abspiilen. Wenn die Fliissigkeit in die Augen
kommt, nehmen Sie zusétzlich arztliche Hilfe
in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit kann
zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

e) Benutzen Sie keinen beschédigten oder ver-
anderten Akku. Beschadigte oder veranderte
Akkus koénnen sich unvorhersehbar verhalten
und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsge-
fahr fuhren.

f) Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu
hohen Temperaturen aus. Feuer oder Tempe-
raturen Uber 130 °C (265 °F) kdnnen eine
Explosion hervorrufen.

g) Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden
und laden Sie den Akku oder das Akkuwerk-
zeug niemals auBerhalb des in der Betriebs-
anleitung angegebenen Temperaturbereichs.
Falsches Laden oder Laden auRerhalb des
zugelassenen Temperaturbereichs kann den
Akku zerstoéren und die Brandgefahr erhéhen.

25.7 Service

a)Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von quali-
fiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerk-
zeugs erhalten bleibt.

b) Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samt-
liche Wartung von Akkus sollte nur durch den
Hersteller oder bevollmachtigte Kundendienst-
stellen erfolgen.
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25.8 Sicherheitshinweise fir
Heckenscheren

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Heckensche-

ren

a) Halten Sie alle Kdrperteile vom Messer fern.
Versuchen Sie nicht, bei laufenden Messern
Schnittgut zu entfernen oder zu schneidendes
Material festzuhalten. Die Messer bewegen
sich nach dem Ausschalten des Schalters wei-
ter. Ein Moment der Unachtsamkeit bei Benut-
zung der Heckenschere kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie die Heckenschere am Giiff bei still-
stehendem Messer und achten Sie darauf,
nicht den Schalter zu betétigen. Das richtige
Tragen der Heckenschere verringert die
Gefahr des unbeabsichtigten Betriebs und
eine dadurch verursachte Verletzung durch
das Messer.

c) Bei Transport oder Aufbewahrung der
Heckenschere stets die Abdeckung Uber die
Messer ziehen. Sachgemafier Umgang mit
der Heckenschere verringert die Verletzungs-
gefahr durch das Messer.

d) Stellen Sie sicher, dass alle Schalter ausge-
schaltet sind und der Akku entfernt oder abge-
schaltet ist, bevor Sie eingeklemmtes Schnitt-
gut entfernen oder die Maschine warten. Ein
unerwarteter Betrieb der Heckenschere beim
Entfernen von eingeklemmtem Material kann
zu ernsthaften Verletzungen fihren.

e) Halten Sie die Heckenschere nur an den iso-
lierten Griffflachen, da das Schneidmesser
verborgene Stromleitungen treffen kann. Der
Kontakt der Messer mit einer spannungsfihr-
enden Leitung kann auch metallene Gerate-
teile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fiihren.

Halten Sie jegliche Netzleitungen aus dem
Schnittbereich fern. Leitungen kénnen in
Hecken und Bischen verborgen sein und ver-
sehentlich durch das Messer angeschnitten
werden.

g) Verwenden Sie die Heckenschere nicht bei
schlechtem Wetter, besonders nicht bei Gewit-
tergefahr. Dies verringert die Gefahr, von
einem Blitz getroffen zu werden.

—
=
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25.9 Zusatzliche Sicherheitshin-
weise fiir Heckenscheren mit

verléngerter Reichweite

a) Verringern Sie die Gefahr eines Stromtodes,
indem Sie die Heckenschere mit verléngerter
Reichweite niemals in der Nahe von elektri-
schen Leitungen benutzen. Die Berilihrung von
oder die Benutzung in der Nahe von Stromlei-
tungen kann zu schweren Verletzungen oder
todlichem Stromschlag fiihren.

b) Bedienen Sie die Heckenschere mit verléanger-
ter Reichweite immer mit beiden Hénden. Hal-
ten Sie die Heckenschere mit verlangerter
Reichweite mit beiden Hdnden um den Verlust
der Kontrolle zu vermeiden.

c) Tragen Sie bei Uberkopfarbeiten mit der
Heckenschere mit verlangerter Reichweite
Kopfschutz. Herabfallende Bruchstlicke kén-
nen zu schweren Verletzungen fihren.
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1 Introduction
Dear Customer,

Thank you for choosing STIHL. We develop and
manufacture our quality products to meet our
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2 Guide to Using this Manual

customers’ requirements. The products are
designed for reliability even under extreme con-
ditions.

STIHL also stands for premium service quality.
Our dealers guarantee competent advice and
instruction as well as comprehensive service
support.

STIHL expressly commit themselves to a sus-
tainable and responsible handling of natural
resources. This user manual is intended to help
you use your STIHL product safely and in an
environmentally friendly manner over a long
service life.

We thank you for your confidence in us and hope
you will enjoy working with your STIHL product.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! READ BEFORE USING AND
KEEP IN A SAFE PLACE FOR REFERENCE.

2  Guide to Using this Manual
2.1 Applicable Documents

The local safety regulations apply.
> In addition to this User Manual, read, under-
stand and keep the following documents:
— User manual of the carrying system you are
using
— User Manual for STIHL AR battery
— User Manual for "AP belt bag with connect-
ing cable"
— Safety notices and precautions for
STIHL AP battery
— User manual for STIHL AL 101, 300, 500
chargers
— Safety information for STIHL batteries and
products with built-in battery:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Warning Notices in Text

A DANGER

® This notice refers to risks which result in seri-
ous or fatal injury.
> Serious or fatal injuries can be avoided by
taking the precautions mentioned.

English

A WARNING

m This notice refers to risks which can result in
serious or fatal injury.
> Serious or fatal injuries can be avoided by
taking the precautions mentioned.

NOTICE

0458-185-9821-B

® This notice refers to risks which can result in
damage to property.
» Damage to property can be avoided by tak-
ing the precautions mentioned.

2.3 Symbols in Text

This symbol refers to a chapter in this
==l instruction manual.

3  Overview

3.1 STIHL HLA 66 Long-Reach
Hedge Trimmer and Battery

0000097077_002

1 Shaft
The shaft connects all components.

2 Loop handle
For holding and controlling the long-reach
hedge trimmer.
Handle hose
For holding and controlling the long-reach
hedge trimmer.

4 Cutting blades
The cutting blades cut the hedge.
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5 Blade scabbard
The blade scabbard protects against contact
with the cutting blades.

6 Sliding sleeve
Unlocks the blade angle adjuster.
7 Swivel handle
Serves to adjust angle of cutting blades.
8 Battery compartment
The battery compartment holds the battery.
9 Locking lever
The locking lever holds the battery in the bat-
tery compartment.
10 Ergo lever
The Ergo lever holds the release slide in posi-
tion when the trigger is released.
11 Release slide
The release slide releases the trigger.
12 Trigger
Switches the long-reach hedge trimmer on
and off.
13 Control handle
For operating, holding and controlling the
long-reach hedge trimmer.
14 Carrying ring
For attaching the carrying system to the
brushcutter.
15 Button
The button activates the LEDs on the battery.
16 Battery
Supplies power to the long-reach hedge trim-
mer.
17 LEDs
The LEDs indicate the state of charge of the
battery and any faults.

# Rating plate with machine number
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3 Overview

3.2 STIHL HLA 86 Long-Reach
Hedge Trimmer and Battery

0000097078_002

1 Carrying ring
For attaching the carrying system to the
brushcutter.

2 Shaft
The shaft connects all components.

3 Handle hose
For holding and controlling the long-reach
hedge trimmer.

4 Cutting blades
The cutting blades cut the hedge.

5 Blade scabbard
The blade scabbard protects against contact
with the cutting blades.
6 Clamp nut
Serves to adjust the length of shaft.
7 Sliding sleeve
Unlocks the blade angle adjuster.
8 Swivel handle
Serves to adjust angle of cutting blades.
9 Battery compartment
The battery compartment holds the battery.
10 Locking lever
The locking lever holds the battery in the bat-
tery compartment.
11 Ergo lever
The Ergo lever holds the release slide in posi-
tion when the trigger is released.

0458-185-9821-B



4 Safety Precautions

12 Release slide
The release slide releases the trigger.

13 Trigger
Switches the long-reach hedge trimmer on
and off.
14 Control handle
For operating, holding and controlling the
long-reach hedge trimmer.
15 Button
The button activates the LEDs on the battery.
16 Battery
Supplies power to the long-reach hedge trim-
mer.

17 LEDs
The LEDs indicate the state of charge of the
battery and any faults.

# Rating plate with machine number

3.3 Icons

The symbols, which may be on the long-reach
hedge trimmer and battery, have the following
meaning:

The clamp nut is unscrewed in this posi-
d\ tion. The shaft can be extended.

The clamp nut is locked in this position.
The shaft cannot be extended.

0 1 LED emits red light. The battery is
E %23 too warm or too cold.
e

i 4 LEDs flash red. There is a fault in the

&Cj battery.

Guaranteed sound power level in
@ Lwa accordance with Directive 2000/14/EC
in dB(A) for the purpose of comparing
the sound emissions of products.
The information next to the symbol indi-
cates the energy content of the battery
according to the cell manufacturer’s specifi-
cation. The energy content available in
operation is lower.
Do not dispose of the product with domes-
tic waste.

4  Safety Precautions
4.1 Warning Symbols

Meanings of warning signs and labels on the
long-reach hedge trimmer or battery:

0458-185-9821-B
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Observe safety notices and take the
necessary precautions.

Read, understand and keep the User
Manual.
Wear safety glasses and a hard hat.

Wear safety boots.
Wear work gloves.

Do not touch moving cutting blades.

Maintain a safety distance.

Remove the battery during work stop-
pages, transport, storage, maintenance
or repair.

Protect battery from heat and fire.
Do not immerse battery in fluids.

Observe the permitted battery temper-
ature range.

4.2 Intended Use

The STIHL HLA 66 and HLA 86 long-reach
hedge trimmers are designed for cutting low
growing shrubs, high hedges, high shrubs, high
bushes and high scrub.

the long-reach hedge trimmer may be used in
the rain.

the long-reach hedge trimmer is powered by a
STIHL AP battery or a STIHL AR battery.
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A WARNING

m Batteries not explicitly approved for the long-
reach hedge trimmer by STIHL may cause fire
or explosion. Persons may be seriously or
fatally injured and property may be damaged.
> Use the long-reach hedge trimmer with a
STIHL AP battery or a STIHL AR battery.
m Using the long-reach hedge trimmer or the
battery for purposes for which they were not
designed may result in serious or fatal injuries
and damage to property.
> Use the long-reach hedge trimmer as
described in this User Manual.

> Always use the battery as described in this
User Manual or in the User Manual for the
STIHL AR battery.

4.3 The Operator
A WARNING

m Users without adequate training or instruction
cannot recognize or assess the risks involved
in using the hedge trimmer and battery. The
user or other persons may sustain serious or
fatal injuries.

> Read, understand and save the
instruction manual.

> If the hedge trimmer or battery is passed on
to another person: Always give them the
instruction manual.

> Make sure the user meets the following
requirements:

— The user must be rested.

— The user must be in good physical con-
dition and mental health to operate and
work with the hedge trimmer and bat-
tery. If the user’s physical, sensory or
mental ability is restricted, he or she
may work only under the supervision of
or as instructed by a responsible per-
son.

— The user is able to recognize and
assess the risks involved in using the
hedge trimmer and battery.

— The user must be of legal age or is
being trained in a trade under supervi-
sion in accordance with national rules
and regulations.

— The user has received instruction from a
STIHL servicing dealer or other experi-
enced user before working with the
hedge trimmer for the first time.
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4 Safety Precautions

— The user must not be under the influ-
ence of alcohol, medication or drugs.
> If you have any queries: Contact a STIHL
servicing dealer for assistance.

44 Clothing and equipment
A WARNING

® | ong hair may be pulled into the long-reach
hedge trimmer during operation. This may
result in serious injury to the user.
> Tie up and confine long hair above your
shoulders.
m Objects can be thrown at high speed during
operation. This may result in injury to the user.
> Wear close-fitting safety glasses.
Suitable safety glasses are tested in
% accordance with EN 166 or national
regulations and available commer-
cially with the corresponding mark-
ing.
® Falling objects can cause head injuries.

% > wear a hard hat.

® Dust can be whipped up during operation.
Whipped up dust can damage the respiratory
passages and cause allergic reactions.
> If dust is generated: Wear a dust respirator

mask.

m Unsuitable clothing may snag on wood, thick-
ets or the long-reach hedge trimmer. Users
not wearing suitable clothing are at risk of seri-
ous injury.
> Wear close-fitting clothing.
> Remove scarves and jewelry.

® The user may come into contact with the cut-
ting blades during cleaning or servicing. This
may result in injury to the user.

> Wear work gloves made from resist-
ant material.

m \Wearing unsuitable footwear may cause the
user to slip. This may result in injury to the
user.

> Wear sturdy, closed-toed footwear
with high-grip soles.

0458-185-9821-B



4 Safety Precautions
4.5

451 Long-reach hedge trimmer

A WARNING

m Bystanders, children and animals cannot rec-
ognize or assess the dangers of the long-
reach hedge trimmer or flying debris. This may
result in serious injury to bystanders, children
and animals and damage to property.

> Do not allow bystanders,
children or animals within 5
meters of the work area.

Work Area and Surroundings

> Maintain a clearance of 5 meters from
objects.

> Do not leave the long-reach hedge trimmer
unattended.

> Make sure that children cannot play with
the long-reach hedge trimmer.

m Electrical components of the long-reach hedge
trimmer can produce sparks. Sparks may
cause fires and explosions in highly flammable
or explosive environments. Persons may be
seriously or fatally injured and property may
be damaged.
> Do not work in a highly flammable or explo-

sive environment.

452 Battery

A WARNING

m Bystanding people, children and animals can-
not recognise or evaluate the dangers posed
by the battery. This may result in serious injury
to bystanding people, children and animals.
> Keep bystanding people, children and ani-
mals out of the way.

> Do not leave the battery unattended.

> Make sure that children cannot play with
the battery.

® The battery is not protected against all ambi-
ent conditions. If exposed to certain ambient
conditions, the battery may catch fire or
explode. This may result in serious injury to
people and damage to property.

> Protect the battery from heat and
fire.
> Do not throw the battery into a fire.

0458-185-9821-B

English

> Do not immerse the battery in lig-
uids.

> Keep the battery away from metallic
objects.

> Do not expose the battery to high pressure.

> Do not expose the battery to microwaves.

> Protect the battery from chemicals and
salts.

4.6 Safe Condition

4.6.1 Long-reach hedge trimmer

The long-reach hedge trimmer is in a safe condi-

tion if the following points are observed:

— The long-reach hedge trimmer is not dam-
aged.

— The long-reach hedge trimmer is clean.

The controls function properly and have not

been modified.

The cutting blades are correctly fitted.

— Only original STIHL accessories designed for
this long-reach hedge trimmer are fitted.

— The accessories are correctly attached.

A WARNING

m |f not in safe condition, components may no
longer operate correctly and safety devices
may be disabled. This may result in serous or
fatal injury to people.
> Work only with an undamaged long-reach

hedge trimmer.
> If the long-reach hedge trimmer is dirty:
Clean the long-reach hedge trimmer.
> Do not modify the long-reach hedge trim-
mer.

If the controls do not function properly: Do

not work with the long-reach hedge trim-

mer.

Only fit original STIHL accessories

designed for this long-reach hedge trimmer.

Attach accessories as described in this

User Manual or in the User Manual for the

accessories.

Never insert objects into the openings of

the long-reach hedge trimmer.

> Replace worn or damaged labels.

> If you have any doubts, be sure to consult a
STIHL dealer.

4.6.2

\

\

\

\

Cutting Blades

» Use and store the battery at temper- 1he cutting blades are in a safe condition if the
atures between - 10 °C and + 50 °C. following points are observed:

— Cutting blades are undamaged.
— Cutting blades are not deformed.
— Cutting blades move freely.
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English 4 Safety Precautions

> If the battery catches fire: try to extinguish
the battery using a fire extinguisher or
water.

— Cutting blades are properly sharpened.
— Cutting blades have no burrs.

A WARNING

m [f they are in an unsafe condition, parts of the

4.7 Working

cutting blades may come off and be thrown at

high speed. This can result in serious injuries.

> Work only with undamaged cutting blades.

> Make sure the cutting blades are properly
sharpened and deburred.

> If you have any queries: Contact your
STIHL servicing dealer.

4.6.3 Battery

The battery is in safe condition when the follow-

ing conditions are met:

— The battery is not damaged.

— The battery is clean and dry.

— The battery is working and has not been modi-
fied.

A WARNING

m The battery cannot function safely if it is not in
safe condition. There is a risk of serious injury
to persons.
> Use an undamaged and functioning battery.
> Do not charge a damaged or defective bat-

tery.
> If the battery is dirty or wet: clean the bat-
tery and allow it to dry.

Do not modify the battery.

Do not insert objects into the apertures in

the battery.
> Never connect the battery terminals to met-

allic objects and cause a short circuit.
> Do not open the battery.
> Replace worn or damaged warning signs.
® Fluid may leak from a damaged battery. If the
fluid contacts the skin or eyes, this may cause
irritation.
> Avoid contact with the fluid.
> In the event of contact with the skin: wash
the affected areas with plenty of soap and
water.

> In the event of contact with the eyes: rinse
the eyes with plenty of water for at least 15
minutes and seek medical attention.

m A damaged or defective battery may emit an
unusual odour, smoke or catch fire. This may
result in serious or fatal injury to people and
damage to property.
> If the battery emits an unusual odour or

smoke: do not use the battery and keep it
away from flammable materials.

v

v
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A WARNING

® |n certain situations, the user may no longer

be able to concentrate on their work. This may

result in the user stumbling, falling and suffer-

ing serious injury.

> Keep calm and plan your work.

> If light and visibility are poor: Do not work

with the long-reach hedge trimmer.

Operate the long-reach hedge trimmer

alone.

> Watch out for obstacles.

> Work standing on the ground and keep your
balance. If you have to work at a height:
Use a mobile elevating work platform or
secure scaffolding.

> If you start feeling fatigue: Take a break.

Working above shoulder height can cause fati-

gue sooner. This may result in serious injury to

the user.

> Work above shoulder height for short peri-
ods only.

> Take breaks.

If the moving cutting blade makes contact with

a hard object it can be brought to a sudden

stop. The reactive forces that occur can cause

the user to lose control of the long-reach

hedge trimmer and be seriously injured.

> Hold the long-reach hedge trimmer firmly
with both hands.

> Before starting work, check hedge for hard
objects and remove any such objects.

The moving cutting blades can cut the user.

This may result in serious injury to the user.

> Do not touch moving cutting blades.
> If the cutting blades are blocked by

v

an object: Switch off the long-reach
hedge trimmer and remove the bat-
tery. before clearing the jam.
If the behavior of the long-reach hedge trim-
mer changes during operation or feels
unusual, it may no longer be in a safe condi-
tion. This may result in serious injury to people
and damage to property.
» Stop working, remove the battery and con-
sult a STIHL dealer.
Vibrations may occur while using the long-
reach hedge trimmer.
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4 Safety Precautions

> Wear gloves.

> Take breaks.
> If signs of a circulatory disturbance occur:
Consult a doctor.

m Note that the cutting blades continue to run for
about 1 second after you release the trigger.
The moving cutting blades may cut the user.
They may cause serious injury to persons.
> Wait until the cutting blades come to a com-

plete standstill.

® |n an emergency, the user may start to panic
and forget to take off the carrying system. This
may result in serious injury to the user.
> Practice taking off the carrying system.

A DANGER

m \Working near live electric cables may result in
accidental contact with and damage to the cut-
ting blades. This may result in serious or fatal
|nJury to the user.

> Maintain a clearance of

qn
X

w«smmm

4.8 Transporting
4.8.1 Hedge Trimmer

A WARNING

® The hedge trimmer may turn over or shift dur-
ing transport. This may result in personal inju-
ries and damage to property.
> Remove the battery.

> Fit the blade scabbard so that it completely
covers the cutting blades.

> Secure the hedge trimmer with lashing
straps or a net to prevent it turning over and
moving.

4.8.2 Battery

A WARNING

® The battery is not protected against all ambi-

ent conditions. The battery may be damaged if

it is exposed to certain ambient conditions and

damage to property may occur.

> Never transport a damaged battery.

> Store the battery in non-conductive packag-
ing.

0458-185-9821-B
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® The battery may turn over or shift during trans-
port. This may result in personal injuries and
damage to property.
> Pack the battery in packaging in such a way
that it cannot move.
> Secure the packaging so that it cannot
move.

4.9 Storing

491 Long-reach hedge trimmer

A WARNING

® Children are not aware of and cannot assess
the dangers of the long-reach hedge trimmer.
Children may be seriously injured.
> Remove the battery.

> Push the blade scabbard over the cutting
blades, ensuring that it completely covers
the cutting blades.
> Store the long-reach hedge trimmer out of
the reach of children.
® Dampness can corrode the electrical contacts
on the long-reach hedge trimmer and metal
components. The long-reach hedge trimmer
may be damaged.
> Remove the battery.

> Store the long-reach hedge trimmer in a
clean and dry condition.

49.2 Battery

A WARNING

® Children are not aware of and cannot assess
the dangers of the battery and can be seri-
ously injured.
> Store the battery out of the reach of chil-
dren.
® The battery is not protected against all ambi-
ent conditions. The battery may be damaged if
it is exposed to certain ambient conditions.
> Store the battery in a clean and dry condi-
tion.
> Store the battery in an enclosed location.
> Store the battery separately from the hedge
trimmer and charger.
> Store the battery in non-conductive packag-
ing.
> Store the battery at temperatures
between -10°C and +50°C.
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410 Cleaning, Maintenance and
Repair

A WARNING

® The long-reach hedge trimmer may start unin-
tentionally if the battery is left in place during
cleaning, maintenance or repair operations.
This may result in serious injury to people and
damage to property.
> Remove the battery.

m Aggressive cleaning agents, a water jet or
pointed objects can damage the long-reach
hedge trimmer, cutting blades and the battery.

If the long-reach hedge trimmer, cutting blades

or battery are not cleaned correctly, compo-

nents may no longer function properly or

safety devices may be rendered inoperative.

They may cause serious injury to persons.

> Clean the long-reach hedge trimmer, cut-
ting blades and battery as described in this
User Manual.

m |f the long-reach hedge trimmer, cutting blades

or battery are not serviced or repaired cor-

rectly, components may no longer function

properly or safety devices may be rendered

inoperative. This may result in serous or fatal

injury to people.

> Do not attempt to service or repair the long-
reach hedge trimmer or battery.

> If the long-reach hedge trimmer or the bat-
tery require servicing or repairs: Contact
your STIHL dealer for assistance.

> Maintain the cutting blades as described in
this User Manual.

® The user may be cut while cleaning or servic-

ing the sharp cutting blades. This may result in

injury to the user.

> Wear work gloves made from resist-

ant material.

5 Preparing Hedge Trimmer
for Operation

5.1 Preparing the Long-Reach
Hedge Trimmer for Operation

The following steps must be performed before
commencing work:
> Ensure that the following components are in
safe condition:
— Long-reach hedge trimmer, £14.6.1.
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— Cutting blades, (1 4.6.2.

— Battery, 11 4.6.3.
> Check the battery, 1 10.2.
> Charge the battery fully as described in the
User Manual for the STIHL AL 101, 300, 500
chargers.
Clean the long-reach hedge trimmer, E4 15.1.
Mount the loop handle (HLA 66), 0 7.1.
Adjust the angle of the cutting blades, B 11.1.
Adjust the shaft length (HLA 86), [d 11.2.
Fit and adjust the shoulder strap, L4 11.3.
Check the controls, £3 10.1.
If you cannot carry out these steps: Do not use
the long-reach hedge trimmer and contact
your STIHL dealer for assistance.

6 Charging the Battery, LEDs
6.1 Charging the Battery

The charging time depends on several factors,
e.g. temperature of the battery or the ambient
temperature. The actual charging time may differ
from the specified charging time. For specified
charging times see www.stihl.com/charging-
times.
> Recharge the battery fully as described in the
instruction manual for the STIHL AL 101, 300,
500 chargers.

YyY VY VY VY VY

6.2 Displaying State of Charge

B0-100%———)
60- 50/
40+ su/

0-20%
N2

OO0 M

0000-GXX-1248-A0

> Press the button (1).
The LEDs (5) glow green for about 5 seconds
and indicate the state of charge.

> If the LED on the right flashes green: Charge
the battery.

6.3 LEDs on Battery

The LEDs can show the state of charge or mal-
functions. The LEDs can glow or flash green or
red.

The state of charge is indicated when the LEDs
glow or flash green.

0458-185-9821-B
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7 Assembling the Hedge Trimmer

> If the LEDs glow or flash red: Troubleshooting,
18.
There is a malfunction in hedge trimmer or
battery.

7  Assembling the Hedge
Trimmer

7.1 Mounting the Loop Handle
(HLA 66)

> Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.

0000097231_001

a

> Fit the clamp (4) in the loop handle (3).

> Place the loop handle (3) with clamp (4) on the
shaft (5).

> Fit the washers (2) on the screws (1).

> Press the clamp (6) against the shaft (5).

> Insert the screws (1) through holes in the loop
handle (3) and clamps (4 and 6).

> Fit and tighten down the nuts (7) firmly.

8 Removing and Fitting the
Battery

8.1 Inserting the battery

0000-GXX-2991-A0

> Insert the battery (1) up to the limit stop into
the battery compartment (2).
The battery (1) engages with a click and is
now locked.

8.2 Removing the Battery

> Lay the long-reach hedge trimmer on a level
surface.

> Keep one hand in front of the battery compart-
ment so that the battery (2) cannot fall out.

0458-185-9821-B
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0000097076_001

> Press both locking levers (1).
The battery (2) is released and can be
removed.

9  Switching the Hedge Trim-
mer On/Off

9.1 Switching on the long-reach

hedge trimmer

> Hold the long-reach hedge trimmer with one
hand on the control handle - wrap your thumb
around the handle.

> Hold the long-reach hedge trimmer firmly with
your other hand on the loop handle or handle
hose - wrap your thumb around the loop han-
dle or handle hose.

0000-GXX-6519-A1

the cutting blades with your thumb and hold it
there.

> Press the trigger (2) with your index finger and
keep depressed.
The long-reach hedge trimmer accelerates
and the cutting blades run.
The release slide can be released (1).

If the ergo lever (3) is pressed, the trigger switch
(2) remains unlocked. This means the trigger can
be released and depressed again without having
to push the release slide in the direction of the
cutting blades.

If the trigger (2) and the Ergo lever (3) are
released, the trigger (2) is locked. The release
slide (1) must be pushed towards the cutting
blades again and held to unlock the trigger (2).
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9.2

>

>

>

Switching Off

Release the trigger and Ergo lever

Wait until the cutting blades come to a com-
plete standstill after about 1 second.

If the cutting blades continue to run after about
1 second: Remove the battery and contact
your STIHL dealer for assistance.

There is a malfunction in the hedge trimmer.

10 Testing the Hedge Trimmer

10.1

and Battery
Checking the controls

Release slide, Ergo lever and trigger

>

>

Remove the battery.

Try squeezing the trigger switch without acti-
vating the release slide.

If the trigger can be pulled: Do not use the
long-reach hedge trimmer and contact your
STIHL dealer for assistance.

The release slide is faulty.

Push the release slide in the direction of the
cutting blades with your thumb and hold it
there.

> Press and hold Ergo lever.

Press the trigger.
The release slide can be released.

> Release the trigger and the Ergo lever.
> If the release slide, trigger or the Ergo lever is

stiff or does not spring back to the idle posi-
tion: Do not use the long-reach hedge trimmer
and contact your STIHL dealer for assistance.
The release slide, trigger or the Ergo lever is
defective.

Switching on the long-reach hedge trimmer

>

>

Insert battery.

Push the release slide in the direction of the
cutting blades and hold it there.

Press and hold the trigger.

The cutting blades run.

If 3 LEDs flash red: Remove the battery and
consult a STIHL dealer.

There is a malfunction in the long-reach hedge
trimmer.

Release the trigger.

The cutting blades stop running after about 1
second.

If the cutting blades continue to run after about
1 second: Remove the battery and contact
your STIHL dealer for assistance.

There is a malfunction in the long-reach hedge
trimmer.
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10 Testing the Hedge Trimmer and Battery
10.2 Testing the Battery

> Press button on battery.
The LEDs glow or flash.

> If the LEDs do not glow or flash: Do not use
the battery and contact your STIHL servicing
dealer.
There is a malfunction in the battery.

11 Operating the Hedge Trim-
mer
11.1  Adjusting the Angle of the Cut-
ting Blades

The angle of the cutting blades can be adjusted

to 2 different positions upwards and 3 different

positions downwards to suit the application and

the height and reach of the user.

> Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.

0000-GXX-4572-A0

i \ N /

> Pull back the sliding sleeve (1) and hold it
there.

> Grip the swivel handle (2) and swing cutting
blade to required angle.

> Release the sliding sleeve (1).

> Move swivel handle (2) back and forth until the
sliding sleeve (1) engages.
The sliding sleeve (1) butts against the hous-
ing. You have adjusted the angle of the cutting
blades.

> Check that the swivel handle (2) cannot be
pushed in or pulled out any more.

11.2  Adjusting the Shaft Length
(HLA 86)

The shaft can be adjusted to different lengths to

suit the application as well as the user's height

and reach.

> Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.

0458-185-9821-B



11 Operating the Hedge Trimmer English

11.4 Holding and Controlling the
Long-Reach Hedge Trimmer

0000097081_002

> Maintain an angle of no more than 45° to the

0000-GXX-7807-A1

horizontal.
> Turn the clamp nut (1) a half-rotation > Connect the carrying ring (2) to the carabi-
towards 9. ner (1).

> Adjust the shaft (2) to the required length.

> Turn the clamp nut (1) in direction Oas far as it HLA 66
will go.
> Make sure the shaft (2) cannot be pushed in
or pulled out any more.
The shaft length is properly adjusted if the
shaft (2) cannot be pushed in or pulled out any
more. — N
> If the shaft can be pushed in or pulled out: ;é
Twist the clamp nut in direction & until the | §
shaft cannot be pushed in or pulled out any /\ s
more. > Hold the long-reach hedge trimmer with one
113 Fitting and Adjusting the Shoul- ~ an9 o1 the control handle - wrap your thumd
der Strap > Hold the long-reach hedge trimmer with the

other hand on the loop handle - wrap your
thumb around the loop handle.

HLA 66/86

0000-GXX-2990-A0

> Put on the shoulder strap (1).

> Adjust the shoulder strap (1) so that the cara-
biner (2) is about a hand’s width below your
right hip.

0000097178_001

> Hold the long-reach hedge trimmer with one
Other approved carrying systems are listed in hand on the control handle - wrap your thumb
this User Manual, B3 20. around the handle.
> Hold the long-reach hedge trimmer firmly with
your other hand on the handle hose - wrap
your thumb around the handle hose.
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11.5 Cutting

Cutting close to the ground

0000084757_002

> Set the cutting blades to a suitable angle.

> Swing the long-reach hedge trimmer evenly
back and forth in an arc.

> Move forward slowly in a controlled manner.

> If cutting performance deteriorates: Sharpen
the cutting blades.

Cutting the side of the hedge
> Use pruning shears or a chainsaw to cut out
thick branches first.

A\

If you have to cut at a certain distance from
the hedge: Set the cutting blades to a suitable
angle.

Swing the long-reach hedge trimmer in an arc
at one side of the hedge while making the cut.
Move forward slowly in a controlled manner.
Cut the other side of the hedge in the same
way.

If cutting performance deteriorates: Sharpen
the cutting blades.

A\

A\

A\

A\

Cutting the top of the hedge
> Use pruning shears or a chainsaw to cut out
thick branches first.

34

12 After Finishing Work

> Hold the cutting blades at an angle of 0° to 10°
to the top of the hedge.

> Swing the long-reach hedge trimmer horizon-
tally and in an arc while making the cut.

> If cutting performance deteriorates: Sharpen
the cutting blades.

Cutting overhead
> Use pruning shears or a chainsaw to cut out
thick branches first.

) I G

> Set the cutting blades completely to a suitable
angle.

> Hold the cutting blades at an angle of 0° to 10°
to the top of the hedge.

> Swing the long-reach hedge trimmer horizon-
tally and in an arc while making the cut.

> If cutting performance deteriorates: Sharpen
the cutting blades.

12 After Finishing Work
12.1  When Work is Finished

Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.
> If the long-reach hedge trimmer is wet: Allow
the hedge trimmer to dry.
If the battery is wet: Leave the battery to dry.
Clean the long-reach hedge trimmer.
Clean cutting blades.
Push the blade scabbard over the cutting
blades, ensuring that it completely covers the
cutting blades.
> Clean the battery.

Yy VY VvYYy

13 Transporting

13.1  Transporting the Long-Reach

Hedge Trimmer
> Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.
> Fit the blade scabbard so that it completely
covers the cutting blades.
> Push the shaft in completely (HLA 86).

0458-185-9821-B



14 Storing

Carrying the long-reach hedge trimmer

0000097083_001

> Pull back the sliding sleeve (4) and hold it
there.

> Grip the swivel handle (3) and swing the cut-
ting blades (1) against the shaft.
The cutting blades (1) are flat against the shaft
().

> Release the sliding sleeve (4).
The sliding sleeve (4) engages in position and
butts against the housing. The cutting blades
(1) are in the transport position.

> Carry the long-reach hedge trimmer by the
shaft with the cutting blades (1) behind you.

Transporting the long-reach hedge trimmer in a

vehicle

» Secure the long-reach hedge trimmer so that it
cannot turn over or move.

13.2 Transporting the Battery

> Switch off the hedge trimmer and remove the
battery.

> Make sure the battery is in a safe condition.

> Observe the following points when packing the
battery:
— The packaging must be non-conductive.
— Make sure the battery cannot shift inside the

packaging.
> Secure the packaging so that it cannot move.

The battery is subject to the requirements for the
transport of dangerous goods. The battery is
classified as UN 3480 (lithium-ion batteries) and
has been tested in accordance with UN Manual
of Tests and Criteria, Part lll, sub-section 38.3.

For transport regulations see www.stihl.com/
safety-data-sheets

14 Storing
14.1  Storing the Hedge Trimmer

> Switch off the hedge trimmer and remove the
battery.

> Fit the blade scabbard so that it completely
covers the cutting blades.

0458-185-9821-B
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> Observe the following points when storing the
hedge trimmer:
— Hedge trimmer is out of the reach of chil-
dren.
— Hedge trimmer is clean and dry.

14.2  Storing the Battery

STIHL recommends that you store the battery
with a charge between 40% and 60% (2 LEDs
glow green).
> Observe the following points when storing the

battery:

— Battery is out of the reach of children.

— Battery is clean and dry.

— Battery is in an enclosed location.
Battery is stored separately from the hedge
trimmer and charger.
Battery is in non-conductive packaging.
Battery is in a temperature range between
-10°C and +50°C.

15 Cleaning
15.1  Cleaning the long-reach hedge
trimmer

> Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.

Clean the long-reach hedge trimmer with a
damp cloth or STIHL resin solvent.

> Clean vents with a paintbrush.

Remove foreign objects from the battery com-
partment and clean the battery compartment
with a damp cloth.

Clean the electrical contacts in the battery
compartment with a paintbrush or soft brush.

15.2 Cleaning the Cutting Blades

> Switch off the hedge trimmer and remove the
battery.

> Spray both sides of blades with STIHL resin
solvent.

> Fit the battery.

> Switch on the hedge trimmer for 5 seconds.
The cutting blades run. STIHL resin solvent is
distributed evenly.

15.3  Cleaning the Battery

> Clean the battery with a damp cloth.

A\

A\

v

16 Maintenance
16.1

Maintenance intervals depend on the ambient
conditions and the operating conditions. STIHL
recommends the following maintenance inter-
vals:

Maintenance intervals
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After every 50 hours of operation

> Have the gearbox lubricated by a STIHL

dealer.

16.2 Sharpening the cutting blade

STIHL recommends you have the cutting blades
resharpened by a STIHL dealer.

A WARNING

m The teeth of the cutting blades are very sharp.
This may result in the user cutting themselves.
> Wear work gloves made from resistant

17 Repairing

ens on the forward stroke. Maintain the pre-

Y YY VY VYYVYY

scribed sharpening angle, @ 19.2.
Turn the long-reach hedge trimmer over.
Sharpen the remaining cutting edges.
Deburr each cutting edge from below.
Turn the long-reach hedge trimmer over.
Deburr the remaining cutting edges.
Use a damp cloth to remove the filing dust.
Spray both sides of cutting blades with STIHL
resin solvent.
> Switch on the long-reach hedge trimmer for 5
seconds.
The cutting blades run. STIHL resin solvent is

material. distributed evenly.
> Switch off the long-reach hedge trimmer and > If you have any doubts, be sure to consult a
remove the battery. STIHL dealer.
17 Repairing
17.1  Repairing the Hedge Trimmer

b
il

0000-GXX-1426-A0

> Use a STIHL flat file to sharpen each cutting
edge on the upper blade. The file only sharp-

18 Troubleshooting

and Battery

The hedge trimmer, cutting blades and battery

cannot be repaired by the user.

> If the hedge trimmer or cutting blades are
damaged: Do not use your hedge trimmer and
contact your STIHL servicing dealer.

> If the battery has a malfunction or is damaged:

Replace the battery.

18.1  Troubleshooting Hedge Trimmer and Battery
Condition LEDs on Bat- |Cause Remedy
tery

Hedge trimmer
does not start
when switched
on.

36

1 LED flashes
green.

Battery has low
charge.

>

Recharge the battery fully as described in
the instruction manual for the STIHL AL
101, 300, 500 chargers.

1 LED glows |[Battery too hot or too [> Remove the battery.
red. cold. > Allow battery to cool down / warm up.
3 LEDs flash  |There is a malfunction |> Remove the battery.
red. in the hedge trimmer. [> Clean contacts in battery compartment.
> Fit the battery.
> Switch on the hedge trimmer.
> If 3 LEDs continue to flash red: Do not
use the hedge trimmer and contact your
STIHL dealer for assistance.
Cutting blades do not > Spray both sides of blades with STIHL
run freely. resin solvent.
> If 3 LEDs continue to flash red: Do not
use the hedge trimmer and contact your
STIHL dealer for assistance.
3 LEDs glow |Hedge trimmer is too |> Remove the battery.
red. hot. > Allow the hedge trimmer to cool down.
4 LEDs flash [There is a malfunction [> Remove battery and insert it again.
red. in the battery. > Switch on the hedge trimmer.
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operation.

Condition LEDs on Bat- [Cause Remedy
tery
> If 4 LEDs continue to flash red: Do not
use the battery and contact your STIHL
dealer for assistance.
No electrical contact |> Remove the battery.
between hedge trim- > Clean contacts in battery compartment.
mer and battery. > Fit the battery.
Hedge trimmer or bat- [> Allow hedge trimmer or battery to dry.
tery damp.
Hedge trimmer |3 LEDs glow [Hedge trimmer is too (> Remove the battery.
cuts out during  |red. hot. > Allow the hedge trimmer to cool down.

malfunction.

There is a electrical  [> Remove battery and insert it again.

> Switch on the hedge trimmer.

Hedge trimmer
runtime is too
short

ged.

Battery not fully char- [> Recharge the battery fully as described in

the instruction manual for the STIHL AL
101, 300, 500 chargers.

Normal battery life > Replace the battery.
has been exceeded.

19 Specifications

19.1 STIHL HLA 66, HLA 86 Long-
Reach Hedge Trimmers
HLA 66
Permitted batteries:
— STIHL AP
— STIHL AR

— Weight without battery: 3.8 kg
— Degree of electrical protection: IPX4 (protec-
tion against splash water from any direction)

HLA 86
Permitted batteries:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Weight without battery: 4.8 kg
— Degree of electrical protection: IPX4 (protec-
tion against splash water from any direction)

The running time is shown at www.stihl.com/
battery-life.

19.2  Cutting blades

HLA 66

— Tooth spacing: 33 mm

— Cutting length: 500 mm
— Sharpening angle: 45°

HLA 86

— Tooth spacing: 33 mm

— Cutting length: 500 mm
— Sharpening angle: 45°

0458-185-9821-B

19.3 STIHL AP battery

— Battery Technology: Lithium-ion

— Voltage: 36 V

Capacity in Ah: see rating label

— Energy content in Wh: see rating label
Weight in kg: see rating label

Permissible temperature range for operation
and storage: -10°C to +50°C

19.4

Sound Values and Vibration
Values

The K-value for sound pressure levels is 2 dB(A).
K-value for sound power levels is 2 dB(A). The
K-value for vibration levels is 2 m/s2.

HLA 66

STIHL recommends wearing ear defenders.

— Sound pressure level L,o measured according
to ISO 22868: 85 dB(A)

— Sound power level L, measured according to
ISO 22868: 94 dB(A)

— Vibration level ap, measured according to
1ISO 22867
— Control handle: 3.5 m/s?
— Loop handle: 3.5 m/s?

HLA 86
STIHL recommends wearing ear defenders.

— Sound pressure level L,o measured according

to 1SO 22868: 80 dB(A)

— Sound power level L, measured according to
ISO 22868: 91 dB(A)

— Vibration level a,, measured according to
ISO 22867
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— Control handle: 1.6 m/s?
— Handle hose: 2.3 m/s?

The vibration levels indicated were measured
according to a standardized test method and can
be used as a basis for comparing electric power
tools. The vibration levels actually occurring may
vary from the values indicated, depending on the
type of application. The vibration levels indicated
can be used for an initial estimate of the vibration
stress. The actual vibration stress has to be esti-
mated. The times when the electric power tool is
switched off and the times when it is switched on
but running under no load can be taken into
account in the estimate.

For information on compliance with Employers'
Vibration Directive 2002/44/EC see
www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the
Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemical substances.

For information on compliance with the REACH
regulation see www.stihl.com/reach.

20 Combinations of Carrying
Systems

Combinations of Carrying Sys-
tems

201

The long-reach hedge trimmer must be used
only in combination with a carrying system.
Approved carrying systems are listed in this User
Manual:

Q Shoulder strap

Full harness

-

-

s

STIHL AR battery together with the
support cushion

Battery belt with strap and attached
“AP belt bag with connecting cable”
together with the support cushion

(L)

\\J

; with connecting cable” together with

P Battery belt with attached “AP belt bag
+20 the shoulder strap
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20 Combinations of Carrying Systems
S 7 Carrying system with built-in “AP belt
4

4 bag with connecting cable” together
w‘% with the support cushion

21 Spare Parts and Accesso-
ries

21.1  Spare parts and accessories

STIHL These symbols indicate original STIHL
&, spare parts and original STIHL acces-
sories.

RTS backpack carrying system

STIHL recommends the use of original STIHL
spare parts and accessories.

Despite ongoing market observation, STIHL is
unable to judge the reliability, safety and suitabil-
ity of other manufacturers' spare parts and
accessories; accordingly, STIHL cannot warrant
for the use of those parts.

Original STIHL spare parts and original STIHL
accessories are available from STIHL dealers.

22 Disposal

221 Disposing of the Hedge Trim-

mer and Battery

Contact the local authorities or your STIHL
dealer for information on disposal.

Improper disposal can be harmful to health and

pollute the environment.

> Take STIHL products including packaging to a
suitable collection point for recycling in accord-
ance with local regulations.

> Do not dispose with domestic waste.

23 EC Declaration of Con-
formity
STIHL HLA 66, HLA 86 Long-
Reach Hedge Trimmers

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Germany

231

declare under our sole responsibility that

— Category: Cordless long-reach hedge trimmer
— Manufacturer's brand: STIHL

— model: HLA 66, HLA 86

— serial number: 4859
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24 UKCA Declaration of Conformity

conforms to the relevant provisions of Directives
2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU and
2000/14/EC and has been developed and manu-
factured in compliance with the following stand-
ards in the versions valid on the date of produc-
tion: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,

EN 62841-4-2 and EN ISO 10517.

Applied conformity assessment procedure in
accordance with Directive 2000/14/EC, Annex V.
— Measured sound power level: 91 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 93 dB(A)

The technical documents are stored at
ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulas-
sung.

The year of manufacture, country of manufacture
and serial number are shown on the long-reach
hedge trimmer.

Done at Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ppj%%%

Dr. Jurgen Hoffmann, Director Product Certifica-
tion & Regulatory Affairs

24 UKCA Declaration of Con-
formity

STIHL HLA 66, HLA 86 Long-
Reach Hedge Trimmers

241

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Germany

declare under our sole responsibility that

— Category: Cordless long-reach hedge trimmer
— Manufacturer's brand: STIHL

— model: HLA 66, HLA 86

— Serial number: 4859

conforms to the relevant provisions of UK regula-
tions The Restriction of the Use of Certain Haz-
ardous Substances in Electrical and Electronic
Equipment Regulations 2012, Supply of Machi-
nery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic
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Compatibility Regulations 2016 and Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001 and has been manu-
factured in compliance with the following stand-
ards in the versions valid on the date of produc-
tion: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,

EN 62841-4-2 and EN ISO 10517.

Applied conformity assessment procedure in
accordance with UK-Verordnung Noise Emission
in the Environment by Equipment for use Out-
doors Regulations 2001, Schedule 8.

— Measured sound power level: 91 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 93 dB(A)

The technical documents are stored at
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

The year of manufacture, country of manufacture
and machine number are shown on the long-
reach hedge trimmer.

Done at Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ppj%%%

Dr. Jurgen Hoffmann, Director Product Certifica-

tion & Regulatory Affairs

25 General Power Tool Safety
Warnings

25.1  Introduction

This chapter reproduces the pre-formulated, gen-
eral safety precautions specified in the

IEC 62841 standard for hand-held motor-oper-
ated electric tools.

STIHL is obliged to publish these texts.

The safety precautions and warnings on avoiding
an electric shock given under “Electrical Safety”
do not apply to STIHL cordless products.

A WARNING

m Read all safety warnings, instructions, illustra-
tions and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions lis-
ted below may result in electric shock, fire
and/or serious injury. Save all warnings and
instructions for future reference.
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The term "electric power tool" in the safety warn-
ings refers to mains-operated (corded) power
tools or battery-operated (cordless) power tools.

25.2 Work area safety

a)Keep work area clean and well lit. Cluttered or
dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flam-
mable liquids, gases or dust. Power tools cre-
ate sparks which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause
you to lose control.

25.3 Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) power
tools.Unmodified plugs and matching outlets
will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of
electric shock if your body is earthed or groun-
ded.

c) Do not expose power tools to rain or wet con-
ditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Damaged or entangled cords
increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of
a cord suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD
reduces the risk of electric shock.

254 Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or medi-
cation. A moment of inattention while operat-
ing power tools may result in serious personal
injury.
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b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as a dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat or hearing protection used for appro-
priate conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools
with your finger on the switch or energising
power tools that have the switch on invites
accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power tool
may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better con-
trol of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair and clothing away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or
long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facillities, ensure
these are connected and properly used. Use
of dust collection can reduce dust-related haz-
ards.

h) Do not let familiarity gained from frequent use
of tools allow you to become complacent and
ignore tool safety principles. A careless action
can cause severe injury within a fraction of a
second.

25.5 Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at
the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that can-
not be controlled with the switch is dangerous
and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source
and/or remove the battery pack, if detachable,
from the power tool before making any adjust-
ments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool acci-
dentally.

d) Store idle power tools out of the reach of chil-
dren and do not allow persons unfamiliar with
the power tool or these instructions to operate

0458-185-9821-B



25 General Power Tool Safety Warnings

the power tool. Power tools are dangerous in
the hands of untrained users.

e) Maintain power tools and accessories. Check
for misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition that
may affect the power tool’s operation. If dam-
aged, have the power tool repaired before
use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier to
control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions, tak-
ing into account the working conditions and
the work to be performed. Use of the power
tool for operations different from those inten-
ded could result in a hazardous situation.

h) Keep handles and grasping surfaces dry,
clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow for
safe handling and control of the tool in unex-
pected situations.

25.6 Battery tool use and care

a) Recharge only with the charger specified by
the manufacturer. A charger that is suitable for
one type of battery pack may create a risk of
fire when used with another battery pack.

b) Use power tools only with specifically designa-
ted battery packs. Use of any other battery
packs may create a risk of injury and fire.

c) When battery pack is not in use, keep it away
from other metal objects, like paper clips,
coins, keys, nails, screws or other small metal
objects, that can make a connection from one
terminal to another. Shorting the battery termi-
nals together may cause burns or a fire.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejec-
ted from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause irri-
tation or burns.

e) Do not use a battery pack or tool that is dam-
aged or modified. Damaged or modified bat-
teries may exhibit unpredictable behaviour
resulting in fire, explosion or risk of injury.

f) Do not expose a battery pack or tool to fire or
excessive temperature. Exposure to fire or
temperature above 130 °C may cause explo-
sion.
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g) Follow all charging instructions and do not
charge the battery pack or tool outside the
temperature range specified in the instruc-
tions. Charging improperly or at temperatures
outside the specified range may damage the
battery and increase the risk of fire.

25.7 Service

a) Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replacement
parts. This will ensure that the safety of the
power tool is maintained.

b) Never service damaged battery packs. Service
of battery packs should only be performed by
the manufacturer or authorized service provid-
ers.

258

Safety instructions for hedge trimmers

a) Keep all parts of the body away from the
blade. Do not remove cut material or hold
material to be cut when blades are moving.
Blades continue to move after the switch is
turned off. A moment of inattention while oper-
ating the hedge trimmer may result in serious
personal injury.

b) Carry the hedge trimmer by the handle with
the blade stopped and taking care not to oper-
ate any power switch. Proper carrying of the
hedge trimmer will decrease the risk of inad-
vertent starting and resultant personal injury
from the blades.

Hedge trimmer safety warnings

c) When transporting or storing the hedge trim-
mer, always fit the blade cover. Proper han-
dling of the hedge trimmer will decrease the
risk of personal injury from the blades.

d) When clearing jammed material or servicing
the unit, make sure all power switches are off
and the power cord is disconnected. Unexpec-
ted actuation of the hedge trimmer while clear-
ing jammed material or servicing may result in
serious personal injury.

e)Hold the hedge trimmer by insulated gripping
surfaces only, because the blade may contact
hidden wiring or its own cord. Blades contact-
ing a "live" wire may make exposed metal
parts of the hedge trimmer "live" and could
give the operator an electric shock.

f) Keep all power cords and cables away from
cutting area. Power cords or cables may be
hidden in hedges or bushes and can be acci-
dentally cut by the blade.
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g) Do not use the hedge trimmer in bad weather
conditions, especially when there is a risk of
lightning. This decreases the risk of being
struck by lightning.

25.9 Additional safety instructions
for extended-reach hedge trim-
mers

Extended-reach hedge trimmer safety warnings

a) To reduce the risk of electrocution, never use
the extended-reach hedge trimmer near any
electrical power lines. Contact with or use near
power lines may cause serious injury or elec-
tric shock resulting in death.

b) Always use two hands when operating the
extended-reach hedge trimmer. Hold the
extended-reach hedge trimmer with both
hands to avoid loss of control.

c) Always use head protection when operating
the extended-reach hedge trimmer overhead.
Falling debris can result in serious personal
injuries.
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1 Prélogo

Distinguidos clientes,

Nos alegramos de que se hayan decidido

por STIHL. Desarrollamos y confeccionamos
nuestros productos en primera calidad y con
arreglo a las necesidades de nuestros clientes.
De esta manera conseguimos elaborar produc-
tos altamente fiables incluso en condiciones de
esfuerzo extremas.

STIHL también presta un Servicio Postventa de
primera calidad. Nuestros comercios especializa-
dos garantizan un asesoramiento e instrucciones
competentes asi como un amplio asesoramiento
técnico.

STIHL se declara expresamente a favor de tratar
la naturaleza de forma sostenible y responsable.
Estas instrucciones de servicio pretenden asis-
tirle para hacer un uso ecoldgico y seguro de su
producto STIHL durante toda su vida util.

Le agradecemos su confianza y le deseamos
que disfrute de su producto STIHL.

(e o

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USARY
GUARDAR.

2 Informaciones relativas a
estas instrucciones para la
reparacion

2.1 Documentacion vigente

Las normas de seguridad locales estan en vigor.
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3 Sinopsis espafol

> Ademas de este manual de instrucciones se 3 Sinopsis
deben leer, comprender y guardar los siguien-
tes documentos: 3.1 Cortasetos de altura STIHL
— Manual de instrucciones del sistema de HLA 66 y acumulador

porte empleado

— Manual de instrucciones del acumulador
STIHL AR

— Manual de instrucciones "Bolsa de la correa
AP con cable de conexion"

— Indicaciones de seguridad del acumulador
STIHL AP

— Manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 300, 500

— Informacién de seguridad sobre acumulado-
res STIHL y productos con acumulador
incorporado: www.stihl.com/safety-data-
sheets

2.2 Marca de las indicaciones de
advertencia en el texto

A PELIGRO

m | a indicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
> Con las medidas mencionadas se pueden

evitar lesiones graves o mortales.

0000097077_002

1 Vastago
El vastago une todos los componentes.

2 Manillar cerrado
El manillar cerrado sirve para sujetar y guiar
el cortasetos de altura.

3 Tubo flexible de agarre
El tubo flexible de agarre sirve para sujetar y

. iar el .
INDICACION gwar.e cortasetos
4 Cuchillas

® La indicacion hace referencia a peligros que Las cuchillas cortan el material deseado.
pueden provocar dafios materiales.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar dafios materiales.

A ADVERTENCIA

m | a indicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
> Con las medidas mencionadas se pueden

evitar lesiones graves o mortales.

5 Guardacuchillas
El protector de las cuchillas protege del con-
tacto con las cuchillas.

Simbolos en el texto 6 Casquillo corredizo .
Este simbolo remite a un capitulo de este El casquillo corredizo desbloquea el ajuste
manual de instrucciones. del angulo de las cuchillas de corte.

7 Asidero giratorio
El asidero giratorio sirve para ajustar el
angulo de las cuchillas.

8 Cavidad para el acumulador
La cavidad para el acumulador aloja el acu-
mulador.

9 Palanca de bloqueo
La palanca de bloqueo mantiene el acumula-
dor en su cavidad.
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10 Palanca Ergo
La palanca Ergo mantiene la corredera de
desbloqueo en su posicion cuando se suelta
la palanca de mando.

11 Corredera de desbloqueo
Esta corredera desbloquea la palanca de
mando.

12 Palanca de mando
Esta palanca conecta y desconecta el corta-
setos de altura.

13 Empuiadura de mando
Esta empunadura de mando sirve para
manejar, sujetar y guiar el cortasetos de
altura.

14 Argolla de porte
La argolla de porte sirve para enganchar el
sistema de porte.
15 Pulsador
El pulsador activa los LED del acumulador.
16 Acumulador
El acumulador suministra la energia al corta-
setos de altura.
17 LEDs
Los LEDs indican el estado de carga del acu-
mulador y las anomalias.

# Rdtulo de potencia con nimero de maquina

3.2 Cortasetos de altura STIHL
HLA 86 y acumulador

0000097078_002
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3 Sinopsis

1 Argolla de porte
La argolla de porte sirve para enganchar el
sistema de porte.

2 Vastago
El vastago une todos los componentes.

3 Tubo flexible de agarre
El tubo flexible de agarre sirve para sujetar y
guiar el cortasetos.

4 Cuchillas
Las cuchillas cortan el material deseado.

5 Guardacuchillas
El protector de las cuchillas protege del con-
tacto con las cuchillas.

6 Tuerca de apriete
La tuerca de apriete sirve para ajustar la lon-
gitud del vastago.

7 Casquillo corredizo
El casquillo corredizo desbloquea el ajuste
del angulo de las cuchillas de corte.

8 Asidero giratorio
El asidero giratorio sirve para ajustar el
angulo de las cuchillas.

9 Cavidad para el acumulador
La cavidad para el acumulador aloja el acu-
mulador.

10 Palanca de bloqueo
La palanca de bloqueo mantiene el acumula-
dor en su cavidad.

11 Palanca Ergo
La palanca Ergo mantiene la corredera de
desbloqueo en su posicién cuando se suelta
la palanca de mando.

12 Corredera de desbloqueo
Esta corredera desbloquea la palanca de
mando.

13 Palanca de mando
Esta palanca conecta y desconecta el corta-
setos de altura.

14 Empunadura de mando
Esta empufadura de mando sirve para
manejar, sujetar y guiar el cortasetos de
altura.

15 Pulsador
El pulsador activa los LED del acumulador.

16 Acumulador
El acumulador suministra la energia al corta-
setos de altura.

17 LEDs
Los LEDs indican el estado de carga del acu-
mulador y las anomalias.
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

# Rétulo de potencia con nimero de maquina

3.3

Los simbolos pueden estar en el cortasetos de
altura y el acumulador y significan lo siguiente:
5\ En esta posicion, la tuerca de apriete esta

Simbolos

abierta. El vastago se puede extraer.
cerrada. El vastago no se puede extraer.

H

55 4 LED parpadean en rojo. Hay una
averia en el acumulador.

@ En esta posicion, la tuerca de apriete esta

1 LED se ilumina en rojo. El acumula-
dor esta demasiado caliente o dema-
siado frio.

Cp

Nivel de potencia sonora garantizado

@ Lwa segun la directriz 2000/14/CE en dB(A)
para hacer equiparables las emisiones
sonoras de productos.

ﬁ] El dato junto al simbolo indica el contenido

de energia del acumulador segun la espe-
cificacion del fabricante de las células. El
contenido de energia disponible en la apli-
cacion es mas bajo.

No desechar este producto en la basura
domeéstica.

4 Indicaciones relativas a la
seguridad
41 Simbolos de advertencia

Los simbolos de advertencia en el cortasetos de
altura o en el acumulador significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad y sus medidas.

Leer estas instrucciones de uso,
entenderlas y guardarlas.

% Ponerse gafas protectoras y casco pro-

tector.
@ Ponerse botas protectoras.

Ponerse guantes de trabajo.

0458-185-9821-B
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No tocar las cuchillas cuando estén en
movimiento.

Mantener la distancia de seguridad.

Sacar el acumulador durante las inte-
rrupciones de los trabajos, el trans-
porte, cuando se guarde y se realicen
trabajos de mantenimiento o repara-
cion.

Proteger el acumulador del calor y el
fuego.

No sumergir el acumulador en liquidos.

Respetar el margen de temperatura
admisible del acumulador.

4.2 Uso previsto

El cortasetos de altura STIHL HLA 66 o HLA 86
sirve para cortar plantas derraperas, setos altos,
matorrales altos, arbustos altos y maleza alta.

El cortasetos de altura se puede utilizar bajo la
lluvia.

El cortasetos de altura recibe la energia de un
acumulador STIHL AP o un acumulador STIHL
AR.

A ADVERTENCIA

® | os acumuladores no autorizados por STIHL
para el cortasetos de altura pueden originar
incendios y explosiones. Las personas pue-
den sufrir lesiones graves o mortales y se
pueden producir dafios materiales.
> Utilizar el cortasetos de altura con un acu-
mulador STIHL AP o un acumulador STIHL
AR.
® En el caso de que el cortasetos de altura o el
acumulador no se empleen de forma apro-
piada, las personas pueden sufrir lesiones
graves o mortales y se pueden producir dafos
materiales.
> Emplear el cortasetos de altura tal y como
se especifica en este manual de instruccio-
nes.
> Usar el acumulador tal como se especifica
en este manual de instrucciones o en el
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espanol 4 Indicaciones relativas a la seguridad
manual de instrucciones del acumulador m Durante el trabajo pueden salir disparados
STIHL AR. hacia arriba objetos a alta velocidad. El usua-
L. . rio puede resultar lesionado.
4.3 Requerimientos al usuario > Ponerse gafas protectoras muy

pegadas. Las gafas protectoras
apropiadas estan verificadas segun
la norma EN 166 o segun las norma-
tivas nacionales y se pueden adqui-
rir en un comercio con la correspon-

A ADVERTENCIA

m | os usuarios no instruidos no pueden identifi-
car o calcular los peligros del cortasetos y el

®

acumulador. El usuario u otras personas pue-
den sufrir lesiones graves o mortales.

> Leer este manual de instrucciones,
entenderlo y guardarlo.

> En caso de prestar el cortasetos o el acu-
mulador a otra persona: entregarle el
manual de instrucciones.

> Asegurarse de que el usuario satisface los
siguientes requisitos:

— El usuario esta descansado.

— El usuario tiene capacidad fisica, sen-
sorial y psiquica para manejar el corta-
setos y el acumulador y trabajar con
ellos. En el caso de que el usuario pre-
sente limitaciones fisicas, sensoriales o
psiquicas, debera trabajar solo bajo
tutela y siguiendo las instrucciones de
una persona responsable.

— El usuario puede identificar o calcular
los peligros del cortasetos y el acumula-
dor.

— El usuario es mayor de edad o, segun
las correspondientes regulaciones
nacionales, es instruido bajo tutela en
una profesion.

— El usuario ha sido instruido por un distri-
buidor especializado de STIHL o una
persona experta antes de trabajar con
el cortasetos por primera vez.

— El usuario no esta bajo los efectos del
alcohol, medicamentos o drogas.

> En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

44 Ropa y equipamiento de tra-

bajo

A ADVERTENCIA

® Durante el trabajo, el cortasetos de altura
puede absorber el pelo largo. El usuario
puede sufrir lesiones graves.
> Recogerse el pelo largo y asegurarlo, de
manera que se encuentre por encima de
los hombros.

46

diente marcacion.
® | os objetos que caen pueden producir lesio-
nes en la cabeza.

% > Ponerse un casco protector.

® Durante el trabajo puede levantarse polvo. El
polvo aspirado puede perjudicar la salud y
provocar reacciones alérgicas.
> En caso de levantarse polvo, ponerse una

mascarilla protectora contra el polvo.

® | a ropa no apropiada se puede enganchar en
la lefa, la maleza y en el cortasetos de altura.
Los usuarios que no lleven ropa adecuada
pueden resultar gravemente heridos.
> Usar ropa cefiida.
> Quitarse bufandas y joyas.

® Durante la limpieza o el mantenimiento, el
usuario puede entrar en contacto con las
cuchillas. El usuario puede resultar lesionado.

> Utilizar guantes de trabajo de mate-
rial resistente.

m Sj el usuario lleva calzado no apropiado, se
puede resbalar. El usuario puede resultar
lesionado.

> Llevar calzado resistente y cerrado
con suela antideslizante.

4.5

4.51 Cortasetos de altura

A ADVERTENCIA

® | as personas ajenas, los nifios y los animales
no pueden identificar ni calcular los peligros
del cortasetos de altura y los objetos lanzados
hacia arriba. Las personas ajenas al trabajo,
los nifios y los animales pueden sufrir lesiones
graves, y se pueden producir dafios materia-
les.

Sector de trabajo y entorno
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

> Mantener alejados de la

7

.
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g
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% un radio de 5 m.

> Mantener una distancia de 5 m respecto de
los objetos.

> No dejar el cortasetos de altura sin vigilan-
cia.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con el cortasetos de altura.

® | os componentes eléctricos del cortasetos de

altura pueden producir chispas. En entornos

facilmente inflamables o explosivos las chis-

pas pueden provocar incendios y explosiones.

Las personas pueden sufrir lesiones graves o

mortales y se pueden producir dafios materia-

les.

> No trabajar en un entorno facilmente infla-
mable o explosivo.

4.5.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

m | as personas ajenas al trabajo, al igual que
ninos y animales, no pueden reconocer ni
evaluar los peligros que se desprenden del
acumulador. Las personas ajenas al trabajo,
los nifios y los animales pueden resultar gra-
vemente lesionados.
> Las personas ajenas al trabajo, los nifios y

los animales deben mantenerse alejados.
> No dejar el acumulador sin vigilancia.
> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con el acumulador.

m E| acumulador no esta protegido de todas las
influencias ambientales. Si el acumulador esta
sometido a ciertas influencias ambientales, es
posible que se incendie o explote. Personas
pueden resultar gravemente lesionadas y se
puede producir un dafio material.

> Proteja el acumulador del calor y del

fuego.
> No tire el acumulador al fuego.

y +50 °C.

liquido.

> Mantenga el acumulador alejado de objetos
metalicos.

0458-185-9821-B

zona de trabajo a personas
ajenas, nifos y animales en

» Utilice y guarde el acumulador a una
temperatura que oscile entre - 10 °C

> No sumerja el acumulador en ninglin

4.6
4.6.1

espaniol

> No exponga el acumulador a altas presio-
nes.

> No exponga el acumulador a microondas.

> Proteja el acumulador de productos quimi-
cos y de sales.

Estado seguro

Cortasetos de altura

El cortasetos de altura se encuentra en un
estado seguro, cuando se cumplen las siguien-
tes condiciones:

El cortasetos de altura esta intacto.

El cortasetos de altura esta limpio.

Los elementos de mando funcionan y no han
sido modificados.

Las cuchillas de corte estan montadas correc-
tamente.

Se han montado accesorios originales STIHL
para este cortasetos de altura.

Los accesorios estan montados correcta-
mente.

A ADVERTENCIA

4.6.2

En un estado que no sea seguro, es posible

que ciertos componentes ya no funcionen

correctamente y se desactiven dispositivos de

seguridad. Las personas pueden sufrir lesio-

nes graves o mortales.

> Trabajar con un cortasetos de altura que no
esté defectuoso.

> Si el cortasetos de altura esta sucio: lim-
piarlo.

> No modificar el cortasetos de altura.

> Si los elementos de mando no funcionan:
no trabajar con el cortasetos de altura.

> Montar accesorios originales STIHL para

este cortasetos de altura.

Montar los accesorios tal y como se des-

cribe en este manual de instrucciones o en

el manual de instrucciones del accesorio

correspondiente.

No introducir objetos en las aberturas del

cortasetos de altura.

Sustituir los rétulos de indicacion que estén

desgastados o dafiados.

> En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

Cuchilla

A\

A\

A\

El cortasetos se encuentra en un estado seguro,
cuando se cumplen estas condiciones:

Las cuchillas no estan dahadas.

— Las cuchillas no estan deformadas.
— Las cuchillas se mueven con facilidad.

Las cuchillas estan correctamente afiladas.
Las cuchillas estan libres de rebabas.
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A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro se pueden soltar pie-

zas de las cuchillas y pueden salir despedi-

das. Las personas pueden sufrir lesiones gra-

ves.

> Trabajar con cuchillas que no estén defec-
tuosas.

> Afilar y desbarbar correctamente las cuchi-
llas.

> En caso de dudas: dirijase a un distribuidor
especializado STIHL.

46.3 Bateria

La bateria se encuentra en un estado seguro
cuando se cumplen las siguientes condiciones:
— La bateria no esta dafada.

— La bateria esta limpia y seca.

— La bateria funciona y no esta modificada.

A ADVERTENCIA

® En un estado que no sea seguro, la bateria ya
no podra funcionar con seguridad. Personas
pueden ser lesionadas gravemente.
> Trabajar solo con una bateria que no esté
danada y funcione.
> No cargar una bateria dafada o defec-
tuosa.
> Si la bateria esta sucia o mojada: limpiar la
bateria y dejar que se seque.
> No modificar la bateria.
> No meter ningun objeto en las aberturas de
la bateria.
> No poner los contactos de la bateria en
contacto con objetos metalicos (no cortocir-
cuitarlos).
> No abrir la bateria.
> Sustituir los rétulos desgastados o dafia-
dos.
® De una bateria dafiada puede salir liquido. Si
el liquido entra en contacto con la piel o los
0jos, estos se podran irritar.
> Evitar cualquier contacto con el liquido.
> Si se ha producido un contacto con la piel:
lavar la piel afectada con agua abundante y
jabon.
> Si se ha producido un contacto con los
ojos: lavar los ojos durante al menos 15
minutos con agua abundante y visitar a un
médico.
® Una bateria defectuosa o dafiada puede oler
raro, humear o arder. Personas pueden ser
gravemente lesionadas o matadas y se pue-
den producir dafios materiales.
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> Si la bateria huele raro o humea: no utilizar
la bateria y mantenerla alejada de objetos
inflamables.

> Si la bateria arde: intentar apagar el fuego
con un extintor o con agua.

4.7 Trabajos
A ADVERTENCIA

®m En determinadas situaciones el usuario ya no
puede trabajar de forma concentrada. El usua-
rio puede tropezar, caer y resultar gravemente
lesionado.
> Trabajar de forma tranquila y reflexiva.
> Si las condiciones de luz y de visibilidad
son deficientes: no trabajar con el cortase-
tos de altura.

> Manejar solo un operario el cortasetos de
altura.

> Prestar atencion a los obstaculos.

> Trabajar de pie sobre el suelo y mantener
el equilibrio. Si se tiene que trabajar en
alturas, utilizar una plataforma elevadora de
trabajo o un andamio seguro.

> Si aparecen signos de cansancio: hacer
una pausa.

m Sj el usuario trabaja a una altura superior a la
de los hombros, se puede cansar antes. El
usuario puede sufrir lesiones graves.
> Trabajar solo por poco tiempo a una altura

superior a la de los hombros.
> Hacer pausas para descansar del trabajo.
m Sj las cuchillas en movimiento topan con un
objeto duro, se pueden frenar rapidamente.
Debido a las fuerzas de reaccion que se gene-
ran, el usuario puede perder el control del cor-
tasetos de altura y sufrir lesiones graves.
> Sujetar el cortasetos de altura con ambas
manos.

> Antes de iniciar el trabajo, inspeccionar el
seto en cuanto objetos duros y quitarlos si
existen.

m | as cuchillas en movimiento pueden cortar al
usuario. El usuario puede sufrir lesiones gra-
ves.

> No tocar las cuchillas cuando estén
en movimiento.

> Si las cuchillas estan bloqueadas
por algun objeto: desconectar el cor-
tasetos de altura y extraer el acumu-
lador. No quitar hasta entonces el
objeto.

m Sij el cortasetos de altura cambia durante el
trabajo o se comporta de forma no habitual,
puede que el cortasetos no esté en un estado
seguro. Las personas pueden sufrir lesiones y
se pueden producir dafios materiales.
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

> Finalizar el trabajo, quitar el acumulador y
acudir a un distribuidor especiali-
zado STIHL.
m E| cortasetos de altura puede producir vibra-
ciones durante el trabajo.
> Utilizar guantes protectores.

> Hacer pausas para descansar del trabajo.
> Si se presentan sefales de un trastorno cir-
culatorio: acudir a un médico.
m Tras soltar la palanca de mando, las cuchillas
siguen moviéndose todavia durante
aprox. 1 segundo. Las cuchillas en movi-
miento pueden cortar a personas. Las perso-
nas pueden sufrir lesiones graves.
> Esperar hasta que las cuchillas dejen de
moverse.
® En una situacion de peligro, el usuario puede
asustarse y no quitar el sistema de porte. El
usuario puede sufrir lesiones graves.
> Practicar la manera de quitarse el sistema
de porte.

A PELIGRO

m Sj se trabaja en el entorno de cables conduc-
tores de corriente, las cuchillas pueden entrar
en contacto con dichos cables y danarlos. El
usuario puede sufrir lesiones graves o morir.

! > Observar una distancia de

w«smmm conductores de corriente.

4.8 Transporte

4.81 Cortasetos de altura

A ADVERTENCIA

® Durante el transporte, el cortasetos de altura
puede volcar o moverse. Las personas pue-
den sufrir lesiones y se pueden producir
dafios materiales.
» Sacar el acumulador.

> Montar el protector sobre las cuchillas, de
manera que las cubra por completo.

> Asegurar el cortasetos de altura con
correas, correas tensoras o con una red, de
manera que no pueda volcar ni moverse.

0458-185-9821-B

15 m respecto de los cables
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4.8.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

® E| acumulador no estéa protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, este puede dafnarse y se pueden
producir danos materiales.
> No transportar un acumulador dafiado.
> Transportar el acumulador en un embalaje
no conductor de electricidad.
® Durante el transporte, el acumulador puede
volcar o moverse. Las personas pueden sufrir
lesiones y se pueden producir dafios materia-
les.
» Empaquetar el acumulador en el embalaje,
de manera que no pueda moverse.
> Asegurar el embalaje, de manera que no
pueda moverse.

4.9 Almacenamiento

491 Cortasetos de altura

A ADVERTENCIA

® | os nifios no pueden identificar ni calcular los
peligros del cortasetos de altura. Los nifios
pueden ser lesionados gravemente.
> Sacar el acumulador.

> Montar el protector sobre las cuchillas de
manera que las cubra por completo.

> Guardar el cortasetos de altura fuera del
alcance de los nifios.

m | os contactos eléctricos del cortasetos y los
componentes metalicos se pueden corroer por
la humedad. El cortasetos de altura se puede
dafar.

> Sacar el acumulador.

> Guardar el cortasetos limpio y seco.
49.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

® | os nifios no pueden identificar ni calcular los
peligros del acumulador. Los nifios pueden
sufrir lesiones graves.
> Guardar el acumulador fuera del alcance
de los nifios.
® E| acumulador no estéa protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador

49



espafol

esta expuesto a determinadas influencias

ambientales, este puede dafarse.

> Guardar el acumulador limpio y seco.

> Guardar el acumulador en un local cerrado.

> Guardar el acumulador separado del corta-
setos de altura y del cargador.

> Guardar el acumulador en un embalaje no
conductor de electricidad.

> Utilizar el acumulador en un margen de
temperatura de entre - 10°C y + 50°C.

4,10 Limpieza, mantenimiento y
reparaciéon

A ADVERTENCIA

m Sj durante la limpieza, el mantenimiento o la
reparacion esta colocado el acumulador, se
puede conectar el cortasetos de altura de
forma accidental. Las personas pueden sufrir
lesiones y se pueden producir dafios materia-
les.

> Sacar el acumulador.

m | os detergentes agresivos, la limpieza con un
chorro de agua o los objetos puntiagudos pue-
den danar el cortasetos de altura, las cuchillas
o el acumulador. En el caso de que no se lim-
pien correctamente el cortasetos de altura, las
cuchillas o el acumulador, los componentes
pueden dejar de funcionar correctamente y
desactivarse los dispositivos de seguridad.
Las personas pueden sufrir lesiones graves.
> Limpiar el cortasetos de altura, las cuchillas

y el acumulador tal y como se especifica en
este manual de instrucciones.
m En el caso de que el cortasetos de altura, las
cuchillas o el acumulador no se mantengan o
reparen correctamente, pueden dejar de fun-
cionar correctamente los componentes y
desactivarse los dispositivos de seguridad.
Las personas pueden sufrir lesiones graves o
mortales.
> No realizar el mantenimiento y la repara-
cion del cortasetos de altura y el acumula-
dor uno mismo.

> En el caso de que haya que realizar el
mantenimiento o reparacion del cortasetos
de altura o el acumulador: acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.

> Emplear el cortasetos tal y como se especi-
fica en este manual de instrucciones.

® Durante la limpieza, mantenimiento o repara-
cion de las cuchillas, el usuario se puede cor-
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5 Preparar el cortasetos de altura para el trabajo

tar con los filos de las mismas. El usuario
puede resultar lesionado.

> Utilizar guantes de trabajo de mate-
rial resistente.

5 Preparar el cortasetos de
altura para el trabajo

5.1 Preparar el cortasetos de altura
para el trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo deben rea-
lizarse los siguientes pasos:
> Asegurarse de que los siguientes componen-
tes se encuentren en un estado seguro:
— Cortasetos de altura, 11 4.6.1.
— Cuchillas, 1 4.6.2.
— Acumulador, 3 4.6.3.
> Comprobar el acumulador, &1 10.2.
Cargar el acumulador completamente tal
como se describe en el manual de instruccio-
nes para cargadores STIHL AL 101, 300, 500.
Limpiar el cortasetos de altura, I 15.1.
Montar el manillar cerrado (HLA 66), 17.1.
Ajustar el angulo de las cuchillas, 01 11.1.
Ajustar la longitud de vastago (HLA 86), (1
11.2.
> Ponerse el cinturdn sencillo y ajustarlo, 1
11.3.
> Comprobar los elementos de mando, Ed 10.1.
> Si no se pueden realizar estos pasos: no utili-
zar el cortasetos de altura y acudir a un distri-
buidor especializado STIHL.

v
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6 Cargar el acumuladory
LEDs

6.1 Cargar el acumulador

El tiempo de carga depende de distintas influen-
cias, p. €j. de la temperatura del acumulador o
de la temperatura ambiente. El tiempo de carga
efectivo puede divergir del indicado. El tiempo de
carga se especifica en www.stihl.com/charging-
times .
> Cargar el acumulador tal como se describe en
el manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 300, 500.
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7 Ensamblar el cortasetos de altura

6.2 Indicar el estado de carga

80-100%
60-80%
40-60%—
T =

B

0-20%

OO00ON

27N

0000-GXX-1248-A0

> Pulsar la tecla (1).
Los LEDs lucen en verde durante unos 5
segundos e indican el estado de carga.

> Si el LED derecho parpadea en verde: cargar
el acumulador.

6.3 LEDs en el acumulador

Los LEDs pueden indicar el estado de carga del
acumulador o averias. Los LEDs pueden lucir
permanentemente o bien parpadear en verde o
en rojo.

Si los LEDs lucen permanentemente o parpa-

dean en verde, se indica el estado de carga.

> Si los LEDs lucen permanentemente o parpa-
dean en rojo: subsanar las perturbaciones,
18.
En el cortasetos de altura o en el acumulador
existe una averia.

7 Ensamblar el cortasetos de
altura

71 Montar el manillar
cerrado (HLA 66)

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

0000097231_001

> Poner la abrazadera (4) en el manillar
cerrado (3).

Colocar el manillar cerrado (3) junto con la
abrazadera (4) en el vastago (5).

Montar las arandelas (2) en los tornillos (1).
Presionar la abrazadera (6) contra el vas-

tago (5).

v

v

v
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> Pasar los tornillos (1) por los orificios en el
manillar cerrado (3) y las abrazaderas (4 y 6).

> Enroscar las tuercas (7) y apretarlas firme-
mente.

8 Colocary sacar el acumu-
lador
8.1 Colocar el acumulador

0000-GXX-2991-A0

> Presionar el acumulador (1) en su cavidad (2)
hasta el tope.
El acumulador (1) encaja con un clic y queda
bloqueado.

8.2 Sacar el acumulador

> Depositar el cortasetos de altura sobre una
superficie plana.

> Mantener una mano delante de la cavidad
para el acumulador, de manera que esta (2)
no pueda caerse.

0000097076_001

> Presionar ambas palancas de bloqueo (1).
El acumuldor (2) esta desenclavada y se
puede sacar.

9 Conectar y desconectar el
cortasetos de altura

9.1 Conectar el cortasetos de

altura
> Sujetar el cortasetos por la empufiadura de
mando con una mano, de manera que el dedo
pulgar abrace dicha empufadura.
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10 Comprobar el cortasetos

> Sujetar el cortasetos de altura con la otra
mano por el manillar cerrado o por el tubo fle-
xible de agarre, de manera que el dedo pulgar
abrace dicho manillar o el tubo flexible de aga-
rre.

0000-GXX-6519-A1

pulgar en el sentido de las cuchillas y suje-
tarla.

> Empujar la palanca de mando (2) con el pul-
gar en el sentido de las cuchillas y sujetarla.
El cortasetos de altura acelera y las cuchillas
se mueven.
La corredera de desbloqueo (1) se puede sol-
tar.

Con la palanca Ergo (3) oprimida, la palanca de
mando (2) permanece desbloqueada. De esta
manera se puede soltar y volver a oprimir la
palanca de mando sin tener que desplazar de
nuevo la corredera de desbloqueo hacia las
cuchillas.

Si se suelta la palanca de mando (2) y la
palanca Ergo (3), la palanca de mando (2) esta
bloqueada. La corredera de desbloqueo (1) se
tiene que volver a desplazar hacia las cuchillas y
retenerla para desbloquear la palanca de
mando (2).

9.2 Desconectar el cortasetos de

altura
> Soltar la palanca de mando y la palanca Ergo.
> Esperar a que las cuchillas dejen de moverse
tras aprox. 1 segundo.
> Si las cuchillas se siguen moviendo tras
aprox. 1 segundo: sacar el acumulador y acu-
dir a un distribuidor especializado STIHL.
El cortasetos de altura esta averiado.
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de altura y el acumulador

10.1  Comprobar los elementos de

mando

Corredera de desbloqueo, palanca Ergo y
palanca de mando

>

>

Sacar el acumulador.

Intentar presionar la palanca de mando sin
accionar la corredera de desbloqueo.

Si se puede presionar la palanca de mando:
no utilizar el cortasetos de altura y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

La corredera de desbloqueo esta averiada.

> Empujar la corredera de desbloqueo con el

\

\

pulgar en el sentido de las cuchillas y suje-
tarla.

Presionar la palanca Ergo y mantenerla pre-
sionada.

Presionar la palanca de mando.

La corredera de desbloqueo se puede soltar.
Soltar la palanca de mando y la palanca Ergo.
Si la corredera de desbloqueo, la palanca de
mando o la palanca Ergo se mueven con difi-
cultad o no vuelven a la posicion de salida por
si mismas: no utilizar el cortasetos y acudir a
un distribuidor especializado STIHL.

La corredera de desbloqueo, la palanca de
mando y la palanca Ergo estan averiadas.

Conectar el cortasetos de altura

>

>

Colocar el acumulador.

Empujar la corredera de desbloqueo en el
sentido de las cuchillas y sujetarla.

Presionar la palanca de mando y mantenerla
presionada.

Las cuchillas se mueven.

Si parpadean 3 LED en rojo, sacar el acumu-
lador y acudir a un distribuidor especializado
STIHL.

Hay una perturbacién en el cortasetos de
altura.

Soltar la palanca de mando.

Las cuchillas dejan de moverse tras

aprox. 1 segundo.

Si las cuchillas se siguen moviendo tras
aprox. 1 segundo: sacar el acumulador y acu-
dir a un distribuidor especializado STIHL.

El cortasetos de altura esta averiado.

10.2 Comprobar el acumulador

>

Pulsar la tecla en el acumulador
Los LEDs lucen o parpadean.
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11 Trabajar con el cortasetos de altura

> Silos LEDs no lucen o parpadean: no utilizar
el acumulador y acudir a un distribuidor espe-
cializado STIHL.
Hay una perturbacién en el acumulador.

11 Trabajar con el cortasetos
de altura

Ajustar el angulo de las cuchi-
llas

En funcion de la aplicacién y la estatura del

usuario, se puede ajustar el angulo de las cuchi-

llas a 2 posiciones diferentes hacia arribay a 3

posiciones diferentes hacia abajo.

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

111

0000-GXX-4572-A0

%

> Tirar del casquillo corredizo (1) hacia atras y
sujetarlo.

> Agarrar el asidero giratorio (2) con la mano y
ajustar el angulo deseado.

> Soltar el casquillo corredizo (1).

> Mover el asidero giratorio (2) hasta que
encastre el manguito corredizo (1).
El manguito corredizo (1) esta aplicado a la
caja. El angulo de las cuchillas queda ajus-
tado.

> Comprobar si el asidero giratorio (2) ya no se
puede mover.

11.2  Ajustar la longitud de vas-
tago (HLA 86)

En funcion de la aplicacién y de la estatura del

usuario, el vastago se puede ajustar a diferentes

longitudes.

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

0458-185-9821-B
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0000097081_002

> Respetar un angulo de 45°, como maximo,
respecto de la horizontal.

> Girar la tuerca de apriete (1) media vuelta
hacia &

> Ajustar el vastago (2) a la longitud deseada.

> Girar la tuerca de apriete (1) hacia ® hasta el
tope.

» Comprobar que el vastago (2) ya no se pueda
desplazar.
Si ya no se puede desplazar el vastago (2), la
longitud de vastago esta ajustada de forma
fija.

> Si se puede desplazar el vastago: girar la
tuerca de apriete hacia 8 hasta que el vastago
ya no se pueda desplazar.

11.3  Ponerse el cinturén sencillo y

ajustarlo

0000-GXX-2990-A0

> Enganchar el cinturdn sencillo (1).

> Ajustar el cinturén sencillo (1), de manera que
el mosquetdn (2) quede aplicado mas o
menos el ancho de la mano por debajo de la
cadera derecha.

Otros sistemas de porte que se pueden utilizar
figuran en este manual de instrucciones, I 20.
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11.4  Sujetar y manejar el cortasetos
de altura

0000-GXX-7807-A1

> Enganchar la argolla de porte (2) en el mos-
queton (1).

HLA 66

\ J
A A

> Sujetar el cortasetos por la empufiadura de
mando con una mano, de manera que el dedo
pulgar abrace dicha empufiadura.

> Sujetar el cortasetos de altura con la otra
mano por el manillar cerrado, de manera que
el dedo pulgar abrace dicho manillar.

HLA 66/86

0000-GXX-4570-A0

0000097178_001

> Sujetar el cortasetos por la empufiadura de
mando con una mano, de manera que el dedo
pulgar abrace dicha empufadura.

> Sujetar el cortasetos de altura con la otra
mano por el tubo flexible de agarre , de
manera que el dedo pulgar abrace dicho tubo.
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11 Trabajar con el cortasetos de altura
11.5 Cortar

Cortar cerca del suelo

/

0000084757_002

> Acodar las cuchillas al angulo correspon-
diente.

> Mover regularmente el cortasetos de altura en
vaivén.

> Caminar hacia delante de forma lenta y con-
trolada.

> Si disminuye el rendimiento de corte, afilar las

cuchillas.

Cortar en vertical
> Quitar las ramas gruesas con unas tijeras de
podar o una motosierra.

J

> En el caso de que haya que cortar el seto a
distancia: acodar correspondientemente las
cuchillas.

> Cortar el seto por un lado moviendo el corta-
setos de altura en forma de arco y en vaivén.

> Caminar hacia delante de forma lenta y con-
trolada.

> Cortar el otro lado del seto de la misma
manera.

> Si disminuye el rendimiento de corte, afilar las

cuchillas.

Cortar en horizontal
> Quitar las ramas gruesas con unas tijeras de
podar o una motosierra.
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12 Después del trabajo

en un angulo de entre 0°y 10°.

> Cortar el seto guiando el cortasetos de altura
en sentido horizontal y en forma de arco
moviéndolo en vaivén.

> Si disminuye el rendimiento de corte, afilar las
cuchillas.

Cortar desde arriba
> Quitar las ramas gruesas con unas tijeras de
podar o una motosierra.

v

Acodar por completo las cuchillas.

Aplicar las cuchillas al lado superior del seto,

en un angulo de entre 0°y 10°.

> Cortar el seto guiando el cortasetos de altura
en sentido horizontal y en forma de arco
moviéndolo en vaivén.

> Si disminuye el rendimiento de corte, afilar las

cuchillas.

12 Después del trabajo
121 Después del trabajo

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Si el cortasetos de altura esta mojado: dejarlo
secar.

> Si el acumulador esta mojado: dejar secar el
acumulador.

> Limpiar el cortasetos de altura.

> Limpiar las cuchillas.

> Montar el protector sobre las cuchillas de
manera que las cubra por completo.

> Limpiar el acumulador.

v
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13 Transporte

13.1  Transportar el cortasetos de

altura
> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.
> Montar el protector sobre las cuchillas de
manera que las cubra por completo.
> Introducir el vastago por completo (HLA 86).

Llevar el cortasetos de altura

0000097083_001

> Tirar del casquillo corredizo (4) hacia atras y
sujetarlo.

> Agarrar el asidero giratorio (3) con la mano y
plegar por completo las cuchillas (1).
Las cuchillas (1) estan en paralelo respecto
del vastago (2).

> Soltar el casquillo corredizo (4).
El casquillo corredizo (4) encastra y esta apli-
cado a la caja. Las cuchillas (1) estan en la
posicién de transporte.

> Sujetar el cortasetos de altura por el vastago
con una mano, de manera que las cuchi-
llas (1) estén orientadas hacia atras.

Transportar el cortasetos de altura en un vehi-

culo

> Asegurar el cortasetos de altura de forma que
este no pueda volcar ni moverse.

13.2 Transportar el acumulador

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Asegurarse de que el acumulador se encuen-
tre en un estado que permita trabajar con
seguridad.

> Embalar el acumulador, de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:
— El embalaje no es conductor de electricidad.
— El acumulador no se puede mover en el

embalaje.

> Asegurar el embalaje, de manera que no

pueda moverse.

El acumulador esta sujeto a los requerimientos
para el transporte de mercancias peligrosas. El
acumulador esta clasificado como ONU 3480
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(baterias de iones de litio) y se ha comprobado
segun el manual de comprobaciones y crite-
rios ONU, parte lll, capitulo 38.3.

Las disposiciones de transporte se indican
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Almacenamiento

14.1  Guardar el cortasetos de altura

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Montar el protector sobre las cuchillas, de
manera que las cubra por completo.

> Guardar el cortasetos de altura, de manera
que se cumplan las siguientes condiciones:
— El cortasetos de altura esta fuera del

alcance de los nifos.

— El cortasetos de altura esta limpio y seco.

14.2  Guardar el acumulador

STIHL recomienda guardar el acumulador en un

estado de carga de entre el 40 % y el 60 %

(2 LEDs luciendo en verde).

> Guardar el acumulador, de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:
— El acumulador esta fuera del alcance de los

nifos.

El acumulador esta limpio y seco.

El acumulador esta en un local cerrado.

El acumulador esta desconectado del corta-

setos de altura y del cargador.

El acumulador esta en un embalaje no con-

ductor de electricidad.

— Utilizar el acumulador en un margen de
temperatura de entre - 10°C y + 50°C.

15 Limpiar

15.1  Limpiar el cortasetos de altura

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Limpiar el cortasetos de altura con un pafno
humedo o disolvente de resina STIHL.

> Limpiar las ranuras de ventilacion con un pin-
cel.

> Quitar los cuerpos extrafios de la cavidad para
el acumulador y limpiar dicha cavidad con un
pafio humedo.

> Limpiar los contactos eléctricos en la cavidad
para el acumulador con un pincel o con un
cepillo blando.

156.2  Limpiar las cuchillas
> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.
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14 Almacenamiento

> Rociar las cuchillas por ambos lados con
disolvente de resina STIHL.

> Colocar el acumulador.

> Conectar el cortasetos de altura durante 5
segundos.
Las cuchillas se mueven. El disolvente de
resina STIHL se distribuye uniformemente.

15.3 Limpiar el acumulador
> Limpiar el acumulador con un pafio humedo.

16 Mantenimiento
16.1

Los intervalos de mantenimiento dependen de
las condiciones del entorno y las condiciones de
trabajo. STIHL recomienda los siguientes inter-
valos de mantenimiento:

Intervalos de mantenimiento

Cada 50 horas de servicio
> Llevarlo a un distribuidor STIHL para que lo
engrase.

16.2  Afilar las cuchillas

STIHL recomienda encargar el afilado de las
cuchillas a un distribuidor especializado STIHL.

ADVERTENCIA

m | os dientes de corte de las cuchillas estan afi-
lados. El usuario se puede cortar.
> Utilizar guantes de trabajo de material
resistente.

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

b
il

0000-GXX-1426-A0

> Limar cada filo de corte de las cuchillas supe-
riores realizando un movimiento hacia delante
con una lima plana STIHL. Al hacerlo, respe-
tar el angulo de afilado, 1 19.2.

Darle la vuelta al cortasetos de altura.

Limar los filos de corte restantes.

Desbarbar cada corte desde abajo.

Darle la vuelta al cortasetos de altura.
Desbarbar los filos de corte restantes.
Eliminar el polvo generado durante la opera-
cion de limado con un pafio hiumedo.

yYyVYVvYVvYy
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17 Reparacion

> Rociar las cuchillas por ambos lados con
disolvente de resina STIHL.

> Conectar el cortasetos de altura durante 5
segundos.
Las cuchillas se mueven. El disolvente de
resina STIHL se distribuye uniformemente.

> En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

17 Reparacion

171

y el acumulador

El usuario no puede reparar por si mismo el cor-
tasetos de altura, las cuchillas y el acumulador.

18 Subsanar las perturbaciones

Reparar el cortasetos de altura

espafiol

> Si el cortasetos de altura o las cuchillas estan
averiados: no utilizar el cortasetos de altura 'y
acudir a un distribuidor especializado STIHL.

> Si el acumulador esta averiado o dafiado: sus-
tituirlo.

18.1  Subsanar las perturbaciones del cortasetos o el acumulador
Perturbacion LEDs en el Causa Remedio
acumulador
El cortasetos no |1 LED parpa- [El estado de carga del|> Cargar el acumulador tal como se desc-

se pone en mar-
cha al conec-
tarlo.

dea en verde.

acumulador es insufi-
ciente.

ribe en el manual de instrucciones de los
cargadores STIHL AL 101, 300, 500.

1 LED luce en
rojo.

El acumulador esta
demasiado caliente o
demasiado frio.

> Sacar el acumulador.
> Dejar enfriarse o calentarse el acumula-
dor.

3 LEDs parpa-
dean en rojo.

En el cortasetos de
altura existe una per-
turbacion.

> Sacar el acumulador.

> Limpiar los contactos eléctricos en la
cavidad para el acumulador.

> Colocar el acumulador.

Conectar el cortasetos de altura.

> Si siguen parpadeando 3 LEDs en rojo:
no utilizar el cortasetos y acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.

\

Las cuchillas se mue-
ven con dificultad.

> Rociar las cuchillas por ambos lados con
disolvente de resina STIHL.

> Si siguen parpadeando 3 LEDs en rojo:
no utilizar el cortasetos y acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.

3 LEDs lucen
en rojo.

El cortasetos de altura
esta demasiado cali-
ente.

> Sacar el acumulador.
> Dejar enfriarse el cortasetos.

4 LEDs parpa-
dean en rojo.

Hay una perturbacion
en el acumulador.

> Sacar el acumulador y volver a ponerlo.

> Conectar el cortasetos de altura.

> Si siguen parpadeando 4 LEDs en rojo:
no utilizar el acumulador y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

La conexion eléctrica
entre el cortasetos y
el acumulador esta
interrumpida.

> Sacar el acumulador.

> Limpiar los contactos eléctricos en la
cavidad para el acumulador.

> Colocar el acumulador.

El cortasetos o el acu-
mulador estan hime-
dos.

> Dejar secarse el cortasetos o el acumula-
dor.

0458-185-9821-B
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Perturbacion LEDs en el Causa Remedio
acumulador
El cortasetos se |3 LEDs lucen |El cortasetos de altura|> Sacar el acumulador.
desconecta en rojo. esta demasiado cali- [> Dejar enfriarse el cortasetos.
durante el funcio- ente.
namiento.

eléctrica.

Hay una perturbacién > Sacar el acumulador y volver a ponerlo.

v

Conectar el cortasetos de altura.

El tiempo de ser-
vicio del cortase-
tos es dema-
siado corto.

gado.

El acumulador no esta|> Cargar por completo el acumulador tal
completamente car-

como se describe en el manual de instru-
cciones de los cargadores STIHL
AL 101, 300, 500.

dor.

Se ha sobrepasado la [> Sustituir el acumulador.
vida util del acumula-

19 Datos técnicos

19.1 Cortasetos de altura
STIHL HLA 66, HLA 86

HLA 66
Acumuladores admisibles:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sin acumulador: 3,8 kg
— Tipo de proteccion eléctrica: IPX4 (proteccion
contra agua de salpicaduras en general)

HLA 86
Acumuladores admisibles:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sin acumulador: 4,8 kg
— Tipo de proteccién eléctrica: IPX4 (proteccion
contra agua de salpicaduras en general)

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.

19.2 Cuchillas

HLA 66

— Distancia entre dientes: 33 mm
— Longitud de corte: 500 mm

— Angulo de afilado: 45°

HLA 86

— Distancia entre dientes: 33 mm
— Longitud de corte: 500 mm

— Angulo de afilado: 45°

19.3 Acumulador STIHL AP

— Tecnologia del acumulador: iones de litio

— Tension: 36 V

— Capacidad en Ah: véase el rétulo de potencia

— Contenido de energia en Wh: véase el rétulo
de potencia
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— Peso en kg: véase el rétulo de potencia
— Margen de temperatura admisible para usarlo
y guardarlo: - 10 °C hasta + 50 °C

19.4 Valores de sonido y vibracio-
nes

El valor K para el nivel de intensidad acustica es
de 2 dB(A). El valor K para el nivel de potencia
acustica es de 2 dB(A). El valor K para el valor
de vibraciones es de 2 m/s2.

HLA 66

STIHL recomienda utilizar protectores de los
oidos.
— Nivel de intensidad sonora L, medido segun
ISO 22868: 85 dB(A)
— Nivel de potencia sonora L, medido segin
I1ISO 22868: 94 dB(A)
— Valor de vibraciones a;,, medido segun
ISO 22867
— Empufadura de mando: 3,5 m/s?
— Asidero de estribo: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL recomienda utilizar protectores de los
oidos.
— Nivel de intensidad sonora L, medido segun
ISO 22868: 80 dB(A)
— Nivel de potencia sonora L,,o, medido segun
1ISO 22868: 91 dB(A)
— Valor de vibraciones ay,, medido segun
1ISO 22867
— Empufiadura de mando: 1,6 m/s?
— Tubo flexible de agarre: 2,3 m/s?

Los valores de vibraciones indicados han sido

medidos conforme a un método de ensayo nor-
malizado y pueden consultarse para realizar un
proceso de comprobacién entre equipos eléctri-
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20 Combinaciones de sistemas de porte

cos. Los valores de vibraciones realmente efecti-
vos pueden diferir de los valores indicados en
funcién del tipo de la aplicacion. Los valores de
vibraciones indicados pueden utilizarse para
efectuar una primera evaluacién de la carga
vibratoria. La carga vibratoria real debe eva-
luarse. Para ello también pueden tomarse en
consideracion los tiempos en los que el equipo
eléctrico esta apagado, y aquellos en los que, si
bien esta encendido, funciona sin carga.

Para informacion relativa al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE, véase www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluacion y homologacién de produc-
tos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la orde-
nanza REACH, véase www.stihl.com/reach .
20 Combinaciones de siste-
mas de porte
Combinaciones de sistemas de
porte

El cortasetos de altura se tiene que utilizar en

combinacién con un sistema de porte. Los siste-

mas de porte que se pueden utilizar figuran aqui:
Q Cinturon sencillo

% Cinturén doble
|

Acumulador STIHL AR junto con el
acolchado de apoyo

201

?‘; Correa portaacumuladores junto con

| cinturén portante y "bolsa para correa

%ﬁ{ AP con cable de conexion” junto con el
) acolchado de apoyo

g~ Correa portaacumuladores junto con
= "bolsa de la correa AP con cable de
£ conexién” junto con el cinturén sencillo

7 Sistema de porte junto con la "bolsa
i para correa AP con cable de conexién"
4
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Sistema de mochila RTS

21 Piezas de repuesto y acce-

sorios
211 Piezas de repuesto y acceso-
rios
STIHL Estos simbolos caracterizan las piezas
&), de repuesto STIHL y los accesorios

originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de
repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabri-
cantes externos no pueden ser evaluados por
STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguri-
dad y aptitud pese a una observacién continua
del mercado por lo que STIHL tampoco puede
responsabilizarse de su aplicacion.

Las piezas de repuesto y los accesorios origina-
les STIHL se pueden adquirir en un distribuidor
especializado STIHL.

22 Gestion de residuos

22.1  Gestionar como residuo el cor-

tasetos de altura y el acumula-
dor

La administracion municipal o los distribuidores
especializados STIHL ofrecen informacién sobre
la gestion de residuos.

Una gestion indebida puede dafar la salud y el

medio ambiente.

> Llevar los productos STIHL incluido el emba-
laje a un punto de recogida adecuado para el
reciclado con arreglo a las prescripciones
locales.

> No echarlos a la basura doméstica.

23 Declaracion de conformi-
dad UE

Cortasetos de altura

STIHL HLA 66, HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Alemania

231

declara, como unico responsable, que
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— Tipo de construccion: cortasetos de altura de
acumulador

— Marca: STIHL

— Modelo: HLA 66, HLA 86

— Identificacion de serie: 4859

corresponde a las prescripciones habituales de
las directrices 2011/65/UE, 2006/42/CE,
2014/30/UE y 2000/14/CE y que se ha desarro-
llado y fabricado en cada caso conforme a las
versiones validas en la fecha de produccion de
las normas siguientes: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 62841-1, EN 62841-4-2 y EN ISO 10517.

Procedimiento de evaluacion de la conformidad

aplicado segun la directriz 2000/14/CE, anexo V.

— Nivel de potencia acustica medido: 91 dB(A)

— Nivel de potencia acustica garantizado: 93
dB(A)

La documentacion técnica se conserva en la
homologacion de productos de
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y
el nimero de maquina figuran en el cortasetos
de altura.

Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Vi

Dr. Jurgen Hoffmann, Jefe de departamento
homologacion y regulacion de producto

Atentamente

24 Declaracion de conformi-
dad UKCA

Cortasetos de altura
STIHL HLA 66, HLA 86

241

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Alemania

declara, como Unico responsable, que

— Tipo de construccion: cortasetos de altura de
acumulador

— Marca: STIHL

— Modelo: HLA 66, HLA 86
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24 Declaracion de conformidad UKCA
— lIdentificacién de serie: 4859

cumple las disposiciones pertinentes de las
regulaciones del Reino Unido The Restriction of
the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment Regulations
2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations
2008, Electromagnetic Compatibility Regulations
2016 y Noise Emission in the Environment by
Equipment for use Outdoors Regulations 2001 y
que se ha desarrollado y fabricado en cada caso
conforme a las versiones de las normas siguien-
tes vigentes en la fecha de produccion: EN
55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,

EN 62841-4-2 y EN ISO 10517.

Procedimiento de evaluacion de la conformidad

aplicado segun UK-Verordnung Noise Emission

in the Environment by Equipment for use Out-

doors Regulations 2001, Schedule 8.

— Nivel de potencia acustica medido: 91 dB(A)

— Nivel de potencia acustica garantizado: 93
dB(A)

La documentacion técnica se conserva en
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y
el nimero de maquina figuran en el cortasetos
de altura.

Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Vi

Dr. Jurgen Hoffmann, Jefe de departamento
homologacién y regulaciéon de producto

Atentamente

25 Indicaciones de seguridad
generales para herramien-
tas eléctricas

25.1 Introduccion

Este capitulo reproduce las indicaciones genera-
les de seguridad preformuladas en la norma EN/
IEC 62841 para herramientas eléctricas de uso
manual accionadas a motor.

STIHL tiene que imprimir estos textos.

Las indicaciones de seguridad para evitar una
descarga eléctrica expuestas en "Indicaciones
de seguridad eléctricas" no son aplicables a pro-
ductos de acumulador STIHL.

0458-185-9821-B



25 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas espaniol

ADVERTENCIA

Lea integramente las indicaciones de seguri-
dad, las instrucciones, las ilustraciones y

datos técnicos que se proveen con esta herra-

mienta eléctrica. La inobservancia de las
siguientes instrucciones pueden provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones
graves. Guarde todas las indicaciones de

seguridad y las instrucciones para futuras con-

sultas.

El término de "herramienta eléctrica" empleado
en las indicaciones de seguridad se refiere a
herramientas eléctricas de conexion a la red
(con cable de red) o a herramientas eléctricas
accionadas por acumulador (sin cable de red).

25.2 Seguridad en el lugar de tra-
bajo
a) Mantenga su zona de trabajo limpia y bien ilu-
minada. El desorden o la falta de iluminacion

en las zonas de trabajo pueden provocar acci-

dentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno que albergue riesgo de explosion, en
el que se encuentren liquidos, gases o mate-
riales en polvo combustibles. Las herramien-
tas eléctricas producen chispas que pueden
encender los materiales en polvo o los vapo-
res.

¢) Mantenga alejados a los nifios y otras perso-
nas mientras esta utilizando la herramienta
eléctrica. En caso de distraccién, puede per-
der el control sobre la herramienta eléctrica.

25.3 Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe
ser compatible con la caja de enchufe. No es
admisible madificar el enchufe en forma
alguna. No emplee adaptadores de enchufe
en combinacién con herramientas eléctricas
dotadas de una toma de tierra. Los enchufes
sin modificar y las cajas de enchufe apropia-
das reducen el riesgo de una descarga eléc-
trica.

b) Evite que su cuerpo toque superficies conec-
tadas a tierra, como tubos, radiadores, coci-
nas y neveras. El riesgo de recibir una des-
carga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene
contacto a tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia o la humedad. El riesgo de recibir una
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descarga eléctrica aumenta si penetra agua
en la herramienta eléctrica.

d) No emplear el cable de conexién para fines
ajenos al mismo. No emplee nunca el cable
de conexién para transportar, tirar o extraer el
enchufe de la herramienta eléctrica. Mantenga
el cable de conexién alejado del calor, aceite,
aristas afiladas o piezas méviles. Los cables
de conexion dahados o enredados aumentan
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica.

e) Al trabajar con una herramienta eléctrica a la
intemperie, utilice solamente cables alargado-
res que sean apropiados para usarlos en el
exterior. La utilizacion de un cable alargador
apropiado para usarlo en el exterior reduce el
riesgo de que se produzca una descarga eléc-
trica.

f) Sifuese inevitable utilizar la herramienta eléc-
trica en un entorno himedo, debera emplear
un interruptor diferencial. La utilizacion de un
interruptor diferencial reduce el riesgo de que
se produzca una descarga eléctrica.

25.4  Seguridad de personas

a) Esté atento, preste atencién a lo que hace y
emplee la herramienta eléctrica con pruden-
cia. No utilice ninguna herramienta eléctrica si
estuviese cansado o si se encuentra bajo el
efecto de drogas, alcohol o medicamentos.
Una simple distraccién momentanea durante
el uso de la herramienta eléctrica puede pro-
vocarle serias lesiones.

b) Utilice un equipo de proteccién personal y
péngase siempre unas gafas protectoras. El
riesgo de lesionarse se reduce considerable-
mente si, dependiendo del tipo y la aplicaciéon
de la herramienta eléctrica empleada, se uti-
liza un equipo de protecciéon adecuado, como
una mascarilla antipolvo, zapatos de seguri-
dad con suela antideslizante, casco, o protec-
tores para los oidos.

c) Evite una puesta en marcha accidental. Ase-
gurarse de que la herramienta eléctrica esté
apagada antes de conectarla a la toma de
corriente y/o a la baterfa, y antes de recogerla
o transportarla. Si al transportar la herra-
mienta eléctrica lleva el dedo puesto en el
interruptor, o si la enchufa en la toma de
corriente mientras esta encendida, ello puede
provocar accidentes.

d) Retire las herramientas de ajuste o la llave
inglesa antes de encender la herramienta
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eléctrica. Una herramienta o llave colocada en
una pieza en rotacién de la herramienta eléc-
trica puede ocasionar lesiones.

e) Evite adoptar posturas arriesgadas. Adopte
una postura segura y mantenga el equilibrio
en todo momento. Esto le permitira controlar
mejor la herramienta eléctrica en caso de pre-
sentarse situaciones inesperadas.

Péngase una ropa de frabajo apropiada. No
utilice ropa holgada ni articulos de joyeria.
Mantenga el pelo y la ropa alejados de piezas
que estén en movimiento. La ropa holgada,
los articulos de joyeria y el pelo largo se pue-
den enganchar en las piezas en movimiento.

g) Cuando sea posible montar equipos de aspi-
racion o recogida de polvo, se deben conectar
y utilizar correctamente. El empleo de estos
equipos de aspiracion puede reducir los ries-
gos derivados del polvo.

h) No se deje llevar por una falsa sensacién de
seguridad ni pase por alto las normas de
seguridad para herramientas eléctricas, aun
cuando esté familiarizado con ellas por haber-
las utilizado con mucha frecuencia. Actuar sin
poner atencién puede provocar graves lesio-
nes en fracciones de segundos.

255

—
=

Uso y manejo de la herra-

mienta eléctrica
a) No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica destinada a tal fin
para realizar su trabajo. Con la herramienta
eléctrica adecuada podra trabajar mejor y mas
seguro dentro del margen de potencia indi-
cado.

b) No utilice herramientas eléctricas cuyo inte-
rruptor esté defectuoso. Las herramientas
eléctricas que ya no se puedan encender o
apagar son peligrosas y deben repararse.

c) Quite el enchufe de la red y/o saque la bateria
antes de modificar los ajustes de la herra-
mienta eléctrica, cambiar las piezas del instru-
mento de insercion o guardar la herramienta
eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo de que la herramienta eléctrica arran-
que accidentalmente.

d) Guarde fuera del alcance de los nifios las
herramientas eléctricas que no utilice. No per-
mita la utilizacién de la herramienta eléctrica a
aquellas personas que no estén familiarizadas
con su uso o que no hayan leido estas instruc-
ciones. Las herramientas eléctricas son peli-
grosas si las utilizan personas inexpertas.
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25 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas

e) Cuide la herramienta eléctrica y el instrumento
de insercién con esmero. Controle si las pie-
zas méviles funcionan correctamente y sin
atascarse, y si existen piezas rotas o tan dete-
rioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Encargue
la reparacion de piezas defectuosas antes de
volver a usar la herramienta eléctrica. Muchos
de los accidentes tiene su origen en el mante-
nimiento deficiente de las herramientas eléctri-
cas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y
limpias. Las herramientas con cantos de corte
afilados que estan cuidadas correctamente se
atascan menos y se manejan mejor.

g) Utilice la herramienta eléctrica, el instrumento
de insercién, los instrumentos de insercion,
etc. con arreglo a estas instrucciones. Al
hacerlo, tenga en cuenta las condiciones de
trabajo y la actividad a realizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferen-
tes de aquellos para los que han sido concebi-
das puede originar situaciones peligrosas.

h) Mantenga las empufaduras y las superficies
de agarre secas, limpias y libres de aceite y
grasa. Las empunaduras y superficies de aga-
rre resbaladizas no permiten un manejo
seguro ni el control de la herramienta eléctrica
en situaciones imprevistas.

25.6 Usoy trato de la herramienta

de acumulador
a) Cargue los acumuladores unicamente con los
cargadores recomendados por el fabricante.
Existe riesgo de incendio del cargador, si se
intenta cargar acumuladores de un tipo dife-
rente al previsto para dicho cargador.

b) Emplee Gnicamente los acumuladores previs-
tos en cada caso para las herramientas eléc-
tricas. El uso de otro tipo de acumuladores
puede provocar lesiones y el riesgo de incen-
dio.

c) Si no utiliza el acumulador, guardelo separado
de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o
demas objetos metalicos que pudieran puen-
tear sus contactos. El cortocircuito de los con-
tactos del acumulador pueden causar quema-
duras o un incendio.

d) La utilizacién inadecuada del acumulador
puede provocar fugas de liquido del mismo.
Evite el contacto con dicho liquido. En caso de
un contacto casual, enjuagar el area afectada
con agua. En caso de contacto con los ojos,
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acuda ademas inmediatamente a un médico.
El liquido que sale del acumulador puede irri-
tar la piel o producir quemaduras en la misma.

e) No utilice ningiin acumulador que esté dafado
o modificado. Los acumuladores que estén
dafiados o modificados se pueden comportar
imprevisiblemente y encenderse, explotar o
provocar otros peligros.

f) No exponga un acumulador al fuego o tempe-
raturas demasiado elevadas. El fuego o tem-
peraturas superiores a 130 °C (265 °F) pue-
den provocar una explosion.

g) Observe todas las instrucciones para realizar
la carga y no cargue nunca el acumulador o la
herramienta de acumulador fuera del margen
de temperatura indicado en el manual de ins-
trucciones. La carga errénea o realizar la
carga fuera del margen de temperatura admi-
tido puede destruir el acumulador y aumentar
el peligro de incendio.

25.7 Servicio Técnico

a) Encargue la reparacion de su herramienta
eléctrica a un profesional cualificado,
empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente de este modo
se mantendra la seguridad de la herramienta
eléctrica.

b) No realizar nunca el mantenimiento de un
acumulador que esté dafiado. Cualquier man-
tenimiento de acumuladores solo es asunto
del fabricante o de puntos de postventa pro-
vistos de los correspondientes poderes.

25.8 Indicaciones de seguridad para
cortasetos

Indicaciones de seguridad generales para corta-

setos

a) Mantenga todas las partes del cuerpo aparta-
das de la cuchilla. No intente quitar el material
cortado o sujetar el material a cortar si las
cuchillas estan en funcionamiento. Las cuchi-
llas se siguen moviendo tras apagar el inte-
rruptor. Una simple distraccion momentanea
durante el uso del cortasetos puede provocar
lesiones graves.

b) Lleve el cortasetos por la empufadura con las
cuchillas paradas y tenga cuidado de no
accionar el interruptor. Llevar el cortasetos
correctamente reduce el peligro de que se
ponga en funcionamiento de forma accidental
y la consiguiente lesion que pueda causar la
cuchilla.
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c) Al transportar o guardar el cortasetos, poner
siempre la cubierta de las cuchillas. EI manejo
adecuado del cortasetos reduce el peligro de
lesiones originadas por las cuchillas.

d) Asegurese de que todos los interruptores
estén desconectados y de que el acumulador
se haya retirado o esté desconectado antes
de quitar el material cortado que ha quedado
atrapado o realizar el mantenimiento de la
maquina. El funcionamiento accidental del
cortasetos al quitar el material que ha que-
dado atrapado puede provocar lesiones gra-
ves.

e) Sujete el cortasetos solo por las superficies de
agarre aisladas, ya que la cuchilla puede topar
con con cables conductores de corriente ocul-
tos. El contacto de las cuchillas con un cable
conductor de corriente puede someter a ten-
sion piezas metalicas de la maquina y provo-
car una descarga eléctrica.

f) Mantenga todos los cables alejados de la
zona de corte. Los cables pueden estar ocul-
tos en setos y arbustos y las cuchillas los pue-
den cortar accidentalmente.

g) No utilice el cortasetos cuando haga mal
tiempo, especialmente si existe peligro de tor-
mentas. De esta forma, el peligro de ser
alcanzado por un rayo es menor.

25.9 Indicaciones de seguridad adi-
cionales para cortasetos con

alcance ampliado
a) Reduzca el peligro de morir electrocutado no
usando nunca el cortasetos con alcance
ampliado cerca de cables eléctricos. El con-
tacto con o el uso cerca de cables eléctricos
puede producir lesiones graves o una des-
carga eléctrica mortal.

b) Maneje el cortasetos con alcance ampliado
siempre con las dos manos. Agarre el cortase-
tos con alcance ampliado siempre con las dos
manos para evitar la pérdida del control.

c) Utilice proteccion para la cabeza cuando tra-

baje por encima de la cabeza con el cortase-
tos con alcance ampliado. Los fragmentos que
caen pueden producir lesiones graves.
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1  Forord
Hej!

Tack for att du valt en produkt fran STIHL. Vi
utvecklar och tillverkar produkter av mycket hdg
kvalitet som uppfyller vara kunders behov. Darfor
ar vara produkter mycket sakra dven nar de
belastas mycket.

STIHL ger aven en forstklassig service. Hos vara
aterforsaljare far du kompetent radgivning och
instruktioner samt tekniska rad.

STIHL stravar efter att arbeta pa ett satt som ar
sa hallbart och ansvarsfullt mot naturen som
mojligt. Denna bruksanvisning ar till for att hjalpa
dig att anvanda din STIHL produkt pa ett sakert
och miljovanligt satt dver lang tid.

Vi uppskattar ditt fortroende for oss och 6nskar
dig lycka till med din STIHL-produkt.

e 4

Dr Nikolas Stihl
VIKTIGT! LAS BRUKSANVISNINGEN INNAN

DU ANVANDER PRODUKTEN OCH SPARA
DEN.

64

1 Férord

2 Information bruksanvis-
ningen
2.1 Aktuella dokument

Folj de lokala sékerhetsforeskrifterna.
> Las foljande kompletterande dokument till den
héar bruksanvisningen, se till att du forstatt dem
och spara dem:
— Bruksanvisning till ryggsacken som anvands
— Bruksanvisning till STIHL AR-batteriet
— Bruksanvisning till "AP-vaska med anslut-
ningskabel”
— Sakerhetsanvisningar for batteriet
STIHL AP
— Bruksanvisning till laddarna STIHL AL 101,
300, 500
— Sakerhetsforeskrifterna for batterier och
produkter med inbyggda batterier fran
STIHL: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Varningar i texten

A FARA

= Varnar for faror som leder till allvarliga skador
eller dodsfall.
» Med atgarderna kan man forhindra allvar-
liga skador eller dodsfall.

A VARNING

® Varnar for faror som kan leda till allvarliga ska-
dor eller dodsfall.
> Med atgarderna kan man foérhindra allvar-
liga skador eller dodsfall.

OBS!

® Varnar for faror som kan leda till materialska-
dor.
> Med atgarderna kan man férhindra materia-
Iskador.

2.3 Symboler i texten

U!H Denna symbol hanvisar till ett kapitel i
== denna bruksanvisning.
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3 Oversikt

3  Oversikt
3.1 Héckklippare STIHL HLA 66
och batteri

0000097077_002

1 Skaft
Skaftet forbinder alla komponenter.

2 Loophandtag
Loophandtaget anvands for att halla och styra
hackklipparen.

3 Handtagsslang
Handtagsslangen anvands for att halla och
styra hackklipparen.

4 Knivar
Knivarna skar av vaxterna.

5 Knivskydd
Knivskyddet skyddar mot kontakt med kni-
varna.

6 Skjuthylsa
Skjuthylsan 6ppnas for att stalla in knivvin-
keln.

7 Svéanghandtag
Svanghandtaget anvands for att stélla in kniv-
vinkeln.

8 Batterifack
Batteriet sitter i batterifacket.

9 Sparrarm
Sparrarmen haller fast batteriet i batterifacket.
10 Ergo-spak
Ergo-spaken haller sparreglaget i ratt Iage nar
strombrytaren slapps.

0458-185-9821-B
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11 Sparreglage
Sparreglaget laser upp strombrytaren.
12 Strémbrytare
Strombrytaren anvands for att satta pa och
stanga av hackklipparen.
13 Manéverhandtag
Manéverhandtaget anvands for att mano-
vrera, halla och styra hackklipparen.
14 Lyftégla
Lyftdéglan anvands for att hanga upp rygg-
sacken.
15 Tryckknapp
Tryckknappen aktiverar lamporna pa batte-
riet.
16 Batteri
Batteriet forsorjer hackklipparen med energi.
17 LED-lampor
LED-lamporna indikerar batteriets laddnings-
status och eventuella fel.

# Typskylt med serienummer

3.2 Hackklippare STIHL HLA 86
och batteri

g
4
5
g
8
8
8
8

1 Lyftégla
Lyftéglan anvands for att hanga upp rygg-
sacken.

2 Skaft
Skaftet forbinder alla komponenter.

3 Handtagsslang
Handtagsslangen anvands for att halla och
styra hackklipparen.
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4 Knivar
Knivarna skéar av vaxterna.

5 Khnivskydd
Knivskyddet skyddar mot kontakt med kni-
varna.

6 Kldmmutter
Klammuttern anvands for att stélla in skaftets
langd.

7 Skjuthylsa
Skjuthylsan 6ppnas for att stalla in knivvin-
keln.

8 Svanghandtag
Svanghandtaget anvands for att stélla in kniv-
vinkeln.

9 Batterifack
Batteriet sitter i batterifacket.

10 Spéarrarm
Sparrarmen haller fast batteriet i batterifacket.

11 Ergo-spak
Ergo-spaken haller sparreglaget i ratt 1age nar
strombrytaren slapps.

12 Sparreglage
Sparreglaget laser upp strombrytaren.

13 Strombrytare
Strombrytaren anvands for att satta pa och
stdnga av hackklipparen.

14 Mandéverhandtag
Manoéverhandtaget anvands for att mano-
vrera, halla och styra hackklipparen.

15 Tryckknapp
Tryckknappen aktiverar lamporna pa batte-
riet.

16 Batteri
Batteriet forsorjer hackklipparen med energi.

17 LED-lampor
LED-lamporna indikerar batteriets laddnings-
status och eventuella fel.

# Typskylt med serienummer

3.3 Symboler

Symbolerna kan finnas pa hackklipparen och
batteriet och har féljande innebérd:

| den har positionen ar kldammuttern dppen.
Skaftet kan dras ut.

stangd. Skaftet kan inte dras ut.

H
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@ | den har positionen ar klammuttern

1 LED-lampa lyser rétt. Batteriet ar for
varmt eller for kallt.

Crrp

4 Sakerhetsanvisningar

= 4 LED-lampor blinkar rétt. Fel pa batte-
= & riet.

Garanterad ljudeffektniva enligt direktiv
Lwa 2000/14/EG i dB(A) for att jamfora

buller fran produkter.
ﬂ Informationen bredvid symbolen anger bat-

teriets energiinnehall enligt batteritiliverka-
rens specifikation. Energiinnehallet som
finns under anvandningen &r lagre.

ﬁ Slang inte produkten i hushallsavfallet.

4  Séakerhetsanvisningar
41 Varningssymboler

Varningssymbolerna pa hackklipparen eller bat-
teriet har féljande innebdrd:

Folj sékerhetsforeskrifterna och vidta
ratt atgarder.

Las bruksanvisningen, se till att du har
forstatt den och spara den.

Anvand skyddsglasdgon och skydds-
hjalm.

Anvand arbetshandskar.

@ Anvand skyddsstovlar.

Hall ett sdkerhetsavstand.

g Vidror inte de rérliga knivarna.
/

Skydda batteriet mot varme och eld.

®
Ta ur batteriet under arbetspauser,
transport, férvaring, underhall och
reparation.
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4 Sakerhetsanvisningar

Doppa inte batteriet i vatska.

laktta batteriets tillatna temperaturom-
rade.

4.2 Avsedd anvandning

Hackklipparen STIHL HLA 66 eller HLA 86
anvands for att klippa marktackande buskage,
hdga hackar, héga buskar och hogt sly.

Hackklipparen kan anvéandas nar det regnar.

Hackklipparen drivs med ett batteri STIHL AP
eller STIHL AR.

A VARNING

m Batterier som STIHL inte har godkant for hack-

klipparen kan orsaka brand och explosion.

Detta kan orsaka allvarliga personskador eller

dddsfall och sakskador.

> Anvand hackklipparen med ett batteri
STIHL AP eller STIHL AR.

® Om hackklipparen eller batteriet inte anvands

pa avsett satt kan det leda till allvarliga per-

sonskador, dodsfall eller sakskador.

> Anvand hackklipparen enligt anvisningarna
i bruksanvisningen.

> Anvand batteriet enligt beskrivningen i den
har bruksanvisningen eller i bruksanvis-
ningen till STIHL AR-batteriet.

4.3 Krav pa anvandaren

A VARNING

®m Anvandare som inte fatt instruktioner om
maskinen inser inte eller kan inte forutse ris-
kerna med hacksaxen och batteriet. Anvanda-
ren eller andra personer kan skadas allvarligt
eller dodas.

> L&s bruksanvisningen, se till att du
har forstatt den och spara den.

> Om hacksaxen eller batteriet Iamnas vidare
till en annan person ska bruksanvisningen
medfolja.

> Kontrollera att anvandaren uppfyller fol-
jande krav:

— Anvandaren &r utvilad.

— Anvandaren ar skick, bade fysiskt,
motoriskt och mentalt, att arbeta med
och anvanda hacksaxen eller batteriet.
Om anvandaren ar begransad fysiskt,
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motoriskt och mentalt far denne bara
arbeta under uppsikt av en ansvarig
person.

— Anvandaren inser och kan férutse ris-
kerna med hacksaxen och batteriet.

— Anvéandaren ar myndig eller har utbil-
dats i ett arbete i enlighet med natio-
nella bestdmmelser under tillsyn.

— Anvéandaren har instruerats av en
STIHL-aterforsaljare eller en sakkunnig
person innan denne anvander hack-
saxen for forsta gangen.

— Anvandaren ar inte paverkad av alko-
hol, I1akemedel eller droger.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

44 Kladsel och utrustning

m Under arbetet kan langt har dras in i hackklip-
allvarligt.
> Satt upp langt har och se till att det inte nar
nedanfor axlarna.
under arbetet. Anvandaren kan skadas.
> Anvand tatt sittande skyddsglaso-
% gon. Skyddsglaségonen ska vara
nationella bestammelser och vara
korrekt mérkta nar de saljs.
® Foremal som faller ner kan orsaka huvudska-
% > Anvand skyddshjalm.
® Damm kan virvla upp under arbetet. Damm
som andas in kan skada halsan och utlésa
> Om damm virvlar upp ska en skyddsmask
anvandas.
m Olampliga klader kan fastna i trd, buskage och
varligt om olampliga klader anvands.
> Anvand tatt sittande klader.
> Ta av sjalar och smycken.
ren komma i kontakt med knivarna. Anvanda-
ren kan skadas.
> Anvand arbetshandskar av slitstarkt

paren. Det kan leda till att anvandaren skadas
m Foremal kan slungas ivdg med hog hastighet
kontrollerade enligt EN 166 eller
dor.
allergiska reaktioner.
i hackklipparen. Anvandaren kan skadas all-
® Under rengoring eller underhall kan anvanda-
material.

® Anvandaren kan halka om olampliga skor
anvands. Anvandaren kan skadas.
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> Anvand stabila, heltdckande skor > Doppa inte batteriet i vatska.
med halksaker sula.

Hall batteriet borta fran metallféremal.
Utsatt inte batteriet for hogt tryck.

Utsatt inte batteriet for mikrovagor.
Skydda batteriet mot kemikalier och salter.

4.5 Arbetsomrade och omgivning

Yy Yy vy

451 Héckklippare

A VARNING s

I Séker anvandning
m Utomstaende personer, barn och djur kanner

inte till farorna med hackklipparen. Utomsta- 4.6.1 Hackklippare
ende personer, barn och djur kan skadas all- Hackklipparen ar saker att anvanda om féljande
varligt och sakskador kan uppsta. villkor ar uppfyllda:

» Utomstaende personer, barn — Héckklipparen &r oskadad.

och djur maste hallas utanfor — Héckklipparen &r ren.
en omkrets pa 5 m fran — Manéverdonen fungerar och ar oférandrade.

arbetsomradet. — Knivarna ar korrekt monterade.
— Originaltillbehér fran STIHL anvands for hack-
klipparen.
> Hall ett avstand pa 5 m till féremal. — Tillbehoret ar korrekt monterat.

> Lamna inte hackklipparen utan uppsikt.

> Se till att barn inte kan leka med héckKlip- A VARNING

paren. ® Vid icke-saker anvandning fungerar eventuellt
® Elektriska komponenter pa hackklipparen kan inte komponenterna och sakerhetsanordning-
orsaka gnistor. Gnistorna kan orsaka brand arna korrekt. Personer kan skadas allvarligt
eller explosion i brandfarlig eller explosiv miljo. eller forolyckas.
Detta kan orsaka allvarliga personskador eller » Anvand inte hackklipparen om den &r tra-
dddsfall och sakskador. sig.
> Anvand inte maskinen i brandfarlig eller » Om hackklipparen ar smutsig: Rengér
explosiv milj6. hackklipparen.
4.5.2 Batteri > Modifiera inte hackklipparen.

\

Om mandverdonen inte fungerar: Anvand

A VARNING inte hackklipparen.

® Obehdriga personer, barn och djur kan inte Apvén_d originattillbehdr fran STIHL for
kanna igen och bedéma riskerna med batte- héackklipparen.

riet. Obehdriga personer, barn och djur kan & Montera tillbehdren enligt anvisningarna i
allvarliga skador. den har bruksanvisningen eller enligt tillbe-

> Hall obehoriga personer, barn och djur horets bruksanvisning.

\

\

borta » Stick inte in foremal i hackklipparens 6pp-
> Lémn.a inte batteriet utan tillsyn. ningar. ) ) )
> Se till att barn férhindras att leka med batte- . tz}'"t ut slitna eller skadade informationsskyl-

riet. o . )

m Batteriet ar inte skyddat mot alla omgivnings- - E)m r}ag?t_ ar oklart: Kontakta en STIHL-
faktorer. Om batteriet utsatts for vissa omgiv- aterforsaljare.
ningsfaktorer kan det bérja brinna eller explo- 462 Knivar
dera. Detta kan orsaka allvarliga personskador  Knivarna ar sakra att anvanda nar fljande upp-
och sakskador. fylls:
> Skydda batteriet mot varme och eld. _ Knivarna ar oskadade.

> Kasta inte batteriet i 5ppen eld. — Knivarna ar inte deformerade.

Knivarna gar latt.
— Knivarna ar korrekt slipade.
— Knivarna har inte skagg.

> Anvand och forvara batteriet alltid
inom ett temperaturomrade pa mel-
lan - 10 °C och + 50 °C.
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4 Sakerhetsanvisningar

A VARNING

m | ett osakert tillstdnd kan delar av knivarna
lossna och slungas ivég. Personer kan skadas
allvarligt.
> Anvand inte hdcksaxen om knivarna ar tra-
siga.

> Slipa och avgrada knivarna korrekt.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

46.3 Batteri
Batteriet ar i sakert bruksskick nar féljande villkor
uppfylls:

— Batteriet ar oskadat.
— Batteriet ar rent och torrt.
— Batteriet fungerar och ar inte deformerat.

A VARNING

® Om batteriet inte ar i sékert bruksskick funge-
rar batteriet inte langre sakert. Detta kan
orsaka allvarliga personskador.
> Arbeta med ett oskadat och fungerande
batteri.

> Ladda inte ett skadat eller defekt batteri.

> Om batteriet & smutsigt eller vatt: gor rent
batteriet och Iat det torka.

> Modifiera inte batteriet.

> Stick inte in nagra foremal i batteriets 6pp-
ningar.

> Se till att batteriets elkontakter inte kopplas
ihop och kortsluts med féremal av metall.

> Oppna inte batteriet.

> Byt ut utslitna eller skadade informations-
skyltar.
m Vatska kan rinna ut ur ett skadat batteri. Batte-
rivatska som kommer i kontakt med hud eller
Ogon kan orsaka irritation.
> Undvik kontakt med vatskan.
> Om vatskan kommer i kontakt med huden:
tvatta hudomradet omedelbart med rikliga
mangder vatten och tval.

> Om vatskan kommer i kontakt med 6gonen:
spola 6gonen med rikligt med vatten i minst
15 minuter och uppsok lakare.
m Ett skadat eller defekt batteri kan lukta speci-
ellt, ryka eller bérja brinna. Detta kan orsaka
allvarliga personskador eller dédsfall och sak-
skador.
> Om batteriet luktar speciellt eller borja ryka:
anvand inte batteriet och hall det bort fran
brannbara material.

> Om batteriet borjar brinna: forsok att slacka
batteriet med en brandslackare eller vatten.
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4.7 Arbeta
A VARNING

m | vissa situationer kan det vara svart att kon-
centrera sig. Det kan leda till att man snubblar,
ramlar och skadas allvarligt.
> Arbeta lugnt och med eftertanke.
> Om ljusforhallandena och sikten ar daliga:

Arbeta inte med hackklipparen.
> Anvand hackklipparen ensam.
> Var uppmarksam pa hinder.

Sta pa marken och ha god balans nar du

arbetar. Om du maste arbeta uppe i luften:

Anvand en lyftplattform eller en saker stall-

ning.
> Om du borjar bli trott: Ta en paus i arbetet.

® Om man arbetar 6ver axelhdjd kan man bli
trétt snabbare. Det kan leda till att anvéandaren
skadas allvarligt.
> Arbeta bara dver axelhéjd under kort tid.
> Ta paus i arbetet.

= Om kniven traffar ett hart foremal nar den ror

sig, kan den bromsas snabbt. Reaktionskraf-

terna kan leda till att anvandaren forlorar kon-
trollen 6ver hackklipparen och skadas svart.

> Hall i hackklipparen med bada handerna.

> Undersok om det finns harda foremal i
h&acken och ta bort dem innan arbetet
pabdrjas.

De rérliga knivarna kan orsaka skarskador.

Det kan leda till att anvéandaren skadas allvar-

ligt.

> Vidror inte de rorliga knivarna.
> Om knivarna ar blockerade av ett
foremal: Stang av hackklipparen och

ta ut batteriet. Ta sedan bort forema-
let.

® Om hackklipparen férandras under arbetet
eller beter sig konstigt kan det vara fel pa den.
Detta kan orsaka allvarliga personskador och
sakskador.
> Avsluta arbetet, ta ur batteriet och kontakta

en STIHL-aterforsaljare.
m Hackklipparen kan vibrera under arbetet.
> Anvand handskar.

A\

> Ta paus i arbetet.
> Om du far problem med blodcirkulationen:
Uppsok en lakare.

m Nar strombrytaren slapps fortsatter knivarna
att rora sig ca 1 sekund. De rorliga knivarna
kan orsaka skarskador. Personer kan skadas
allvarligt.
> Vanta tills knivarna stannat helt.
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m | en farlig situation kan man fa panik och kan
eventuellt inte ta av sig ryggsacken. Det kan
leda till att anvandaren skadas allvarligt.
> Ova pa att ta av dig ryggsacken.

A FARA

® Om man arbetar i narheten av stromférande
ledningar kan knivarna komma i kontakt med
dem och skada dem. Anvandaren kan skadas
aIIvarhgt eller dédas.

> Hall ett avstand pa 15 m till

i®
4.8 Transport
4.8.1 Hacksax

A VARNING

m Hicksaxen kan valta eller rora sig under trans-
porten. Det kan leda till personskador eller
materialskador.

> Ta ut batteriet.

> Tra pa knivskyddet sa att knivarna técks
helt.

> Séakra hacksaxen med spannremmar, bal-
ten eller ett nat sa att den inte kan falla eller
komma i rorelse.

4.8.2 Batteri

A VARNING

m Batteriet ar inte skyddat mot paverkan fran

omgivningen. Batteriet kan skadas om det

utsatts for viss paverkan fran omgivningen.

> Transportera inte batteriet om det ar trasigt.

> Transportera batteriet i en forpackning som
inte leder elektricitet.

m Batteriet kan vélta eller réra sig under trans-
porten. Det kan leda till personskador eller
materialskador.
> Se till att batteriet inte kan rora sig i for-

packningen.
> Se till att forpackningen inte kan valta eller
rora sig.

4.9
491 Hackklippare

A VARNING

® Barn kanner inte till farorna med hackklippa-
ren. Barn kan skadas allvarligt.

Forvaring

70

spanningsférande ledningar.

4 Sakerhetsanvisningar

> Ta ut batteriet.

> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks
helt.

> Forvara hackklipparen utom rackhall for
barn.

m De elektriska kontakterna pa hackklipparen
och metalldelarna kan korrodera pa grund av
fukt. Hackklipparen kan skadas.

> Ta ut batteriet.

> Forvara hackklipparen pa en ren och torr
plats.

4.9.2 Batteri

A VARNING

® Barn kanner inte till farorna med batterier.
Barn kan skadas allvarligt.
> Forvara batteriet utom rackhall for barn.
m Batteriet &r inte skyddat mot paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan skadas om det
utsatts for viss paverkan fran omgivningen.
> Forvara batteriet pa en ren och torr plats.
> Forvara batteriet i ett stdngt rum.
> Fdrvara inte batteriet tillsammans med
hacksaxen och laddaren.
> Forvara batteriet i en férpackning som inte
leder elektricitet.
> Forvara batteriet mellan - 10 °C och
+50 °C.

410 Rengéring, underhall och repa-

ration

A VARNING

= Om batteriet sitter i under rengéring, underhall
eller reparation kan hackklipparen plétsligt
starta. Detta kan orsaka allvarliga personska-
dor och materialskador.
> Ta ur batteriet.

m Aggressiva rengdringsmedel, rengdring med
en vattenstrale eller vassa foremal kan skada
hackklipparen, knivarna eller batteriet. Om
hackklipparen, knivarna eller batteriet inte ren-
g0rs ordentligt slutar eventuellt komponen-
terna och sakerhetsanordningarna att fungera.
Personer kan skadas allvarligt.
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5 Forbered hacksaxen

> Rengor hackklipparen, knivarna och batte-
riet enligt anvisningarna i den har bruksan-
visningen.
® Om hackklipparen, knivarna eller batteriet inte
underhalls och repareras korrekt, slutar even-
tuellt komponenterna och sakerhetsanordning-
arna att fungera. Personer kan skadas allvar-
ligt eller forolyckas.
> Underhall och reparera inte hackklipparen
och batteriet sjalv.
> Om hackklipparen eller batteriet maste
underhallas eller repareras: Kontakta en
STIHL-aterforséljare.
> Underhall knivarna enligt anvisningarna i
den har bruksanvisningen.
m Vid rengdring, underhall eller reparation av
knivarna kan man skara sig pa de vassa tan-
derna. Anvandaren kan skadas.

> Anvand arbetshandskar av slitstarkt
material.

5 Forbered hacksaxen
5.1 Forbereda hackklipparen

Fore varje anvandning maste foljande steg utfo-
ras:
> Kontrollera att féljande komponenter befinner
sig i sakert skick:
— Hackklippare, 1 4.6.1.
— Knivar, 1 4.6.2.
— Batteri, (1 4.6.3.
> Kontrollera batteriet, @1 10.2.
> Ladda batteriet helt enligt beskrivningen i
bruksanvisningen for laddarna STIHL AL 101,
300, 500.
Rengor hackklipparen, £ 15.1.
Montera loophandtaget (HLA 66), 1 7.1.
Stall in knivvinkeln, 03 11.1.
Stall in skaftets langd (HLA 86), 1 11.2.
Ta pa och stall in enkel axelrem, I 11.3.
Kontrollera manéverdonen, £ 10.1.
Om stegen inte kan genomféras: Anvand inte
hackklipparen och uppsok en STIHL-aterfor-
sdljare.

Yy Y Y VY VY VY

6 Ladda batteriet och lampor
6.1 Ladda batteriet

Laddningstiden beror pa olika saker som batte-
riets temperatur eller omgivningstemperaturen.
Den verkliga laddningstiden kan avvika fran den
angivna laddningstiden. Laddtiden finns pa
www.stihl.com/charging-times .
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> Ladda batteriet enligt anvisningarna i bruksan-
visningen till laddaren STIHL AL 101, 300,
500.

6.2 Visa laddningsnivan

0000-GXX-1248-A0

> Tryck pa knappen (1).
Lamporna lyser gront i ca 5 sekunder och
visar laddningsnivan.

> Om hoger lampa blinkar gront: Ladda batte-
riet.

6.3 Lampor pa batteriet

Lamporna indikerar batteriets laddning och fel.
Lamporna kan lysa eller blinka rétt eller gront.

Om lamporna lyser eller blinkar gront indikeras
batterinivan.
> Om lamporna lyser eller blinkar rétt: Atgérda
felen, L1 18.
Det finns ett fel pa hacksaxen eller batteriet.

7 Montera hacksaxen

71 Montera loophandtaget (HLA
66)

> Sténg av hackklipparen och ta ut batteriet.

0000097231_001

v
> Lagg klamman (4) i loophandtaget (3).
> Satt loophandtaget (3) tillsammans med klam-
man (4) pa skaftet (5).
> Satt brickorna (2) pa skruvarna (1).
> Tryck kldamman (6) mot skaftet (5).
> For skruvarna (1) genom halen i loophandta-
get (3) och i kldmmorna (4 och 6).
> Lossa muttrarna (7) och dra at.
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8 Satt in och ta ut batteriet
8.1 Satt i batteriet

0000-GXX-2991-A0

> Tryck in batteriet (1) sa langt det gar i batteri-
facket (2).
Batteriet (1) hakar i med ett klick och sitter
fast.

8.2 Ta ur batteriet

> Lagg hackklipparen pa en plan yta.

> Hall en hand framfor batterifacket sa att batte-
riet (2) inte kan ramla ut.

0000097076_001

> Tryck pa bada sparrarmarna (1).
Batteriet (2) ar nu lossat och kan tas ur.

9  Sétt pa och stang av hack-
saxen

9.1 Satta pa hackklipparen

> Hall hackklipparen med en hand i handtaget
sa att tummen ligger runt handtaget.

> Hall hackklipparen med den andra handen i
loophandtaget eller handtagsslangen sa att
tummen ligger runt loophandtaget eller hand-
tagsslangen.

0000-GXX-6519-A1
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8 Satt in och ta ut batteriet

> Skjut sparren (1) mot kniven med tummen och
hall kvar.
> Tryck pa strombrytaren (2) med pekfingret och
hall den intryckt.
Hackklipparen accelererar och knivarna ror
sig.
Sparreglaget (1) kan slappas.
Nar Ergo-spaken (3) trycks in forblir strombryta-
ren (2) upplast. Det gor att man kan slédppa och
trycka in strombrytaren igen utan att sparreglaget
maste skjutas mot kniven pa nytt.

Nar strombrytaren (2) och Ergo-spaken (3) los-
sas, sparras strombrytaren (2). Sparreglaget (1)
maste skjutas mot kniven pa nytt och hallas dar
for att lasa upp strombrytaren (2).

9.2 Stang av hacksaxen
> Slapp strémbrytaren och ergo-spaken.
> Vanta i ca 1 sekund tills knivarna stannat helt.
> Om knivarna fortsatter att rora sig efter ca
1 sekund: Ta ut batteriet och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.
Hacksaxen ar defekt.

10 Kontrollera hacksaxen och
batteriet

10.1  Kontrollera manéverdonen

Spérreglage, ergo-spak och strémbrytare

> Ta ut batteriet.

> Forsok att trycka pa strombrytaren utan att
aktivera sparreglaget.

> Om det gar att trycka in strombrytaren:

Anvand inte hackklipparen och kontakta en

STIHL-aterforsaljare.

Sparreglaget ar defekt.

Skjut sparren mot kniven med tummen och

hall kvar.

> Tryck pa ergo-spaken och hall kvar.

Tryck pa strombrytaren.

Sparreglaget kan slappas.

> Slapp stréombrytaren och ergo-spaken.

> Om sparren, strombrytaren eller ergo-spaken
gar trogt eller inte gar tillbaka till sin ursprung-
liga position: Anvand inte hackklipparen och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Sparren, strdmbrytaren eller ergo-spaken ar
defekt.

v

v

Sétt pa hackklipparen

> Satt i batteriet.

> Skjut sparren mot kniven och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren och hall kvar.
Knivarna ror sig.
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11 Arbeta med hacksaxen

> Om 3 LED-lampor blinkar rétt: Ta ur batteriet
och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Det finns ett fel pa hackklipparen.

> Slapp strombrytaren.
Knivarna slutar rora sig efter ca 1 sekund.

> Om knivarna fortsatter att rora sig efter ca
1 sekund: Ta ut batteriet och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.
Hackklipparen ar defekt.

10.2  Kontrollera batteriet

> Tryck pa tryckknappen pa batteriet.
Om lamporna lyser eller blinkar.

> Om lamporna inte lyser eller blinkar: Anvand
inte batteriet och uppsok en STIHL-aterforsal-
jare.
Fel pa batteriet.

11 Arbeta med hacksaxen
11.1

Knivarnas vinkel kan stéllas in efter typen av
anvandning och anvandarens langd. Det finns
tva olika lagen uppat och tre olika lagen nedat.
> Stang av hackklipparen och ta ut batteriet.

Stall in knivvinkeln

0000-GXX-4572-A0

i L /

> Dra tillbaka skjuthylsan (1) och hall kvar.

> Fatta tag i svanghandtaget (2) och stall in vin-
keln.

> Slapp skjuthylsan (1).

> Vrid svanghandtaget (2) tills skjuthylsan (1)
garilas.
Skjuthylsan (1) ligger pa kapan. Knivvinkeln ar
installd.

> Kontrollera om svanghandtaget (2) inte langre
kan flyttas.

11.2  Stélla in skaftets
ldngd (HLA 86)
Skaftet kan stéllas in pa olika langder beroende

pa anvandning och hur lang anvandaren ar.
> Stang av hackklipparen och ta ut batteriet.

0458-185-9821-B
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\

Hall en vinkel pa max 45° mot horisontalpla-
net.

> Vrid klammuttern (1) ett halvt varv i riktning
mot &

Stall in skaftet (2) pa réatt 1angd.

Vrid klammuttern (1) sa langt det gar i riktning
mot ©.

Kontrollera att skaftet (2) inte langre kan flyt-
tas.

Om skaftet (2) inte langre kan flyttas ar skaf-
tets 1angd fast installd.

Om skaftet kan flyttas: vrid klammuttern i rikt-

ning mot & tills skaftet inte langre kan flyttas.

11.3

v

v

\

\

Ta pa och stéll in enkel axel-
rem

0000-GXX-2990-A0

> Satt pa enkel axelrem (1).

> Stall in enkel axelrem (1) sa att karbinha-
ken (2) ar ungefér en hands bredd under
hoger hoft.

Ytterligare ryggsackar som far anvandas anges i
den hér bruksanvisningen, 1 20.

11.4 Halla i och styra hackklipparen

0000-GXX-7807-A1

> Fast lyftoglan (2) i karbinhaken (1).
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HLA 66

0000-GXX-4570-A0

> Hall hackklipparen med en hand i handtaget
sa att tummen ligger runt handtaget.

> Hall hackklipparen med den andra handen i
loophandtaget sa att tummen ligger runt loop-
handtaget.

HLA 66/86

0000097178_001

> Hall hackklipparen med en hand i handtaget
sa att tummen ligger runt handtaget.

> Hall hackklipparen med den andra handen i
handtagsslangen sa att tummen ligger runt
handtagsslangen.

11.5

Klipp néra marken

Klippning

0000084757_002

> Vinkla kniven.
For hackklipparen fram och tillbaka jamnt.
Ga framat langsamt och kontrollerat.

Om klippeffekten avtar: Slipa knivarna.

yvyyYy

Klipp lodratt
> Saga av tjocka kvistar och grenar med en
grensag eller motorsag.
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11 Arbeta med hacksaxen

0000084758_002

Tyl N L

> Om hacken maste klippas pa avstand: Vinkla
kniven.

> For hackklipparen pa ena sidan av hacken i en
bage fram och tillbaka och klipp hacken.

> Ga framat langsamt och kontrollerat.

> Klipp den andra sidan av hacken pa samma
satt.

> Om klippeffekten avtar: Slipa knivarna.

Klipp vagratt
> Saga av tjocka kvistar och grenar med en
grensag eller motorsag.

> Placera knivarna pa hackens ovansida i 0° till
10° vinkel.

> For hackklipparen vagratt och i en bage framat
och bakat och klipp hacken.

> Om klippeffekten avtar: Slipa knivarna.

Klipp uppifran
> Saga av tjocka kvistar och grenar med en
grensag eller motorsag.

\

Vinkla kniven helt.

Placera knivarna pa hackens ovansida i 0° till
10° vinkel.

For hackklipparen vagratt och i en bage framat
och bakat och klipp hacken.

> Om klippeffekten avtar: Slipa knivarna.

\

\
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12 Efter arbetet

12 Efter arbetet
12.1  Efter arbetet

» Stang av hackklipparen och ta ut batteriet.

> Om hackklipparen ar blot: Lat hackklipparen
torka.

Om batteriet ar fuktigt: Lat batteriet torka.
Rengor hackklipparen.

Rengér knivarna.

Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.
Rengor batteriet.

YyYyVY VY

13 Transport
13.1  Transportera hackklipparen

» Stang av hackklipparen och ta ut batteriet.
> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.
> Skjut in skaftet helt (HLA 86).

Béara héckklipparen

0000097083_001

> Dra tillbaka skjuthylsan (4) och hall kvar.

> Fatta tag i svanghandtaget (3) och fall ner kni-
varna (1) helt.
Knivarna (1) ar parallella med skaftet (2).

> Slapp skjuthylsan (4).
Skjuthylsan (4) gar i las och ligger pa kapan.
Knivarna (1) ar i transportlaget.

> Bar hackklipparen med en hand i skaftet sa att
knivarna (1) pekar bakat.

Transportera hackklipparen i ett fordon
> Fast hackklipparen sa att hackklipparen inte
kan vélta eller réra sig.

13.2 Transportera batteriet
> Stang av hacksaxen och ta ut batteriet.
> Kontrollera att batteriet &r i ett s&kert skick.
> Forpacka batteriet enligt foljande:

— Forpackningen leder inte elektricitet.

— Batteriet kan inte rora sig i forpackningen.
> Se till att forpackningen inte kan réra sig.

Batteriet maste transporteras som farligt gods.
Batteriet ar klassat som UN 3480 (litiumjonbatte-
rier) och har kontrollerats enligt UN-handboken
del Ill, avsnitt 38.3.

0458-185-9821-B
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Transportforeskrifterna finns angivna under
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Forvaring

14.1  Forvara hacksaxen
> Sténg av hacksaxen och ta ut batteriet.
> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.
> Forvara hacksaxen sa har:
— Hacksaxen ar utom rackhall for barn.
— Hacksaxen ar ren och torr.

14.2 F&rvara batteriet

STIHL rekommenderar att batteriet forvaras lad-
dat mellan 40 % och 60 % (2 lampor lyser gront).
> Forvara batteriet enligt foljande:
— Forvara batteriet utom rackhall for barn.
— Batteriet ar rent och torrt.
— Forvara batteriet i ett stdngt rum.
— Forvara inte batteriet tillsammans med
hacksaxen och laddaren.
— Forvara batteriet i en férpackning som inte
leder elektricitet.
— Forvara batteriet mellan - 10 °C och
+ 50 °C.

15 Rengoring
15.1  Rengdra hackklipparen

> Sténg av hackklipparen och ta ut batteriet.

> Rengor hackklipparen med en fuktig trasa eller
STIHL-hartslésningsmedel.

> Rengor ventilationsdppningarna med en pen-
sel.

> Ta bort smuts ur batterifacket och rengér bat-
terifacket med en fuktig trasa.

> Rengor de elektriska kontakterna i batteri-
facket med en pensel eller en mjuk borste.

15.2 Reng6r knivarna

> Sténg av hacksaxen och ta ut batteriet.

> Spreja STIHL-hartslosningsmedel pa bada
sidorna av knivarna.

> Satt in batteriet.

> Satt pa hacksaxen i 5 sekunder.
Knivarna ror sig. STIHL-hartsldsningsmedlet
fordelas jamnt.

156.3 Rengdr batteriet

> Rengor batteriet med en fuktig trasa.
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16 Underhall
16.1

Underhallsintervallen beror pa omgivningsforhal-
landena och arbetsférhallandena. STIHL rekom-
menderar foéljande underhallsintervall:

Var 50:e drifttimme
> Lat en STIHL-aterforséljare smorja vaxeln.

Underhallsintervall

16.2  Slipa knivarna

STIHL rekommenderar att knivarna lamnas in for
slipning hos en STIHL-aterforsaljare.

A VARNING

Tanderna pa knivarna ar vassa. Anvandaren

kan skara sig.

> Anvand arbetshandskar av slitstarkt mate-
rial.

> Staéng av hackklipparen och ta ut batteriet.

b
o

0000-GXX-1426-A0

18 Felavhjalpning

16 Underhall

> Slipa alla eggar pa den 6vre kniven med en

flatfil fran STIHL genom att dra den framat.

Hall slipvinkeln, &1 19.2.

Vand hackklipparen.

Véassa resten av eggarna.

Avgrada alla eggar underifran.

Vand hackklipparen.

Avgrada resten av eggarna.

Torka upp slipdammet med en fuktig trasa.

Spreja STIHL-hartslésningsmedel pa bada

sidorna av knivarna.

> Satt pa hackklipparen i 5 sekunder.
Knivarna ror sig. STIHL-hartslésningsmedlet
fordelas jamnt.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-ater-
forsaljare.

Y YYVYVYVYY

17 Reparera

17.1  Reparera hacksaxen och batte-

riet

Anvandaren kan inte reparera hacksaxen, kni-

varna och batteriet sjalv.

> Om hacksaxen eller knivarna ar defekta eller
skadade: Anvand inte hacksaxen och kontakta
en STIHL-aterforsaljare.

> Om batteriet ar defekt eller trasigt: Byt batte-
riet.

18.1  Atgarda fel pa hicksaxen eller batteriet
Fel Lampor pa Orsak Atgérd
batteriet
Hacksaxen 1 LED-lampa |Batteriet ar inte till- > Ladda batteriet enligt anvisningarna i
startar inte. blinkar gront.  |rackligt laddat. bruksanvisningen till laddaren STIHL
AL 101, 300, 500.
1 LED-lampa |Batteriet &r for varmt |> Ta ut batteriet.
lyser rott. eller for kallt. > Lat batteriet svalna eller varmas upp.
3 LED-lampor |Det finns ett fel pa > Ta ut batteriet.
blinkar rott. hacksaxen. > Rengor de elektriska kontakterna i batte-
rifacket.
> Satt in batteriet.
> Satt pa hacksaxen.
> Om de 3 LED-lamporna fortfarande
blinkar rétt: Anvand inte hacksaxen och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Knivarna gar trogt. > Spreja STIHL-hartslésningsmedel pa
bada sidorna av knivarna.
> Om de 3 LED-lamporna fortfarande
blinkar rétt: Anvand inte hacksaxen och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.
3 LED-lampor |H&acksaxen ar foér > Ta ut batteriet.
lyser rott. varm. > Lat hacksaxen svalna.
76 0458-185-9821-B
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Fel Lampor pa Orsak Atgérd
batteriet
4 LED-lampor |Fel pa batteriet. > Ta ut batteriet och satt i det igen.
blinkar rott. > Satt pa hacksaxen.
> Om de 4 LED-lamporna fortfarande
blinkar rétt: Anvand inte batteriet och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Elanslutningen mellan |> Ta ut batteriet.
hacksaxen och batte- |> Rengdr de elektriska kontakterna i batte-
riet har brutits. rifacket.
> Sétt in batteriet.
Fukt i hacksaxen eller |> Lat hacksaxen eller batteriet torka.
batteriet.
Hacksaxen 3 LED-lampor |Hacksaxen ar for > Ta ut batteriet.
stdngs av under |lyser rott. varm. > Lat hacksaxen svalna.
drift.
Elfel. > Ta ut batteriet och satt i det igen.
> Satt pa hacksaxen.
Hacksaxens drift- Batteriet ar inte helt  |> Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i
tid ar for kort. laddat. bruksanvisningen till laddaren STIHL
AL 101, 300, 500.
Batteriets livslangd ar > Byt batteriet.
slut.

19 Tekniska data

19.1  Héackklippare STIHL HLA 66,
HLA 86

HLA 66
Godkanda batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Vikt utan batteri: 3,8 kg
— Elektrisk kapslingsklass: IPX4 (skydd mot vat-
tenstank)

HLA 86
Godkénda batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Vikt utan batteri: 4,8 kg
— Elektrisk kapslingsklass: IPX4 (skydd mot vat-
tenstank)

Drifttiden ar angiven pa www.stihl.com/battery-
life.

19.2

HLA 66

— Tandavstand: 33 mm
— Skarlangd: 500 mm
— Slipvinkel: 45°

HLA 86
— Tandavstand: 33 mm
— Skarlangd: 500 mm

Knivar

0458-185-9821-B

— Slipvinkel: 45°
19.3 Batteri STIHL AP

— Batteriteknik: litiumjon

— Spéanning: 36 V

— Kapacitet i Ah: se typskylten

Energiinnehall i Wh: se typskylten

Vikt i kg: se typskylten

— Tillatet temperaturomrade fér anvandning och
férvaring: - 10 °C till + 50 °C

19.4  Buller- och vibrationsvarden

K-faktorn for ljudtrycksnivan ar 2 dB(A). K-fak-
torn for ljudeffektnivan ar 2 dB(A). K-faktorn for
vibrationsvardena ar 2 m/s2.

HLA 66

STIHL rekommenderar att horselskydd anvands.

— Ljudtrycksniva L uppmétt enligt ISO 22868:
85 dB(A)

— Ljudeffektniva L,,o uppmatt enligt ISO 22868:
94 dB(A)

— Vibrationsvarde ay,, uppmatt enligt ISO 22867
— Mandverhandtag: 3,5 m/s?
— Bygelhandtag: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL rekommenderar att horselskydd anvands.

— Ljudtrycksniva Ly uppmétt enligt ISO 22868:
80 dB(A)

— Ljudeffektniva Lo uppmatt enligt ISO 22868:
91 dB(A)

7



http://www.stihl.com/battery-life
http://www.stihl.com/battery-life

svenska

— Vibrationsvarde ay,, uppmatt enligt ISO 22867
— Mandéverhandtag: 1,6 m/s?
— Handtagsslang: 2,3 m/s?

De angivna vibrationsvardena har matts med en
standardiserad kontrollmetod och kan anvandas
som referens for elektrisk utrustning. De faktiska
vibrationsvardena kan avvika fran de angivna
vardena beroende pa typen av anvandning. De
angivna vibrationsvardena kan anvandas for att
preliminart uppskatta vibrationsbelastningen.
Den verkliga vibrationsbelastningen maste upp-
skattas. Har kan man aven ta hansyn till stunder
da den elektriska utrustningen ar avstangd och
nar den ar pa men gar utan belastning.

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirekt-
ivet avseende vibration 2002/44/EG finns pa
www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH é&r en EG-férordning for registrering,
beddmning och godkénnande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns pa
www.stihl.com/reach .

20 Kombinationer av rygg-
sackar

20.1  Kombinationer av ryggsackar

Hackklipparen maste anvandas tillsammans med
en ryggsack. Tillatna ryggsackar anges har:
Q Enkel axelrem

% Dubbel axelrem

Q.  STIHL AR-batteri, tillsammans med
.@! barskydd

?», Batterirem med barrem och monterad
A "AP-vaska med anslutningskabel” till-
sammans med barskydd

Batterirem med monterad "batterivaska
med anslutningskabel” tillsammans
> med enkel axelrem

> v’ Ryggséack med inbyggd "AP-vaska
4 med anslutningskabel” tillsammans
Ay med barskydd
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20 Kombinationer av ryggsackar

Ryggsack RTS

21 Reservdelar och tillbehoér

21.1 Reservdelar och tillbehor

STIHL De har symbolerna kannetecknar
&, STIHL-originaldelar och STIHL-origi-
naltillbehor.

STIHL rekommenderar att du anvander original-
delar och tillbehér fran STIHL.

Reservdelar och tillbehor fran andra tillverkare
kan inte utvarderas av STIHL i fraga om tillforlit-
lighet, sakerhet och lamplighet trots pagaende
marknadsobservation och STIHL kan inte
ansvara for anvandningen av dem.

Originaldelar och tillbehér fran STIHL kan kopas
hos en STIHL-aterforsaljare.

22 Kassering

221 Kassera hackklippare och bat-

teri

Information om avfallshantering finns att fa hos
kommunférvaltningen eller en STIHL-aterforsal-
jare.

Icke fackmannamassig kassering kan skada hal-

san och miljon.

> Avfallshantera STIHLs produkter, inklusive for-
packningar, enligt lokala foreskrifter pa darfor
avsedd atervinningsstation.

> Slang inte produkten i hushallsavfallet.

23 EU-forsakran om overens-
stdmmelse

Héackklippare STIHL HLA 66,
HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar pa eget ansvar att

— Konstruktionstyp: batteridriven hackklippare
— Fabrikat: STIHL

— Typ: HLA 66, HLA 86

Serieidentifiering: 4859

231

uppfyller bestdmmelserna i direktiv 2011/65/EU,
2006/42/EG, 2014/30/EU samt 2000/14/EG och
har utvecklats och tillverkats i dverensstammelse
med de versioner av foljande standarder som

0458-185-9821-B
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24 UKCA-konformitetsdeklaration

gallde vid produktionsdatumet: EN 55014-1, EN
55014-2, EN 62841-1, EN 62841-4-2 och
EN ISO 10517.

Tillampad metod fér beddmning av éverensstam-
melse enligt direktiv 2000/14/EG bilaga V.

— Uppmatt ljudeffektniva: 91 dB(A)

— Garanterad ljudeffektniva: 93 dB(A)

Den tekniska dokumentationen férvaras hos
avdelningen fér produktgodkannande hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG (kommanditbo-

lag).

Tillverkningsar, tillverkningsland samt serienum-
mer anges pa hackklipparen.

Waiblingen, 2021-07-15
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al floton

Dr. Jurgen Hoffmann, avdelningschef for pro-
duktgodkannande och produktreglering

24 UKCA-konformitetsdeklara-
tion
Héckklippare STIHL HLA 66,
HLA 86

enligt fullmakt

241

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar pa eget ansvar att

— Konstruktionstyp: batteridriven hackklippare
— Fabrikat: STIHL

— Typ: HLA 66, HLA 86

— Serieidentifiering: 4859

uppfyller bestdmmelserna i UK-férordningarna
The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equip-
ment Regulations 2012, Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008, Electromagnetic
Compatibility Regulations 2016 och Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001 och har utvecklats
och tillverkats i 6verensstdmmelse med de ver-
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sioner av féljande standarder som gallde vid pro-
duktionsdatumet: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 62841-1, EN 62841-4-2 och EN ISO 10517.

Tillampad metod for beddmning av dverensstam-
melse enligt UK-Verordnung Noise Emission in
the Environment by Equipment for use Outdoors
Regulations 2001, Schedule 8.

— Uppmatt ljudeffektniva: 91 dB(A)

— Garanterad ljudeffektniva: 93 dB(A)

Den tekniska dokumentationen férvaras hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsar, tillverkningsland samt serienum-
mer anges pa hackklipparen.

Waiblingen, 2021-07-15
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al floion

Dr. Jurgen Hoffmann, avdelningschef for pro-
duktgodkannande, produktreglering

enligt fullmakt

25 Allmanna sakerhetsanvis-
ningar fér elverktyg
25.1 Inledning

| det har kapitlet aterges de allmanna sakerhets-
bestammelserna i standarden EN/IEC 62841 for
elektriska handverktyg.

STIHL ar skyldiga att aterge dessa texter.

Sakerhetsbestammelserna i "Elektrisk sékerhet”
for att férhindra elektrisk stét galler inte for
STIHLs batteridrivna produkter.

A VARNING

m | is alla sédkerhetsanvisningar, instruktioner,
illustrationer och tekniska data som medfbljer
detta elverktyg. Om de efterféljande anvisning-
arna inte foljs kan det leda till elektrisk stot,
brand och/eller allvarliga skador. Spara alla
sékerhetsbestdmmelser och anvisningar.

Begreppet "elektriskt verktyg” som anvands i
sakerhetsbestdmmelserna avser elektriska verk-
tyg som drivs med natstréom (med stromkabel)
eller batteridrivna elektriska verktyg (utan strom-
kabel).
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25.2  Sakerhet pa arbetsplatsen

a) Hall arbetsplatsen ren och val upplyst. Oord-
ning eller daligt belysta arbetsomraden kan
leda till olyckor.

b) Arbeta inte med det elekiriska verktyget i
explosionsfarlig miljé dar det finns brannbara
vatskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg
genererar gnistor som kan antdnda damm
eller angor.

c¢) Hall barn och andra borta fran det elektriska
verktyget nér det anvands. Om din uppmark-
samhet avleds kan du forlora kontrollen éver
det elektriska verktyget.

25.3  Elektrisk sékerhet

a) Kontakten pa det elektriska verktyget maste
passa i eluttaget. Kontakten far inte modifieras
pa nagot satt. Anvand inga adaptrar med
skyddsjordade elektriska verktyg. Intakta kon-
takter och passande eluttag minskar risken for
en elektriskt stot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som
rér, element, spisar och kylskap. Risken for
elektrisk stét ar hégre om din kropp &r jordad.

c) Skydda elektriska verktyg mot regn och véta.
Om det kommer in vatten i elektriska verktyg
Okar risken for en elektrisk stot.

d) Anvéand inte anslutningskabeln for fel &nda-
mal. Anvand aldrig anslutningskabeln for att
béra, dra eller for att dra ut kontakten pa det
elektriska verktyget. Lat inte anslutningskabeln
komma i kontakt med varme, olja, vassa kan-
ter eller rorliga delar. Skadade eller tvinnade
anslutningskablar 6kar risken for en elektrisk
stot.

e) Anvand bara férlangningskablar som ar
avsedda for utomhusbruk nér elektriska verk-
tyg anvands utomhus. Nar foérlangningskablar
som ar avsedda for utomhusbruk anvands
minskar risken for en elektrisk stot.

f) Anvand en jordfelsbrytare om det elektriska
verktyget maste anvandas i fuktig milj6. En
jordfelsbrytare minskar risken for en elektrisk
stot.

25.4 Personsakerhet

a) Var uppmarksam, titta pa det du gor och var
forstandig nér du arbetar med ett elektriskt
verktyg. Anvand inte elektriska verktyg nar du
ar trott eller &r paverkad av droger, alkohol
eller lAkemedel. Bara ett 6gonblicks oupp-
marksamhet vid anvandning av det elektriska
verktygen kan leda till allvarliga skador.
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b) Anvand alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglaségon. Skyddsutrustning som and-
ningsmask, halkfria sékerhetsskor, skydds-
hjalm eller horselskydd minskar risken for ska-
dor, beroende pa typen av verktyg och hur det
anvands.

c) Se till att verktyget inte kan kopplas in av
misstag. Kontrollera att verktyget &r avstangt
innan du ansluter det till strémférsérjningen
och/eller batteriet, lyfter upp det eller bar det.
Om du haller fingret pa strombrytaren nar
verktyget bars eller ansluter det till strommen
nar det ar pa kan det leda till olyckor.

d) Ta bort instéliningsverktyg eller skruvmejslar
innan verktyget sétts pa. Ett verktyg eller en
nyckel/mejsel som sitter i en roterande del av
det elektriska verktyget kan orsaka skador.

e) Undvik en onormal kroppshéllning. Se till att
sta stadigt och balanserat. Verktyget kan da
kontrolleras battre i ovantade situationer.

f) Anvénd ldmpliga kl&der. Bar inte vida kldder
eller smycken. Hall har och klader borta fran
rorliga delar. Losa klader, smycken eller Iangt
har kan fastna i rorliga delar.

g) Om dammsugare och uppsamlare kan monte-
ras ska de anslutas och anvandas korrekt. Om
en dammsugare anvands kan det minska ris-
kerna i samband med damm.

h) Invagga dig inte i en falsk kénsla av sékerhet
och bryt inte mot sakerhetsbestdmmelserna
for elektriska verktyg, &ven om du &r van att
arbeta med verktyget. Vardslost handlande
kan leda till allvarliga skador pa nagra fa
sekunder.

25.5 Anvandning och hantering av
elektriska verktyg

a) Overbelasta inte det elektriska verktyget.
Anvand rétt elektriskt verktyg for arbetet. Med
ratt elektriskt verktyg arbetar du battre och
sakrare i ratt effektomrade.

b) Anvand inte ett elektriskt verktyg vars strémb-
rytare &r defekt. Ett elektriskt verktyg som inte
kan sattas pa och stangas av ar farligt och
maste repareras.

c) Dra ut kontakten ur eluttaget och/eller ta ut
batteriet innan du gér enhetsinstaliningar,
byter verktygsdelar eller lagger bort det elekt-
riska verktyget. Dessa forsiktighetsatgarder
forhindrar det elektriska verktyget fran att
starta oavsikitligt.
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25 Allméanna sakerhetsanvisningar for elverktyg

d) Forvara elektriska verktyg som inte anvéands
utom rackhall fér barn. Lat inte personer som
inte kanner till verktyget och som inte har last
de hér anvisningarna anvanda verktyget.
Elektriska verktyg ar farliga om de anvands av
oerfarna.

e) Ta hand om elektriska verktyg och tillbehér
noggrant. Kontrollera att rérliga delar fungerar
felfritt och inte har fastnat eller gar trogt och
om det finns avbrutna eller skadade delar som
paverkar funktionen. Ldmna in det elektriska
verktyget for reparation av skadade delar
innan det anvénds. Manga olyckor beror pa
daligt underhallna verktyg.

Hall skarverktyg vassa och rena. Valskotta
skarverktyg med vassa eggar gar lattare och
ar lattare att styra.

g) Anvand elektriska verktyg, arbetsverktyg osv.
enligt de hér anvisningarna. Observera arbets-
forhallandena och arbetet som ska utforas.
Om elektriska verktyg anvands fér andra syf-
ten &n de avsedda kan det leda till farliga situ-
ationer.

h) Hall handtag och greppytor torra, rena och fria
frén olja och fett. Hala handtag och greppytor
leder till oséker hantering och dalig kontroll av
verktyget i oférutsedda situationer.

—
=

25.6 Anvéndning och hantering av

batteridrivha verktyg
a) Ladda bara batteriema med laddare som
rekommenderas av tillverkaren. En laddare
som ar avsedd for en viss typ av batteri kan
orsaka brand om den anvands till andra batte-
rier.

b) Anvand bara rétt typ av batterier i elektriska
verktyg. Andra batterier kan orsaka skador
och brand.

c) Ha inte oanvénda batterier i ndrheten av gem,
mynt, nycklar, spik, skruv eller andra sma
metalldelar som kan éverbrygga kontakterna.
En kortslutning mellan batterikontakterna kan
orsaka brannskador eller brand.

d) Vid felaktig anvandning kan batterivétska
lacka ut. Undvik kontakt med den. Skélj med
vatten om du kommer i kontakt med batteri-
vatska. Uppsck lakare om du far batterivatska
i dgonen. Batterivatska som lacker ut kan
orsaka hudirritation och brannskador.

e)Anvéand inte skadade eller &ndrade batterier.
Skadade eller andrade batterier kan bete sig
ovantat och orsaka brand, explosion eller ska-
dor.
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f) Utsatt inte batterier for eld eller hga tempera-
turer. Eld eller temperaturer éver 130 °C
(265 °F) kan leda till explosion.

g) Félj alla anvisningar om laddning och ladda
inte batteriet eller det batteridrivna verktyget
utanfor temperaturomradet som anges i bruks-
anvisningen. Felaktig laddning eller laddning
utanfor det tillatna temperaturomradet kan for-
stora batteriet och 6ka brandrisken.

25.7 Service

a) Lat bara kvalificerad personal reparera verkty-
get med originaldelar. Darmed &r verktyget
sakert att anvanda.

b) Underhall inte skadade batterier. Allt underhall
av batterier far bara utforas av tillverkaren eller
auktoriserade serviceverkstader.

25.8 Sakerhetsbestammelser for
hécksaxar

Allméanna sakerhetsbestammelser for hacksaxar
a) Hall kroppsdelar borta fran kniven. Forsok inte
att ta bort klippt material eller halla i material

som ska skéras nar knivarna gar. Knivarna
fortséatter att rora sig efter att strémbrytaren
stangts av. Bara ett 6gonblicks ouppmarksam-
het nar hacksaxen anvands kan leda till allvar-
liga skador.

b) Bar hdcksaxen i handtaget nér knivarna star
stilla och se ftill att inte trycka pa strombryta-
renOm hacksaxen bérs korrekt reduceras ris-
ken for oavsiktlig drift, som kan leda till skada
fran kniven.

c) Sétt alltid pa skyddet éver knivarna nér hack-
saxen transporteras eller forvaras. Korrekt
hantering av hacksaxen minskar risken for
personskador orsakade av kniven.

d) Se till att alla brytare &r avstdngda och att bat-
teriet har tagits bort eller stdngts av, innan du
tar bort klippt material eller underhaller
maskinen. Om hacksaxen startar ovantat
medan man tar bort inklamt material kan det
leda till allvarliga personskador.

e) Hall endast hécksaxen i de isolerade handtag-
sytorna, eftersom knivarna kan tréffa dolda
strémkablar. Om kniven kommer i kontakt med
en stromférande ledning kan metalldelar pa
maskinen bli stromférande och leda till elekt-
risk stot.

f) Hall alla natledningar borta frén skaromradet.
Ledningar kan déljas i hackar och buskar och
av misstag skaras av av kniven.
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g) Anvand inte hacksaxen i daligt vader, sarskilt
vid risk for askvader. Det minskar risken for att
man blir traffad av en blixt.

25.9 Ytterligare sékerhetsbestam-
melser for hacksaxar med for-

l&ngs réckvidd
a) Minska risken for dédsfall pa grund av elstot
genom att aldrig anvdnda hacksaxen med uté-
kad rackvidd i narheten av elektriska led-
ningar. Om du vidrér eller anvander den nara
kraftledningar kan det leda till allvarliga per-
sonskador eller dédliga elstétar.

b) Anvénd alltid hacksaxen med utbékad rackvidd
med bada hénderna. Hall hacksaxen med uto-
kad rackvidd med bada handerna for att und-
vika att tappa kontrollen.

¢) Anvand huvudskydd nér du arbetar 6ver
huvudet med hacksaxen med utdkad rackvidd.
Foremal som faller ner kan orsaka svara ska-
dor.
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1  Alkusanat
Arvoisa asiakas,

kiitdmme sinua STIHLin tuotteen valinnasta.
STIHL kehittaa ja valmistaa huippuluokan tuot-
teita pitden suunnittelun lahtokohtana asiakkai-
densa tarpeita. Nain pystymme tarjoamaan
asiakkaillemme tuotteita, jotka toimivat luotetta-
vasti myOs darimmaisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myds erinomaisesta asiakas-
palvelustaan. Jalleenmyyjamme huolehtivat seka
asiantuntevasta neuvonnasta ja opastuksesta
etta kattavien teknisten palvelujen tarjoamisesta.

STIHL on sitoutunut kestévaan ja vastuulliseen
vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Taman kayt-
toohjeen tarkoituksena on auttaa sinua kaytta-
maan STIHL-tuotetta turvallisesti ja ymparistoys-
tavallisesti pitkan kayttéian ajan.

Kiitamme sinua STIHLi& kohtaan osoittamastasi
luottamuksesta. Toivomme, etté olet tyytyvainen
hankkimaasi STIHL-tuotteeseen.

(e b

Tohtori Nikolas Stihl

TARKEAA! LUE OPAS ENNEN KAYTTOA JA
SAILYTA SE VASTAISTA KAYTTOA VARTEN.

2 Tietoja tasta kayttdohjeesta
21 Tuotetta koskevat asiakirjat

Paikallisia turvallisuusohjeita on noudatettava.
> Lue tdman kayttdohjeen lisdksi myds seuraa-
vat oppaat varmistaen, etta olet ymmartanyt
kyseisten oppaiden sisallon, ja sailytd nama

asiakirjat vastaisen kayton varalle:

— Kantojarjestelmien kayttéohje

— STIHL AR -akun kayttoohje

— Liitoskaapelilla varustetun vydlaukun AP
kayttoohje

— STIHL AP -akun turvallisuusohjeet

— Latauslaitteiden STIHL AL 101, 300, 500
kayttoohje

— STIHL-akkuja ja sisdanrakennetuilla akuilla
varustettuja tuotteita koskevia turvallisuus-
tietoja: www.stihl.com/safety-data-sheets
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3 Yleiskuva

2.2 Tekstin siséltdmien varoitusten
merkitseminen

A vaara

®m Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka johta-
vat vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuo-
lemaan.
> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla
on mahdollista valttda vakava loukkaantu-
minen tai jopa kuolema.

suomi

3 Yleiskuva

3.1 Pensasaitaleikkuri
STIHL HLA 66 ja akku

A VAROITUS

m Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa
kuolemaan.
> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla

on mahdollista valttda vakava loukkaantu-
minen tai jopa kuolema.

HUOMAUTUS

®m Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa esinevahinkoihin.
> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla
on mahdollista valttda esinevahingot.

0000097077_002

23 Tekstissa kaytetyt symbolit

"..” Tama merkki viittaa johonkin tdman kayt-
==l toohjeen lukuun.

0458-185-9821-B

1 Varsi
Varsi yhdistaa kaikki laitteen osat toisiinsa.

2 Rengaskahva

Rengaskahva on tarkoitettu pensasaitaleikku-
riin tarttumiseen ja sen ohjaamiseen.

3 Kahvakumi
Kahvakumi on tarkoitettu pensasaitaleikkuriin
tarttumiseen ja pensasaitaleikkurin ohjaami-
seen.

4 Leikkuutera

Leikkuuterat leikkaavat leikattavaa ainesta.

5 Terasuojus

Terasuoja suojaa kayttajaa leikkuuterien kos-
kettamiselta.

6 Liukuholkki

Liukuholkki vapauttaa leikkuuterien kulman
saadon.

7 Nivelkahva
Nivelkahva on tarkoitettu leikkuuteran kulman
saatamiseen.

8 Akkulokero

Akkulokero toimii akun sailytystilana.

9 Lukitusvipu

Lukitusvivulla akku voidaan lukita akkuloke-
roon.
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10 Ergo-vipu
Ergo-vipu pitéa lukituksen vapautusliukukytki-
men asennossa, kun kytkentavipu vapaute-
taan.

11 Liukukytkin lukituksen vapauttamiseen
Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liuku-
kytkin vapauttaa kytkentavivun lukituksen.

12 Kytkentévipu
Kytkentavipu kaynnistaa ja pysayttaa pensa-
saitaleikkurin.

13 Takakahva
Takakahva on tarkoitettu pensasaitaleikkurin
kayttamiseen, siihen tarttumiseen ja sen
ohjaamiseen.

14 Kantosilmukka
Kantosilmukka on tarkoitettu kantojarjestel-
man kiinnittdmiseen.

15 Painike
Tama painike aktivoi akun LED-valot.

16 Akku
Akku toimii pensasaitaleikkurin energialah-
teend.

17 LED-merkkivalot
LED-valot iimaisevat akun varaustilan ja akun
hairict.

# Koneen numerolla varustettu arvokilpi

3.2 Pensasaitaleikkuri
STIHL HLA 86 ja akku

0000097078_002
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3 Yleiskuva

1 Kantosilmukka
Kantosilmukka on tarkoitettu kantojarjestel-
man kiinnittdmiseen.

2 Varsi
Varsi yhdistaa kaikki laitteen osat toisiinsa.

3 Kahvakumi
Kahvakumi on tarkoitettu pensasaitaleikkuriin
tarttumiseen ja pensasaitaleikkurin ohjaami-
seen.

4 Leikkuutera
Leikkuuterat leikkaavat leikattavaa ainesta.

5 Terasuojus
Terasuoja suojaa kayttajaa leikkuuterien kos-
kettamiselta.

6 Kiristysmutteri
Kiristysmutteri on tarkoitettu varren pituuden
saatamiseen.

7 Liukuholkki
Liukuholkki vapauttaa leikkuuterien kulman
saadon.

8 Nivelkahva
Nivelkahva on tarkoitettu leikkuuteran kulman
saatamiseen.

9 Akkulokero
Akkulokero toimii akun sailytystilana.

10 Lukitusvipu
Lukitusvivulla akku voidaan lukita akkuloke-
roon.

11 Ergo-vipu
Ergo-vipu pitéa lukituksen vapautusliukukytki-
men asennossa, kun kytkentavipu vapaute-
taan.

12 Liukukytkin lukituksen vapauttamiseen
Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liuku-
kytkin vapauttaa kytkentavivun lukituksen.

13 Kytkentéavipu
Kytkentavipu kaynnistaa ja pysayttaa pensa-
saitaleikkurin.

14 Takakahva
Takakahva on tarkoitettu pensasaitaleikkurin
kayttamiseen, siihen tarttumiseen ja sen
ohjaamiseen.

15 Painike
Tama painike aktivoi akun LED-valot.

16 Akku
Akku toimii pensasaitaleikkurin energialah-
teena.

17 LED-merkkivalot
LED-valot ilmaisevat akun varaustilan ja akun
hairiot.
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4 Turvallisuusohjeet

# Koneen numerolla varustettu arvokilpi

3.3 Symbolit

Merkit voivat olla pensasaitaleikkurissa ja akussa
ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

Tassa asennossa kiristysmutteri on auki.
Varsi voidaan vetaa ulos.

Tassa asennossa kiristysmutteri on kiinni.
Vartta ei voida vetaa pois.

0] 1 LED-merkkivalo palaa punaisena.
E %Z § Akku on liian kuuma tai lian kylma.
=

4 LED-valoa vilkkuu punaisina. Akussa
on hairid.

=
g
=
5

@ Taattu adnenpainetaso dB(A) direktii-
Lwa vin 2000/14/EY mukaan. Direktiivissa
maariteltya mittausmenetelmaa nou-
dattamalla on mahdollista vertailla kes-
kenadan erilaisten tuotteiden melupaas-
toja.
Symbolin vieressa oleva arvo ilmoittaa
akun energiasisallén kennovalmistajan
iimoittamien tietojen perusteella. Kayttoti-
lanteessa kaytettavissa oleva energiasi-
saltd on tata pienempi.

g Ala havita tuotetta talousjatteen mukana.

4  Turvallisuusohjeet
4.1 Varoitusmerkit

Pensasaitaleikkurissa tai akussa olevat varoitus-
merkit merkitsevat seuraavaa:

Noudata turvallisuusohjeita ja toimi nii-
den sisaltamien ohjeiden mukaisesti.

Lue kayttdohje ja varmista, etta olet
ymmartanyt sen sisallon. Sailyta kayt-
téohje myohempaa kayttéa varten.

Kayta suojalaseja ja suojakyparaa.

Kayta turvasaappaita.

@ Kayta tyohansikkaita.

0458-185-9821-B
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g Ala koske liikkuviin leikkuuteriin.

Sailyta turvallinen etaisyys.

Poista akku tyétaukojen seka laitteen
kuljettamisen, sailytyksen, huollon ja
korjauksen ajaksi.

Suojaa akku kuumuudelta ja avotulelta.
Ala upota akkua nesteisiin.

Huolehdi, etteivat akulle sallitun 1ampo-
tila-alueen rajat ylity.

4.2 Maéraysten mukainen kaytté

Pensasaitaleikkuri STIHL HLA 66 tai HLA 86 on
tarkoitettu pintakasvillisuuden, korkeiden pensa-
saitojen, korkeiden pensaikkojen, korkeiden pen-
saiden ja korkeiden vesakoiden leikkaamiseen.

Pensasaitaleikkuria voi kayttéda sateessa.

Pensasaitaleikkurin energianldhteena kaytetaan
STIHL AP- tai STIHL AR -akkua.

A VAROITUS

® Muiden kuin STIHLin pensasaitaleikkuria var-
ten hyvaksymien akkujen kayttd voi aiheuttaa
tulipalon tai réjahdyksen. Seurauksena voi olla
vakava tai hengenvaarallinen loukkaantumi-
nen ja aineellisia vahinkoja.
> Pensasaitaleikkuria kaytetaan STIHL AP-
tai STIHL AR -akulla.
® Jos pensasaitaleikkuria tai akkua kaytetaan
laitteille maaritellysta kayttétarkoituksesta
poikkeavasti, seurauksena voi olla seka
vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantu-
minen ettd aineellisia vahinkoja.
> Kayta pensasaitaleikkuria tdman kayttdoh-
jeen mukaisesti.
> Kayta akkua tdman kayttdohjeen tai
STIHL AR -akun kayttdohjeen mukaisesti.
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4.3 Kayttdjalle asetettavat vaati-

mukset

A VAROITUS

m Kayttaja ei kykene tunnistamaan eika arvioi-
maan pensasaitaleikkuriin ja akkuun liittyvia
vaaroja, ellei han ei ole saanut asianmukaista
perehdytysta laitteen kayttddn. Kayttdja itse tai
sivulliset saattavat loukkaantua vakavasti tai
jopa hengenvaarallisesti.

> Lue kayttdohje ja varmista, ettd olet
ymmartanyt oppaan sisallon. Sailyta
kayttdohje mychempaa kayttoa var-
ten.
> Jos luovutat pensasaitaleikkurin tai akun
toiselle henkildlle: anna kayttdohjeet
mukaan.
> Varmista, ettd kayttaja tayttaa seuraavat
vaatimukset:

— Kayttaja on levannyt.

— Kayttaja pystyy fyysisten, aistinvaraisten
ja henkisten kykyjensa puolesta kaytta-
maan pensasaitaleikkuria ja akkua ja
siten tydskentelemaan laitteella. Jos
kayttajan fyysiset, aistinvaraiset tai hen-
kiset kyvyt rajoittavat laitteen kayttoa,
kayttaja saa kayttaa laitetta ainoastaan
vastuuhenkilén valvonnassa ja opastuk-
sella.

— Kayttaja voi tunnistaa ja arvioida pensa-
saitaleikkuriin ja akkuun liittyvia vaaroja.

— Kayttaja on taysi-ikainen tai kayttaja on
saanut kansallisten maaraysten mukai-
sen valvotun ammattiopastuksen.

— Kayttaja on saanut STIHL-jalleenmyy-
jalta tai joltakin muulta asiantuntevalta
henkildltéa perehdytyksen pensasaita-
leikkurin kayttéon, ennen kuin han tyds-
kentelee laitteella ensimmaisté kertaa.

— Kayttaja ei ole alkoholin, l1dakkeiden tai
huumausaineiden vaikutuksen alainen.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.

44 Vaatetus ja varustus

A VAROITUS

m Tydskentelyn aikana pitkat hiukset saattavat
joutua pensasaitaleikkuriin. Kayttaja voi louk-
kaantua vakavasti.
> Sido pitkat hiukset yhteen ja varmista, etta

ne ovat olkapaiden ylapuolella.

m Erilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua
tydskentelyn aikana ilmaan suurella nopeu-
della. Kayttaja voi loukkaantua.
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> Kayta tiiviisti istuvia suojalaseja.
Sopivat suojalasit on testattu stan-
dardin EN 166 tai kansallisten maa-
raysten mukaisesti ja ne ovat saata-
vana kaupassa vastaavilla merkin-
noilla.

m Putoavat esineet voivat aiheuttaa padvam-

moja.

% > Kayta suojakyparaa.

m Ty@skentelyn aikana ilmaan saattaa nousta
polya. Sisdan hengitetty poly voi olla haitallista
terveydelle ja aiheuttaa allergisia reaktioita.
> Jos muodostuu pdlya: kayta polysuojainta.

m Tydskentelyyn sopimaton vaatetus saattaa
takertua kiinni puustoon, risuihin ja pensasai-
taleikkuriin. Kayttaja voi loukkaantua vaka-
vasti, mikali han ei ole pukeutunut sopivaan
tyoskentelyvaatetukseen.
> Kayta tiukasti kehoa vasten istuvaa vaate-

tusta.
> Riisu huivit ja korut yltasi.

® Puhdistus- tai huoltotdiden aikana kayttaja voi
joutua kosketuksiin leikkuuterien kanssa. Kayt-
taja voi loukkaantua.

> Kayta kestavasta materiaalista val-
mistettuja tyokasineita.

m Kayttaja voi liukastua, mikali han ei kayta sopi-
via tyoskentelyjalkineita. Kayttaja voi louk-
kaantua.

> Kayta tukevia, umpinaisia ja karkea-
pohjaisia jalkineita.

4.5

451 Pensasaitaleikkuri

A VAROITUS

Tydskentelyalue ja ymparistd

m Sivulliset, lapset ja eldimet eivat pysty tunnis-
tamaan eivatka arvioimaan pensasaitaleikku-
rista ja ilmaan nousevista kohteista aiheutuvia
vaaroja. Sivulliset, lapset ja eldimet saattavat
loukkaantua vakavasti, minka lisksi seurauk-
sena voi olla materiaalivahinkoja.

//A/////

> Pida sivulliset, lapset ja elai-
met vahintdadn 5 metrin
paassa tyoskentelyalueesta.

> Sailyta vahintaan 5 metrin etaisyys ympa-
ristdssa oleviin esineisiin ja esteisiin.

0458-185-9821-B
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> Al4 jata pensasaitaleikkuria valvomatta.
> Varmista, etteivat lapset voi leikkid pensa-
saitaleikkurilla.

B Pensasaitaleikkurin sdhkdosat voivat synnyt-
taa kipinoita. Kipinat voivat aiheuttaa helposti
syttyvassa tai rajahdysalttiissa ymparistdssa
tulipalon ja rajahdyksen. Seurauksena voi olla
vakava tai hengenvaarallinen loukkaantumi-
nen ja aineellisia vahinkoja.
> Ala tydskentele helposti syttyvassa tai

rajahdysalttissa ymparistdssa.

452 Akku

A VAROITUS

m Sijvulliset henkil6t, kuten lapset, ja eldimet
eivat valttdmatta osaa tunnistaa ja arvioida

akun aiheuttamia riskeja. Sivullisille henkildille,

kuten lapsille, ja eldimille voi aiheutua vakavia

vammoja.

> Pida sivulliset henkil6t, kuten lapset, ja elai-
met, etaalla.

> Al4 jata akkua ilman valvontaa.

> Varmista, etteivat lapset voi leikkia akulla.

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ympariston vaiku-

tuksilta. Jos akku joutuu alttiiksi tietyille ympa-
ristdn vaikutuksille, se saattaa syttya pala-
maan tai rajahtaa. Silloin voi syntya vakavia
vammoja tai esinevahinkoja.

> Suojaa akku kuumuudelta ja tulelta.

> Al4 heité akkua tuleen.

eella-10 ...+ 50 °C

> Al3 upota akkua nesteeseen.

Pida akku etaalld metalliesineista.
Ala altista akkua korkealle paineelle.
Al3 altista akkua mikroaalloille.
Suojaa akku kemikaaleilta ja suoloilta.

>
>
>
>

4.6 Turvallinen toimintakunto

4.6.1 Pensasaitaleikkuri

Pensasaitaleikkuri on turvallisessa toimintakun-

nossa, jos seuraavat edellytykset tayttyvat:

— Pensasaitaleikkuri on ehja.

— Pensasaitaleikkuri on puhdas.

— Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eika
hallintalaitteisiin ole tehty muutoksia.

— Leikkuuterat on asennettu oikein.

0458-185-9821-B

> Kayta ja sailytd akkua lampétila-alu-
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— Pensasaitaleikkuriin on asennettu siihen tar-
koitettuja alkuperaisia STIHL-varusteita.
— Varusteet on asennettu oikein.

A VAROITUS

® Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,

osat saattavat toimia virheellisesti. Myos turva-

laitteet saattavat talloin lakata toimimasta.

Tama voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralli-

seen loukkaantumiseen.

> Kayta ainoastaan ehjaa pensasaitaleikku-
ria.

> Jos pensasaitaleikkuri on likainen: puhdista
pensasaitaleikkuri.

> Ala tee pensasaitaleikkuriin muutoksia.

> Jos hallintalaitteet eivat toimi: ala kayta
pensasaitaleikkuria.

> Asenna tahan pensasaitaleikkuriin alkupe-
raisia STIHL-varusteita.

> Asenna varusteet kayttdohjeen tai lisava-
rusteen kayttdohjeen mukaisesti.

» Al tydnna esineiti pensasaitaleikkurissa
oleviin aukkoihin.

> Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekyiltit.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttd STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.6.2 Leikkuutera

Leikkuuterat ovat turvallisessa toimintakunnossa,
jos seuraavat edellytykset tayttyvat:

— Leikkuuterat ovat ehjia.

— Leikkuuterat eivat ole vaantyneet.

Leikkuuterat liikkuvat kevyesti.

— Leikkuuterat on teroitettu oikein.

— Leikkuuterissa ei ole jaystetta.

A VAROITUS

m Jos leikkuuterat eivat ole turvallisessa toimin-
takunnossa, leikkuuterista saattaa irrota pala-
sia, jotka voivat puolestaan sinkoutua ympéris-
t66n. Tasta voi olla seurauksena vakava louk-
kaantuminen.

» Kayta leikkuuteraa vain, jos teré on ehja.

> Suorita leikkuuterien puhdistus ja jaysteen-
poisto oikein.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
Ota yhteytta STIHL-jalleenmyyjaan.

46.3 Akku

Akku on kayttdkuntoinen, kun seuraavat edelly-
tykset tayttyvat:

— Akku ei ole vahingoittunut

— Akku on puhdas ja kuiva.

— Akku toimii, eika siihen ole tehty muutoksia.
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A VAROITUS

m Ellei akku ole kayttokuntoinen, se ei ehka toimi
turvallisesti. Henkil6ille voi aiheutua vakavia
vammoja.
> Kayta ainoastaan ehjaa ja toimivaa akkua.
> Al4 lataa vahingoittunutta tai viallista akkua.
> Jos akku on likainen tai marka, puhdista se

ja anna sen kuivua
> Ala tee muutoksia akkuun.
> Ala tydnna mitaan esineitd akun aukkoihin.
> Ala paasta akun sahkoliittimia kosketuksiin
metalliesineiden kanssa, silla seurauksena
voi olla oikosulku.

Ala avaa akkua.

Kuluneet tai vialliset ohjekilvet on vaihdet-

tava.
m Viallisesta akusta voi vuotaa nestetta. Jos
nestetta paasee iholle tai silmiin, ne voivat
arsyyntya.
> Valta altistumista nesteelle.
> Jos iholle on paassyt nestetta, pese altistu-
neet ihoalueet runsaalla vedelld ja saippu-
alla.

> Jos silmiin on paassyt nestettd, huuhtele
silmia vahintdan 15 minuutin ajan runsaalla
vedelld ja hakeudu la&kariin.
® Vahingoittunut tai viallinen akku voi haista
epatavalliselta, savuta tai palaa. Henkil6ille voi
aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vam-
moja taikka saattaa syntya esinevahinkoja.
> Jos akku haisee epatavalliselta tai savuaa:
Ala kayta akkua ja pida se etaalla palavista
aineista.

> Jos akku palaa: Sammuta akku sammutti-
mella tai vedella.

\

\

4.7 Tydskentely
A VAROITUS

m Erdissa tilanteissa kayttaja ei enaa pysty tyos-
kentelemaan keskittyneesti. Kayttaja voi kom-
pastua, kaatua ja loukkaantua vakavasti.
> Tydskentele rauhallisesti ja harkitusti.
> Jos valaistus ja nakyvyys on heikko: ala

tyoskentele pensasaitaleikkurilla.

Kayta pensasaitaleikkuria yksin.

Kiinnitd huomiota esteisiin.

Ty6skentele maanpinnalla seisten ja huo-

lehdi tasapainosi sailymisesta. Jos sinun on

tyoskenneltava korkealla: kéyta nostolavaa
tai tukevaa telinetta.
> Jos tunnet olosi vasyneeksi: pida tauko.

m Kayttaja saattaa vasya tavallista nopeammin,

mikali han kayttaa laitetta olkapaan korkeuden

v

v

v
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ylapuolella. Kayttaja voi loukkaantua vaka-

vasti.

> Tydskentele vain lyhyen aikaa olkapaan
korkeuden ylapuolella.

> Pida taukoja tydskentelyn aikana.

Leikkuuteran liike saattaa pysahtya akillisesti,

jos terad osuu kovaan kohteeseen. Tassa tilan-

teessa esiintyvien vastavoimien vaikutuksesta

kayttaja saattaa menettda pensasaitaleikkurin

hallinnan ja loukkaantua vakavasti.

> Pida pensasaitaleikkurista kiinni molemmin
kasin.

> Tarkasta ennen tydskentelyn aloittamista,
onko pensaan sisalla kovia kohteita. Poista
tallaiset kohteet ennen tydskentelyn aloitta-
mista.

Liikkuvat leikkuuterat voivat aiheuttaa kaytta-

jalle viiltohaavoja. Kayttaja voi loukkaantua

vakavasti.

» Ala koske liikkuviin leikkuuteriin.
> Jos leikkuuterat ovat juuttuneet pai-
kalleen osuttuaan johonkin kohtee-

seen: sammuta pensasaitaleikkurin
virta ja poista akku. Poista kappale
vasta taman jalkeen.

Jos pensasaitaleikkurissa tapahtuu muutoksia
tai pensasaitaleikkurin kayttaytyminen muuttuu
tyéskentelyn aikana, pensasaitaleikkuri ei ole
enaa turvallisessa toimintakunnossa. Seurauk-
sena voi olla vakava loukkaantuminen ja aine-
ellisia vahinkoja.
> Lopeta tydt, poista akku ja ota yhteytta

STIHL-erikoisliikkeeseen.
Pensasaitaleikkuri saattaa tarista tydskentelyn
aikana.

> Kayta kasineita.

> Pida taukoja tydskentelyn aikana.

> Jos havaitset merkkeja verenkiertohairi-
Oista: hakeudu 1&4kariin.

Leikkuuterat liikkkuvat viela noin 1 sekunnin

ajan sen jalkeen, kun ote on irrotettu kytkenta-

vivusta. Liikkuvat leikkuuterat voivat aiheuttaa

viiltohaavoja. Tasta voi olla seurauksena

vakava loukkaantuminen.

> Odota, kunnes leikkuuterien liike on lakan-
nut.

Kayttaja saattaa joutua vaaratilanteessa panii-

kin valtaan ja jattaa talldin riisumatta kantojar-

jestelman yltdan. Kayttaja voi loukkaantua

vakavasti.

> Harjoittele kantojarjestelman riisumista.

0458-185-9821-B
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A VAARA

m | eikkuuterat voivat joutua kosketuksiin jannit-
teisten kaapeleiden kanssa ja vaurioittaa
naita, mikali laitteella tydskennelldan ymparis-
tossa, jossa sijaitsee jannitteisia kaapeleita.
Kayttaja voi loukkaantua vakavasti tai jopa
hengenvaaralllsestl

p > Sailyta vahintaan 15 metrin

etaisyys jannitteisiin kaape-
leihin.

w..smmm

Kuljettaminen

4.8

4.8.1 Pensasaitaleikkuri

A VAROITUS

m Pensasaitaleikkuri voi kaatua tai liikkua paikal-
taan kuljetuksen aikana. Tasta voi olla seu-
rauksena loukkaantuminen seka esinevahin-
koja.

> Poista akku.

> Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle
siten, ettd suojus peittaa leikkuuteran koko-
naan.

> Varmista pensasaitaleikkuri kiinnityshih-
noilla, voilla tai verkolla siten, etta se ei
paase kaatumaan ja liikkumaan.

4.8.2 Akku

A VAROITUS

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilta. Eraille ymparistotekijoille altistunut akku
saattaa vahingoittua. Tastéa voi olla seurauk-
sena esinevahinkoja.
> Al4 kuljeta vaurioitunutta akkua.
> Kuljeta akku pakkauksessa, joka ei johda

sahkoa.

m Akku voi kaatua tai liikkua paikaltaan kuljetuk-
sen aikana. Tasté voi olla seurauksena louk-
kaantuminen seka esinevahinkoja.
> Pakkaa akku pakkaukseen siten, etta se ei

voi liikkua paikaltaan.
> Kiinnita pakkaus siten, etta se ei voi liikkua
paikaltaan.

0458-185-9821-B
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491 Pensasaitaleikkuri

A VAROITUS

m | apset eivat pysty tunnistamaan eivatka arvi-
oimaan pensasaitaleikkurista aiheutuvia vaa-
roja. Lapset voivat loukkaantua vakavasti.

> Poista akku.

> Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle
siten, ettd suojus peittaa leikkuuteran koko-
naan.

> Sailyta pensasaitaleikkuri poissa lasten
ulottuvilta.

m Kosteus voi syovyttéda pensasaitaleikkurin sah-
kokoskettimia ja metalliosia. Pensasaitaleik-
kuri voi vaurioitua.

> Poista akku.

> Sailyta pensasaitaleikkuri puhtaana ja kui-
vana.

4.9.2 Akku

A VAROITUS

® | apset eivat pysty tunnistamaan eivatka arvi-
oimaan akusta aiheutuvia vaaroja. Lapset voi-
vat loukkaantua vakavasti.

» Sailyta akku poissa lasten ulottuvilta.
m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilta. Eraiden ymparistotekijoiden vaikutuksille
altistunut akku saattaa vahingoittua.
> Sailyta akku puhtaana ja kuivana.
> Sailyta akku suljetussa tilassa.
> Sailyta akku erilldadn pensasaitaleikkurista
ja laturista.

> Sailyta akku pakkauksessa, joka ei johda
sahkoa.

> Sailyta akku lampétila-alueella - 10 °C ...
+50 °C.

410 Puhdistus, huolto ja korjaus

A VAROITUS

® Jos akku on paikallaan laitteessa puhdistuk-
sen, huollon tai korjauksen aikana, pensasai-
taleikkuri saattaa kdynnistya vahingossa. Seu-
rauksena voi olla vakava loukkaantuminen ja
aineellisia vahinkoja.
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> Poista akku.

® Pensasaitaleikkuri, leikkuuterat tai akku voivat
vahingoittua, jos puhdistuksessa kaytetaan
voimakkaita puhdistusaineita, vesisuihkua tai
teravia esineita. Jos pensasaitaleikkuria, leik-
kuuteria tai akkua ei puhdisteta taman kayt-
toohjeen kuvauksen mukaisesti, laitteiden osat
eivat ehka toimi oikein. Myos turvalaitteet
saattavat talldin lakata toimimasta. Seurauk-
sena voi olla vakava loukkaantuminen.
> Puhdista pensasaitaleikkuri, leikkuuterat ja

akku tdman kayttdohjeen kuvauksen mukai-
sesti.
m Jos pensasaitaleikkuria, leikkuuteria tai akkua
ei huolleta tai korjata asianmukaisesti, laittei-
den osat eivat ehka toimi oikein. Myds turva-
laitteet saattavat talloin lakata toimimasta.
Tama voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralli-
seen loukkaantumiseen.
> Ala yrita itse huoltaa tai korjata pensasaita-
leikkuria ja akkua.

> Jos pensasaitaleikkuri tai akku vaativat
huoltoa tai korjaamista: ota yhteytta STIHL-
erikoisliikkeeseen.

> Puhdista leikkuuterat tdaman kayttéohjeen
kuvauksen mukaisesti.

m Teravat leikkuuhampaat voivat aiheuttaa kayt-
tajalle viiltohaavoja puhdistus-, huolto- tai kor-
jaustdiden aikana. Kayttaja voi loukkaantua.

> Kayta kestavastd materiaalista val-
mistettuja tyokasineita.

5 Pensasaitaleikkurin valmis-
telu kayttéa varten

51 Pensasaitaleikkurin valmistelu
kayttda varten

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina
ennen tydskentelyn aloittamista:
> Varmista, ettd seuraavat laitteet ovat turvalli-
sessa kunnossa:
— Pensasaitaleikkuri, I 4.6.1.
— Leikkuutera, 1 4.6.2.
— Akku, 1 4.6.3.
> Tarkasta akku, 3 10.2.
Lataa akku tayteen latureiden STIHL AL 101,
300, 500 kayttdohjeessa kuvatulla tavalla.
> Pensasaitaleikkurin puhdistaminen, 1 15.1.
> Rengaskahvan asentaminen (HLA 66), 17.1.
> Leikkuuteran kulman s&atadminen, £ 11.1.

v

90

5 Pensasaitaleikkurin valmistelu kayttoéa varten

> Varren pituuden saatadminen (HLA 86),
11.2.

> Yhden olkaimen hihnan kiinnittdminen ja saa-
taminen, B3 11.3.

> Tarkasta hallintalaitteet, £4 10.1.

» Jos kuvattuja vaiheita ei voi suorittaa: Al
kayta pensasaitaleikkuria ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

6 Akun lataaminen ja LED-
valot

6.1 Akun lataaminen

Latausaikaan vaikuttavat monet eri tekijat, kuten

akun lampdtila ja ympariston 1ampétila. Todelli-

nen latausaika saattaa poiketa valmistajan ilmoit-

tamasta latausajasta. Latausaika on ilmoitettu

osoitteessa www.stihl.com/charging-times .

> Lataa akku siten kuin latureiden STIHL AL
101, 300, 500 kayttdohjeessa on kuvattu.

6.2 Lataustilan tarkastaminen
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> Paina painiketta (1).
Lataustilan ilmaisevat vihreat LED-valot, jotka
palavat noin 5 sekunnin ajan.

> Jos oikeanpuoleinen vihred LED-valo vilkkuu:
Lataa akku.

6.3 Akun LED-valot

LED-valot pystyvat ilmaisemaan seka akun vara-
ustilan etté akussa ilmenevat hairiét. LED-valo-
jen vari voi olla vihrea tai punainen, ja valot voi-
vat joko palaa yhtajaksoisesti tai vilkkua.

LED-valot iimaisevat varaustilan, jos yhtéjaksoi-
sesti palavien tai vilkkuvien valojen vari on vih-
rea.
> Jos yhtdjaksoisesti palavien tai vilkkuvien
LED-valojen vari on punainen: Poista hairiét,
18.
Pensasaitaleikkurissa tai akussa esiintyy hai-
rio.
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7 Pensasaitaleikkurin kokoaminen

7 Pensasaitaleikkurin kokoa-
minen

71 Rengaskahvan (HLA 66) asen-

taminen
> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

0000097231_001

\

Aseta kiristin (4) rengaskahvaan (3).

Aseta rengaskahva (3) yhdessa kiristimen (4)
kanssa varteen (5).

> Aseta aluslevyt (2) ruuveihin (1).

Paina kiristin (6) vartta (5) vasten.

Vie ruuvit (1) rengaskahvan (3) reikien lapi ja
tyénna ne kiristimiin (4 ja 6).

> Kierra mutterit (7) kiinni ja kiristéd ne kunnolla.

\

\

\

8 Akun asentaminen ja irrot-
taminen

8.1 Akun asettaminen paikalleen

0000-GXX-2991-A0

> Paina akku (1) vasteeseen saakka akkuloke-
roon (2).
Akku (1) lukittuu paikalleen napsahtaen.

8.2 Akun poistaminen

> Aseta pensasaitaleikkuri tasaiselle pohjalle.

> Pida toista katta akkulokeron edessa siten,
ettei akku (2) voi pudota.

0458-185-9821-B
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> Paina kumpaakin lukitusvipua (1).
Akun (2) lukitus on avattu ja akku voidaan
poistaa.

9 Pensasaitaleikkurin kayn-
nistdminen ja pysayttami-
nen

9.1 Pensasaitaleikkurin kdynnista-

minen

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin taka-
kahvaan siten, ettéd peukalo on takakahvan
ymparilla.

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin ren-
gaskahvasta tai kahvakumista siten, etta peu-
kalo on rengaskahvan tai kahvakumin ympa-
rilla.

0000-GXX-6519-A1

liukukytkinta (1) peukalolla leikkuuterien suun-
taan ja pida liukukytkinta paikallaan.

> Paina kytkentavipua (2) etusormella ja pida
sité painettuna.
Pensasaitaleikkurin nopeus nousee ja leikkuu-
teréat liikkkuvat.
Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liuku-
kytkin (1) voidaan vapauttaa.

Kun Ergo-vipua (3) painetaan, kytkentavipu (2)
jaa vapaaksi. Sen seurauksena kytkentavipu voi-
daan vapauttaa ja painaa uudelleen ilman etta
lukituksen vapautusliukukytkinta taytyy tyéntaa
takaisin kohti leikkuuteraa.

Kun kytkentavipu (2) ja Ergo-vipu (3) vapaute-
taan, kytkentavipu (2) lukittuu. Kytkentavipu (1)
taytyy tydntaa takaisin kohti leikkuuteraa ja pitaa
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painettuna kytkentavivun (2) lukituksen vapautta-
miseksi.

9.2 Katkaise virta pensasaitaleikku-

rista

> Irrota ote kytkenta- ja Ergo-vivusta.

> Odota noin 1 sekunti, jotta leikkuuterat ehtivat
pyséahtya.

> Jos leikkuuterat jatkavat likkumista edelleen
noin 1 sekunnin kuluttua: Poista akku ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Pensasaitaleikkuri on viallinen.

10 Pensasaitaleikkurin ja akun
tarkastus

10.1  Hallintalaitteiden tarkastus

Lukituksen vapautusliukukytkin, Ergo-vipu ja kyt-

kentavipu

> Poista akku.

> Yritd painaa kytkentavipua aktivoimatta
samalla lukituksen vapautuksen liukukytkinta.

> Jos kytkentavivun painaminen ei ole mahdol-
lista: 4l& kayta pensasaitaleikkuria ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Lukituksen vapautuksen liukukytkin on vialli-
nen.

> Tydnna lukituksen vapauttamiseen tarkoitettua
liukukytkinta peukalolla leikkuuterien suuntaan
ja pida liukukytkintd paikallaan.

> Paina Ergo-vipua ja pida painettuna.

Paina kytkentavipua.

Lukituksen vapautusliukukytkimen voi vapaut-

taa.

Vapauta kytkenta- ja Ergo-vipu.

Jos lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liu-

kukytkin, kytkentavipu tai Ergo-vipu liikkkuvat

jaykasti tai eivat palaudu takaisin lahtéasen-

toon: ala kayta pensasaitaleikkuria ja ota

yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liuku-

kytkin, kytkentavipu tai Ergo-vipu on viallinen.

v

v

v

Pensasaitaleikkurin k&ynnistaminen

> Aseta akku paikalleen.

» Tyonna lukituksen vapauttamiseen tarkoitettua
liukukytkinta leikkuuteran suuntaan ja pida pai-
kallaan.

Paina kytkentavipua ja pida painettuna.
Leikkuuterat liikkuvat.

Jos 3 LED-valoa vilkkuu punaisena: poista
akku ja ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Pensasaitaleikkurissa on hairio.

Vapauta kytkentavipu.

v

v

v
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10 Pensasaitaleikkurin ja akun tarkastus

Leikkuuterat pysahtyvat suunnilleen 1 sekun-
nin kuluttua.

> Jos leikkuuterat liikkuvat edelleen noin
1 sekunnin kuluttua: poista akku ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Pensasaitaleikkuri on viallinen.

10.2  Akun tarkastus

> Paina akussa olevaa painiketta.
LED-valot palavat tai vilkkuvat.

> Jos LED-valot eivét pala tai vilku: Ala kayta
akkua ja ota yhteytta STIHL:in jalleenmyyjaan.
Akussa on hairio.

11 Pensasaitaleikkurilla tyds-
kentely

Leikkuuteran kulman saatami-
nen

11.1

Leikkuuteran kulma voidaan saataa kayton ja

kayttajan koon mukaan 2 eri asentoon ylés ja 3

eri asentoon alas.

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

0000-GXX-4572-A0

> Veda liukuhylsya (1) taaksepain ja pida siina.

> Tartu kdantokahvaan (2) kasin ja aseta se
haluttuun kulmaan.

> Vapauta liukukytkin (1).

> Liikuta kdantdkahvaa (2), kunnes liukukyt-
kin (1) napsahtaa kiinni.
Liukuholkki (1) sijaitsee kotelossa. Leikkuute-
rén kulma on asetettu.

> Tarkista, ettei nivelkahvaa (2) voi enaa liikut-
taa.

11.2  Varren pituuden saatami-
nen (HLA 86)

Varsi voidaan saataa kayttajan koon ja aiotun

kaytdn mukaan eri pituuksiin.

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

0458-185-9821-B



11 Pensasaitaleikkurilla tydskentely

0000097081_002

> Sailyta enintaan 45°:n kulma vaakatasoon
néhden.
> Kaanna kiristysmutteria (1) puoli kierrosta

suuntaan 9.
> Saada varren (2) pituus halutuksi.
> Kierra kiristysmutteri (1) vasteeseen saakka

suuntaan ©.

> Tarkasta, ettei vartta (2) enaa voi siirtda
enempaa.
Jos vartta (2) ei enaa voi siirtdd enempaa, var-
ren pituus on kiinteasti asetettu.

> Jos vartta voida siirtéda: kaanna kiristysmutte-

ria suuntaan @, kunnes vartta ei enda voi siir-
taa.
11.3  Yhden olan hihnan kiinnittami-
nen ja sdataminen

0000-GXX-2990-A0

> Pue yhden olkaimen hihna (1) yllesi.

> Saada yhden olkaimen hihna (1) siten, etta
jousihaka (2) on suunnilleen kdmmenen levey-
den verran oikeanpuoleisen lantion alapuo-
lella.

Muut mahdollisesti kaytettavat kantojarjestelmat
on ilmoitettu tassa kayttoohjeessa, 1 20.

0458-185-9821-B
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11.4 Pensasaitaleikkuriin tarttumi-

nen ja sen ohjaaminen

0000-GXX-7807-A1

> Ripusta kantosilmukka (2) jousihakaan (1).

HLA 66

|

0000-GXX-4570-A0

A

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin taka-
kahvaan siten, ettd peukalo on takakahvan
ympairilla.

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin ren-
gaskahvaan siten, ettd peukalo on rengaskah-
van ymparilla.

HLA 66/86

0000097178_001

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin taka-
kahvaan siten, ettéa peukalo on takakahvan
ymparilla.

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin kah-
vakumiin siten, etta peukalo on kahvakumin
ymparilla.
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11.5

Leikkaaminen l&hella lattiatasoa

Leikkaaminen

0000084757_002

> Leikkuuterien kallistaminen.

> Liikuta pensasaitaleikkuria tasaisin liikkein
edestakaisin.

> Liiku hitaasti ja hallitusti eteenpain.

> Jos leikkausteho heikentyy: teroita leikkuutera.

Leikkaa pystysuoraan
» Katkaise paksut oksat oksasaksilla tai mootto-
risahalla.

> Jos pensasaita on leikattava etaisyydelta:
kaanna leikkuutera kulmaan.

> Ohjaa pensasaitaleikkuria pensasaidan sivulla
kaarevin liikkein edestakaisin ja leikkaa pensa-
saita.

> Liiku hitaasti ja hallitusti eteenpain.

> Leikkaa pensasaidan toinen puoli samaan
tapaan.

> Jos leikkausteho heikentyy: teroita leikkuutera.

Vaakasuoraan leikkaaminen
> Katkaise paksut oksat oksasaksilla tai mootto-
risahalla.

NS (AN hNatrand

> Aseta leikkuutera pensasaidan ylasivulle 0° -
10° asteen kulmassa.
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12 Tyoskentelyn jalkeen

> Liikuta pensasaitaleikkuria vaakasuorassa ja
kaarevin liikkein edestakaisin ja leikkaa pensa-
saita.

> Jos leikkausteho heikentyy: teroita leikkuutera.

Leikkaa ylh&altapain
> Katkaise paksut oksat oksasaksilla tai mootto-
risahalla.

v

Kallista leikkuutera kokonaan.

Aseta leikkuutera pensasaidan ylasivulle 0° —

10° asteen kulmassa.

> Liikuta pensasaitaleikkuria vaakasuorassa ja
kaarevin liikkein edestakaisin ja leikkaa pensa-
saita.

> Jos leikkausteho heikentyy: teroita leikkuutera.

v

12 Tyéskentelyn jalkeen
12.1 Tybskentelyn jalkeen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Jos pensasaitaleikkuri on marka: anna pensa-

saitaleikkurin kuivua.

Jos akku on marka: anna akun kuivua.

Puhdista pensasaitaleikkuri.

Puhdista leikkuutera.

Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle siten,

ettd suojus peittda leikkuuteran kokonaan.

> Puhdista akku.

Yy Yy VvYYy

13 Kuljettaminen

13.1 Pensasaitaleikkurin kuljettami-

nen
> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.
> Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle siten,
ettd suojus peittda leikkuuteréan kokonaan.
> Tydnna varsi kokonaan sisaan (HLA 86).

0458-185-9821-B



14 Sailytys

Pensasaitaleikkuri kantaminen

0000097083_001

> Veda liukuhylsya (4) taaksepain ja pida siina.

> Tartu nivelkahvaan (3) kasin ja kdanna leik-
kuutera (1) kokonaan ulos.
Leikkuuterat (1) ovat samansuuntaisesti var-
ren (2) kanssa.

> Vapauta liukukytkin (4).
Liukukytkin (4) lukittuu paikalleen koteloon.
Leikkuuterat (1) ovat kuljetusasennossa.

> Tartu toisella kadella pensasaitaleikkurin var-
teen ja kanna pensasaitaleikkuria siten, etta
leikkuuterat (1) osoittavat taaksepain.

Pensasaitaleikkurin kuljettaminen vaunussa
> Kiinnitéa pensasaitaleikkuri siten, ettei pensa-
saitaleikkuri voi kaatua eika liikkkua paikaltaan.

13.2  Akun kuljettaminen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Varmista, ettd akku on turvallisessa kunnossa.

> Pakkaa akku siten, ettad seuraavat edellytykset
tayttyvat:
— Pakkaus ei johda sahkoa.
— Akku ei voi liikkua pakkauksen sisalla.

> Kiinnita pakkaus siten, etta se ei voi liikkua
paikaltaan.

Akun kuljettamisen yhteydessa on noudatettava
vaarallisten tavaroiden kuljettamista koskevia
maarayksia. Akku kuuluu luokkaan UN 3480
(litiumioniakut), ja se on testattu YK:n kasikirjan
"Kokeet ja kriteerit" osan Il alakohdan 38.3
mukaisesti.

Kuljetusmaaraykset maéaritelldan osoitteessa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Sailytys
14.1 Pensasaitaleikkurin sailyttami-
nen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle siten,
etté suojus peittada leikkuuterdn kokonaan.

0458-185-9821-B
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> Sailyta pensasaitaleikkuri siten, ettd seuraavat
edellytykset tayttyvat:
— Pensasaitaleikkuri on poissa lasten ulottu-
vilta.
— Pensasaitaleikkuri on puhdas ja kuiva.

14.2  Akun sailyttdminen

STIHL suosittelee pitdmaan akun varaustason
sailytyksen aikana 40 %:n ja 60 %:n valilla (2 vih-
reda LED-valoa palaa).
> Sailyta akku siten, ettd seuraavat edellytykset
tayttyvat:
— Akku on poissa lasten ulottuvilta.
— Akku on puhdas ja kuiva.
— Akku on suljetussa tilassa.
— Akku on erilldan pensasaitaleikkurista ja
laturista.
— Akku on sijoitettu pakkaukseen, joka ei
johda sahkoa.
— Akun lampétila on vahintaan - 10 °C ja enin-
taan + 50 °C.

15 Puhdistaminen

15.1 Pensasaitaleikkurin puhdista-

minen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Puhdista pensasaitaleikkuri kostealla liinalla
tai STIHL-pihkanpoistoaineella.

> Puhdista tuuletusraot pensselilla.

> Poista roskat akkulokerosta ja puhdista akku-
lokero kostealla liinalla.

> Puhdista akkulokeron sisalla olevat sdhkdkos-
kettimet siveltimella tai pehmealla harjalla.

15.2  Leikkuuteran puhdistaminen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

Suihkuta leikkuuteran molemmille puolille
STIHLin pihkanpoistoainetta.

> Aseta akku paikalleen.

Kaynnista pensasaitaleikkuri 5 sekunnin
ajaksi.

Leikkuuterat liikkuvat. STIHL-pihkanpoistoaine
jakautuu tasaisesti.

15.3  Akun puhdistus

» Puhdista akku kostealla liinalla.
16 Huoltaminen

16.1  Huoltovalit

Huoltovalit riippuvat ympéristé- ja tydskentelyolo-
suhteista. STIHL suosittelee noudattamaan seu-
raavia huoltovaleja:

v

v
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50 kayttétunnin valein
> Anna STIHL-erikoisliikkeen voidella vaihteisto.

16.2

STIHL suosittelee teettdmaan leikkuuterien
teroittamisen STIHL-erikoisliikkeella.

Leikkuuterien teroittaminen

A VAROITUS

m | eikkuuteran leikkuuhampaat ovat teravia.
Kayttaja altistuu taman vuoksi viiltohaavoille.
> Kayta kestavastad materiaalista valmistettuja

suojakasineita.

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

b
il

0000-GXX-1426-A0

> Teroita ylateran jokainen reuna liikuttamalla
viilaa reunaan nahden eteenpain. Kayta tarkoi-
tukseen STIHLIn lattaviilaa. Noudata talléin
iimoitettua teroituskulmaa, [ 19.2.

18 Hairididen poistaminen
18.1

17 Korjaaminen

Kaanna pensasaitaleikkuri ympari.

Teroita loput terareunat.

Poista jayste jokaisen reunan alapuolelta.

Kaanna pensasaitaleikkuri ympari.

Poista jayste lopuista reunoista.

Poista viilaamisen aikana muodostunut poly

kostealla liinalla.

> Suihkuta leikkuuterdn molemmille puolille
STIHLin pihkanpoistoainetta.

> Kaynnista pensasaitaleikkuri 5 sekunnin

ajaksi.

Leikkuuterat liikkuvat. STIHL-pihkanpoistoaine

jakautuu tasaisesti.

Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:

ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

17 Korjaaminen
17.1

Yy YyVY VY VY

v

Pensasaitaleikkurin ja akun
korjaaminen

Kayttaja ei voi itse korjata pensasaitaleikkuria,

leikkuuteria eika akkua.

> Jos pensasaitaleikkuri tai leikkuuterat ovat
vaurioituneet: Al3 kayta pensasaitaleikkuria,
vaan ota yhteytta STIHLin jalleenmyyjaan.

> Jos akku on viallinen tai vaurioitunut: Vaihda
akku.

Pensasaitaleikkurin tai akun hairididen poistaminen

Hairid Akun LED- Syy Korjaus
valot
Pensasaitaleik- |1 vihred LED- [Akun varaus on liian [> Lataa akku tayteen siten kuin latureiden
kuri ei kdynnisty |valo vilkkuu. pieni. STIHL AL 101, 300, 500 kayttdohjeessa
virran kytkemisen on kuvattu.
yhteydessa.
1 punainen Akku on liian kuuma |> Poista akku.
LED-valo tai liian kylma. > Anna akun jaahtya tai lammeta.
palaa.
3 punaista Pensasaitaleikkurissa |> Poista akku.
LED-valoa vilk-|on hairid. > Puhdista akkulokeron sisalla olevat sah-
kuu. kokoskettimet.

> Aseta akku paikalleen.

> Kaynnista pensasaitaleikkuri.

> Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu edel-
leen: Ala kayta pensasleikkuria ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

jaykasti.

Leikkuuterat liikkuvat |> Suihkuta leikkuuterdn molemmille puolille

STIHLin pihkanpoistoainetta.

> Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu edel-
leen: Ala kayta pensasleikkuria ja ota
yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.
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19 Tekniset tiedot suomi
Hairid Akun LED- Syy Korjaus
valot
3 punaista Pensasaitaleikkuri on |> Poista akku.
LED-valoa lian kuuma. > Anna pensasaitaleikkurin jadhtya.
palaa.
4 punaista Akussa on hairio. > Ota akku laitteesta ja asenna se uudel-
LED-valoa vilk- leen.
kuu. > Kaynnista pensasaitaleikkuri.
> Jos 4 punaista LED-valoa vilkkuu edel-
leen: Ala kayta akkua ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.
Pensasaitaleikkurin ja |> Poista akku.
akun valinen sahkoi- [> Puhdista akkulokeron sisélla olevat sah-
nen yhteys on poikki. kokoskettimet.
> Aseta akku paikalleen.
Pensasaitaleikkuri tai |> Anna pensasaitaleikkurin tai akun kuivua.
akku on kostea.
Pensasaitaleik- |3 punaista Pensasaitaleikkuri on |> Poista akku.
kuri pysahtyy LED-valoa liian kuuma. > Anna pensasaitaleikkurin jaahtya.
kayton aikana palaa.
itsestaan.
Laitteessa esiintyy > Ota akku laitteesta ja asenna se uudel-
sahkdinen hairio. leen.
> Kaynnista pensasaitaleikkuri.
Pensasaitaleik- Akkua ei ole ladattu  |> Lataa akku tayteen latureiden STIHL
kurin toiminta- tayteen. AL 101, 300, 500 kayttdohjeessa kuva-
aika on liian tulla tavalla.
lyhyt.
Akun kayttéika on > Vaihda akku.
kulunut umpeen.

19 Tekniset tiedot

19.1 Pensasaitaleikkuri
STIHL HLA 66, HLA 86

HLA 66
Sallitut akut:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Paino ilman akkua: 3,8 kg
— Sahkoinen suojausluokka: IPX4 (roiskeveden
kestava joka puolelta)

HLA 86
Sallitut akut:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Paino ilman akkua: 4,8 kg
— Sahkdoinen suojausluokka: IPX4 (roiskeveden
kestava joka puolelta)

Kéyntiaika annetaan osoitteessa www.stihl.com/
battery-life.

19.2

HLA 66
— Hammasvali: 33 mm

Leikkuutera

0458-185-9821-B

— Leikkuupituus: 500 mm
— Teroituskulma: 45°

HLA 86

— Hammasvali: 33 mm

— Leikkuupituus: 500 mm
— Teroituskulma: 45°

19.3 Akku STIHL AP

— Akkutekniikka: litium-ioni

— Jannite: 36 V

Kapasiteetti (Ah): ks. arvokilpi
Energiasisaltd (Wh): ks. arvokilpi

Paino (kg): ks. arvokilpi

Sallittu lampétila-alue kayton ja sailytyksen
aikana: - 10 °C ... + 50 °C

19.4 Melu- ja térindarvot

Aanenpainetason laskennassa kaytettava kor-
jauskerroin on 2 dB(A). Aénitehotason lasken-
nassa kaytettava korjauskerroin on 2 dB(A). Tari-
naarvojen laskennassa kaytettava korjauskerroin
on 2 m/s?.

HLA 66

STIHL suosittelee kuulonsuojainten kayttoa.
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— Aanenpainetaso Lpoa mitattu standardin
ISO 22868 mukaan: 85 dB(A)

— Aanitehotaso L, mitattu standardin
ISO 22868 mukaan: 94 dB(A)

— Téarindarvo ay, mitattu normin ISO 22867
mukaan
— Takakahva: 3,5 m/s?
— Etukahva: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL suosittelee kuulonsuojainten kayttoa.
— Aénenpainetaso Lpa mitattu standardin
ISO 22868 mukaan: 80 dB(A)
— Aanitehotaso L, mitattu standardin
ISO 22868 mukaan: 91 dB(A)
— Tarinaarvo ay, mitattu normin 1ISO 22867
mukaan
— Takakahva: 1,6 m/s?
— Kahvakumi: 2,3 m/s?

limoitetut tarindarvot on mitattu standardoitujen
testausmenetelmien mukaisesti, ja niitd voidaan
kayttaa sahkolaitteiden vertailuun. Todelliset tari-
naarvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista
kayttdtavoissa esiintyvien erojen vuoksi. limoitet-
tuja térindarvoja voidaan kayttaa lahtdkohtana
arvioitaessa alustavasti altistumista tarinarasituk-
selle. Todellinen tarindrasitus on arvioitava erik-
seen. Talldin voidaan ottaa huomioon myos ajat,
jolloin sahkolaite on pois kaytdstd, samoin kuin
ne ajat, jolloin laite on toiminnassa altistamatta
kuitenkaan kayttajaa tarinarasitukselle.

Tietoja tydnantajia koskevan tarinadirektiivin
2002/44/EY vaatimusten tayttamisesta on osoit-
teessa www.stihl.com/vib.

19.5 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaa-
lien rekisterdintia, arviointia ja lupamenettelyja
koskevaa asetusta.

Lisatietoja REACH-asetuksen vaatimusten tayt-
témisesta on saatavissa osoitteesta
www.stihl.com/reach .

20 Kantojarjestelmien yhdis-
telmat
20.1 Kantojarjestelmien yhdistelméat

Pensasaitaleikkuria on kaytettava yhden kanto-
jarjestelman kanssa. Kantojarjestelmat, joita voi
kayttaa on ilmoitettu tassa:
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Yhden olan hihna

Kantovaljaat

ﬁ@

D

Akku STIHL AR lonkkapehmusteella
varustettuna

-,
D

P

Akkuvyo ja siihen liitetty "litdntajoh-
dolla varustettu vydlaukku AP" lonkka-
pehmusteella varustettuna

(2
[
Akkuvyo ja siihen liitetty "Vyolaukku AP
&> litoskaapelilla” yhdessa yhden olan
+ @ hihnalla

7 Kantojarjestelma ja siihen liitetty "liitos-
@‘ kaapelilla varustettu vydlaukku AP"
Wy lonkkapehmusteella varustettuna

Valjaat RTS

21 Varaosat ja varusteet

21.1 Varaosat ja varusteet

STIHL Alkuperaiset STIHL-varaosat ja alkupe-
&), raiset STIHL-varusteet tunnistaa naista
merkeista.

STIHL suosittelee kayttdmaan ainoastaan alku-
peraisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia STIHL-
varusteita.

STIHL ei voi arvioida muiden valmistajien varao-
sia ja lisavarusteita luotettavuuden, turvallisuu-
den ja sopivuuden suhteen jatkuvasta markkinoi-
den tarkkailusta huolimatta, eikd STIHL ei voi
taata niiden kayttoa.

Alkuperaisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia
STIHL-varusteita on saatavissa STIHL-erikoisliik-
keesta.

22 Havittaminen

22.1 Pensasaitaleikkurin ja akun
havittdminen

Tietoja havittamisesta saat paikallishallinnosta tai
STIHL-erikoisliikkeesta.

Epéaasianmukainen havittdminen voi olla vahin-
gollista terveydelle ja saastuttaa ymparistoa.

0458-185-9821-B
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23 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

> Toimita STIHL-tuotteet, myds pakkaukset,
asianmukaiseen kerayspisteeseen kierratysta
varten paikallisten sdannésten mukaisesti.

> Al havita talousjatteen mukana.

23 EU-vaatimustenmukai-

suusvakuutus
Pensasaitaleikkuri STIHL
HLA 66, HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Saksa

231

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, etta
— Tyyppi: akkukayttdinen pensasaitaleikkuri
— Merkki: STIHL

— Malli: HLA 66, HLA 86

— Sarjatunniste: 4859

vastaa soveltuvilta osin direktiivien 2011/65/EU,
2006/42/EY, 2014/30/EU ja 2000/14/EY saan-
noksia ja etta tuote on kehitetty ja valmistettu
seuraavien standardien tuotteen valmistuspai-
vana voimassa olevien versioiden mukaisesti:
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,

EN 62841-4-2 ja EN ISO 10517.

Direktiivin 2000/14/EY liitteen V mukaisesti
sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointime-
nettely.

— Mitattu &anitehotaso: 91 dB(A)

— Taattu danitehotaso: 93 dB(A)

Teknisten asiakirjojen sailytyksesta vastaa AND-
REAS STIHL AG & Co. KG:n tuotteiden lupame-
nettelyistd vastaava tuotehyvaksynnan osasto.

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero
on merkitty pensasaitaleikkuriin.

Waiblingen, 15.7.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) A i

Dr. Jurgen Hoffmann, Osastopaallikkd, tuotehy-
vaksynnat, -saantely

puolesta
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24 UKCA-vaatimustenmukai-
suusvakuutus
24.1 Pensasaitaleikkuri STIHL
HLA 66, HLA 86

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Saksa

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, etta
— Tyyppi: akkukayttéinen pensasaitaleikkuri
— Merkki: STIHL

— Malli: HLA 66, HLA 86

— Sarjatunniste: 4859

vastaa soveltuvilta osin Iso-Britannian asetuksia
The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equip-
ment Regulations 2012, Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008, Electromagnetic
Compatibility Regulations 2016 ja Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001 saanndksia ja tuote
on kehitetty ja valmistettu seuraavien standar-
dien tuotteen valmistuspaivana voimassa olevien
versioiden mukaisesti: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 62841-1, EN 62841-4-2 ja EN ISO 10517.

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelya
sovelletaan asetuksen UK-Verordnung Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8
mukaisesti.

— Mitattu danitehotaso: 91 dB(A)

— Taattu aanitehotaso: 93 dB(A)

Teknisten asiakirjojen sailytyksesta vastaa AND-
REAS STIHL AG & Co. KG.

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero
on merkitty pensasaitaleikkuriin.

Waiblingen, 15.7.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al flton

Dr. Jirgen Hoffmann, Osastopaallikkd, tuotehy-
vaksynnat, -saantely

puolesta
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25 Yleisia turvallisuusohjeita
séhko6tyokaluille

25.1 Johdanto

Téassa luvussa on esitetty kddessa pidettavia
moottorikayttdisid sdhkotyokaluja koskevassa
standardissa EN/IEC 62841 valmiiksi muotoillut
yleiset turvallisuusohjeet.

STIHL on velvollinen lisddmaan nama tekstit
oppaisiinsa.

Séahkdiskujen valttamiseksi annetut turvallisuus-
ohjeet kohdassa "Sahkéturvallisuus” eivat koske
STIHLin akkukayttdisia laitteita.

A VAROITUS

m | ue kaikki tdmén sihkétydkalun mukana toi-
mitetut turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvat ja tek-
niset tiedot. Jos seuraavia turvallisuus- ja toi-
mintaohjeita ei noudateta tinkimattémasti, seu-
rauksena voi olla sahkdisku, tulipalo ja/tai
vakava loukkaantuminen. Séilyté turvallisuus-
ja toimintaohjeet vastaista kaytt6a varten.

Turvallisuusohjeissa kaytettavalla kasitteella
"Sahkotyokalu” tarkoitetaan verkkokayttoisia
(verkkokaapelin avulla kaytettavia) sahkotyoka-
luja tai akkukayttoisia (ilman verkkokaapelia kay-
tettavia) sahkotyokaluja.

25.2 Tyékohteen turvallisuus

a) Huolehdi siita, etté tyéskentelyalue on siisti ja
hyvin valaistu. Sotkuinen tai valaisematon
tydskentelyalue voi johtaa onnettomuuteen.

b) Ala kdyta sahkétydkalua rajahdysalttissa
ympéristéssé, joka siséltds palavia nesteita,
kaasuja tai pélyja. Sahkotyokalut aiheuttavat
kipindita, jotka voivat johtaa pdlyn tai hdyryjen
syttymiseen.

c) Esté lasten ja muiden henkiliden paésy tyds-
kentelyalueelle sdhkétydkalun kaytén aikana.
Keskittymista hairitsevat tekijat voivat johtaa
sahkotydkalun hallinnan menettamiseen.

25.3 Sahkéturvallisuus

a) Sahkdétydkalun pistokkeen on sovittava kaytet-
tavaan pistorasiaan. Pistokkeeseen ei saa
tehda minkaanlaisia muutoksia. Al3 kayta suo-
jamaadoitettujen sahkétydkalujen yhteydessa
adapteripistokkeita. Sahkdiskujen riski pysyy
pienena, mikali laitteeseen kuuluvaan pistok-
keeseen ei ole tehty muutoksia ja pistoke on
yhdistetty sopivaan pistorasiaan.

100

25 Yleisia turvallisuusohjeita sdhkotyokaluille

b) Valta maadoitettujen pintojen, kuten putkien,
lampdpatterien, liesien ja jadkaappien kosket-
tamista. Sahkoiskujen riski kasvaa, mikali
kehosi on maadoitettu.

c) Esté séhkétydkalujen altistuminen sateelle ja
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sahkotyo-
kalun sisdan kasvattaa sahkoiskujen riskia.

d) Ala vadrinkayts liitintakaapelia. Ala koskaan
kéyta séhkétydkalun liitAntdkaapelia kantami-
seen, vetdmiseen &léka irrota pistoketta kaa-
pelista vetdmalla. Huolehdi siitd, ett liitédnta-
kaapeli on riittdvan etadalla IAmmdnlahteists,
Oljyistd, terdvista esineisté tai liikkuvista osista.
Séahkaiskujen riski kasvaa, jos litantakaapelit
ovat vaurioituneita tai sotkeutuneita.

e) Kayta ainoastaan ulkokayttéon sopivia jatko-
johtoja, mikali kaytat sdhkoétydkalua ulkona.
Ulkokayttoon sopivien jatkokaapelien kayttd
pienentaa sahkoiskujen riskia.

f) Kéyta vikavirtasuojakytkintd, mikali joudut
kayttdmaan sahkotyékalua kosteassa ympéa-
ristéssa. Vikavirtasuojakytkimen kaytto pie-
nentaa sahkaoiskujen riskia.

25.4  Henkildiden turvallisuus

a) Ole tarkkaavainen ja keskity suorittamaasi tyd-
tehtdvaédn. Toimi aina harkiten tyéskennelles-
sési sahkétydkalun avulla. Ala kéyta sahkétyd-
kaluja, mikéli olet vasynyt tai huumausainei-
den, alkoholin tai Iddkkeiden vaikutuksen alai-
nen. Pienikin varomattomuus sahkétyokalun
kayton yhteydessa voi johtaa vakavaan louk-
kaantumiseen.

b) Kéyta henkilékohtaisia suojavarusteita ja aina
suojalaseja. Henkildnsuojainten, kuten poly-
suojaimen, luistamattomien turvajalkineiden,
suojakyparan tai kuulosuojaimen, kaytto pie-
nentaa turvallisuusriskia monien sahkotyokalu-
jen kohdalla sek& monissa eri kayttétilan-
teissa.

c) Ehkéise tydkalun kaynnistyminen tahatto-
masti. Varmista, etté sahkoétydkalu on kytketty
pois paélta, ennen kuin yhdistat tydkalun virta-
lahteeseen ja/tai yhdistat akun tyékaluun, tar-
tut tyékaluun tai kannat tydkalua. Jos pidat
sormeasi sahkotyokalun kytkimella laitteen
kantamisen aikana tai jos laite on kytketty
paalle yhdistdessasi laitteen virtaldhteeseen,
voi tapahtua onnettomuus.

d) Poista saatotyokalut tai ruuviavaimet, ennen
kuin kaynnistat sahkotydkalun. Sahkotyokalun
pydrivadn osaan jaaneet tydkalut tai avaimet
voivat johtaa loukkaantumiseen.

0458-185-9821-B



25 Yleisia turvallisuusohjeita sahkotydkaluille

e) Valta tyoskentelya epétavallisessa asennossa.
Ota tukeva asento ja varmista tasapainosi sai-
lyminen kaikissa tilanteissa. N&in sinun on hel-
pompi hallita séhkdtydkalua odottamattomissa
tilanteissa.

f) Kéyté sopivaa vaatetusta. Ala kayta véljaa
vaatetusta &léka pida ylldsi koruja. Pida hiuk-
set ja vaatteet etadll liikkuvista osista. Valja
vaatetus, korut tai pitkat hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.

g) Jos tybkaluun on mahdollista asentaa poly-
nimu- ja pélynkeruulaitteita, ndméa on asennet-
tava ty6kaluun. Varmista, etté kaytat laitteita
oikein. Pélynimulaitteiden kayttd voi pienentaa
polysta aiheutuvia vaaratekijoita.

h) Muista noudattaa kaikkia séhkétydkaluja kos-
kevia turvallisuussaantoja tinkimattémasti
my®ds siind tapauksessa, etta hallitset tydkalun
kéyton jo lukuisten kdyttékertojen aikana
hankkimasi kokemuksen perusteella. Perus-
teeton turvallisuuden tunne voi olla vaarallista.
Varomaton toiminta voi johtaa sekunnin murto-
osassa vakavaan loukkaantumiseen.

25,5 Sahkotydkalun kaytto ja kasit-
tely

a) Ala ylikuormita sahkétydkalua. Kayté tydsken-
telyyn tydtehtévadsi tarkoitettua séhkotydka-
lua. Tydtehtavaan sopivan séahkotyokalun
avulla pystyt tydskentelemaan tehokkaasti ja
turvallisesti myds laitteelle maaritellylla teho-
alueella.

b) Ala kdyta sahkétydkalua, jonka kytkin on vialli-
nen. Sahkotyokalu on vaarallinen, mikali sita
ei voi enaa kytkea paalle tai pois paalta virta-
kytkimen avulla. Tallainen tyokalu on korjat-
tava.

c) Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista irrotet-
tava akku laitteesta, ennen kuin aloitat laitteen
séatdmisen tai varusteosien vaihtamisen ja
ennen kuin lasket tydkalun séilytyspaikkaan.
Nama varotoimet ehkaisevat sahkotyokalun
kaynnistymisen vahingossa.

d) Sailyté séhkoétyokalut lasten ulottumattomissa
silloin, kun tydkaluja ei kayteta. Ala anna
kenenk&an henkilon kayttaa sahkétydkalua,
jos he eivét ole perehtyneet laitteen kaytté6dn
tai eivét ole lukeneet naité ohjeita. Sahkotyo-
kalut ovat kokemattomien henkildiden kasissa
vaarallisia.

e) Hoida sahkétydkaluja ja vaihdettavia varus-
teita huolellisesti. Tarkasta, toimivatko liikkuvat
osat moitteettomasti ja takertelematta. Tar-
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kasta niin ikdan, onko sahkotyokalussa osia,
jotka ovat rikkoutuneet tai vaurioituneet siina
madrin, ettd tdma haittaa tyokalun toimintaa.
Korjauta vaurioituneet osat ennen séhkotydka-
lun kéyttéa. Monien onnettomuuksien syyna
on sahkoétydkalujen puutteellinen huoltaminen.

f) Huolehdi leikkuuterien terévyydesta ja puhtau-
desta. Huolellisesti hoidetut, terdvareunaiset
leikkuuterat liikkuvat huonosti hoidettuja ja tyl-
sia teria paremmin leikattavassa aineksessa.
My®os teran kulkua on talléin helpompi ohjata.

g) Kéyta sahkotydkalua, lisatydkalua, vaihdetta-
via ty6kaluja jne. ndiden ohjeiden mukaisesti.
Ota talléin huomioon myds tydskentelyolosuh-
teiden ja suoritettavan tyStehtdvan asettamat
vaatimukset. Sahkotyokalujen kayttd muuhun
kuin niille maariteltyyn tarkoitukseen voi johtaa
vaaratilanteisiin.

h) Huolehdi, etté kahvat ja tartuntapinnat ovat
kuivia, puhtaita, 6ljyttémia ja rasvattomia. Sah-
kotyokalua ei voi kayttaa ja hallita turvallisesti
odottamattomissa tilanteissa, mikali kahvat ja
tartuntapinnat ovat liukkaita.

25.6  Akkukayttdisen tydkalun kayttd
ja kasittely

a) Kayta akkujen lataamiseen vain valmistajan
suosittelemia latureita. Jos maaratyn akkutyy-
pin lataamiseen tarkoitettua laturia kayttd
muunlaisten akkujen lataamiseen, seurauk-
sena voi olla tulipalo.

b) Kéyté séhkétydkaluissa vain niihin erityisesti
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen kaytto voi
johtaa loukkaantumiseen tai tulipaloon.

c) Sailyta kayttamattdmana olevat akut etéalla
paperiliittimistd, kolikoista, avaimista, nau-
loista, ruuveista tai muista pienista metalliesi-
neisté, jotka voivat aiheuttaa oikosulun akun
kosketinten vélille. Akun kosketinten valisesta
oikosulusta voi olla seurauksena palovammoja
tai tulipalo.

d) Akkunestetta saattaa vuotaa akusta, mikéli

akkua kaytetéan virheellisesti. Valta joutumista
kosketuksiin nesteen kanssa. Mikéli néin
paassyt kdymaan, huuhtele altistunut kohta
vedella. Jos nestetté on joutunut silmiin,
hakeudu liséksi l1&akariin. Vuotanut akkuneste
voi arsyttaa ihoa tai aiheuttaa palovammoja.

e) Al kayté akkua, joka on vaurioitunut tai jossa

on tapahtunut muutoksia. Akku saattaa toimia
odottamattomasti ja johtaa tulipaloon, rajah-
dykseen tai loukkaantumiseen, mikali akku on
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vaurioitunut tai jos akussa on tapahtunut muu-
toksia.

f) Pida akku erossa avotulesta. Ald my8skaan
altista akkua liian korkeille Iampétiloille. Avotuli
tai 130 °C:n (265 °F) lampdtilat voivat aiheut-
taa rajahdyksen.

g) Noudata kaikkia lataamista koskevia ohjeita.
Ala koskaan lataa akkua tai akkukayttSista
ty6kalua kéyttéohjeessa ilmoitetun Iampétila-
alueen ulkopuolella. Jos akku ladataan vaarin
tai sallitun lampatila-alueen ulkopuolella, akku
voi rikkoutua ja kasvattaa palovaaraa.

25.7 Huolto

a) Jata sahkotyokalun korjaaminen vain tehta-
vaan patevan erikoishenkildston tehtévaksi.
Huolehdi myés siita, etta korjaamiseen kayte-
taan ainoastaan alkuperaisvaraosia. Tama
varmistaa sahkotydkalun turvallisuuden saily-
misen ennallaan.

b) Ala koskaan yrita huoltaa vaurioituneita
akkuja. Akkujen huoltamiseen saavat ryhtya
ainoastaan valmistaja tai tehtdvaan valtuutetut
asiakaspalvelupisteet.

25.8 Pensasaitaleikkuria koskevia

turvallisuusohjeita

Yleisia pensasaitaleikkuria koskevia turvallisuus-

ohjeita

a) Pida kaikki kehonosat etéalla terésta. Ald yrita
teran liikkuessa irrottaa leikattavaa ainesta tai
pitéa leikattavaa ainesta paikallaan. Terat liik-
kuvat edelleen kytkimen sammuttamisen jal-
keen. Pienikin varomattomuus pensasaitaleik-
kurin kaytdén yhteydessa voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.

b) Kanna pensasaitaleikkuria kahvasta kasin
teran ollessa paikallaan ja varo painamasta
kytkintd. Pensasaitaleikkurin oikea kantaminen
vahentaa tahattoman toiminnan riskia ja teran
aiheuttamia vammoja.

c) Asenna suojus aina terén p&élle pensasaita-
leikkurin kuljetuksen tai sailytyksen ajaksi.
Pensasaitaleikkurin asianmukainen kasittely
ehkaisee terista aiheutuvan loukkaantumis-
vaaran.

d) Varmista, etta kaikki kytkimet on kytketty pois
paélta ja akku irrotettu tai kytketty pois p&alta,
ennen kuin poistat juuttuneet leikkeet tai huol-
lat konetta. Pensasaitaleikkurin odottamaton
kayttd juuttuneen materiaalin poistamisen
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yhteydessa voi johtaa vakavaan loukkaantumi-
seen.

e) Pida kiinni vain pensasaitaleikkurin eristetyista
kahvoista, jos on olemassa vaara, etté leik-
kuutera osuu piilossa olevaan jannitteiseen
johtoon. Teran koskettamisen seurauksena
jannitteisen kaapelin jannite saattaa johtua
myds laitteen metalliosiin ja aiheuttaa sahkois-
kun.

f) Pida kaikki virtakaapelit etaalla leikkausa-
lueesta. Kaapelit voivat jaada piiloon pensai-
siin ja penkkeihin missa tera voi katkaista ne
vahingossa.

g) Al kaytd pensasaitaleikkuria huonolla saall3,
erityisesti ukkosvaaran aikana. Tama vahen-
taa salaman iskujen vaaraa.

25.9 Ylimaaraisia pidennetyn kanta-
man pensasaitaleikkuria koske-

via turvallisuusohjeita
a) Véhenna séhkdiskun aiheuttamaa hengenvaa-
raa kayttdmatta koskaan pidennettya pensa-
saitaleikkuria séhkdjohtojen l&helld. Kosketta-
malla tai kayttaessasi laitetta sdhkdjohtojen
|&hella voi johtaa vakaviin vammoihin tai hen-
genvaaran.

b) Kéyté pidennetyn kantaman pensasaitaleikku-
ria aina molemmin ké&sin. Pida pidennetyn
kantaman pensasaitaleikkuria molemmin
kasin, jotta et meneta sen hallintaa.

c) Kun tydskentelet pidennetyn kantaman pensa-
saitaleikkurilla paan ylapuolella, kdyta paasuo-
jaa. Putoavat sirpaleet voivat aiheuttaa vaka-
via vammoja.
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1 Forord
Keere kunde

Vi er glade for, at du har valgt STIHL. Vi udvikler
og producerer vores produkter i topkvalitet efter
vores kunders behov. Dermed kan vi fremstille
produkter med hgj palidelighed, selv ved ekstrem
belastning.

STIHL star ogsa for topkvalitet, nar det drejer sig
om service. Vores fagpersonale garanterer kom-
petent radgivning og instruktion samt omfattende
teknisk hjeelp.

STIHL vedkender sig udtrykkeligt en bzeredygtig
og ansvarsfuld omgang med naturen. Denne
brugsanvisning har til formal at hjaelpe dig med
at anvende dit STIHL-produkt med en lang leve-
tid pa en sikker og miljgvenlig made.

Vi takker for din tillid og haber, at du far stor
gleede af dit STIHL-produkt.

e 4

Nikolas Stihl

VIGTIGT! SKAL LASES F@R BRUG OG OPBE-
VARES.

2  Oplysninger om denne
brugsvejledning
21 Gaeldende dokumenter

De lokale sikkerhedsforskrifter er gaeldende.
> Ud over denne brugsvejledning skal falgende
dokumenter laeses, forstas og opbevares:
— Brugsanvisningen til det anvendte beeresy-
stem
— Brugsanvisning til batteriet STIHL AR
— Brugsanvisning til "beeltetaske AP med til-
slutningsledning®
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— Sikkerhedsanvisninger for batteriet
STIHL AP

— Brugsanvisning til opladerne
STIHL AL 101, 300, 500

— Sikkerhedsinformationer for STIHL-batterier
og -produkter med indbygget batteri:
www.stihl.com/safety-data-sheets

22

Markering af advarselshenvis-
ninger i teksten

A FARE

® Henvisningen ggr opmaerksom pa farer, som
medfgrer alvorlige kvaestelser eller dgd.
> De nzevnte foranstaltninger kan medfgre
alvorlige kveestelser eller dgd.

A ADVARSEL

® Henvisningen henviser til farer, som kan med-
fore alvorlige kveestelser eller dgd.
> De neevnte foranstaltninger kan medfare
alvorlige kveestelser eller dgd.

BEMAERK

® Henvisningen henviser til farer, som kan med-
fgre materielle skader.
> De neevnte foranstaltninger kan forhindre
materielle skader.

2.3 Symboler i teksten

U..“ Dette symbol henviser til et kapitel i denne
==l brugsvejledning.
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3  Oversigt
3.1 Haekkeklipper STIHL HLA 66
og batteri

0000097077_002

1 Skaft
Skaftet forbinder alle komponenter.

2 Specialhandtag
Specialhandtaget anvendes til at holde og
styre haekkeklipperen.

3 Gribestykke
Gribestykket anvendes til at holde og styre
haekkeklipperen.

4 Skeerekniv
Skeaereknivene skaerer skaerematerialet.

5 Khnivbeskyttelse
Knivbeskyttelsen beskytter mod kontakt med
skaereknivene.

6 Glidemuffe
Glidemuffen laser skeereknivenes vinkeljuste-
ring op.

7 Drejegreb
Drejegrebet er beregnet til at indstille skeere-
knivenes vinkel.

8 Batteriskakt
Batteriskakten holder batteriet.

9 Speerrehandtag
Speerrehandtaget holder batteriet i batteri-
skakten.

10 Ergo-arm
Ergo-armen holder oplasningsskyderen i
position, nar kontaktarmen slippes.
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11 Oplasningsskyder
Oplasningsskyderen frigiver kontaktarmen.
12 Kontaktarm
Kontaktarmen teender og slukker for haekke-
klipperen.

13 Betjeningshandtag
Betjeningshandtaget anvendes til at betjene,
holde og fare heaekkeklipperen.

14 Baeregsken
Baeregskenen bruges til at haegte baeresyste-
met pa.

15 Trykknap
Trykknappen aktiverer LED-lysene pa batte-
riet.

16 Batteri
Batteriet forsyner haekkeklipperen med
energi.

17 LED'er
LED'erne viser batteriets ladetilstand og fejl.

# Ydelsesskilt med maskinnummer

3.2 Heekkeklipper STIHL HLA 86
og batteri

0000097078_002

1 Baeregsken
Baeregskenen bruges til at haegte baeresyste-
met pa.

2 Skaft
Skaftet forbinder alle komponenter.

3 Gribestykke
Gribestykket anvendes til at holde og styre
haekkeklipperen.

0458-185-9821-B



4 Sikkerhedshenvisninger

4 Skaerekniv
Skeereknivene skeerer skaerematerialet.

5 Khnivbeskyttelse
Knivbeskyttelsen beskytter mod kontakt med
skaereknivene.

6 Kontramsatrik
Kontramgtrikken er beregnet til at indstille
skaftlaengden.

7 Glidemuffe
Glidemuffen laser skeereknivenes vinkeljuste-
ring op.

8 Drejegreb
Drejegrebet er beregnet til at indstille skeere-
knivenes vinkel.

9 Batteriskakt
Batteriskakten holder batteriet.

10 Speerrehandtag
Speerrehandtaget holder batteriet i batteri-
skakten.

11 Ergo-arm
Ergo-armen holder oplasningsskyderen i
position, nar kontaktarmen slippes.

12 Oplasningsskyder
Oplasningsskyderen frigiver kontaktarmen.

13 Kontaktarm
Kontaktarmen teender og slukker for haekke-
klipperen.

14 Betjeningshandtag
Betjeningshandtaget anvendes til at betjene,
holde og fare haekkeklipperen.

15 Trykknap
Trykknappen aktiverer LED-lysene pa batte-
riet.

16 Batteri
Batteriet forsyner haekkeklipperen med
energi.

17 LED'er
LED'erne viser batteriets ladetilstand og fejl.

# Effektskilt med maskinnummer

3.3 Symboler

Symbolerne, der kan veere at finde pa haekke-
klipperen og batteriet, har falgende betydning:

| denne position er kontramgtrikken abnet.
Skaftet kan traekkes ud.

Skaftet kan ikke traekkes ud.

@ | denne position er kontrametrikken lukket.
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1 LED lyser rgdt. Batteriet er for varmt
eller for koldt.

(@000}
O
80
CHp

4 LED'er blinker rgdt. Der er en fejl i
batteriet.

Garanteret lydeffektniveau iht. direkti-

Lwa vet 2000/14/EF i dB(A) til at sammen-
ligne lydemissioner fra produkter.

Iﬂ Angivelsen ved siden af symbolet henviser

til batteriets energiindhold iht. celleprodu-
centens specifikation. Det energiindhold,
som er til radighed for anvendelsen, er
lavere.

Produktet ma ikke bortskaffes som hus-
holdningsaffald.

4  Sikkerhedshenvisninger
41 Advarselssymboler

Advarselssymbolerne pa heekkeklipperen eller
batteriet betyder falgende:

Folg sikkerhedsanvisningerne og de til-
hgrende foranstaltninger.

Serg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

Baer beskyttelsesbriller og beskyttel-
seshjelm.

Brug beskyttende stgvler.
Beaer arbejdshandsker.

Bergr ikke skeereknivene, nar de
beveeger sig.

Overhold sikkerhedsafstanden.

Tag batteriet ud under pauser i arbej-
det, transport, opbevaring, vedligehol-
delse eller reparation.
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@ Beskyt batteriet mod varme og ild.
X9

Batteriet ma ikke nedsaenkes i vaesker.

Overhold det tilladte temperaturomrade
for batteriet.

4.2 Formalsbestemt anvendelse

Haekkeklipperen STIHL HLA 66 eller HLA 86 er
beregnet til klipning af bunddeekke, hgje haekker,
hgje buske, hgijt krat og hgje buskadser.

Haekkeklipperen kan anvendes i regnvejr.

Heekkeklipperen forsynes med energi fra et
STIHL AP-batteri eller et STIHL AR-batteri.

A ADVARSEL

m Batterier, som ikke er godkendt af STIHL til

haekkeklipperen, kan forarsage brande og eks-

plosioner. Personer kan padrage sig alvorlige

kvaestelser eller udsaettes for livsfare, og der

kan opsta materielle skader.

> Anvend heekkeklipperen med et STIHL AP-
batteri eller et STIHL AR-batteri.
m Hyis heekkeklipperen eller batteriet ikke
anvendes i overensstemmelse med formalet,
kan personer blive kvaestet eller draebt, og der
kan opsta materielle skader.
> Haekkeklipperen skal anvendes som
beskrevet i denne brugsvejledning.

> Batteriet skal anvendes som beskrevet i
denne brugsvejledning eller i brugsvejled-
ningen til batteriet STIHL AR.

4.3 Krav til brugeren
A ADVARSEL

m Brugere, der ikke er blevet instrueret, kan ikke
genkende eller vurdere de farer, som haekke-
klipperen og batteriet giver anledning til. Bru-
geren eller andre personer kan padrage sig
alvorlige kveestelser eller udsaettes for livsfare.

> Sgrg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

> Hvis heekkeklipperen eller batteriet overdra-
ges til en anden person: Lad brugsvejled-
ningen fglge med.
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> Sorg for, at brugeren opfylder fglgende
krav:

— Brugeren er udhvilet.

— Brugeren er fysisk, sensorisk og mentalt
i stand til at betjene haskkeklipperen og
batteriet og arbejde med dem. Hvis bru-
geren har fysiske, sensoriske eller men-
tale begreensninger, ma brugeren kun
arbejde med haekkeklipperen og batte-
riet under opsyn eller efter anvisning fra
en ansvarlig person.

— Brugeren kan genkende og vurdere de
farer, som haeskkeklipperen og batteriet
giver anledning til.

— Brugeren er myndig, eller brugeren
uddannes under opsyn til et erhverv
efter nationale forskrifter.

— Brugeren har faet en instruktion fra en
STIHL-forhandler eller en fagkyndig per-
son, inden vedkommende anvender
haekkeklipperen farste gang.

— Brugeren er ikke pavirket af alkohol,
medicin eller stoffer.

> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-for-
handler.

44 Beklaedning og udstyr
A ADVARSEL

m Mens arbejdet foregar, kan langt har blive
trukket ind i haekkeklipperen. Brugeren kan
padrage sig alvorlige kveestelser.
> Langt har skal bindes op og faestnes, sa det
befinder sig over skulderhgjde.
® Under arbejdet kan genstande slynges op
med hgj hastighed. Brugeren kan padrage sig
kveestelser.
> Beer taetsiddende sikkerhedsbriller.
% Egnede sikkerhedsbriller er kontrol-
leret iht. standard EN 166 eller natio-
nale forskrifter og kan kebes i hand-
{gn med den pageeldende identifika-
on.
m Nedfaldende genstande kan medfgre hoved-
leesioner.
% > Beer en beskyttelseshjelm.
® Der kan hvirvles stgv op under arbejdet. Ind-
andet stgv kan skade helbredet og udlgse
allergiske reaktioner.
> Hvis der hvirvles stgv op: Baer en stgvbe-
skyttelsesmaske.
m Uegnet tgj kan seette sig fast i tree, kviste og i
haekkeklipperen. Brugere, som ikke baerer
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4 Sikkerhedshenvisninger

egnet tgj, kan padrage sig alvorlige kvaestel-
ser.
> Beer teetsiddende tgj.
> Tag terklaeder og smykker af.

m Under renggring eller vedligeholdelse kan bru-
geren komme i kontakt med skaereknivene.
Brugeren kan péadrage sig kvaestelser.

> Beer arbejdshandsker af modstands-
dygtigt materiale.

m Ved brug af sko, der er uegnede til arbejdet,
kan brugeren glide. Brugeren kan padrage sig
kvaestelser.

> Beer fast og lukket skotgj med skrid-
sikker sal.

4.5
451 Heekkeklipper

A ADVARSEL

m Uvedkommende personer, bgrn og dyr kan
ikke genkende og vurdere de farer, der udgar
fra haekkeklipperen og de udslyngede gen-
stande. Uvedkommende personer, barn og
dyr kan padrage sig alvorlige kvaestelser, og
der kan opsta materielle skader.
277 > Uvedkommende personer,
)% bgrn og dyr skal r?ol'des vaek
% fra arbejdsomradet i en
radius pa 5 m.

Arbejdsomrade og omgivelser

> Overhold en afstand pa 5 m til andre gen-
stande.

> Efterlad ikke haekkeklipperen uden opsyn.

> Sgrg for, at barn ikke kan lege med haekke-
klipperen.

m Haekkeklipperens elektriske komponenter kan
generere gnister. Gnister kan udlgse brande
eller eksplosioner i letanteendelige eller eks-
plosive omgivelser. Personer kan padrage sig
alvorlige kveestelser eller udsaettes for livsfare,
og der kan opsta materielle skader.
> Arbejd ikke i omgivelser, der er letanteende-

lige eller eksplosive.

4.5.2 Batteri

A ADVARSEL

m Uvedkommende, bgrn og dyr kan ikke se og
vurdere farerne i forbindelse med batteriet.
Der kan ske alvorlig skade pa uvedkom-
mende, barn og dyr.
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> Hold uvedkommende, barn og dyr veek.

> Batteriet ma ikke vaere uden opsyn.

> Sorg for, at barn ikke kan komme til at lege
med batteriet.

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte pavirkninger fra omgivelserne,
kan det bryde i brand eller eksplodere. Der
kan ske alvorlig personskade og materielle
skader.

> Beskyt batteriet mod varme og ild.
> Kast aldrig batteriet i ilden.

Batteriet ma kun anvendes og opbe-
vares ved temperaturer pa mellem
-10°Cog + 50 °C.

> Batteriet ma ikke nedszenkes i
vaeske.

Hold batteriet vaek fra metalgenstande.
Batteriet ma ikke udsaettes for hgijt tryk.
Batteriet ma ikke udsaettes for mikrobglger.
Beskyt batteriet mod kemikalier og salte.

46 Sikker tilstand

4.6.1 Heekkeklipper

Haekkeklipperen er i sikker tilstand, nar fglgende
betingelser er opfyldt:

— Heekkeklipperen er ubeskadiget.
Haekkeklipperen er ren.
Betjeningselementerne fungerer og er ikke
blevet eendrede.

— Skeereknivene er monteret korrekt.

Der er monteret originalt STIHL-tilbehar pa
denne haekkeklipper.

— Tilbehgret er monteret korrekt.

A ADVARSEL

m | tifeelde af en ikke-sikkerhedskonform tilstand
kan komponenterne ikke laengere fungere kor-
rekt, og sikkerhedsanordningerne seettes ud af
kraft. Personer kan padrage sig alvorlige kvee-
stelser eller udseettes for livsfare.
> Arbejd ikke med heekkeklipperen, hvis den

er beskadiget.

Hvis haekkeklipperen er tilsmudset: Rengar

heekkeklipperen.

> Haekkeklipperen ma ikke aendres.

> Hvis betjeningselementerne ikke fungerer:

Arbejd ikke med heekkeklipperen.

Monter originalt STIHL-tilbeher pa denne

heekkeklipper.

Yy VY VvYyYy

v

v
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> Monter tilbehgret pa den made, som beskri-
ves i denne brugsvejledning eller i tilbehg-
rets brugsvejledning.

> Der ma ikke stikkes genstande gennem
haekkeklipperen abninger.

> Udskift slidte eller beskadigede informati-
onsskilte.

> Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i
tvivl.

46.2 Skeerekniv

Haekkeklipperen er i sikker tilstand, nar felgende
betingelser er opfyldt:

— Skaereknivene er ubeskadigede.

— Skeereknivene er ikke deformerede.

— Skeereknivene gar let.

— Skaereknivene er skaerpet korrekt.

— Skeereknivene har ingen grater.

A ADVARSEL

m | en ikke sikker tilstand kan dele af skaerekni-
vene |gsne sig og slynges omkring. Personer
kan fa alvorlige kvaestelser.
> Arbejd ikke, hvis skaereknivene er beskadi-
get.

> Skeerp og fjern grater korrekt fra skaerekni-
vene.

> Huvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-for-
handler.

4.6.3 Batteri

Batteriet er i sikkerhedsmaessig korrekt tilstand,
nar fglgende betingelser er opfyldt:

— Batteriet er ubeskadiget.

— Batteriet er rent og tert.

— Batteriet fungerer og er usendret.

A ADVARSEL

m | ikke sikkerhedsmaessig korrekt tilstand fun-
gerer batteriet ikke leengere sikkert. Der er
risiko for alvorlig kvaestelse af personer.
> Serg for at arbejde med et ubeskadiget og
fungerende batteri.

> Oplad ikke et beskadiget eller defekt batteri.

> Hvis batteriet er snavset eller vadt: Rengar
batteriet, og lad det tarre.

> Batteriet ma ikke aendres.

> Stik ikke genstande ind i abningerne pa bat-
teriet.

> Batteriets elektriske kontakter méa ikke for-
bindes med metalgenstande og kortsluttes.

> Batteriet ma ikke &bnes.

> Udskift slidte eller beskadigede henvis-
ningsskilte.

m Der kan sive vaeske ud af et beskadiget bat-
teri. Hvis veesken kommer i kontakt med
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huden eller gjnene, kan der forekomme hud-

og gjenirritation.

> Undga kontakt med vaesken.

> Ved kontakt med huden: Vask de bergrte
hudpartier med rigelige meengder vand og
sa&ebe.

> Ved kontakt med gjnene: Skyl gjnene i
mindst 15 minutter med rigelige meengder
vand, og s@g leege.
m Et beskadiget eller defekt batteri kan lugte
meerkeligt, ryge eller breende. Der er risiko for
alvorlige kvaestelser eller dgdsfald og materi-
elle skader.
> Hvis batteriet lugter meerkeligt eller ryger:
Brug ikke batteriet, og hold det veek fra
braendbare materialer.

> Huvis batteriet breender: Forsag at slukke
branden i batteriet med en brandslukker
eller vand.

4.7 Arbejde
A ADVARSEL

m Brugeren kan i visse situationer ikke laengere
arbejde koncentreret. Brugeren kan snuble,
falde og padrage sig alvorlige kveestelser.
> Arbejdet skal udfgres roligt og velovervejet.
> Huvis lysforholdene og udsynet er darligt:
Arbejd ikke med haekkeklipperen.

> Betjen haekkeklipperen alene.

> Veer opmeerksom pa forhindringer.

> Arbejd staende pa jorden, og hold balan-
cen. Hvis der skal arbejdes i hgjden:
Anvend en lgfteplatform eller et sikkert stil-
lads.

> Hvis der opstar treethedssymptomer: Hold
en pause i arbejdet.
® Hvis brugeren arbejder over skulderhgjde, kan
vedkommende blive treet tidligt. Brugeren kan
padrage sig alvorlige kveestelser.
> Arbejd kun kortvarigt over skulderhgjde.
> Hold pauser under arbejdet.
m Hyvis skaereknivene rammer en hard genstand,
mens de beveeger sig, kan der opsta en plud-
selig opbremsning. Som felge af de optradte
reaktionskraefter kan brugeren miste kontrollen
over haekkeklipperen og fa alvorlige kvaestel-
ser.
> Hold heekkeklipperen fast med begge heen-
der.

> For arbejdet skal haekken kontrolleres for
harde genstande, og de pagaeldende gen-
stande fjernes.

m Skeereknivene kan under drift skaere brugeren.
Brugeren kan padrage sig alvorlige kvaestel-
ser.
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4 Sikkerhedshenvisninger
> Bergr ikke skeereknivene, nar de
bevaeger sig.
> Huvis skaereknivene er blokeret af en
genstand: Sluk for heekkeklipperen,
og tag batteriet ud. Forst derefter ma

genstanden fjernes.

® Hvis heekkeklipperen aendrer sig eller reagerer
pa en useedvanlig made under arbejdet, kan
haekkeklipperen veere i en usikker tilstand.
Personer kan padrage sig alvorlige kvaestel-
ser, og der kan opsta materielle skader.
> Stands arbejdet, tag batteriet ud, og kontakt

en STIHL-forhandler.

® Under arbejdet kan der opsta vibrationer fra

haekkeklipperen.
> Beer handsker.

> Hold pauser under arbejdet.
> Safremt der opstar tegn pa manglende
blodcirkulation: Sgg lege.

® Hvis kontaktarmen slippes, fortsaetter skeere-
knivene med at bevaege sig i ca. 1 sekund.
Bevaegende skeereknive kan skaere personer.
Personer kan padrage sig alvorlige kveestel-
ser.
> Vent, indtil skaereknivene ikke laengere

bevaeger sig.

m | tilfeelde af en farlig situation kan brugeren ga
i panik og ikke veere i stand til at tage beeresy-
stemet af. Brugeren kan padrage sig alvorlige
kvaestelser.
> Qv aftagning af baeresystemet.

A FARE

® Hvis der arbejdes i neerheden af speendingsfa-
rende ledninger, kan skeereknivene komme i
kontakt med de spaendingsfarende ledninger
og beskadige disse. Brugeren kan padrage sig
alvorlige kvaestelser eller udsaettes for livsfare.

> Overhold en afstand pa 15 m
til spaendingsfgrende lednin-

~sm(i7fy ger.
I

4.8 Transport

4.8.1 Haskkeklipper

A ADVARSEL

m Under transporten kan heekkeklipperen veelte
eller flytte sig. Personer kan padrage sig kvae-
stelser, og der kan opsta materielle skader.
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> Tag batteriet ud.

> Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene,
sa skaereknivene daekkes fuldstaendigt.

> Sorg for at sikre haekkeklipperen med
gjorde, remme eller et net, sa den ikke kan
veelte eller flytte sig.

4.8.2 Batteri

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsesbetingelser, kan bat-
teriet tage skade og der kan opsta materielle
skader.
> Transportér ikke et beskadiget batteri.
> Transportér batteriet i en emballage uden

elektrisk ledeevne.

® Under transporten kan batteriet veelte eller
flytte sig. Personer kan blive kveaestet, og der
kan opsta materielle skader.
> Pak batteriet i emballagen pa en sadan

made, at det ikke kan flytte sig.
> Emballagen skal sikres, sa den ikke kan
flytte sig.

4.9
49.1 Haekkeklipper

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer,
som udgar fra haekkeklipperen. Bgrn kan
padrage sig alvorlige kveestelser.
> Tag batteriet ud.

Opbevaring

> Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene,
sa skeereknivene daekkes fuldsteendigt.

> Opbevar hakkeklipperen uden for bgrns
reekkevidde.

m De elektriske kontakter pa haekkeklipperen og
metalliske komponenter kan korrodere som
felge af fugtighed. Heekkeklipperen kan blive
beskadiget.

> Tag batteriet ud.

> Opbevar haekkeklipperen rent og tort.

109



dansk
4.9.2 Batteri

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer,

som udgar fra batteriet. Bgrn kan fa alvorlige

kvaestelser.

> Opbevar batteriet uden for bgrns raekke-
vidde.
m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsespavirkninger, kan bat-
teriet blive beskadiget.
> Opbevar batteriet rent og tert.
> Opbevar batteriet i et lukket rum.
> Opbevar batteriet separat fra haekkeklippe-
ren og opladeren.

> Opbevar batteriet i en emballage uden elek-
trisk ledeevne.

> Opbevar batteriet i temperaturomradet mel-
lem-10 °C og + 50 °C.

410 Renggring, vedligeholdelse og

reparation

A ADVARSEL

m Hyis batteriet er sat i under rengering, vedlige-
holdelse eller reparation, kan haekkeklipperen
ga i gang utilsigtet. Personer kan padrage sig
alvorlige kveestelser, og der kan opsta materi-
elle skader.

> Tag batteriet ud.

m Aggressive renggringsmidler, renggring med
vandstrale eller spidse genstande kan beska-
dige heekkeklipperen, skaereknivene eller bat-
teriet. Hvis haekkeklipperen, skaereknivene
eller batteriet ikke rengeres korrekt, kan kom-
ponenterne ikke laengere fungere korrekt, og
sikkerhedsanordningerne kan saettes ud af
kraft. Personer kan padrage sig alvorlige kvae-
stelser.
> Heekkeklipperen, skaereknivene og batteriet

ma kun renggres som beskrevet i denne
brugsvejledning.

m Hyvis heekkeklipperen, skaereknivene eller bat-
teriet ikke vedligeholdes eller repareres kor-
rekt, kan komponenterne ikke leengere fun-
gere korrekt, og sikkerhedsanordningerne kan
seettes ud af kraft. Personer kan padrage sig
alvorlige kveestelser eller udsaettes for livsfare.
> Haekkeklipperen og batteriet ma ikke vedli-

geholdes eller repareres pa egen hand.
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5 Sadan ggres haekkeklipperen klar til drift

> Hvis heekkeklipperen eller batteriet skal
vedligeholdes eller repareres: Kontakt en
STIHL-forhandler.

> Renger skeereknivene, som det er beskre-
vet i denne brugsvejledning.

® Under renggringen, vedligeholdelsen eller

reparationen af skaereknivene kan brugeren

skeere sig pa de skarpe skaereteender. Bruge-

ren kan padrage sig kveestelser.

> Beer arbejdshandsker af modstands-
dygtigt materiale.

5 Sadan geres heekkeklippe-
ren klar til drift

5.1 Sadan geres haekkeklipperen
klar til drift

Udfer altid felgende trin, inden arbejdet pabegyn-
des:
> Kontrollér, at falgende komponenter er i sik-
kerhedskonform tilstand:
— Haekkeklipper, 11 4.6.1.
— Skeerekniv, 14.6.2.
— Batteri, (1 4.6.3.
> Kontrollér batteriet, I 10.2.
Oplad batteriet helt, som det er beskrevet i
brugsanvisningen til opladerne STIHL AL 101,
300, 500.
Renger haekkeklipperen, B4 15.1.
Monter specialhandtaget (HLA 66), 1 7.1.
Indstil skeereknivenes vinkel, EQ 11.1.
Indstil skaftleengden (HLA 86), Ed 11.2.
Enkeltskulderselen tages pa og justeres, I
11.3.
Kontrol af betjeningselementer, Ed 10.1.
> Huvis disse trin ikke kan gennemfgres: Anvend
ikke haekkeklipperen, og kontakt en STIHL-for-
handler.

Yy VY VY VvYy v
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6 Opladning af batteriet og
LED'er

6.1 Opladning af batteriet

Opladningstiden afhaenger af forskellige faktorer,
f.eks. af batteriets temperatur eller af omgivel-
sestemperaturen. Den faktiske opladningstid kan
afvige fra den angivne opladningstid. Oplad-
ningstiden er angivet pa www.stihl.com/charging-
times .
> Oplad batteriet, som det er beskrevet i brugs-
anvisningen til opladeren STIHL AL 101, 300,
500.
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7 Samling af haekkeklipperen
6.2 Visning af ladetilstanden
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> Tryk pa trykknappen (1).
LED'erne lyser grent i ca. 5 sekunder og viser
ladetilstanden.

> Hvis den hgjre LED blinker grgnt: Oplad batte-
riet.

6.3 LED'er pa batteriet

LED'erne kan vise batteriets ladetilstand eller
fejl. LED'erne kan lyse eller blinke grent eller
rgdt.

Hvis LED'erne lyser eller blinker grgnt, vises
ladetilstanden.
> Hvis LED'erne lyser eller blinker radt: Afhjeelp
fejlene, 1 18.
Der er en fejl i haekkeklipperen eller i batteriet.

7  Samling af haekkeklipperen

71 Montering specialhandta-
get (HLA 66)
> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

0000097231_001

> Laeg spaendebandet (4) ind i specialhandta-
get (3).

> Saet specialhandtaget (3) sammen med spaen-

debandet (4) pa skaftet (5).

> Saet skriverne (2) pa skruerne (1).

> Tryk speendebandet (6) mod skaftet (5).

> For skruerne (1) gennem hullerne i special-
handtaget (3) og ind i spaendebandene (4 og
6).

> Skru metrikkerne (7) pa og fast.

0458-185-9821-B
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8 Isezetning og udtagning af
batteriet
8.1 Isaetning af batteri

0000-GXX-2991-A0

> Tryk batteriet (1) helt ind i batteriskakten (2).
Batteriet (1) gar i hak med et klik og er last
fast.

8.2 Tag batteriet ud

> Laeg haekkeklipperen pa en plan flade.

> Hold en hand foran batteriskakten pa en
made, sa batteriet (2) ikke kan falde ned.

0000097076_001

> Tryk pa speerrehandtaget (1).
Batteriet (2) er nu ulast og kan tages ud.

9 Sadan teendes og slukkes
haekkeklipperen

9.1 Sadan teendes haskkeklipperen

> Hold haekkeklipperen fast med en hand pa
betjeningshandtaget, saledes at tommelfinge-
ren nar rundt om betjeningshandtaget.

> Hold haekkeklipperen fast med den anden
hand pa specialgrebet eller pa gribestykket,
saledes at tommelfingeren nar rundt om spe-
cialhandtaget eller gribestykket.

0000-GXX-6519-A1
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> Tryk oplasningsskyderen (1) i retning mod
skeereknivene med tommelfingeren, og hold
den.

> Tryk kontaktarmen (2) ned med pegefingeren,
og hold den nede.
Haekkeklipperen accelererer, og skeereknivene
beveeger sig.
Oplasningsskyderen (1) kan slippes.

Nar ergo-armen (3) er trykket ned, lases kontakt-
armen (2) op. Dermed kan kontaktarmen slippes
og igen trykkes ned, uden at oplasningsskyderen
pa ny skal skubbes i retning af skeereknivene.

Nar kontaktarmen (2) og ergo-armen (3) slippes,
lases kontaktarmen (2). Oplasningsskyderen (1)
skal pa ny skubbes i retning af skaereknivene og
holdes for at lase kontaktarmen (2).

9.2 Sadan slukkes haekkeklipperen

> Slip kontaktarmen og ergo-armen.

> Vent, indtil skaereknivene ikke bevaeger sig
leengere efter ca. 1 sekund.

> Hvis skaereknivene fortsat beveeger sig efter
ca. 1 sekund: Tag batteriet ud, og kontakt en
STIHL-forhandler.
Heekkeklipperen er defekt.

10 Kontrol af haekkeklipperen
og batteriet

10.1  Kontrol af betjeningselementer

Oplasningsskyder, ergo-arm og kontaktarm

> Tag batteriet ud.

> Prov at trykke pa kontaktarmen uden at akti-
vere oplasningsskyderen.

> Hvis kontaktarmen kan trykkes: Haekkeklippe-
ren ma ikke anvendes, kontakt en STIHL-for-
handler.
Oplasningsskyderen er defekt.

> Tryk oplasningsskyderen i retning mod skeere-
knivene med tommelfingeren, og hold den.

> Tryk ergo-armen ned, og hold den nede.

> Tryk pa kontaktarmen.
Oplasningsskyderen kan slippes.

> Slip kontaktarmen og ergo-armen.

> Hvis oplasningsskyderen, kontaktarmen eller
ergo-armen gar traegt eller ikke fiedrer tilbage
til udgangsposition: Anvend ikke haekkeklippe-
ren, og ops@g en STIHL-forhandler.
Oplasningsskyderen, kontaktarmen eller ergo-
armen er defekt.

Sadan taendes haskkeklipperen
> Seet batteriet i.
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10 Kontrol af haekkeklipperen og batteriet

> Tryk oplasningsskyderen i retning mod skaere-
knivene, og hold den.

> Tryk pa kontaktarmen, og hold den nede.
Skaereknivene bevaeger sig.

> Hvis 3 LED'er blinker rgdt: Fjern batteriet, og
kontakt en STIHL-forhandler.
Der er en fejl i heekkeklipperen.

> Slip kontaktarmen.
Skaereknivene bevaeger sig efter 1 sekund
ikke leengere.

> Hvis skaereknivene fortsat bevaeger sig efter
ca. 1 sekund: Tag batteriet ud, og kontakt en
STIHL-forhandler.
Heekkeklipperen er defekt.

10.2 Kontrollér batteriet

> Tryk knappen pa batteriet.
LED'erne lyser eller blinker.

> Hvis LED'erne ikke lyser eller blinker: Brug
ikke batteriet, og kontakt en STIHL-forhandler.
Der er en fejl i batteriet.

11 Arbejde med haekkeklippe-
ren

Indstilling af skeereknivenes
vinkel

11.1

Skaereknivenes vinkel kan indstilles pa 2 forskel-
lige positioner opad og pa 3 forskellige positioner
nedad afthaengigt af anvendelse og brugerens
kropsstarrelse.

> Sluk for heekkeklipperen, og tag batteriet ud.

0000-GXX-4572-A0

/

> Traek glidemuffen (1) tilbage, og hold den.

> Tag fat om drejegrebet (2) med handen, og
indstil den gnskede vinkel.

> Slip glidemuffen (1).

> Bevaeg drejegrebet (2), indtil glidemuffen (1)

gar i hak.
Glidemuffen (1) ligger mod huset. Skaerekni-
venes vinkel er indstillet.

> Kontrollér, om drejegrebet (2) ikke laengere

kan beveaeges.
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11 Arbejde med haekkeklipperen

11.2  Indstilling af skaftlaeng-

den (HLA 86)

Skaftet kan justeres i forskellige positioner alt
afheengig af anvendelsen og brugerens krops-
starrelse.

> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

0000097081_002

> Overhold en vinkel pa maks. 45° i forhold til
det vandrette niveau.

> Drej kontramgtrikken (1) en halv omdrejning i
retning af 9.

> Indstil skaftet (2) pa den gnskede leengde.

> Drej kontramgtrikken (1) indtil anslag i retning
af 8.

> Kontrollér, om skaftet (2) ikke leengere kan
skubbes veek.
Hvis skaftet (2) ikke leengere kan skubbes
veek, er skaftlaengden indstillet fast.

> Hvis skaftet kan skubbes: Drej kontramgtrik-

ken sa langt i retning af 5, at skaftet ikke leen-
gere kan skubbes.

11.3  Enkeltskulderselen tages pa og

justeres

0000-GXX-2990-A0

> Tag enkeltskulderselen (1) pa.

> Indstil enkeltskulderselen (1) saledes, at kara-
binhagen (2) befinder sig omkring en hands-
bredde under hgjre hofte.

Yderligere beeresystemer, der ma anvendes, er
angivet i denne brugsvejledning, & 20.

0458-185-9821-B
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11.4  Fastholdelse og fering af haek-

keklipperen

0000-GXX-7807-A1

> Saet beeregskenen (2) i karabinhagen (1).

HLA 66

|

0000-GXX-4570-A0

A

> Hold hzekkeklipperen fast med en hand pa
betjeningshandtaget, saledes at tommelfinge-
ren nar rundt om betjeningshandtaget.

> Hold haekkeklipperen fast med den anden
hand pa specialhandtaget, saledes at tommel-
fingeren nar rundt om specialhandtaget.

HLA 66/86

0000097178_001

> Hold haekkeklipperen fast med en hand pa
betjeningshandtaget, saledes at tommelfinge-
ren nar rundt om betjeningshandtaget.

> Hold haekkeklipperen fast med den anden
hand pa gribestykket, saledes at tommelfinge-
ren nar rundt om gribestykket.
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11.5
Klipning teet pa jorden

Klipning

0000084757_002

> Klap skeereknivene ned.

> Beveeg haekkeklipperen ensartet frem og til-
bage.

> Arbejd langsomt og kontrolleret.

> Hvis skaereeffekten aftager: Slib skeerekni-

vene.

Lodret klipning
> Tykke grene og kviste skal fiernes med en
grensaks eller en motorsav.

0000084758_002
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> Hvis der er afstand til den haek, der skal klip-
pes: Klap skeereknivene ned.

> For haekkeklipperen frem og tilbage i en bue-
bevaegelse pa den ene side af haekken, og klip
haekken saledes.

> Arbejd langsomt og kontrolleret.

> Klip den anden side af haekken pa samme
made.

> Hvis skeereeffekten aftager: Slib skaerekni-

vene.

Vandret klipning
> Tykke grene og kviste skal fiernes med en
grensaks eller en motorsav.
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12 Efter arbejdet

> Anbring skeereknivene pa haekkens overside
med en vinkel pa mellem 0° og 10°.

> For haekkeklipperen vandret frem og tilbage i
en buebevaegelse, og klip haekken saledes.

> Hvis skeereeffekten aftager: Slib skaerekni-
vene.

Klipning fra oven
> Tykke grene og kviste skal fiernes med en
grensaks eller en motorsav.

) I G

> Klap skeereknivene helt ned.

Anbring skaereknivene pa heekkens overside

med en vinkel pa mellem 0° og 10°.

For haekkeklipperen vandret frem og tilbage i

en buebevaegelse, og klip haekken saledes.

> Huvis skaereeffekten aftager: Slib skeerekni-
vene.

12 Efter arbejdet

121  Efter arbejdet

> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.
> Hvis heekkeklipperen er vad: Lad haekkeklip-
peren tarre.

Hvis batteriet er vadt: Lad batteriet terre.
Renger haekkeklipperen.

Renggr skaereknivene.

Skub knivbeskyttelsen over skaereknivene, sa
skeereknivene daekkes fuldstaendigt.

> Renger batteriet.

v

v
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13 Transport

13.1  Transport af haskkeklipperen

> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

> Skub knivbeskyttelsen over skaereknivene, sa
skeereknivene daekkes fuldstaendigt.

> Skub skaftet helt pa plads (HLA 86).

0458-185-9821-B



14 Opbevaring

Sadan bzeres haskkeklipperen

0000097083_001

> Treek glidemuffen (4) tilbage, og hold den.

> Tag fat om drejegrebet (3) med handen, og
klap skaereknivene (1) helt rundt.
Skeereknivene (1) er parallelle med skaftet (2).

> Slip glidemuffen (4).
Glidemuffen (4) gar i indgreb og ligger mod
huset. Skaereknivene (1) er i transportpositio-
nen.

> Beer haekkeklipperen med en hand pa skaftet,
sa skeereknivene (1) peger bagud.

Transport af haekkeklipperen i et kgretgj
> Sorg for at sikre haekkeklipperen, sa den ikke
veelter og ikke kan beveege sig.

13.2  Transport af batteriet
> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.
> Kontrollér, at batteriet har en sikker tilstand.
> Pak batteriet, sa falgende betingelser opfyl-
des:
— Emballagen er ikke elektrisk ledende.
— Batteriet kan ikke flytte sig i emballagen.
> Emballagen skal sikres, sa den ikke kan flytte
sig.
Batteriet er underlagt kravene for transport af far-
ligt gods. Batteriet er klassificeret som UN 3480
(litium-ion-batterier) og er blevet kontrolleret iht.
FN-handbogen angaende kontroller og kriterier,
del Ill, afsnit 38.3.

Transportbestemmelserne findes pa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Opbevaring

14.1  Opbevaring af haskkeklipperen
> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.
> Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene, sa
skeereknivene daekkes fuldstaendigt.
> Opbevar haekkeklipperen, sa falgende betin-
gelser opfyldes:
— Haekkeklipperen er uden for berns reekke-
vidde.
— Heekkeklipperen er ren og ter.
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14.2  Opbevaring af batteriet

STIHL anbefaler at opbevare batteriet med en
ladetilstand pa mellem 40 % og 60 % (2 grgnne
LED'er lyser).
> Opbevar batteriet, sa falgende betingelser

opfyldes:

— Batteriet er uden for barns reekkevidde.

— Batteriet er rent og tort.

— Batteriet er i et lukket rum.

— Batteriet er afbrudt fra haekkeklipperen og

opladeren.

— Batteriet er i en emballage uden elektrisk
ledeevne.
Batteriet er i temperaturomradet mellem -
10 °C og + 50 °C.

15 Renggring

15.1  Renggring af haekkeklipperen

> Sluk for heekkeklipperen, og tag batteriet ud.

> Renger haekkeklipperen med en fugtig klud og
STIHL-harpikslgsner.

> Renggr ventilationsslidserne med en bgrste.

> Fremmedlegemer fijernes fra batteriskakten,
og skakten renggres med en fugtig klud.

> Elektriske kontakter i batteriskakten renggres
med en pensel eller en blgd barste.

15.2 Rengering af skaereknive

> Sluk for heekkeklipperen, og tag batteriet ud.

> Sprejt STIHL-harpikslgsner pa begge sider af
skeereknivene.

> Seet batteriet i.

> Teend for haekkeklipperen i 5 sekunder.
Skeereknivene bevaeger sig. STIHL-harpikslg-
sneren fordeler sig jeevnt.

15.3 Renggring af batteriet
> Renggr batteriet med en fugtig klud.

16 Vedligeholdelse

16.1  Vedligeholdelsesintervaller

Vedligeholdelsesintervallerne afhaenger af omgi-
velsesbetingelserne og arbejdsbetingelserne.
STIHL anbefaler fglgende vedligeholdelsesinter-
valler:

Efter hver 50 driftstimer
> Fa en STIHL forhandler til at smare drevet.

16.2 Slibning af skaereknive

STIHL anbefaler at fa skaereknivene slebet hos
en STIHL-forhandler.
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A ADVARSEL
m Skeereknivens skaeretaender er skarpe. Bruge-

ren kan skeere sig.

> Beer arbejdshandsker af modstandsdygtigt

materiale.

Yy vy VvYyy
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> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

b
il
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0000-GXX-1426-A0

> Slib hver aeg pa det gverste skeereveerktgj
med en STIHL-fladfil med en fremadrettet
beveegelse. Veer i den forbindelse opmaerk-

som pa slibevinklen, 0 19.2.
> Vend heekkeklipperen om.
> Slib de gvrige segge.

18 Afhjeelpning af fejl

17.1

17 Reparation

Afgrat hver ag nedefra.

Vend haekkeklipperen om.

Afgrat de gvrige eegge.

Fjern stavet, der opstar under filingen, med en

fugtig klud.

Sprejt STIHL-harpikslesner pa begge sider af

skaereknivene.

> Teend for haekkeklipperen i 5 sekunder.
Skeereknivene bevaeger sig. STIHL-harpikslg-
sneren fordeler sig jeevnt.

> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

Reparation

Reparation af haskkeklipperen
og batteriet

Brugeren kan ikke selv reparere haekkeklipperen,

skeereknivene og batteriet.

> Hvis haekkeklipperen eller skeereknivene eller
beskadiget: Heekkeklipperen ma ikke anven-

des, kontakt en STIHL-forhandler.
> Huvis batteriet er defekt eller beskadiget:
Udskift batteriet.

18.1  Afhjeelpning af fejl i haekkeklipperen eller batteriet
Fejl LED'er pa bat- [Arsag Afhjeelpning
teriet
Heekkeklipperen |1 LED blinker |Batteriets ladetilstand |> Oplad batteriet, som det er beskrevet i
starter ikke, nar |grent. er for lav. brugsanvisningen til opladerne STIHL
der teendes for AL 101, 300, 500.
den.
1 LED lyser Batteriet er for varmt [> Tag batteriet ud.
radt. eller for koldt. > Lad batteriet kale af eller blive varmt.
3 LED'er blin- [Der er en fejl i haekke- [> Tag batteriet ud.
ker radt. klipperen. > Renggr de elektriske kontakter i batteris-
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kakten.

> Seet batteriet i.

> Teend for heekkeklipperen.

> Hvis de 3 LED'er fortsat blinker rgdt:
Haekkeklipperen ma ikke bruges, kontakt
en STIHL-forhandler.

Skeereknivene gar
treegt.

> Sprejt STIHL-harpikslgsner pa begge
sider af skeereknivene.

> Hvis de 3 LED'er fortsat blinker rgdt:
Haekkeklipperen ma ikke bruges, kontakt
en STIHL-forhandler.

3 LED'er lyser
radt.

Haekkeklipperen er for
varm.

> Tag batteriet ud.
> Lad haekkeklipperen kgle af.

4 LED'er blin-
ker radt.

Der er en fejl i batte-
riet.

> Tag batteriet ud, og saet det i igen.

> Teend for haekkeklipperen.

> Hvis de 4 LED'er fortsat blinker rgdt: Bat-
teriet ma ikke bruges, kontakt en STIHL-
forhandler.

Den elektriske forbin-
delse mellem heekke-

> Tag batteriet ud.
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19 Tekniske data
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Fejl LED'er pa bat-

teriet

Arsag

Afhjaslpning

er afbrudt.

klipperen og batteriet

> Renger de elekiriske kontakter i batteris-
kakten.
> Saet batteriet i.

Haekkeklipperen eller |> Lad heekkeklipperen eller batteriet tarre.
batteriet er fugtig(t).

Heekkeklipperen
slukker under
drift.

3 LED'er lyser

redt. varm.

Heaekkeklipperen er for | Tag batteriet ud.

> Lad haekkeklipperen kgle af.

Der er en elektrisk fejl.|> Tag batteriet ud, og seet det i igen.

> Teend for haekkeklipperen.

Heekkeklipperens
driftstid er for
kort.

helt op.

Batteriet er ikke ladet |> Oplad batteriet helt, som det er beskrevet

i brugsanvisningen til opladerne STIHL
AL 101, 300, 500.

er overskredet.

Batteriets holdbarhed |> Udskift batteriet.

19 Tekniske data

19.1  Heaekkeklipper STIHL HLA 66,
HLA 86

HLA 66
Tilladte batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Veegt uden batteri: 3,8 kg
— Elektrisk kapslingsklasse: IPX4 (beskyttelse
mod staenkvand fra alle sider)

HLA 86
Tilladte batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Veegt uden batteri: 4,8 kg
— Elektrisk kapslingsklasse: IPX4 (beskyttelse
mod staenkvand fra alle sider)

Batteriets levetid kan ses her: www.stihl.com/
battery-life.

19.2  Skeerekniv

HLA 66

— Tandafstand: 33 mm
— Snitlaengde: 500 mm
— Slibevinkel: 45°

HLA 86

— Tandafstand: 33 mm
— Snitlaeengde: 500 mm
— Slibevinkel: 45°

19.3 Batteri STIHL AP

— Batteriteknologi: Litium-ioner

— Speending: 36 V

— Kapacitet i Ah: se maerkepladen

0458-185-9821-B

— Energiindhold i Wh: se mzerkepladen

— Veegt i kg: se maerkepladen

— Tilladt temperaturomrade for anvendelse og
opbevaring: - 10 °C til + 50 °C

19.4  Stoej- og vibrationsveerdier

K-veerdien for lydtryksniveauet er pa 2 dB(A). K-
veerdien for lydeffektniveauet er pa 2 dB(A). K-
veerdien for vibrationsveerdierne er pa 2 m/s2.

HLA 66

STIHL anbefaler brug af hgreveern.

— Lydtryksniveau Ly malt iht. ISO 22868:
85 dB(A)

— Lydeffektniveau L, malt efter ISO 22868:
94 dB(A)

— Vibrationsveerdi ap, malt iht. ISO 22867
— Betjeningshandtag: 3,5 m/s?
— Bgjlehandtag: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL anbefaler brug af hgreveern.

— Lydtryksniveau Lpa mélt iht. ISO 22868:
80 dB(A)

— Lydeffektniveau L, malt efter ISO 22868:
91 dB(A)

— Vibrationsveerdi a,, malt iht. ISO 22867
— Betjeningshandtag: 1,6 m/s?
— Gribestykke: 2,3 m/s?

De angivne vibrationsveerdier er malt efter en
normeret kontrolmetode og kan anvendes til
sammenligning af elektriske apparater. De fak-
tisk optreedende vibrationsvaerdier kan afvige fra
de angivne veerdier, afhaengigt af anvendelse.
De angivne vibrationsvaerdier kan danne basis
for en fgrste vurdering af vibrationsbelastningen.
Den faktiske vibrationsbelastning skal vurderes.
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Her kan der ogsa tages hensyn til tidspunkter,
hvor det elektriske apparat er frakoblet, og tids-
punkter, hvor det er teendt, men karer uden
belastning.

Oplysninger om overholdelse af arbejdsgiverdi-
rektivet om vibration 2002/44/EF er tilgeengelige
pa www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registre-
ring, vurdering og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forord-
ningen kan findes pa www.stihl.com/reach .

20 Kombinationer af baeresy-
stemer

Kombinationer af bzeresyste-
mer

201

Haekkeklipperen skal anvendes sammen med et
baeresystem. Beeresystemer, der ma anvendes,
er angivet her:

Q Enkelt skuldersele

Dobbelt skuldersele

-

-

s

Batteri STIHL AR sammen med pol-
stringen

Batterisele med baeresele og pamonte-
ret "Beeltetaske AP med tilslutningsled-
ning" sammen med polstringen

(L)

Batterisele med pamonteret "Beelteta-
2 ske AP med tilslutningsledning" sam-
Wy men med den enkelte skuldersele

_
+ 19
aw/

ske AP med tilslutningsledning" sam-

@ Baeresystem med indbygget "baelteta-
j men med polstringen

R

Rygbeeresystem RTS

4
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21 Reservedele og tilbehar

21.1 Reservedele og tilbehar

STIHL Disse symboler kendetegner originale
&), reservedele fra STIHL og originalt tilbe-
her fra STIHL.

STIHL anbefaler, at der anvendes originale
reservedele fra STIHL og originalt tilbeher fra
STIHL.

Reservedele og tilbehgr fra andre producenter
kan ikke vurderes af STIHL med hensyn til pali-
delighed og sikkerhed samt egnethed pa trods af
lebende markedsovervagning, og STIHL kan hel-
ler ikke give garanti for deres anvendelse.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbe-
hegr fra STIHL kan fas hos en STIHL-forhandler.

22 Bortskaffelse

221 Bortskaffelse af heekkeklippe-

ren og batteriet

Der kan findes informationer om bortskaffelse
hos de lokale myndigheder eller en STIHL-for-
handler.

Ukorrekt bortskaffelse kan vaere sundhedsskade-

ligt og belaste miljget.

> STIHL-produkter inklusive emballage skal
overdrages til et egnet indsamlingssted til gen-
brug i henhold til geeldende lokale regler.

> Ma ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

23 EU-overensstemmelseser-
klaering

Heekkeklipper STIHL HLA 66,
HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

erkleerer som eneansvarlig, at

— Konstruktionstype: Batterihaekkeklipper
— Fabriksmeerke: STIHL

— Type: HLA 66, HLA 86

— Serienummer: 4859

23.1

overholder de geeldende bestemmelser i direkti-
verne 2011/65/EU, 2006/42/EF, 2014/30/EU og
2000/14/EF og er udviklet og produceret i over-
ensstemmelse med de pa produktionsdatoen
geeldende versioner af standarderne: EN

0458-185-9821-B
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55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,
EN 62841-4-2 og EN ISO 10517.

Anvendt procedure for overensstemmelsesvur-
dering iht. direktiv 2000/14/EF, bilag V.

— Malt lydeffektniveau: 91 dB(A)

— Garanteret lydeffektniveau: 93 dB(A)

Den tekniske dokumentation opbevares sammen
med ANDREAS STIHL AG & Co. KG's produkt-
godkendelse.

Fremstillingsaret, fremstillingslandet og maskin-
nummeret er angivet pa haekkeklipperen.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Dr. Jurgen Hoffmann, afdelingsleder for produkt-
godkendelse og -regulering

24 UKCA-overensstemmel-
seserklaering

Haekkeklipper STIHL HLA 66,
HLA 86

241

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

erkleerer som eneansvarlig, at

— Konstruktionstype: Batterihaekkeklipper
— Fabriksmaerke: STIHL

— Type: HLA 66, HLA 86

— Serienummer: 4859

overholder de gaeldende bestemmelser i UK-
direktiverne The Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Elec-
tronic Equipment Regulations 2012, Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008, Electrom-
agnetic Compatibility Regulations 2016 og Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001 og er udviklet og
produceret i overensstemmelse med de pa pro-
duktionsdatoen gaeldende versioner af standar-
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derne: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,
EN 62841-4-2 og EN ISO 10517.

Anvendt procedure for overensstemmelsesvur-
dering iht. UK-Verordnung Noise Emission in the
Environment by Equipment for use Outdoors
Regulations 2001, Schedule 8.

— Malt lydeffektniveau: 91 dB(A)

— Garanteret lydeffektniveau: 93 dB(A)

Den tekniske dokumentation opbevares hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Fremstillingsaret, fremstillingslandet og maskin-
nummeret er angivet pa haekkeklipperen.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) ol

Dr. Jurgen Hoffmann, afdelingsleder for produkt-
godkendelse og -regulering

25 Generelle advarselshenvis-
ninger for el-veerktgjer
25.1 Indledning

Dette kapitel gengiver de generelt formulerede
almene sikkerhedshenvisninger i standarden EN/
IEC 62841 om elektrisk motordrevet handveer-
ktgj.

STIHL er forpligtet til at gengive disse tekster.

Sikkerhedshenvisningerne, der er angivet under
"Elektrisk sikkerhed" for at undga elektrisk stad,
kan ikke anvendes i forbindelse med STIHL-bat-
teriprodukter.

A ADVARSEL

m | sss alle sikkerhedshenvisninger og anvisnin-
ger, billedbeskrivelser og tekniske data, som
afser elektrisk veaerktgj. Manglende overhol-
delse af folgende anvisninger kan medfgre
elektrisk stgd, brand og/eller alvorlige kvaestel-
ser. Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og
anvisninger til fremtidig brug.

Begrebet "elektrisk motordrevet", der anvendes i
sikkerhedshenvisningerne, betegner eldrevet
elektrisk veerktgj (med ledning) eller batteridrevet
elvaerktgj (uden ledning).
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25.2 Sikkerhed pa arbejdspladsen

a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og godt
oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsomrader
@ger faren for uheld.

b) Brug ikke elveerktgj i eksplosionsfarlige omgi-
velser, hvor der findes braendbare vaesker,
gasser eller stov. Elveerktgj kan sla gnister,
som kan anteende stgv eller dampe.

c) Serg for, at barn og andre personer holdes
veek fra arbejdsomradet, nar elvaerktojet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste
kontrollen over elveerktgjet.

25.3  Elektrisk sikkerhed

a) Elveerktgjets stik skal passe il stikkontakten.
Stikket ma under ingen omstaendigheder
2endres. Brug ikke adapterstik sammen med
jordforbundet elvaerktgj. Usendrede stik, som
passer til stikkontakten, nedseetter risikoen for
elektrisk stad.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne over-
flader som f.eks. rar, radiatorer, komfurer og
keleskabe. Hvis din krop er jordforbundet,
@ges risikoen for elektrisk stad.

c) Elveerktgjet ma ikke udsaettes for regn eller
fugt. Indtraengning af vand i et elveerktaj eger
risikoen for elektrisk stad.

d) Brug ikke tilslutningsledningen til andre formal.
Anvend aldrig tilslutningsledningen til at baere,
traskke eller at traekke stikke elveerktejet ud af
stikket. Hold tilslutningsledningen pé afstand
af varme, olie, skarpe kanter eller maskindele,
som bevaeger sig. Beskadigede eller snoede
ledninger ager risikoen for elektrisk stad.

e) Hvis elveerktajet benyttes i det fri, ma der kun
benyttes en forlaengerledning, der er egnet til
udendgrs brug. Anvendelse af forlaengerled-
ning til udenders brug nedsaetter risikoen for
elektrisk stad.

f) Hvis det ikke kan undgas at benytte elvaerkte-
jet i fugtige omgivelser, skal der bruges et fejl-
stremsrelae. Brug af et fejlstromsrelee reduce-
rer risikoen for at fa et elektrisk sted.

25.4 Personlig sikkerhed

a) Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad
man laver, og bruge elvaerktgjet fornuftigt.
Brug ikke noget elvaerktgj, hvis du er traet, har
indtaget alkohol eller er pavirket af medicin
eller euforiserende stoffer. Fa sekunders uop-
maerksomhed ved brug af elvaerktgjet kan fgre
til alvorlige personskader.
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b) Brug personligt beskyttelsesudstyr, og hav
altid beskyttelsesbriller pa. Brug af personligt
beskyttelsesudstyr som f.eks. stavmaske,
skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller
hgrevaern, afhaengigt af maskintype og anven-
delse af elveerktgjet, nedsaetter risikoen for
personskader.

c) Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at
elvaerktajet er slukket, for du tilslutter det til
stremforsyningen og/eller batteriet, lafter eller
beerer det. Hvis du beerer elveerktgjet med fin-
geren pa kontakten eller har elveerktgijet sluttet
til stramforsyningen, kan det medfgre uheld.

d) Fjern indstillingsveerktgj eller skruenggle,
inden elvaerktgjet teendes. Hvis et stykke
veerktgj eller en nggle sidder i en roterende
del af elveerktgjet, er der risiko for personska-
der.

e)Undgéa en anormal legemsposition. Sgrg for at
sta sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud
af balance. Dermed har du bedre mulighed for
at kontrollere elvaerktgjet, hvis der skulle opsta
uventede situationer.

f) Brug egnet arbejdstgj. Undga Igst tej eller
smykker. Hold hér, tej og handsker vaek fra
dele, som bevaeger sig. Dele, som bevaeger
sig, kan gribe fast i lgst taj, smykker eller langt
har.

g) Hvis stgvudsugnings- og -opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes
og benyttes korrekt. Brug af stevudsugning
kan reducere den fare, som udgar fra stov.

h) Arbejd ikke med falsk sikkerhed, og ignorer
ikke sikkerhedsreglerne for elvaerktej, ogsa
selv om du som rutineret bruger af elveerkigj
er fortrolig med dets funktion. Uagtsom
omgang med vaerktgjet kan inden for brgkdele
af et sekund medfere alvorlige kvaestelser.

25.5 Omgang med og brug af elveer-

ktaj
a) Undga overbelastning af elveerktgjet. Brug
altid det elveerktaj, som er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udferes. Med det pas-
sende elveerktgj arbejder man bedst og mest
sikkert inden for det angivne effektomrade.

b) Brug ikke elvaerktgj, hvis afbryder er defekt.
Elveerktgj, der ikke kan startes og stoppes, er
farligt og skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fiern
batteriet, inden redskabet indstilles, inden der
skiftes arbejdsvaerktejsdele, eller inden red-
skabet laegges til side. Disse forsigtighedsfor-
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anstaltninger forhindrer utilsigtet start af
elveerktgjet.

d) Opbevar ubenyttet elvaerktej uden for bgrns
reekkevidde. Lad aldrig personer, som ikke er
fortrolige med elvaerktgjet eller ikke har gen-
nemlasst disse instruktioner, benytte det.
Elveerktgj er farligt, hvis det benyttes af ukyn-
dige personer.

e) Elvaerktgj og arbejdsvaerktgj skal plejes
omhyggeligt. Kontrollér, om bevaegelige
maskindele fungerer korrekt og ikke sidder
fast, og om delene er breekkede eller beskadi-
gede, sdledes at elvaerktajets funktion pavir-
kes. Fa beskadigede dele repareret, inden
elvaerkigjet tages i brug. Mange uheld skyldes
darligt vedligeholdt elveerktgj.

f) Serg for, at skeerevaerktajer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skaereveerktgjer
med skarpe skeerekanter seetter sig ikke sa
hurtigt fast og er nemmere at fore.

g) Brug elveerktgj, tilbehgr, indsatsveerktgjer etc.
iht. disse instruktioner. Tag hensyn til arbejds-
forholdene og det arbejde, som skal udfgres.
Brug af elveerktgj til formal, som ligger uden
for det fastsatte arbejdsomrade, kan fore til
farlige situationer.

h) Hold greb og gribeflader tarre, rene og fri for
olie og fedt. Glatte greb og gribeflader forhin-
drer en sikker betjening og kontrol af elveerkta-
jet i uforudsete situationer.

25.6 Omgang med og brug af batte-

ridrevet veerktgj
a) Oplad kun batteriet i opladere, der er anbefalet
af fabrikanten. En oplader, som er egnet til en
bestemt type batterier, ma ikke benyttes til
andre batterier - brandfare.

b) Brug kun de batterier, der er beregnet til el-
veerktgjet. Brug af andre batterier ager risi-
koen for personskade og er forbundet med
brandfare.

c) lkke benyttede batterier ma ikke komme i
bergring med kontorclips, manter, nggler,
sgm, skruer eller andre sma metalgenstande,
da disse kan kortslutte kontakterne. En kort-
slutning mellem batterikontakterne gger risi-
koen for forbraendinger eller brand.

d) Hvis batteriet anvendes forkert, kan der sive
vaeske ud af det. Undga at komme i kontakt
med denne vaeske. Ved tilfaeldig kontakt skal
der skylles med vand. S@g desuden lsege,
hvis vaesken kommer i gjnene. Batteriveeske
kan give hudirritation eller forbreendinger.
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e) Brug ikke et beskadiget eller aendret batteri.
Beskadigede eller eendrede batterier kan rea-
gere uventet og medfgre brand, eksplosion
eller fare for kvaestelser.

f) Udseet ikke et batteri for ild eller for haje tem-
peraturer. Ild eller temperaturer over 130 °C
(265 °F) kan medfgre eksplosion.

g) Felg alle anvisninger angéende opladning, og
oplad aldrig batteriet eller batteriveerktojet
uden for det temperaturomrade, der er angivet
i driftsvejledningen. Forkert opladning eller
opladning uden for det tilladte temperaturom-
rade kan gdeleegge batteriet og forage brand-
faren.

25.7 Service

a) Serg for, at el-vaerktgjet kun repareres af kvali-
ficerede fagfolk og at der benyttes originale
reservedele. Dermed sikres stgrst mulig sik-
kerhed for el-veerktajet.

b) Beskadigede batterier ma aldrig vedligehol-
des. Al vedligeholdelse af batterier ma kun
udfgres af producenten eller af bemyndiget
kundeservice.

25.8 Sikkerhedsanvisninger for

haekkeklippere

Generelle sikkerhedsanvisninger for haskkeklip-

pere

a) Hold alle legemsdele pa afstand af kniven.
Forsag ikke pa at fierne afklippet materiale
eller at holde materiale fast, som skal klippes
af, mens knivene karer. Knivene fortseetter
med at bevaege sig, efter kontakten er blevet
slukket. Et gjebliks uopmaerksomhed ved brug
af haekkeklipperen kan fgre til alvorlige kvee-
stelser.

b) Beer haskkeklipperen i handtaget med
standsede knive, og pas pa ikke at aktivere
kontakten. Nar hzekkeklipperen beeres rigtigt,
mindskes faren ved utilsigtet start og de deraf
felgende kvaestelser, som kniven kan forar-
sage.

c) Treek altid afdeskningen pa knivene ved trans-
port eller opbevaring af haekkeklipperen. Kor-
rekt omgang med haekkeklipperen mindsker
risikoen for tilskadekomst pga. knivene.

d) Serg for, at alle kontakter er slukkede, og at
batteriet er fiernet eller slukket, for det fast-
klemte materiale fjernes, eller maskinen vedli-
geholdes. Ved uventet start af haekkeklipperen
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nar der fiernes fastklemt materiale, kan med-
fore alvorlige kveestelser.

e) Hold kun haskkeklipperen pa de isolerede
handtagsflader, da skeerekniven kan ramme
skjulte stremledninger. Kontakt med en spaen-
dingsferende ledning, kan det ogsa saette red-
skabsdele af metal under spsending og med-
fore elektrisk stad.

f) Hold alle stremledninger bort fra skaereomra-
det. Der kan veere ledninger gemt i haekke
eller buske, som utilsigtet bliver skaret over.

g) Brug ikke hzekkeklipperen i darligt vejr, saerligt
nar der er fare for torden. Det mindsker faren
for at blive ramt af et lyn.

25.9 Yderligere sikkerhedsanvisnin-
ger for haekkeklippere med for-

leenget reekkevidde
a) Mindsk faren for strem med deden til folge
ved aldrig at anvende haskkeklipperen i naer-
heden af elektriske ledninger. Bergring af eller
brug i neerheden af streamfgrende ledninger
kan medfare alvorlige kveestelser eller dade-
lige stromstad.

b) Anvende altid haekkeklipperen med forlaenget
reekkevidde med begge haender. Hold haekke-
klipperen med forleenget raekkevidde med
begge heender for at undga at miste kontrol-
len.

c) Beer hovedbeskyttelse, hvis du arbejder med
haekkeklipperen med forleenget reekkevidde
over hovedhgjde. Nedfaldende brudstykker
kan medfere alvorlige kvaestelser.
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1 Forord

Kjeere kunde,

vi er glade for at du har valgt STIHL. Vi utvikler
og fremstiller vare produkter i topp kvalitet i sam-
svar med behovene til vare kunder. Dermed ska-
pes produkter med hgy palitelighet selv ved
ekstrem belastning.

STIHL star ogsa for topp kvalitet ved servicen.
Var faghandelen sikrer kompetent radfering og
oppleering, samt omfattende teknisk omsorg.

STIHL statter uttrykkelig en beerekraftig og
ansvarlig omgang med naturen. Denne bruksan-
visningen hjelper deg med a gi ditt STIHL-pro-
dukt en lang levetid pa trygt og miljgvennlig vis.

Vi takker for din tiltro og @nsker deg god for-
ngyelse med ditt STIHL-produkt.

(e b

Dr. Nikolas Stihl

VIKTIG! MA LESE F@R BRUK OG OPPBEVA-
RES.

2 Informasjon om denne
bruksanvisningen

2.1 Gjeldende dokumenter

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.

0458-185-9821-B
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3 Oversikt

> | tillegg til denne bruksanvisningen skal en

lese, forstd og oppbevare fglgende dokumen-

ter:

— Bruksanvisning til beeresystemet som bru-
kes

— Bruksanvisning for STIHL AR batteri

— Bruksanvisning "Belteveske AP med tilko-
blingsledning"

— Sikkerhetsmerknader for batteriet STIHL AP

— Bruksanvisning ladeapparat STIHL AL 101,
300, 500

— Sikkerhetsinformasjon for STIHL batterier
og produkter med innebygd batteri:
www.stihl.com/safety-data-sheets

22 Merking av advarslene i tek-
sten

A FARE

® Merknaden henviser til farer som fgre til alvor-
lige personskader eller daden.
> De angitte tiltakene kan gjere at alvorlige
personskader eller dgd unngas.

A ADVARSEL

® Merknaden henviser til farer som kan fore til
alvorlige personskader eller daden.
> De angitte tiltakene kan gjere at alvorlige
personskader eller dgd unngas.

LES DETTE

m Merknaden henviser til farer som kan fare til
materielle skader.

> De angitte tiltakene kan gjere at materielle
skader unngas.

Symboler i teksten

Dette symbolet henviser til et kapittel i
denne bruksanvisningen.
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3  Oversikt
3.1 Hekksaks STIHL HLA 66 og
batteri

0000097077_002

1 Skaft
Skaftet forbinder alle komponentene.

2 Bpgylehandtak
Loophandtaket brukes til & holde og fere
hekksaksen.

3 Gripeslange
Handtaksslangen brukes til & holde og fere
hekksaksen.

4 Skjeerekniv
Skjeereknivene skjeerer skjeeregodset.

5 Knivbeskyttelse
Knivbeskyttelsen beskytter brukeren mot kon-
takt med skjeereknivene.

6 Skyvehylse
Skyvehylsen laser opp vinkeljusteringen av
skjeereknivene.

7 Dreiehandtak
Dreiehandtaket brukes til & stille inn vinkelen
pa skjeereknivene.

8 Batterispor
Batterisporet tar imot batteriet.
9 Lasespak
Lasespaken holder batteriet i batterisporet.
10 Ergo-spak
Ergo-spaken holder startsperren i posisjon
nar girspaken slippes opp.
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11 Startsperre
Startsperren laser opp girspaken.
12 Girspak
Girspaken slar hekksaksen pa og av.
13 Betjeningshandtak
Betjeningshandtaket brukes til & betjene,
holde og fare hekksaksen.
14 Transportkrok
Transportkroken brukes til & hekte pa baere-
systemet.
15 Tast
Tasten aktiverer lysdiodene pa batteriet.
16 Batteri
Batteriet forsyner hekksaksen med strgm.
17 Lysdioder

Lysdiodene viser ladetilstanden til batteriet og
feil.

# Typeskilt med maskinnummer

3.2 Hekksaks STIHL HLA 86 og
batteri

0000097078_002

1 Transportkrok
Transportkroken brukes til & hekte pa baere-
systemet.

2 Skaft
Skaftet forbinder alle komponentene.

3 Gripeslange
Handtaksslangen brukes til & holde og fere
hekksaksen.
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3 Oversikt

4 Skjeerekniv
Skjeereknivene skjeerer skjeeregodset.

5 Knivbeskyttelse
Knivbeskyttelsen beskytter brukeren mot kon-
takt med skjeereknivene.

6 Lasemutter
Lasemutteren brukes til & stille inn lengden pa
skaftet.

7 Skyvehylse
Skyvehylsen laser opp vinkeljusteringen av
skjeereknivene.

8 Dreiehandtak
Dreiehandtaket brukes til & stille inn vinkelen
pa skjeereknivene.

9 Batterispor
Batterisporet tar imot batteriet.

10 Lasespak
Lasespaken holder batteriet i batterisporet.
11 Ergo-spak
Ergo-spaken holder startsperren i posisjon
nar girspaken slippes opp.
12 Startsperre
Startsperren laser opp girspaken.
13 Girspak
Girspaken slar hekksaksen péa og av.
14 Betjeningshandtak
Betjeningshandtaket brukes til & betjene,
holde og fare hekksaksen.
15 Tast
Tasten aktiverer lysdiodene pa batteriet.
16 Batteri
Batteriet forsyner hekksaksen med strem.

17 Lysdioder
Lysdiodene viser ladetilstanden til batteriet og
feil.

# Typeskilt med maskinnummer

3.3 Symboler

Symbolene kan vaere pa hekksaksen og batte-
riet, og betyr folgende:

| denne posisjonen er lasemutteren apnet.
Skaftet kan trekkes helt ut.

Skaftet lar seg ikke trekkes ut.

i£

@ | denne posisjonen er lasemutteren lukket.

1 LED lyser rgdt. Batteriet er for varmt
eller kaldt.

CHp

0458-185-9821-B



4 Sikkerhetsforskrifter

i 4 lysdioder blinker rgdt. Det er en feil i

& batteriet.

Garantert lydeffektniva iht. direktiv
Lwa 2000/14/EF i dB(A) for & gjere lydut-
slipp fra produkter sammenlignbare.

Angivelsen ved siden av symbolet angir
energiinnholdet i batteriet i henhold til spe-
sifikasjonene fra celle-produsenten. Energi-
innholdet som er tilgjengelig i anvendelsen,
er mindre.

Produktet ma ikke kasseres med hushold-
ningsavfallet.

4  Sikkerhetsforskrifter

4.1 Varselsymboler

Varselsymbolene pa hekksaksen eller batteriet
betyr folgende:

Folg sikkerhetsmerknadene og tilta-
kene.

Les, forsta og oppbevar bruksanvisnin-
gen.

Bruk vernebriller og vernehjelm.
@ Bruk vernestgvler.

Bruk arbeidshansker.

Overhold sikkerhetsavstand.

g Ikke ta pa de roterende skjaereknivene.
7% )
Z //

Ta ut batteriet ved arbeidspauser,
transport, oppbevaring, vedlikehold
eller reparasjon.

Batteriet ma beskyttes mot varme og
ild

0458-185-9821-B
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Batteriet ma ikke senkes ned i vaeske.

Tillatt temperaturomrade for batteriet
ma overholdes.

4.2 Tiltenkt bruk

Hekksaksen STIHL HLA 66 eller HLA 86 er
beregnet pa skjeering av bunndekkende planter,
hgye hekker, hgye busker og hgyt kratt.

Hekksaksen kan brukes nar det regner.

Hekksaksen tilfares strem fra et STIHL AP-bat-
teri eller et STIHL AR-batteri.

A ADVARSEL

m Batterier som ikke er godkjent av STIHL for
hekksaksen, kan utlgse brann eller eksplosjo-
ner. Personer kan bli alvorlig skadet eller
omkomme, og materielle skader kan oppsta.
> Bruk hekksaksen med et STIHL AP-batteri

eller et STIHL AR-batteri.
® Dersom hekksaksen eller batteriet ikke brukes
som tiltenkt, kan personer bli alvorlig skadet
eller omkomme, og det kan oppsta materielle
skader.
> Bruk hekksaksen slik det er beskrevet i
denne bruksanvisningen.

> Bruk batteriet slik det er beskrevet i denne
bruksanvisningen eller bruksanvisningen for
STIHL AR-batteriet.

4.3 Krav til brukeren

A ADVARSEL

m Brukere uten opplaering, kan ikke gjenkjenne
eller bedemme farene med hekksaksen og
batteriet. Brukeren eller andre personer kan bli
alvorlig skadet eller drept.

> Les, forstd og oppbevar bruksanvis-
ningen.

> Dersom hekksaksen eller batteriet gis
videre til en annen person: Gi bruksanvis-
ningen videre.

> Forsikre deg om at brukeren oppfyller fgl-
gende forutsetninger:

— Brukeren ma veere uthvilt.

— Brukeren er kroppslig, sensorisk og
mentalt i stand til & betjene og arbeide
med hekksaksen og batteriet. Dersom
brukeren er kroppslig, sensorisk og
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mentalt begrenset i stand til det, skal
brukeren kun arbeide med det under
oppsyn eller etter anvisningen av en
ansvarlig person.

— Brukeren kan gjenkjenne eller
bedgmme farene med hekksaksen og
batteriet.

— Brukeren er myndig eller brukeren blir
utdannet under oppsyn i henhold til
nasjonale forskrifter.

— Brukeren er fatt en opplaering av en
STIHL fagforhandler eller en sakkyndig
person, far han/hun benytter hekksak-
sen farste gang.

— Brukeren er ikke pavirket av alkohol,
medikamenter eller narkotika.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

44 Kleer og utstyr
A ADVARSEL

m Under arbeidet kan langt har trekkes inn i

hekksaksen. Brukeren kan bli alvorlig skadet.

> Sett opp og sikre langt har slik at det befin-
ner seg over skulderen.

Under arbeidet kan gjenstander kastes opp

med hgy hastighet. Brukeren kan bli skadet.

> Bruk tettsittende vernebriller.
Egnede vernebriller er kontrollert iht.
EN 166 eller nasjonale forskrifter, og

fas kjopt med tilsvarende merking i
butikk.

Gjenstander som faller ned, kan fare til per-
sonskader pa hodet.

% > Bruk en beskyttelseshjelm.

Under arbeidet kan stgv virvles opp. Stav som

pustes inn, kan veere helseskadelig og utlgse

allergiske reaksjoner.

> Huvis stgv virvles opp: Bruk en vernemaske
for stov.

Uegnede klaer kan henge seg opp i treverk,

kratt og hekksaksen. Brukere uten egnede

bekledning kan bli alvorlig skadd.

> Bruk trangt sittende klaer.

> Ta av sjal og smykker.

Ved rengjering og vedlikehold kan brukeren

komme i kontakt med skjaereknivene. Bruke-

ren kan bli skadet.

> Bruk arbeidshansker av motstands-
dyktig materiale.
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® Dersom brukeren bruker uegnede sko, kan
han/hun skli. Brukeren kan bli skadet.

> Bruk faste, lukkede sko med gripe-
sterk sale.

4.5 Arbeidsomrade og omgivelsen
451 Hekksaks

A ADVARSEL

m Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke
gjenkjenne eller bedgmme farene med hekk-
saksen og gjenstander som slynges opp. Per-
soner uten deltagelse, barn og dyr kan bli
alvorlig skadet og materielle skader han opp-
sta.
> Personer uten deltagelse,
barn og dyr ma holdes unna i

en omkrets pa 5 m fra
arbeidsomradet.

> Det skal holdes en avstand pa 5 m fra gjen-
stander.

> lkke la hekksaksen veere uten oppsyn.

> Sikre at barn ikke kan leke med hekksak-
sen.

m Elektriske komponenter i hekksaksen kan
danne gnister. Gnister kan utlgse brann eller
eksplosjoner i lett brennbare eller eksplosive
omgivelser. Personer kan bli alvorlig skadet
eller omkomme, og materielle skader kan opp-
sta.
> Det skal ikke arbeides i en lett brennbar

eller eksplosiv omgivelse.

45.2 Batteri

A ADVARSEL

® Barn, dyr og personer som tilfeldigvis befinner
seg i naerheten, vil ikke veere oppmerksomme
pa eller kunne vurdere farene knyttet til batte-
riet. Barn, dyr og tilfeldige personer i neerheten
kan fa alvorlige skader.
> Pass pa at ingen andre (verken folk eller
dyr) oppholder seg i neerheten.
> Ikke la batteriet veere uten tilsyn.
> Sorg for at barn ikke kan leke med batteriet.
m Batteriet er ikke beskyttet mot all pavirkning
fra omgivelsene. Hvis batteriet utsettes for
bestemte pavirkninger fra omgivelsene, kan
det antennes eller eksplodere. Det kan oppsta
alvorlige personskader og materielle skader.

0458-185-9821-B



4 Sikkerhetsforskrifter

> Beskytt batteriet mot varme og ild.
> Ikke kast batterier pa apen ild.

> Batteriet skal bare brukes og oppbe-
vares ved temperaturer mellom
-10°Cog + 50 °C.

> |kke senk batteriet ned i veeske.

> Hold batteriet unna metallgjenstander.

> |kke utsett batteriet for hayt trykk.

> |kke utsett batteriet for mikrobglger.

> Beskytt batteriet mot kjemikalier og salter.

4.6 Sikker tilstand

4.6.1 Hekksaks

Hekksaksen er sikker nar fglgende betingelser er

oppfylt:

— Hekksaksen er uskadd.

— Hekksaksen er ren.

— Betjeningselementene fungerer og er ikke
endret.

— Skjeereknivene er riktig pabygd.

— Det er pabygd originalt STIHL-tilbehgr for
denne hekksaksen.

— Tilbehgret er montert riktig.

A ADVARSEL

m | usikker stand kan komponenter slutte a fun-
gere korrekt, og sikkerhetsinnretninger tre ut
av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet eller
drept.
> Arbeid med en uskadet hekksaks.
> Hvis hekksaksen er skitten: Foreta rengje-
ring av hekksaksen.

> Hekksaksen ma ikke endres.

> Dersom betjeningselementene ikke funge-
rer: Ikke arbeid med hekksaksen.

> Monter originalt STIHL-tilbehar for denne
hekksaksen.

> Tilbehgret ma monteres slik det er beskre-
vet i denne bruksanvisningen eller i bruks-
anvisningen for tilbehgret.

> |kke stikk gjenstander inn i apningene pa
hekksaksen.

> Skift ut slitte eller skadde varselskilt.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

46.2 Skjaerekniv

Skjeereknivene er i sikker tilstand, nar fglgende
betingelser er oppfylt:

— Skjeereknivene er uskadde.

0458-185-9821-B
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Skjaereknivene er ikke deformert.
Skjaereknivene er lett bevegelige.
Skjaereknivene er riktig slipt.
Skjaereknivene er uten kanter.

A ADVARSEL

| usikker tilstand kan deler til skjsereknivene

lasne og slynges bort. Personer kan bli alvor-

lig skadet.

> Arbeid med en ubeskadiget skjaerekniv.

> Skjeereknivene ma slipes riktig og kanter
fiernes.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

4.6.3 Batteri
Batteriet er i sikker stand nar fglgende betingel-
ser er oppfylt:

Batteriet har ingen skader.
Batteriet er rent og tert.
Batteriet virker og er i uendret stand.

A ADVARSEL

Hvis batteriet ikke er i sikker stand, virker det

ikke lenger. Det kan oppsta alvorlige persons-

kader.

> Arbeid kun med et uskadet og fungerende
batteri.

> |kke lad opp et skadet eller defekt batteri.

> Hvis batteriet er skittent eller vatt: Rengjer
batteriet, og la det tarke.

> lkke gjer endringer pa batteriet.

Ikke stikk gjenstander inn i apningene pa

batteriet.

Unnga kontakt og kortslutning mellom bat-

teriets elektriske kontakter og metallgjen-

stander.

> |kke apne batteriet.

> Skift ut slitte eller skadde varselskilt.

Hvis batteriet er skadet, kan det lekke ut

veeske. Hvis vaesken kommer i kontakt med

hud eller gyne, kan dette fare til irritasjoner.

> Unnga kontakt med vaesken.

> Hvis vaeske har kommet pa huden: Vask
huden med rikelige mengder vann og sape.

> Hvis vaeske har kommet i gynene: Skyll
med rikelige mengder rent vann i minst 15
minutter, og kontakt lege.

Et skadd eller defekt batteri kan ha uvanlig

lukt, avgi reyk eller antenne. Det kan oppsta

alvorlige eller livstruende personskader i til-

legg til materielle skader.

> Huvis batteriet lukter uvanlig eller avgir rayk:
Ikke bruk batteriet, og hold det unna brenn-
bare stoffer.

v

v
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> Huvis batteriet er antent: Forsgk a slukke
batteriet med en brannslukker eller vann.

4.7 Arbeid
A ADVARSEL

m Brukeren kan i visse situasjoner ikke lengre
arbeide konsentrert. Brukeren kan snuble,
falle og bli alvorlig skadet.
> Du ma arbeide rolig og vel overveid.
> Dersom lysforholdene og siktforholdene er

darlig: Ikke bruk hekksaksen.

Hekksaksen ma betjenes alene.

> Vaer oppmerksom pa hindringer.

Arbeid staende pa gulvet og hold balansen.

Dersom det ma arbeides i hgyden: Benytt

en lgfteplattform eller et sikkert stillas.
> Hvis man begynner a fole tretthet: Ta en

pause i arbeidet.

m Hyis brukeren arbeider over skulderhgyde kan
han bli fortere sliten. Brukeren kan bli alvorlig
skadet.
> Arbeid over skulderhgyde bare i en kort

periode.
> Ta arbeidspauser.

m Hyis den roterende skjeerekniven stgter pa en

hard gjenstand kan den raskt bremses ned.

Gjennom reaksjonskreftene som oppstar kan

brukeren miste kontrollen over hekksaksen og

fa alvorlige personskader.

> Hold hekksaksen fast med begge hendene.

> Fgr arbeidet ma du sjekke hekken for harde
gjenstander og fierne gjenstandene.

De roterende skjeereknivene kan skjeere bru-

keren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.

> |kke ta pa de roterende skjeerekni-
vene.

v

v

& > Hvis skjeereknivene er blokkert av en
gjenstand: Sla av hekksaksen og ta

ut batteriet. Fjern gjenstanden farst
na.

m Dersom hekksaksen forandrer seg eller oppfa-
rer seg uvanlig under arbeidet, kan hekksak-
sen veere i usikker tilstand. Personer kan bli
alvorlig skadet og materielle skader han opp-
sta.
> Avslutt arbeidet, ta ut batteriet og oppsak

en STIHL fagforhandler.

m Under arbeidet kan det oppsta vibrasjoner fra
hekksaksen.

> Bruk hansker.

> Ta arbeidspauser.
> Dersom tegn pa sirkulasjonsforstyrrelse
oppstar: Oppsgk lege.
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m Nar girspaken slippes, fortsetter skjaerekni-
vene & bevege seg i ca. 1 sekund. De rote-
rende skjaereknivene kan skjsere personer.
Personer kan bli alvorlig skadet.
> Vent til skjaereknivene har sluttet & bevege

seg.

m | en faresituasjon kan brukeren f& panikk og
ikke fa av seg baeresystemet. Brukeren kan bli
alvorlig skadet.
> v pa a ta av beeresystemet.

A FARE

® Hvis man arbeider i neerheten av spenningsfa-
rende ledninger, kan skjegereknivene komme i
kontakt med de spenningsfgrende ledningene
og skade de. Brukeren kan bli alvorlig skadet
eller drept.

> Det skal holdes en avstand
pa 15 m fra spenningsfg-
rende ledninger.

%
7 <~15m[5ﬂﬁi
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4.8 Transport
481 Hekksaks

A ADVARSEL

m Hekksaksen kan velte eller bevege seg under
transport. Personer kan bli skadet og materi-
elle skader kan oppsta.

> Ta ut batteriet.

> Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaerekni-
vene, at den dekker skjeereknivene fullsten-
dig.

> Hekksaksen ma sikres slik at den ikke kan
velte eller bevege seg.

4.8.2 Batteri

A ADVARSEL

= Batteriet er ikke beskyttet mot alle miljgpavirk-
ningene. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger, kan batteriet ska-
des og det kan oppsta materielle skader.
> Et skadd batteri skal ikke transporteres.
> Transporter batteriet i en elektrisk ikke

ledende forpakning.

m Batteriet kan velte eller bevege seg under
transporten. Personer kan bli skadet og mate-
rielle skader kan oppsta.
> Batteriet skal pakkes slik i forpakningen, at

det ikke kan bevege seg.
> Forpakningen ma sikres slik, at den ikke
kan bevege seg.

0458-185-9821-B



5 Gjare hekksaksen klar til bruk
49 Oppbevaring
491 Hekksaks

A ADVARSEL

m Barn kan ikke gjenkjenne eller bedemme
hekksaksens farer. Barn kan bli alvorlig ska-
det.

> Ta ut batteriet.

> Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaerekni-
vene, at den dekker skjaereknivene fullsten-
dig.

> Hekksaksen ma oppbevares utenfor rekke-
vidden til barn.

m De elektriske kontaktene pa hekksaksen og
metallkomponenter kan korrodere pa grunn av
fuktighet. Hekksaksen kan skades.

> Ta ut batteriet.

> Oppbevar hekksaksen rent og tort.
492 Batteri

A ADVARSEL

m Barn kan ikke gjenkjenne eller bedgmme bat-
teriets farer. Barn kan skades alvorlig.
> Batteriet ma oppbevares utenfor rekkevid-

den til barn.
m Batteriet er ikke beskyttet mot alle miljgpavirk-
ningene. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger, kan batteriet ska-
des.
> Oppbevar batteriet rent og tert.
> Batteriet skal oppbevares i et lukket rom.
> Oppbevar batteriet adskilt fra hekksaksen
og ladeapparatet.

> Oppbevar batteriet i en elektrisk ikke
ledende forpakning.

> Oppbevar batteriet i temperaturomradet
mellom - 10 °C og + 50 °C.

410 Rengjering, vedlikehold og

reparasjon

A ADVARSEL

® Hyis batteriet er satt inn ved rengjering, vedli-
kehold eller reparasjon, kan hekksaksen slas
pa utilsiktet. Personer kan bli alvorlig skadet
og materielle skader han oppsta.

0458-185-9821-B
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> Ta ut batteriet.

m Sterke rengjgringsmidler, rengjgring med hgy-
trykksvaskere eller skarpe gjenstander kan
skade hekksaksen, skjeereknivene eller batte-
riet. Hvis hekksaksen, skjeereknivene eller bat-
teriet ikke rengjores pa riktig mate, kan kom-
ponenter ikke lenger fungere riktig og sikker-
hetsinnretninger miste funksjonen. Personer
kan bli alvorlig skadet.
> Hekksaksen, skjaereknivene og batteriet

skal rengjares slik, det er beskrevet i bruks-
anvisningen.
® Hvis hekksaksen, skjeereknivene eller batteriet
ikke vedlikeholdes eller repareres pa riktig
mate, kan komponenter ikke lenger fungere
riktig og sikkerhetsinnretninger miste funksjo-
nen. Personer kan bli alvorlig skadet eller
drept.
> Du ma ikke selv vedlikeholde eller reparere
hekksaksen og batteriet.

> Hvis den hekksaksen og batteriet ma vedli-
keholdes eller repareres: Ta kontakt med
en STIHL fagforhandler.

> Skjeereknivene ma vedlikeholdes slik det er
beskrevet i bruksanvisningen.

® Under rengjgring, vedlikehold eller reparasjon
av skjeereknivene kan brukeren skjeere seg pa
skarpe skjeeretenner. Brukeren kan bli skadet.

> Bruk arbeidshansker av motstands-
dyktig materiale.

5 Gjore hekksaksen klar til
bruk

5.1 Gjore hekksaksen klar til bruk

Fer hver arbeidsstart ma falgende trinn gjennom-

fores:

> Forsikre deg om at falgende komponenter er i
sikker tilstand:
— Hekksaks, d14.6.1.
— Skjeerekniv, 1 4.6.2.
— Batteri, 1 4.6.3.
> Kontroller batteriet, I 10.2.
Lad batteriet helt opp slik det beskrives i
bruksanvisningen for laderne STIHL AL 101,
300, 500.
Rengjare hekksaksen, 1 15.1.
Monter rundhandtaket (HLA 66), 1 7.1.
Stille inn vinkelen pa skjeereknivene, 0d 11.1.
Still inn skaftlengden (HLA 86), 1 11.2.

v
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> Sette pa og justere en enkel skuldersele, L
11.3.

> Kontroller betjeningselementene, 3 10.1.

> Dersom trinnene ikke kan gjennomfgres: lkke
bruk hekksaksen og oppsgk en STIHL fagfor-
handler.

6 Lade batteriet og LEDer
6.1 Lade batteriet

Ladetiden er avhengig av forskjellige innflytelser,
f.eks. temperaturen til batteriet eller omgivelse-
stemperaturen. Den faktiske ladetiden kan
avvike fra den angitte ladetiden. Ladetiden er
angitt under www.stihl.com/charging-times .
> Batteriet ma lades slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til ladeapparatet
STIHL AL 101, 300, 500.

6.2 Visning av ladetilstanden

80-100% ———)
eors(iz.i@

( e
EE N

0-20%
N

Ooom

0000-GXX-1248-A0

> Trykk trykknappen (1).
LEDene lyser i ca. 5 sekunder grant og viser
ladetilstanden.

> Hvis hagyre LED blinker gront: Lad batteriet.

6.3 LED-er pa batteriet

LED-ene kan vise ladetilstanden til batteriet eller
feil. LED-ene kan lyse grant eller radt eller
blinke.

Hvis LED-ene lyser eller blinker grent, vises
ladetilstanden.
> Hvis LED-ene lyser eller blinker radt: Utbedre
feil, 03 18.
Det er en feil i hekksaksen eller i batteriet.

7  Sette sammen hekksaksen

71 Monter rundhandtaket (HLA
66)

> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.
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6 Lade batteriet og LEDer

0000097231_001

> Legg klemmen (4) i baylehandtaket (3).

> Sett bgylehandtaket (3) med klemmen (4) pa
skaftet (5).

> Sett skivene (2) pa skruene (1).

> Trykk klemmen (6) mot skaftet (5).

> For skruene (1) gjennom hullene i baylehand-
taket (3) og i klemmene (4 og 6).

> Skru inn mutrene (7) og trekk fast.

8 Sette inn og ta ut batteriet
8.1 Sett inn batteriet

0000-GXX-2991-A0

> Trykk batteriet (1) inn i batterisporet (2) til det
stopper.
Batteriet (1) gar i inngrep med et klikk og er
last.

8.2 Ta ut batteriet

> Legg hekksaksen pa et jevnt underlag.

> En hand holdes foran batterisporet, slik at bat-
teriet (2) ikke kan falle ned.

0000097076_001

> Trykk inn begge lasespakene (1).
Batteriet (2) 1ases opp og kan tas ut.

0458-185-9821-B
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9 Sla hekksaksen pa og av

9 Sla hekksaksen pa og av
9.1 Sla pa hekksaksen

> Hold hekksaksen med en hand pa betjenings-
handtaket slik, at tommelen griper rundt betje-
ningshandtaket.

> Hold hekksaksen med den andre handen pa
beylehandtaket eller pa handtaksslangen slik
at tommelen griper rundt bgylehandtaket eller
handtaksslangen.

0000-GXX-6519-A1

vene med tommelen og hold den.

> Trykk girspaken (2) med pekefingeren og hold
den trykket.
Hekksaksen akselererer og skjeereknivene
beveger seg.
Startsperren (1) kan slippes.

Nar Ergo-Hebel (3) er trykket inn, blir girspa-
ken (2) sperret. Da kan girspaken frigjgres og
trykkes inn igjen, uten at laseskjermen ma sky-
ves i retningen til kniven.

Nar girspaken (2) og ergo-spaken (3) frigjeres, er
girspaken (2) sperret. Girspaken (1) skyves og
holdes i retningen til kniven for a sperre girspa-
ken (2).

9.2 Sla av hekksaksen

> Slipp girspaken og ergo-handtaket.

> Vent til skjeereknivene har sluttet & bevege
seg etter ca. 1 sekund.

> Hvis skjeereknivene fortsatt beveger seg etter
ca. 1 sekund: Ta ut batteriet og oppsgk en
STIHL-fagforhandler.
Hekksaksen er defekt.

10 Kontrollere hekksaks og
batteri

Kontrollere betjeningselemen-
tene

10.1

Startsperre, ergo-handtak og girspak

> Ta ut batteriet.

> Prgv a trykke pa girspaken uten a aktivere
startsperren.

0458-185-9821-B
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> Hvis girspaken kan trykkes pa: lkke bruk hekk-
saksen, og oppsgk en STIHL fagforhandler.
Startsperren er defekt.

> Skyv startsperren forover mot skjaereknivene
med tommelen og hold den.

> Trykk ergo-spaken og hold det trykket.

> Trykk girspaken.
Startsperren kan slippes.

> Slipp girspaken og ergo-spaken.

> Dersom startsperren, girspaken eller ergo-
spaken gar tungt eller ikke fjaerer tilbake i
utgangsposisjon: lkke bruk hekksaksen og ta
kontakt med en STIHL-fagforhandler.
Startsperren, girspaken eller ergo-spaken er
defekt.

Sla pa hekksaksen

> Sett inn batteriet.

> Skyv startsperren forover mot skjaereknivene
og hold den.

> Trykk girspaken og hold den trykket inne.
Skjeereknivene beveger seg.

> Hvis 3 lysdioder blinker rgdt: Ta ut batteriet og
oppsgk en STIHL fagforhandler.
Det er en feil med hekksaksen.

> Slipp girspaken.
Skjaereknivene slutter a bevege seg etter ca. 1
sekund.

> Huvis skjeereknivene fortsatt beveger seg etter
ca. 1 sekund: Ta ut batteriet og oppsak en
STIHL-fagforhandler.
Hekksaksen er defekt.

10.2 Kontroller batteriet

> Trykk trykknappen pa batteriet.
LEDene lyser eller blinker.

> Hvis LEDene ikke lyser eller blinker: Ikke bruk
batteriet og oppsgk en STIHL fagforhandler.
Det er en feil i batteriet.

11 Arbeide med hekksaksen

11.1  Stille inn vinkelen pa skjeerekni-

vene

Vinkelen pa skjaereknivene kan stilles inn i 2
ulike posisjoner oppover og 3 ulike posisjoner
nedover avhengig av bruken og hgyden til bruke-
ren.

> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.

131



norsk

0000-GXX-4572-A0

7

> Trekk skyvehylsen (1) tilbake og hold den.

> Hold dreiehandtaket (2) med handen og still
inn gnsket vinkel.

> Slipp skyvehylsen (1).

> Beveg dreiehandtaket (2) til skyvehylsen (1)
gariinngrep.
Skyvehylsen (1) ligger mot huset. Vinkelen pa
skjeereknivene er stilt inn.

> Kontroller om dreiehandtaket (2) ikke lenger
lar seg bevege.

11.2  Still inn skaftlengden (HLA 86)

Skaftet kan stilles inn i forskjellige lengder
avhengig av bruken og hayden til brukeren.
> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.

0000097081_002

> Sgrg for & ha en vinkel pa maks. 45°.
> Drei lasemutteren (1) en halv omdreining til

den stopper &'
> Still inn skaftet (2) til ensket lengde.

> Drei lasemutteren (1) i retning & til den stop-
per.

> Kontroller at skaftet (2) ikke lenger kan flyttes.
Hvis skaftet (2) ikke lenger kan flyttes, er
skaftlengden fast innstilt.

> Huvis skaftet kan flyttes: Drei lasemutteren sa

langt i retningen & til skaftet ikke kan flyttes
mer.
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11 Arbeide med hekksaksen

11.3  Sette pa og justere en enkel

skuldersele

0000-GXX-2990-A0

> Sett pa enkel skuldersele (1).

> Still inn den enkle skulderselen (1) slik, at
karabinkroken (2) befinner seg omtrent en
handbredde under hgyre hofte.

Flere baeresystemer som kan brukes er beskre-
vet i denne bruksanvisningen, [ 20.

11.4 Holde og fare hekksaksen

0000-GXX-7807-A1

> Hekt transportkroken (2) pa karabinkroken (1).
HLA 66

0000-GXX-4570-A0

A

> Hold hekksaksen med en hand pa betjenings-
handtaket slik, at tommelen griper rundt betje-
ningshandtaket.

> Hold hekksaksen med den andre handen pa
beylehandtaket slik, at tommelen griper rundt
bgylehandtaket.

0458-185-9821-B



12 Etter arbeidet

HLA 66/86

0000097178_001

> Hold hekksaksen med en hand pa betjenings-
handtaket slik, at tommelen griper rundt betje-
ningshandtaket.

> Hold hekksaksen med den andre handen pa
gripeslangen slik, at tommelen griper rundt gri-
peslangen.

11.5 Skjeere

Skjeer naer bakken

0000084757_002

> Vinkle skjeereknivene.
> Beveg hekksaksen jevnt frem og tilbake.

» Ga langsomt og kontrollert fremover.

> Hvis skjeereeffekten avtar: Slip skjaereknivene.

Klippe loddrett
> Fjern tykke grener og kvister med en grensaks
eller motorsag.

8
8
8
8

R

> Hvis du ma sta et stykke fra hekken og klippe:
Vinkle skjeereknivene.

> For hekksaksen i en bue nedenfra og oppover
pa den ene siden av hekken og klipp hekken.

> Ga langsomt og kontrollert fremover.

> Klipp den andre siden av hekken pa samme
mate.

> Hvis skjaereeffekten avtar: Slip skjeereknivene.

0458-185-9821-B
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Klippe vannrett
> Fjern tykke grener og kvister med en grensaks
eller motorsag.

N Wou IR EAR 8

> Legg skjeereknivene mot oversiden av hekken
med en vinkel pa mellom 0° til 10°.

> Far hekksaksen horisontalt fram og tilbake i
en bue og klipp hekken.

> Huvis skjeereeffekten avtar: Slip skjaereknivene.

Klippe ovenfra
> Fjern tykke grener og kvister med en grensaks
eller motorsag.

> Vinkle skjeereknivene helt.

Legg skjeereknivene mot oversiden av hekken
med en vinkel pa mellom 0° til 10°.

For hekksaksen horisontalt fram og tilbake i
en bue og klipp hekken.

> Hvis skjeereeffekten avtar: Slip skjeereknivene.

12 Etter arbeidet
12.1  Etter arbeidet

Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.

Hvis hekksaksen er vat: La hekksaksen torke.
Hvis batteriet er vatt: La batteriet tarke.
Rengjor hekksaksen.

Rengjar skjeereknivene.

Skyv knivbeskyttelsen slik over skjeerekni-
vene, at den dekker skjeereknivene fullstendig.
> Rengjer batteriet.

\

\
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13 Transport

13.1  Transportere hekksaksen
> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.
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> Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaerekni-
vene, at den dekker skjeereknivene fullstendig.
> Skyv skaftet (HLA 86) helt inn.

Stett hekksaksen

0000097083_001

> Trekk skyvehylsen (4) tilbake og hold den.

> Hold dreiehandtaket (3) med handen og vipp
skjeereknivene (1) helt over.
Skjeereknivene (1) er parallelle i forhold il
skaftet (2).

> Slipp skyvehylsen (4).
Skyvehylsen (4) gar i inngrep og ligger mot
huset. Skjaereknivene (1) er i transportposi-
sjon.

> Beer hekksaksen med en hand pa skaftet slik,
at skjeereknivene (1) peker bakover.

Transportere hekksaksen i et kjgretgy
> Hekksaksen ma sikres slik, at hekksaksen
ikke kan velte eller bevege seg.

13.2 Transportere batteriet
> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.
> Forsikre deg om at batteriet er i sikker tilstand.
> Pakk batteriet slik at folgende betingelser er
oppfylt:
— Forpakningen er elektrisk ikke ledende.
— Batteriet kan ikke bevege seg i forpaknin-
gen.
> Forpakningen ma sikres slik, at den ikke kan
bevege seg.

Batteriet underligger kravene for transport av far-
lig gods. Batteriet er klassifisert som UN 3480
(litium-ion-batterier) og ble kontrollert i henhold til
UN-handbok Kontroller og kriterier Del Ill, under-
avsnitt 38.3.

Forskriftene for transport er oppgitt under
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Oppbevaring
14.1  Oppbevare hekksaksen

> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.
> Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaerekni-
vene, at den dekker skjeereknivene fullstendig.
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14 Oppbevaring

> Hekksaksen ma oppbevares slik at fglgende
betingelser er oppfylt:
— Hekksaksen er ikke tilgjengelig for barn.
— Hekksaksen er ren og tarr.

14.2 Oppbevare batteriet

STIHL anbefaler & oppbevare batteriet i en lade-
tilstand mellom 40 % og 60 % (2 grgnt lysende
LED-er).
> Batteriet ma oppbevares slik at felgende betin-
gelser er oppfylt:
— Batteriet er utenfor rekkevidden til barn.
— Batteriet er rent og tort.
— Batteriet er i et lukket rom.
— Batteriet er koblet fra hekksaksen og
ladeapparatet.
— Batteriet er i en elektrisk ikke-ledende for-
pakning.
— Batteriet er i temperaturomradet mellom -
10 °C og + 50 °C.

15 Rengjoering
15.1  Rengjare hekksaksen

> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.

> Rengjar hekksaksen med en fuktig klut eller
STIHL harpiks-lgsemiddel.

> Rengjor luftedpningene med en pensel.

> Fremmedlegemer fijernes fra batterisporet og
batterisporet rengjgres med en fuktig klut.

> Elektriske kontakter i batterisporet rengjores
med en pensel eller en myk barste.

15.2 Rengjer skjaereknivene
> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.

> Spray skjeereknivene pa begge sidene inn
med STIHL harpiks-lgsemiddel.

> Sett inn batteriet.

> Sla hekksaksen pa i 5 sekunder.
Skjaereknivene beveger seg. STIHL harpiks-
lesemiddelet fordeler seg jevnt.

15.3 Rengjgre batteriet
> Rengjgr batteriet med en fuktig klut.

16 Vedlikeholde
16.1

Vedlikeholdsintervallene avhenger av omgivel-
sesforholdene og arbeidsforholdene. STIHL
anbefaler fglgende vedlikeholdsintervaller:

Hver 50. driftstime
> La giret smgres av en STIHL fagforhandler.

Vedlikeholdsintervaller
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17 Reparere

16.2  Slipe skjeereknivene

STIHL anbefaler a la en STIHL fagforhandler
slipe skjeereknivene.

A ADVARSEL

m Skjeeretennene til skjeerknivene er skarpe.
Brukeren kan skjeere seg.
> Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig
materiale.

> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.

b
il

0000-GXX-1426-A0

> Hver egg pa den gvre skjeerekniven ma files

med en STIHL flatfil med en foroverbevegelse.

Overhold slipevinkelen, 1 19.2.
> Drei hekksaksen rundt.

18 Utbedre feil

norsk

Slip resten av eggene.

Graden pa hvert egg ma fjernes nedenfra.

Drei hekksaksen rundt.

Foreta gradfjerning pa resten av eggene.

Fjern stav som har oppstatt under filing med

en fuktig klut.

> Spray skjeereknivene pa begge sidene inn
med STIHL harpiks-lgsemiddel.

> Sla hekksaksen pa i 5 sekunder.

Skjeereknivene beveger seg. STIHL harpikslg-

semiddelet fordeler seg jevnt.

Dersom det er uklarheter: Oppsgk en STIHL

fagforhandler.

17 Reparere
17.1  Reparere hekksaks og batteri

Brukeren kan ikke reparere hekksaksen, skjae-

reknivene og batteriet selv.

> Hvis hekksaksen eller skjeereknivene er ska-
det: Ikke bruk hekksaksen og oppsgk en
STIHL fagforhandler.

> Hvis batteriet er defekt eller skadet: Skift ut
batteriet.

Yy YyVYVYY

v

18.1  Utbedre feil pa hekksaksen eller batteriet

Feil LED-er pa bat- |Arsak
teriet

Utbedring

Hekksaksen star-|1 LED-en blin- [Ladetilstanden til bat- > Batteriet ma lades slik det er beskrevet i

ter ikke nar den |ker gront. teriet er for lav. bruksanvisningen til ladeapparatene
slas pa. STIHL AL 101, 300, 500.

1 LED lyser Batteriet er for varmt > Ta ut batteriet.

rgdt. eller kaldt. > La batteriet avkjgles eller oppvarmes.

ker radt. hekksaksen.

3 LED-er blin- |Det er en feil med

> Ta ut batteriet.

> Rengjgr de elektriske kontaktene i batte-
risporet.

> Sett inn batteriet.

> Sla pa hekksaksen.

> Hvis 3 LED-er fortsatt blinker rgdt: Ikke
bruk hekksaksen og oppsgk en STIHL
fagforhandler.

tungt.

Skjeereknivene gar > Spray skjeereknivene pa begge sidene

inn med STIHL harpiks-lgsemiddel.

> Hvis 3 LED-er fortsatt blinker rgdt: Ikke
bruk hekksaksen og oppsgk en STIHL
fagforhandler.

redt. varm.

3 LED-er lyser |Hekksaksen er for > Ta ut batteriet.

> La hekksaksen avkjgles.

ker radt. riet.

4 LED-er blin- |Det er en feil i batte- |> Ta ut batteriet og sett det inn igjen.

> Sla pa hekksaksen.

> Hvis 4 LED-er fortsatt blinker rgdt: Ikke
bruk batteriet og oppsek en STIHL fag-
forhandler.

0458-185-9821-B
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19 Tekniske data

teriet

Feil LED-er pa bat-

Arsak

Utbedring

Den elektriske forbin-
delsen mellom hekk-
saksen og batteriet er
brutt.

> Ta ut batteriet.

> Rengjor de elektriske kontaktene i batte-
risporet.

> Sett inn batteriet.

Hekksaksen eller bat-

> La hekksaksen eller batteriet tarke.

drift.

teriet er fuktig.
Hekksaksen slar |3 LED-er lyser |Hekksaksen er for > Ta ut batteriet.
seg av under rodt. varm. > La hekksaksen avkjgles.

Det er en elektrisk feil. [> Ta ut batteriet og sett det inn igjen.

> Sla pa hekksaksen.

Driftstiden til
hekksaksen er
for kort.

stendig ladet.

Batteriet er ikke full- |> Batteriet ma lades helt, slik det er beskre-

vet i bruksanvisningen til ladeapparatet
STIHL AL 101, 300, 500.

er overskredet.

Brukstiden til batteriet |> Skift ut batteriet.

19 Tekniske data

19.1  Hekksaks STIHL HLA 66,
HLA 86

HLA 66
Godkjente batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Vekt uten batteri: 3,8 kg
— Elektrisk kapslingsgrad: IPX4 (beskyttelse mot
sprut fra alle kanter)

HLA 86
Godkjente batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Vekt uten batteri: 4,8 kg
— Elektrisk kapslingsgrad: IPX4 (beskyttelse mot
sprut fra alle kanter)

Gangtid er oppgitt under www.stihl.com/battery-
life.

19.2

HLA 66

— Tannavstand: 33 mm
— Snittlengde: 500 mm
— Slipevinkel: 45°

HLA 86

— Tannavstand: 33 mm
— Snittlengde: 500 mm
— Slipevinkel: 45°

19.3 Batteri STIHL AP

— Batteriteknologi: Litium-ioner
— Spenning: 36 V

Skjaerekniv

136

Kapasitet i Ah: se typeskilt

Energiinnhold i Wh: se typeskilt

Vekt i kg: se typeskilt

Tillatt temperaturomrade for bruk og oppbeva-
ring: - 10 °C til + 50 °C

19.4 Lydverdier og vibrasjonsverdier

K-verdien for lydtrykknivaene er 2 dB(A). K-ver-
dien for lydeffektnivaene er 2 dB(A). K-verdien
for vibrasjonsverdiene er 2 m/s2.

HLA 66

STIHL anbefaler & bruke hgrselsvern.
— Lydtrykkniva Ly malt iht. ISO 22868: 85 dB(A)
— Lydeffektniva Lya malt int. EN ISO 22868:
94 dB(A)
— Vibrasjonsverdi ap, malt iht. ISO 22867
— Betjeningshandtak: 3,5 m/s?
— Bgylehandtak: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL anbefaler & bruke hgrselsvern.
— Lydtrykkniva L malt iht. ISO 22868: 80 dB(A)
— Lydeffektniva L4 malt iht. EN ISO 22868:
91 dB(A)
— Vibrasjonsverdi ap, malt iht. ISO 22867
— Betjeningshandtak: 1,6 m/s?
— Gripeslange: 2,3 m/s?

De angitte vibrasjonsverdiene ble malt med en
standardisert testprosedyre og kan trekkes inn til
sammenligning av elektriske apparater. Vibra-
sjonsverdiene som faktisk oppstar, kan avvike fra
de angitte verdiene avhengig av typen arbeid.

De angitte vibrasjonsverdiene kan benyttes til en
forelgpig vurdering av vibrasjonsbelastningen.
Den faktiske vibrasjonsbelastningen ma anslas.
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20 Kombinasjoner av beeresystemer

Derved kan det ogsa tas hensyn til periodene der
elektriske apparatet er slatt av, og periodene der
det er slatt pa men gar uten belastning.

Informasjon angaende oppfyllelse av arbeidsgi-
verdirektivet om vibrasjon 2002/44/EF er angitt
under www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registre-
ring, vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordnin-
gen er angitt under www.stihl.com/reach .

20 Kombinasjoner av baeresy-
stemer

Kombinasjoner av baeresyste-
mer

201

Hekksaksen ma brukes i kombinasjon med et
baeresystem. Beeresystemet som skal brukes, er
angitt her:

Q Enkel skuldersele

Dobbel skuldersele
Batteriet STIHL AR med stgtteputen

?‘; Batteribelte med baereveske og "Belte-
| veske AP med tilkoblingsledning" mon-
Qf tert sammen med stattepute

L)

Batteribelte med tilkoblingsledning"
’} sammen med enkel skuldersele
+ \‘&7\7
7 Baeresystem med innebygget "Belteve-
@L ske AP med tilkoblingsledning" med
I\ stetteputen
e

Ryggbaeresystem RTS

21 Reservedeler og tilbehar

211 Reservedeler og tilbehar

STIHL Disse symbolene identifiserer STIHL
&), reservedeler og originalt STIHL tilbe-
her.

0458-185-9821-B
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STIHL anbefaler a bruke STIHL reservedeler og
originalt STIHL tilbehar.

Reservedeler og tilbehgr fra andre produsenter
kan ikke vurderes av STIHL med hensyn til pali-
telighet, sikkerhet og egnethet til tross for
leapende markedsobservasjon og STIHL kan ikke
garantere for deres bruk.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL
tilbehgar fas kjgpt hos en STIHL fagforhandler.

22 Kassering

221 Kassere hekksaksen og batte-

riet

Informasjon om kassering er tilgjengelig hos
lokale myndigheter eller hos din STIHL-fagfor-
handler.

Upassende avfallshandtering kan vaere skadelig

for helse og miljg.

> STIHL-produkter, inkludert emballasje, tilfares
en egnet gjenvinningsstasjon i samsvar med
lokale forskrifter.

> Ma ikke kasseres med husholdningsavfallet.

23 EU-samsvarserklzering

23.1 Hekksaks STIHL HLA 66,
HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

patar seg alene ansvaret for at

— Modell: Batteridrevet hekksaks
— Varemerke: STIHL

— Type: HLA 66, HLA 86

— Serieidentifikasjon: 4859

oppfyller de gjeldende bestemmelsene til direkti-
vene 2011/65/EU, 2006/42/EF 2014/30/EF og
2000/14/EU og er utviklet og produsert i henhold
til felgende standarder, som gjaldt ved produk-
sjonsdato: EN 55014-1, EN 55014-2, EN
62841-1, EN 62841-4-2 og EN ISO 10517.

Anvendt prosedyre for samsvarsvurdering iht.
direktiv 2000/14/EF vedlegg V.

— Mailt lydeffektniva: 91 dB(A)

— Garantert lydeffektniva: 93 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares ved pro-
duktgodkjenningen til
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.
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Byggear, produksjonsland og maskinnummer er
angitt pa hekksaksen.
Waiblingen, 15.07.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) A i

Dr. Jirgen Hoffmann, avdelingsleder produkt-
godkjenning, -regulering

med fullmakt fra

24 Produsentens samsvarser-
kleering for UKCA

Hekksaks STIHL HLA 66,
HLA 86

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

patar seg alene ansvaret for at

— Modell: Batteridrevet hekksaks
— Varemerke: STIHL

— Type: HLA 66, HLA 86

— Serieidentifikasjon: 4859

241

oppfyller de gjeldende bestemmelsene til de briti-
ske direktivene The Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012, Supply
of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electro-
magnetic Compatibility Regulations 2016 og
Noise Emission in the Environment by Equip-
ment for use Outdoors Regulations 2001 og er
utviklet og produsert i henhold til falgende stan-
darder, som gjaldt ved produksjonsdato: EN
55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,

EN 62841-4-2 og EN ISO 10517.

Anvendt prosedyre for samsvarsvurdering iht.
UK-Verordnung Noise Emission in the Environ-
ment by Equipment for use Outdoors Regula-
tions 2001, Schedule 8.

— Mailt lydeffektniva: 91 dB(A)

— Garantert lydeffektniva: 93 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.
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24 Produsentens samsvarserkleering for UKCA

Byggear, produksjonsland og maskinnummer er
angitt pa hekksaksen.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) A i

Dr. Jirgen Hoffmann, avdelingsleder produkt-
godkjenning, -regulering

med fullmakt fra

25 Generelle sikkerhetsanvis-
ninger for elektroverktay

25.1 Innledning

Dette kapittelet gjengir de generelle sikkerhets-
anvisningene som er angitt i standarden EN/IEC
62841 for handfgrte motordrevne elektroverktay.

STIHL ma gjengi disse tekstene.

Sikkerhetsanvisningene som er angitt under
"Elektrisk sikkerhet" for unngaelse av elektrisk
stot gjelder ikke for STIHL batteri-produkter.

A ADVARSEL

m | es sikkerhetsanvisningene, instruksene, illu-
strasjoner og tekniske data som falger med
dette verktagyet. Unnlatelse av a overholde de
pafglgende sikkerhetsanvisningene og instruk-
sene kan fgre til elektrisk stgt, brann og/eller
alvorlige personskader. Oppbevar alle sikker-
hetsanvisninger og instrukser for senere bruk.

Begrepet "Elektroverktgy" som brukes i sikker-
hetsanvisningene gjelder for stramdrevne elek-
troverktay (med stremkabel) eller batteridrevne
elektroverktgy (uten stremkabel).

25.2 Sikkerhet pa arbeidsplassen

a)Hold arbeidsomradet rent og godt belyst. Uor-
den eller ubelyste arbeidsomrader kan fare til
ulykker.

b) Ikke arbeid med elektroverktayet i eksplo-
sjonsfarlig omgivelse, der det befinner seg
brennbare vaesker, gass eller stav. Elektro-
verktay lager gnister, som kan antenne stovet
eller dampen.

c) Hold barn og andre personer unna nar du bru-
ker elektroverktgyet. Distraksjoner kan fore til
at du mister kontrollen over elektroverktgyet.
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25 Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktgy

25.3  Elektrisk sikkerhet

a) Tilkoblingspluggen til elektroverktgyet ma
passe inn i stikkontakten. Pluggen ma pa
ingen mater endres. Ikke bruk adapterplugger
sammen med jordet elektroverktgy. Plugger
som ikke er endret og passende stikkontakter
reduserer faren for elektrisk stot.

b) Unnga kroppskontakt med jordete overflater til
f.eks. rer, radiatorer, ovner og kjgleskap. Det
er gkt fare for elektrisk stgt, nar kroppen din er
jordet.

c) Hold elektroverktay unna regn og fuktighet.
Hvis det kommer inn vann i et elektroverktay
oker dette faren for elektrisk stgt.

d) Ikke bruk tilkoblingsledningen til andre formal.
Bruk aldri tilkoblingsledningen til & beere,
trekke eller trekke ut stapselet til elektroverk-
tayet. Hold tilkoblingsledningen unna varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller vridde tilkoblingsledninger gker
faren for elektrisk stot.

e) Hvis du arbeider utendgrs med elekiroverk-
teyet, ma du kun bruke skjgteledninger, som
er egnet for utendgrs bruk. Bruk av en skjote-
ledning som er egnet for utendgrs bruk redu-
serer faren for elektrisk stat.

f) Hvis det ikke er mulig & unnga drift av elektro-
verktayet i fuktig omgivelse, ma du bruke en
jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbryter reduse-
rer faren for elektrisk stot.

25.4 Sikkerhet av personer

a) Veer oppmerksom, pass pa hva du holder pa
med, og ga fornuftig frem ved arbeid med et
elektroverktay. Ikke bruk elektroverktay, nar
du er trott eller er under innflytelse av rusmid-
ler, alkohol eller medikamenter. Ett gyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktayet
kan fgre til alvorlige personskader.

b) Bruk personlig verneutstyr og alltid en verne-
brille. Bruk av personlig verneutstyr, som stgv-
maske, sklisikre sikkerhetssko, vernehjelm
eller hgrselsvern, alt etter type og bruk av
elektroverktayet, reduserer faren for persons-
kader.

c) Unnga utilsiktet igangsetting. Forsikre deg om
at elektroverktgyet er slatt av, fer du kobler det
til stremforsyningen og/eller kobler til batteriet,
plukker det opp eller bzerer det. Hvis du har
fingeren pa bryteren mens du beerer elektro-
verktayet eller kobler elektroverktayet til
stremforsyningen mens det er slatt pa, kan
dette fare til ulykker.
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d) Fjern innstillingsverktgy eller skrungkler, for du
slar pa elektroverktgyet. Et verktay eller en
ngkkel, som befinner seg i en roterende del av
elektroverktgyet, kan fere til personskader.

e) Unnga unormal kroppsholdning. Serg for sik-
ker stand og hold til enhver tid balansen. Slik
kan du i uventede situasjoner bedre kontrol-
lere elektroverktayet.

f) Bruk egnede klaer. Ikke bruk vide kleer eller
smykker. Hold har og kleer unna bevegelige
deler. Lase klzer, smykker eller langt har kan
trekkes inn av bevegelige deler.

g) Hvis det er mulig & montere st@vavtrekks- og -
oppsamlingsinnretninger, mé de kobles til og
brukes pa riktig mate. Bruk av stevavtrekk kan
redusere farene gjennom stgv.

h) Men du ma ikke fgle deg for sikker, og ikke
heve deg selv over sikkerhetsreglene for elek-
troverktay, selv om du etter hyppig bruk er
kient med elektroverktgyet. Uaktsom handling
kan i lgpet av fa sekunder fare til alvorlige per-
sonskader.

25.5 Bruk og behandling av elektro-

verktgyet
a) Elektroverktoyet ma ikke overbelastes. Ved
arbeidet ma du alltid bruke elektroverktoyet
som er ment for dette. Med det egnede elek-
troverktgyet arbeider du bedre og sikrere i det
angitte ytelsesomradet.

b) Ikke bruk elektroverktay, som har en defekt
bryter. Et elektroverktgy som ikke lenger kan
sla pa eller av, er farlig og ma repareres.

c) Trekk pluggen ut av stikkontakten og/eller fiern
det avtakbare batteriet, far du foretar innstillin-
ger pa apparatet, bytter deler pa bruksredska-
per eller legger til side elektroverktgyet. Denne
forholdsregelen hindrer utilsiktet start av elek-
troverktgyet.

d) Elektroverktgy som ikke brukes mé oppbeva-
res utenfor rekkevidden til barn. Ikke la perso-
ner som ikke er kjent med det eller ikke har
lest disse anvisningene, bruke elektroverk-
toyet. Elektroverktoy er farlige, hvis de brukes
av uerfarne personer.

e) Elektroverktay og bruksredskaper krever ngye
pleie. Kontroller om bevegelige deler fungerer
feilfritt og ikke klemmer, om deler er brukket
eller gdelagt, slik at funksjonen til elektroverk-
tayet er redusert. Skadde deler ma repareres
for elektroverktgyet brukes. Mange ulykker
kan fares tilbake til darlig vedlikehold av elek-
troverktay.
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f) Skjeereverktgy skal holdes skarpe og rene.
Skjeereverktgy som pleies godt og har skarpe
skjeerekanter klemmer mindre og fares lettere.

g) Elektroverktay, bruksverkigy, bruksredskaper
osv. skal brukes tilsvarende disse anvisnin-
gene. Derved ma du ta hensyn til arbeidsfor-
holdene og arbeidet som skal ufferes. Bruk av
elektroverktgy for andre anvendelser enn det
de er ment for kan fare til farlige situasjoner.

h) Hold alle handtak og gripeflater terre, rene og
fri for olje og fett. Glatte handtak og gripeflater
tillater ikke sikker betjening og styring av elek-
troverktgyet i uforutsigbare situasjoner.

25.6 Bruk og behandling av det bat-

teridrevne verktayet
a) Batterier ma kun lades med ladeapparater
som anbefales av produsenten. Gjennom et
ladeapparat, som er egnet for en bestemt type
batterier, er det brannfare, hvis det brukes
med andre batterier.

b) Benytt kun batterier som er ment for dette i
elektroverktay. Bruk av andre batterier kan
fore til personskader eller brannfare.

c) Batterier som ikke brukes ma holdes unna bin-
ders, mynter, nekler, spikre, skruer eller andre
sméa metallgjenstander, som kan fgre til forbi-
kobling av kontaktene. En kortslutning mellom
batterikontaktene kan fgre til forbrenninger
eller brann.

d) Ved feil bruk kan vaeske lekke ut av batteriet.
Unngé kontakt med den. Skyll med vann ved
tilfeldig kontakt. Hvis vaesken kommer inn i
gynene, ma du i tillegg konsultere en lege.
Veeske som lekker ut kan fgre til hudirritasjo-
ner eller forbrenninger.

e) Ikke bruk batterier som er skadet eller foran-
dret. Batterier som er skadet eller forandret
kan ha uforutsigbar atferd og fere til brann,
eksplosjon eller fare for personskader.

f) Batteriet ma ikke utsettes for brann eller for
hgye temperaturer. Brann eller temperaturer
pa over 130 °C (265 °F) kan fare til eksplo-
sjon.

g) Felg alle anvisningene for lading og lad batte-
riet eller det batteridrevne verktayet aldri uten-
for temperaturomradet som er angitt i bruksan-
visningen. Feil lading eller lading utenfor det
tillatte temperaturomradet kan @delegge batte-
riet eller gke faren for brann.
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25.7 Service

a) Elektroverktayet skal kun repareres av kvalifi-
sert fagpersonell og kun med original-reserve-
deler. P4 denne maten sikres det, at sikkerhe-
ten til elektroverktayet opprettholdes.

b) Skadde batterier skal ikke vedlikeholdes. Ved-
likehold av batteriet skal kun gjgres av produ-
senten eller autorisert kundeservice.

25.8 Sikkerhetsanvisninger for hekk-

sakser

Generelle sikkerhetsanvisninger for hekksakser

a) Hold alle kroppsdeler unna kniven. lkke prov a
fierne skjeeregods eller holde fast materiale
som skjaeres mens kniven er i gang. Knivene
fortsetter & bevege seg etter at bryteren er
slatt av. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved
bruk av hekksaksen kan fare til alvorlige per-
sonskader.

b) Nar kniven star stille ma du bzere hekksaksen
pa handtaket og pase at ikke bryteren betje-
nes. Hvis du baerer hekksaksen riktig, reduse-
rer du risikoen for utilsiktet drift og derav resul-
terende skade fra kniven.

c) Ved transport eller oppbevaring av hekksak-
sen ma du alltid trekke dekslet over knivene.
Riktig handtering av hekksaksen reduserer
risikoen for personskader fra kniven.

d) Pase at alle brytere er utkoblet og batteriet
fiernet eller slatt av fer fastklemt skjeeregods
fiernes eller maskinen vedlikeholdes. Ved fier-
ning av fastklemt materiale kan uventet drift av
hekksaksen fgre til alvorlige skader.

e) Hold hekksaksen kun pa de isolerte handta-
kene ettersom skjeereknivene kan treffe skjulte
stremledninger. Ved kontakt mellom kniven og
en stremfgrende ledning kan metalldeler hos
apparatet ogsa bli stramfgrende og fere til
elektrisk stat.

f) Hold alle stremledninger unna skjeereomradet.
Ledninger kan skjules i hekker og busker og
ved et uhell kuttes av kniven.

g) lkke bruk hekksaksen ved darlig veer, spesielt
ved fare for tordenvaer. Dette vil redusere
faren for a bli truffet av lyn.

25.9 Ekstra sikkerhetsanvisninger

for hekksakser med utvidet rek-
kevidde

a) Reduser risikoen for elektrokusjon ved aldri &
bruke hekksaksen med utvidet rekkevidde i
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nzerheten av elektriske ledninger. Bergring
eller bruk i nzerheten av kraftledninger kan
fore til alvorlig personskade eller dad.

b) Betjen alltid hekksaksen med utvidet rekke-
vidde med begge hender. Hold hekksaksen
med utvidet rekkevidde med begge hender for
a unnga a miste kontrollen.

c) Nar du arbeider over hodet, bruk hodebeskyt-
telse med den hekksaksen med utvidet rekke-
vidde. Fallende fragmenter kan fare til alvor-
lige skader.
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1 Uvod

Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,

tési nas, ze jste se rozhodli pro firmu STIHL.
Vyvijime a vyrabime naSe vyrobky ve Spi¢kové
kvalité podle potfeb nasich zakaznikd. Tim vzni-
kaji vyrobky s vysokym stupném spolehlivosti i
pfi extrémnim namahani.
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STIHL je zarukou $pickové kvality také v servis-

nich sluzbach. Nas odborny prodej zajistuje
kompetentni poradenstvi a instruktaz, jakoz i
obsahlou technickou podporu.

STIHL se vyslovné zasazuje za trvale udrzitel
a zodpoveédné zachazeni s pfirodou. Tento
navod k pouziti Vam ma byt oporou pfi bezpe
ném a ekologickém pouzivani Vaseho vyrobk
STIHL po dlouhy ¢as.

Dékujeme Vam za Vasi dlivéru a pfejeme mnoho

spokojenosti s Vasim vyrobkem STIHL.

(e o

Dr. Nikolas Stihl

né

G-
u

DULEZITE! PRED POUZITIM SI NAVOD PRE-
CTETE A ULOZTE JEJ PRO DALS[ POTREBU.

2 Informace k tomuto navodu

k pouziti
2.1 Platné dokumenty

Plati lokalni bezpecnostni predpisy.

> Kromeé tohoto navodu k pouziti je tfeba si pre-

Cist nize uvedené dokumenty, porozumét jim a

ulozit je pro pozdéjsi pouziti:
— navod k pouziti pro pouzivany nosny
systém

— navod k pouziti pro akumulator STIHL AR

— navod k pouziti pro ,opaskovou brasnu AP s

pfipojovacim kabelem*®

— bezpec€nostni pokyny pro akumulator STIHL

AP
— navod k pouziti pro nabijecky
STIHL AL 101, 300, 500
— bezpec€nostni informace pro akumulatory

STIHL a vyrobky s integrovanym akumula-

torem:www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Oznaceni varovnych odkaz(
textu

A NEBEZPECI

k tézkym urazdm ¢i umrti.

®m Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera vedou

\

> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym

Urazam ¢i umrti.
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A varovini

m Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k tézkym Urazdm &i umrti.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym
UrazGm &i amrti.

UPOZORNEN/

m Odkaz upozornuje na nebezpedi, ktera mohou
vést k vécnym Skodam.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym
Skodam.

2.3 Symboly v textu

Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto
navodu k pouziti.

Ll

3 Prehled
3.1 Prodlouzené zahradni ntzky
STIHL HLA 66 a akumulator

0000097077_002

Ty¢ spojuje vSechny konstrukéni dily.

2 Kruhova trubkova rukojet’
Kruhova trubkova rukojet’ slouzi k drzeni a
vedeni prodlouzenych zahradnich nlGzek.

3 Hadicovy hmatec
Hadicovy hmatec slouzi k drzeni a vedeni
prodlouzenych zahradnich ndzek.

4 Noze postfihové listy
Noze postfihové listy stfihaji vétvicky a zivé
ploty.
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5 Ochranny kryt postiihové listy
Ochranny kryt postfihové listy chrani pred
kontaktem s nozi postfihové listy.

6 Presuvna objimka
Pfesuvna objimka deblokuje nastaveni Uhlu
nozu postiihové listy.

7 Vykyvna rukojet’
Vykyvna rukojet slouzi k nastaveni thli nozi
postrihové listy.

8 Akumulatorova Sachta
Do akumulatorové Sachty se vsunuje akumu-
lator.

9 Aretacni packa
Aretaéni packa drzi akumulator v akumulato-
rové Sachté.

10 Ergo-packa
Ergo-packa udrzuje deblokovaci Soupatko v
jeho poloze po pusténi spinace.

11 Deblokadni Soupatko
Deblokaéni Soupatko odjistuje spinac.

12 Spina¢
Spinac zapina a vypina prodlouzené
zahradni ndzky.

13 Ovladaci rukojet’
Ovladaci rukojet slouzi k ovladani, drzeni a
vedeni prodlouzenych zahradnich nlzek.

14 Zavésny drzak
Zavésny drzak slouzi k zavéSeni nosného
systému.

15 Tlagitko
Tlacitko aktivuje svétla LED na akumulatoru.

16 Akumulator
Akumulator napaji prodlouzené zahradni
nuzky energii.

17 Svétla LED
Svétla LED signalizuji stav nabiti akumulatoru
a poruchy.

# Vykonovy stitek s vyrobnim Cislem
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3 Prehled

3.2 Prodlouzené zahradni nlizky
STIHL HLA 86 a akumulator

0000097078_002

1 Zavésny drzak
Zavésny drzak slouzi k zavéSeni nosného
systému.

2 Tyd
Ty¢ spojuje vSechny konstrukéni dily.

3 Hadicovy hmatec
Hadicovy hmatec slouzi k drzeni a vedeni
prodlouzenych zahradnich ntzek.

4 Noze postfihové listy
Noze postfihové listy stfihaji vétvicky a zivé
ploty.

5 Ochranny kryt postfihové listy
Ochranny kryt postfihové listy chrani pfed
kontaktem s nozi postfihové listy.

6 Svéraci matice
Svéraci matice slouzi k nastaveni délky tyce.

7 Presuvna objimka
Presuvna objimka deblokuje nastaveni uhlu
nozl postiihové listy.

8 Vykyvna rukojet’
Vykyvna rukojet’ slouzi k nastaveni uhli nozd
postrihové listy.

9 Akumulatorova Sachta
Do akumulatorové Sachty se vsunuje akumu-
lator.

10 Aretacni packa
Aretalni packa drzi akumulator v akumulato-
rové Sachté.

0458-185-9821-B

Cesky

11 Ergo-packa
Ergo-packa udrzuje deblokovaci Soupatko v
jeho poloze po pusténi spinace.
12 Deblokadni Soupatko
Deblokacéni Soupatko odjistuje spinac.
13 Spina¢
Spinac zapina a vypina prodlouzené
zahradni ndzky.
14 Ovladaci rukojet’
Ovladaci rukojet slouzi k ovladani, drzeni a
vedeni prodlouzenych zahradnich nlizek.
15 Tlagitko
Tlagitko aktivuje svétla LED na akumulatoru.
16 Akumulator
Akumulator napaji prodlouzené zahradni
nuzky energii.
17 Svétla LED
Svétla LED signalizuji stav nabiti akumulatoru
a poruchy.

# Vykonovy &titek s vyrobnim &islem
3.3 Symboly

Tyto symboly se mohou nachazet na prodlouze-
nych zahradnich ntzkach a akumulatoru a maji
nasledujici vyznam:
V této poloze je svéraci matice oteviena.
Teleskopicka ty€ se da vytahnout.

V této poloze je svéraci matice zaviena.
Teleskopicka ty¢ se neda vytahnout.

0 1 LED sviti Cervené. Akumulator je pfi-
E %2% li$ teply nebo pfili§ studeny.
[T

i 4 LED blikaji ¢ervené. V akumulatoru

59 je porucha.

Zaru¢ena hladina akustického vykonu
Lwa podie smérnice 2000/14/ES v dB(A) za
ucelem porovnatelnosti akustickych
emisi vyrobku.
ﬂl Udaj vedle symbolu odkazuje na obsah

energie akumulatoru podle specifikace
vyrobce ¢lankd. Obsah energie, ktery je k
dispozici pfi pouziti, je mensi.

K Nelikvidujte vyrobek s domacim odpadem.
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4  Bezpeénostni pokyny
4.1 Varovné symboly

Varovné symboly na prodlouzenych zahradnich
ndzkach nebo akumulatoru maji nasledujici
vyznam:
Dbejte na bezpecnostni pokyny a jejich
opatfeni.

Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalSi
potiebu.

Noste ochranné bryle a ochrannou pfi-
Ibu.

Noste vysokou ochrannou obuv.

Noste ochranné rukavice.

Dodrzujte bezpe&nostni odstup.

Nedotykejte se pohybujicich nozu
postfihove listy.

Akumulator béhem preruseni prace,
prepravy, skladovani, udrzby nebo
opravy vzdy vyjméte.

Akumulator chrante pfed horkem a
ohném.

Akumulator neponofujte do kapalin.

Dodrzujte pfipustné tepelné pasmo
akumulatoru.

42  Radné pouzivani

Prodlouzené zahradni ntzky STIHL HLA 66
nebo HLA 86 slouzi k postfihu porostl kryjicich
zemi, vysokych Zivych plotd, vysokych kefu,
vysokého housti a vysokych krovin.
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Prodlouzené zahradni niizky se mohou pouzivat
za deste.

Prodlouzené zahradni ntiizky napdji energii aku-
mulator STIHL AP nebo STIHL AR.

A VAROVANI

® Akumulatory, které nejsou firmou STIHL pro
prodlouzené zahradni nizky povoleny, mohou
zpUsobit pozary a exploze. MGze tak dojit k
tézkym Urazdm ¢i umrti osob a ke vzniku
vécnych skod.
> Prodlouzené zahradni ndzky pouzivejte s
akumulatorem STIHL AP nebo STIHL AR.
® Pokud prodlouzené zahradni nGzky nebo aku-
mulator nejsou pouzivany dle svého ucelu,
muze dojit k tézkym trazdm ¢i umrtim a
mohou vzniknout vécné Skody.
> Prodlouzené zahradni ndzky pouzivejte tak,
jak je to popsano v tomto navodu k pouziti.
> Akumulator pouzivejte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti nebo v
navodu k pouziti pro akumulator STIHL AR.

4.3 Pozadavky na uzivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktaZe nemohou rozpoznat
nebo dobfe odhadnout nebezpedi hrozici pro-
dlouzenymi zahradnimi ntzkami a akumulato-
rem. UzZivatel nebo jiné osoby mohou utrpét
tézka nebo smrtelna zranéni.

> Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalSi
potiebu.

> Pokud se prodlouzené zahradni ntizky Ci
akumulator budou predavat dal$i osobé:
predejte zaroven s nimi i tento navod k pou-
ziti.

> Zaijistéte, aby uzivatel splfioval nize uve-
dené pozadavky:

— Uzivatel je odpocaty.

— Uzivatel je télesné, senzoricky a
dusevné schopen prodlouzené zahradni
ntzky a akumulator obsluhovat a praco-
vat s nimi. Pokud je uzivatel télesng,
senzoricky a dusevné zpUsobily pouze
Castecné, smi s vyrobkem pracovat
pouze pod dohledem nebo po zaskoleni
odpovédnou osobou.

— Uzivatel mGze rozpoznat a dobie
odhadnout nebezpedi hrozici prodlou-
zenymi zahradnimi ndzkami a akumula-
torem.
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— Uzivatel je plnolety nebo bude podle
narodnich predpist pod dohledem
zaskolovan pro vykon povolani.

— Uzivatel obdrzel instruktaz od odbor-
ného prodejce vyrobkl STIHL nebo od
osoby znalé odborné tématiky jesté
dfive, nez za¢ne s prodlouzenymi
zahradnimi nGzkami poprvé pracovat.

— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, Iékd
nebo drog.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

44 Obleceni a vybaveni
A VAROVANI

m Bé&hem prace mohou byt dlouhé vlasy vtazeny
do prodlouzenych zahradnich ntzek. Uzivatel
tim maze utrpét tézké zranéni.
> Dlouhé vlasy svazte a zajistéte tak, aby se

nachazely nad rameny.

m Béhem prace mohou byt predméty vymrstény
velkou rychlosti nahoru. Uzivatel se mize zra-
nit.

% »
¢enim.

m Pfedméty padajici shora mohou vést k pora-
néni hlavy.

% > Noste ochrannou pfilbu.

® Béhem prace mlze dojit k rozvifeni prachu.

Vdechovany prach muze poskodit zdravi a

vyvolat alergické reakce.

> Pokud bude rozvifen prach a vznikne
prasna mlha: noste ochrannou protipracho-
vou masku.

Nevhodny odév se mize zachytit ve dfevé, ve

kfovi a v prodlouzenych zahradnich nGzkach.

Uzivatelé bez vhodného odévu mohou utrpét

tézka zranéni.

> Noste tésné priléhajici odév.

> Saly a ozdoby odlozte.

m Béhem cisténi nebo udrzby se uzivatel mize
dostat do kontaktu s nozi postfihové listy. Uzi-
vatel se mGze zranit.

> Noste pracovni rukavice z odolného
materialu.

Noste tésné pfiléhajici ochranné
bryle. Vhodné ochranné bryle byly
prezkouseny podle normy EN 166
nebo podle narodnich predpist a na

trhu,jsou k dostani s patficnym ozna-

m Pokud nosi uzivatel nevhodnou obuv, maze
uklouznout. Uzivatel se mlze zranit.
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Cesky

> Noste pevnou uzavienou obuv s hru-
bou podrazkou.

4.5

451 ProdlouZené zahradni niizky

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou
rozpoznat ani odhadnout nebezpedci prodlou-
zenych zahradnich ndzek a predmétd
vymrsténych do vysky. Nezucastnéné osoby,
déti a zvifata mohou utrpét tézka zranéni a

ym Skodam.

> Dbejte na to, aby nezucast-
néné osoby, déti a zvifata

zachovavaly odstup 5 m od
pracovniho okruhu.

Pracovni pasmo a okoli

> Od predmétli zachovaveijte odstup 5 m.

> Prodlouzené zahradni nizky nenechavejte
bez dohledu.

> Zaijistéte, aby si déti nemohly s prodlouze-
nymi zahradnimi ndzkami hrat.

m Elektrické konstrukéni dily prodlouzenych
zahradnich ndzek mohou vytvaret jiskry. Jiskry
mohou ve snadno hoflavém nebo explozivnim
okoli vyvolat pozary nebo exploze. Muze tak
dojit k tézkym Urazdm ¢i imrti osob a ke
vzniku vécnych skod.
> Nikdy nepracujte ve snadno hoflavém nebo

explozivnim okoli.

452 Akumulator

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nedokazi
rozpoznat a posoudit nebezpeci, ktera jsou
s akumulatorem spojena. Nasledkem toho
muze dojit k tézkému zranéni nezd¢astnénych
osob, déti a zvifat.
> Je nutno zajistit, aby se nezucastnéné
osoby, déti a zvifata zdrzovaly v bezpecné
vzdalenosti.
> Akumulator nenechavejte bez dozoru.
> Zajistéte, aby si déti nemohly s akumulato-
rem hrat.
® Akumulator neni chranén proti veSkerym vli-
vUim okolniho prostredi. V pfipadé, Ze je aku-
mulator vystaven uréitym vlivim okolniho pro-
stfedi, mize vzplanout nebo vybuchnout.
Nasledkem toho mlze dojit k téZzkému zranéni
osob a ke vzniku vécnych Skod.
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> Akumulator chrarte pfed nadmeérnou

teplotou a ohném.
> Akumulator nevhazujte do ohné.

teplotach v rozsahu od - 10 °C do
+ 50 °C.

> Akumulator neponofujte do kapalin.

> K akumulatoru se nepfiblizujte s kovovymi
predméty.

> Akumulator nevystavujte plisobeni vyso-
kého tlaku.

> Akumulator nevystavujte plisobeni
mikrovinného zareni.

> Akumulator chrante pfed chemikaliemi

a solemi.
4.6 Bezpeénosti odpovidajici stav
4.6.1 Prodlouzené zahradni nizky

Prodlouzené zahradni nizky jsou v bezpe¢nosti
odpovidajicim stavu, kdyz jsou spInény nize uve-
dené podminky:

— Prodlouzené zahradni ndizky nejsou posko-
zené.

Prodlouzené zahradni ntizky jsou cisté.
Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.
Postfihova lista je spravné namontovana.
Namontovano je originalni pfislusenstvi STIHL
urcené pro tyto prodlouzené zahradni nuzky.
— PrFislusenstvi je spravné namontovano.

A VAROVANI

m \/e stavu neodpovidajicim bezpecnosti nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpe¢né fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Muze dojit k tézkym Urazdm nebo
usmrceni osob.
> Pracujte s neposkozenymi prodlouzenymi
zahradnimi nizkami.

> Pokud jsou prodlouzené zahradni ntizky
znecisténe, vycistéte je.

> Prodlouzené zahradni nGzky nemérite.

> Pokud nefunguji ovladaci prvky: s prodlou-
zenymi zahradnimi ndzkami nepracujte.

> Montujte originalni pfisluSenstvi STIHL
urcené pro tyto prodlouzené zahradni
nuzky.

> PrisluSenstvi namontujte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti nebo v
navodu k pouziti daného pfislusenstvi.

> Do otvort prodlouzenych zahradnich ntuzek
nestrkejte zadné predméty.

146

> Akumulator pouzivejte a skladujte pfi

4 Bezpecnostni pokyny

> Opotiebované nebo poskozené informacni
Stitky vymeérite.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

46.2 Noze postiihové listy

Zahradni nizky jsou v bezpecnosti odpovidaji-
cim stavu, kdyz jsou splnény nize uvedené pod-
minky:

— Noze postfihové listy nejsou poskozené.

— Noze postfihové listy nejsou deformované.

— Noze postfihové listy se snadno pohybuji.

— Noze postfihové listy jsou spravné naostrené.
— Noze postiihové listy jsou bez otiepu.

A VAROVANI

m \/ bezpec€nosti neodpovidajicim stavu se
mohou ¢€asti postfihové listy uvolnit a byt
odmrstény. Osoby mohou utrpét tézka zra-
néni.
> Pracovat s neposkozenymi nozi postfihové
listy.

> Noze postfihové listy spravné naostfit a
zbavit otfepl.

> V pfipadé stavajicich nejasnosti: vyhledat
odborného prodejce vyrobkt STIHL.

46.3 Akumulator

Akumulator je ve stavu odpovidajicim bezpec-
nostnim pozadavkim, pokud jsou splnény nasle-
dujici podminky:

— Akumulator je neposkozeny.

— Akumulator je ¢isty a suchy.

— Akumulator je funkéni a nebyl pozménén.

A VAROVANI

® Pokud neni akumulator ve stavu odpovidaji-
cim bezpecénostnim pozadavkim, nelze zajistit
jeho bezpecnou funkci. Tento stav mlze zpu-
sobit téZké zranéni osob.
> Pracujte pouze s neposkozenym a funké-
nim akumulatorem.
> Poskozeny nebo vadny akumulator nenabi-
jejte.
> V pfipadé, ze je akumulator znecistény
nebo mokry: Akumulator ocistéte a nechejte
uschnout.
> Akumulator nepozménuijte.
Nezasouvejte zadné predméty do otvorl
akumulatoru.
Elektrické kontakty akumulatoru nespojujte
kovovymi pfedméty a nezkratujte.
> Akumulator neotevirejte.
Opotfebované nebo poskozené Stitky
s bezpec€nostnimi upozornénimi vzdy
vyménte.

A\

A\

A\
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m 7 poskozeného akumulatoru mize vytékat
kapalina. V pripadé, Ze se tato kapalina
dostane do styku s pokozkou nebo o¢ima,
muze dojit k podrazdéni pokozky nebo oéi.
> Vyhybejte se kontaktu s kapalinou.
> V pfipadé, Ze dojde k zasaZeni pokozky:
Postizena mista pokozky umyjte vydatnym
mnozstvim vody a mydlem.

> V pfipadé, Ze dojde k zasazeni oéi: Zasa-
Zené oci vyplachujte nejméné po dobu
15 minut vydatnym mnozZstvim vody
a vyhledejte lékare.
m Poskozeny nebo vadny akumulator mize
nezvykle zapachat, koufit nebo horet. Nasled-
kem toho mize dojit k téZkému nebo smrtel-
nému zranéni osob a ke vzniku vécnych Skod.
> V pfipadé, Ze z akumulatoru vychazi nezvy-
kly zapach nebo kouf: Akumulator nepouzi-
vejte a umistéte jej v bezpeéné vzdalenosti
od hoflavych latek.

> V pfipadé, Ze akumulator vzplane: Pokuste
se hofici akumulator uhasit pomoci hasi-
ciho pfistroje nebo vody.

4.7 Pracovni postup

A VAROVANI

m Uzivatel jiz v urcitych situacich nemudze sou-
stfedéné pracovat. Uzivatel mize zakopnout,
upadnout a tézce se zranit.
> Pracujte klidné a s rozvahou.
> Pokud jsou svételné pomeéry a viditelnost
$patné, s prodlouzenymi zahradnimi ntz-
kami nepracuijte.

> Prodlouzené zahradni nGzky obsluhujte
sam/sama.

> Davejte pozor na prekazky.

> P¥i praci stujte na zemi a udrzujte rovno-
vahu. Pokud je nutné pracovat ve vySkach:
pouzivejte vysokozdviznou pracovni ploSinu
nebo bezpecné leseni.

> Pokud se dostavi znamky unavy: udélejte si
pracovni prestavku.

m Pokud uzivatel pracuje nad vys$i ramen, mize
se brzy unavit. UzZivatel tim muze utrpét tézké
zranéni.
> Nad drovni ramen pracujte jen kratkou

dobu.
> Praci prerusujte prestavkami.

® Pokud narazi pohybujici se noze postfihovée
listy na tvrdy predmét, mohou se rychle
zbrzdit. Vznikajicimi reakénimi silami mize
uzivatel ztratit viadu nad prodlouzenymi
zahradnimi ntizkami a muze se tézce zranit.
> Prodlouzené zahradni nGzky drzte pevné

obéma rukama.
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> Pred zapocetim prace prohledejte Zivy plot,
nejsou-li tam néjaké tvrdé pfedméty, tyto
predméty odstrarite.

Pohybujici se noze postfihové listy mohou uzi-

vatele pofezat. Uzivatel tim muze utrpét tézké

zranéni.

> Nedotykejte se pohybujicich nozl
postfihové listy.
> Pokud jsou noze postfihove listy

zablokovany néjakym predmétem:

vypnéte prodlouzené zahradni ndzky

a vyjméte akumulator. Teprve potom
predmét odstrante.
Pokud se prodlouzené zahradni ntizky béhem
prace zméni nebo se chovaji nezvyklym zpu-
sobem, mohou byt v provozné nebezpecném
stavu. Mize dojit k tézkym Urazdm osob a ke
vzniku vécnych Skod.
> Praci ukonCete, akumulator vyjméte a
vyhledejte odborného prodejce vyrobku
STIHL.
Béhem prace mohou prodlouzené zahradni
nuzky zpusobit vznik vibraci.
> Noste rukavice.

> Praci pferusuijte prestavkami.

> Pokud se vyskytnou naznaky poruch pro-
krveni: vyhledejte lékare.

Po pusténi spinaCe se noze postfihove listy

pohybuiji jesté cca 1 vtefinu dal. Pohybujici se

noze postfihoveé listy mohou nékoho porezat.

Osoby mohou utrpét tézka zranéni.

> Pockejte, az se noze postfihoveé listy pres-
tanou pohybovat.

V nebezpecéné situaci mlze uzivatel propad-

nout panice a nosny systém nesejmout. Uziva-

tel tim maze utrpét tézké zranéni.

> Predem nacvicte odlozeni nosného
systému.

A NEBEZPECI

m Pokud se pracuje v okoli kabell vedoucich

elektricky proud, mohou se s nimi noze postfi-
hové listy dostat do kontaktu a mohou je
poskodit. UzZivatel mGze utrpét téZké nebo
smrtelné zranéni.
% > DodrZovat odstup 15 m od

94 R napéti vodicich kabel(.

“"-smmm
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4.8 Preprava

4.8.1 ProdlouZené zahradni nizky

A VAROVANI

m Béhem prepravy se prodlouzené zahradni
nuzky mohou prevratit nebo se pohnout. MGze
dojit k irazlm osob a ke vzniku vécnych $kod.

> Vyjmout akumulator.

> Ochranny kryt nozd nasunout na postfiho-
vou listu tak, aby noze postfihové listy byly
zcela zakryty.

> Prodlouzené zahradni ndzky zajsitit upina-
cim popruhem, femenem nebo sitkou zaji-
stéte tak, aby se nemohly prevratit ani
pohnout.

4.8.2 Akumulator

A VAROVANI

. Akumulator neni chranén proti vSem okolnim

vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym

okolnim vliviim, muze byt poSkozen a mlze

dojit ke vzniku vécnych Skod.

> Poskozeny akumulator nepfepravovat.

> Akumulator pfepravovat v pouze elektricky
proud nevodivém baleni.

m Béhem prepravy se mize akumulator prevratit
nebo se pohnout. Mze dojit k Uraztim osob a
ke vzniku vécnych skod.
> Akumulator v baleni zabalit tak, aby se

nemohl pohybovat.
> Baleni zajistit tak, aby se nemohlo pohybo-
vat.

4.9 Skladovani
4.91 ProdlouZené zahradni nGizky

A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpedi prodlouzenych zahradnich nuzek.
Déti mohou utrpét tézké urazy.
> Vyjméte akumulator.

> Ochranny kryt nozu nasunte na postfihovou
listu tak, aby noze postfihové listy byly
zcela zakryty.
> Prodlouzené zahradni nGizky skladujte
mimo dosah déti.
m Elektrické kontakty na prodlouzenych zahrad-
nich nuzkach a kovové konstrukéni dily
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mohou vlivem vlhka zkorodovat. Prodlouzené
zahradni ndzky mohou byt poSkozeny.
> Vyjméte akumulator.

> Prodlouzené zahradni ndzky skladujte v
Cistém a suchém stavu.

492 Akumulator

A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout

nebezpeci akumulatoru. Déti mohou utrpét

tézké urazy.

> Akumulator skladujte mimo dosah déti.

® Akumulator neni chranén proti vSem okolnim

vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym

okolnim vlivim, muze dojit k jeho poskozeni.

> Akumulator skladujte v Cistém a suchém
stavu.

> Akumulator skladujte v uzavieném pro-
storu.

> Akumulator skladujte oddélené od prodlou-
zenych zahradnich nlzek a nabijecky.

> Akumulator skladujte pouze baleni, které
nevede elektricky proud.

> Akumulator skladujte v tepelném pasmu
mezi— 10 °C a + 50 °C.

410 Cisténi, adrzba a opravy
A VAROVANI

® Pokud je akumulator béhem ¢isténi, udrzby
nebo opravy vsazen, muze dojit k nechténému
zapnuti prodlouzenych zahradnich ntzek.
Muze dojit k tézkym Grazdm osob a ke vzniku
vécnych skod.
> Vyjméte akumulator.

m Agresivni Cistici prostredky, ¢iSténi proudem
vody nebo Spi¢atymi pfedméty mohou pro-
dlouzené zahradni ndzky, noze postfihové
listy nebo akumulator poskodit. Pokud pro-
dlouzené zahradni ndzky, noze postfihové
liSty nebo akumulator nebudou spravné vyci-
Stény, nemohou konstrukéni dily jiz spravné
fungovat a bezpec¢nostni zafizeni mohou byt
vyfazena z provozu. Osoby mohou utrpét
tézka zranéni.
> Prodlouzené zahradni ndzky, noze postfi-

hové listy a akumulator Cistéte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti.
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m Pokud se prodlouzené zahradni nGizky, noze
postfihové listy nebo akumulator nebudou
spravné udrzovat ¢i opravovat, nemohou kon-
strukéni dily spravné fungovat a bezpeénostni
zafizeni mohou byt vyfazena z provozu. MGze
dojit k tézkym Urazdm nebo usmrceni osob.
> Nikdy na prodlouzenych zahradnich nGz-
kach ani na akumulatoru neprovadéjte
opravu ¢i udrzbu sam/sama.

> Pokud musi byt provedena udrzba ¢i
oprava prodlouzenych zahradnich nizek
nebo akumulatoru, vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

> Na nozich postfihové listy provadéjte
udrzbu tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

m Béhem cisténi, udrzby nebo opravy nozi
postfihové listy se mize uzivatel pofezat o
ostré fezné zuby. UZivatel se mlze zranit.

> Noste pracovni rukavice z odolného
materialu.

5 Priprava prodlouzenych
zahradnich nlizek k pouziti

Priprava prodlouzenych
zahradnich nlizek k pouziti

Pred kazdym zapocetim prace se musi provést

nize uvedené kroky:

> Zajistéte, aby se nize uvedené konstrukéni
dily nachazely v bezpe¢ném stavu:
— Prodlouzené zahradni ntizky, (4 4.6.1.
— Noze postfihové listy, 1 4.6.2.
— akumulator, (1 4.6.3.

> Zkontrolujte akumulator, £ 10.2.

> Akumulator zcela nabijte tak, jak je popsano v
navodu k pouziti pro nabijecky STIHL AL 101,
300, 500.

> Vycistéte prodlouzené zahradni nizky, I
15.1.

> Namontujte kruhovou trubkovou rukojet’ (HLA
66), 1 7.1.

> Nastavte Ghel noz{ postiihové listy, 0d 11.1.

> Nastavte délku tyce (HLA 86), £ 11.2.

> Nasadte a nastavte jednoramenni zavésné
zafizeni, 01 11.3.

> Zkontrolujte ovladaci prvky, 01 10.1.

> Pokud se tyto kroky nemohou provést, pro-
dlouzené zahradni nGzky nepouzivejte a
vyhledejte odborného prodejce vyrobku
STIHL.

5.1
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6 Nabijeni akumulatoru a
svétla LED

6.1 Nabijeni akumulatoru

Délka doby nabijeni zavisi na rGznych vlivech,
napf. na teploté akumulatoru nebo na teploté
okoli. Skuteéna délka doby nabijeni se muze
odchylovat od uvedené délky doby nabijeni.
Délka doby nabijeni je uvedena pod
www.stihl.com/charging-times .
> Akumulator nabijet tak, jak je to popsano v
navodu k pouziti pro nabijecky
STIHL AL 101, 300, 500.

6.2 Indikace stavu nabiti

> Stisknout tlagitko (1).

Svétla LED sviti po dobu cca. 5 vtefin zelené
a udavaji stav nabiti.

> Pokud pravé svétlo LED blika zelené: akumu-
lator nabit.

6.3

Svétla LED mohou signalizovat stav nabiti nebo
poruchy na akumulatoru. Svétla LED mohou svi-
tit zelené nebo Cervené nebo blikat.

7
0000-GXX-1248-A0

Svétla LED na akumulatoru

Pokud svétla LED sviti zelené nebo blikaji, je

signalizovan stav nabiti.

> Pokud svétla LED sviti ¢ervené nebo blikaji,
odstrarite zavady, L 18.
V prodlouzenych zahradnich nGzkach nebo v
akumulatoru je porucha.

7  Sestaveni prodlouzenych
zahradnich nlizek
Montaz kruhové trubkové ruko-
jeti (HLA 66)

> Prodlouzené zahradni nGzky vypnéte a aku-
mulator vyjméte.

71
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> Tfmen (4) vloZte do kruhové trubkové rukojeti
(3).

> Kruhovou trubkovou rukojet’ (3) spole¢né s
tfmenem (4) nasadte na ty¢ (5).

> Podlozky (2) nasadte na Srouby (1).

> Tfmen (6) zatlacte na ty¢ (5).

> Srouby (1) prosuiite otvory v kruhové trubkové
rukojeti (3) a ve tfmenech (4 a 6).

> Matice (7) nasroubujte a pevné utahnéte.

8 Vsazeni a vyjmuti akumu-
latoru
8.1 Vsazeni akumulatoru

0000-GXX-2991-A0

> Akumulator (1) zamacknéte do akumulatorové
Sachty (2) az na doraz.
Akumulator (1) s kliknutim zapadne a je zafi-
xovan.

8.2 Vyjmuti akumulatoru

> Prodlouzené zahradni ndzky poloZzit na rovnou
plochu.

> Jednu ruku drzte pfed akumulatorovou
Sachtou tak, aby akumulator (2) nemohl
vypadnout.

0000097076_001

» Stisknout obé aretacni packy°(1).
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8 Vsazeni a vyjmuti akumulatoru

Akumulator (2) je deblokovan a Ize ho
vyjmout.

9 Zapnuti a vypnuti prodiou-
zenych zahradnich ntizek

9.1 Zapnuti prodlouzenych zahrad
nich nGzek

> Prodlouzené zahradni ntzky drzte pevné jed-
nou rukou za ovladaci rukojet’ tak, aby palec
obepinal ovladaci rukojet’.

> Drzte prodlouzené zahradni nGzky druhou
rukou za kruhovou trubkovou rukojet’ nebo za
hadicovy hmatec tak, aby palec obepinal kru-
hovou trubkovou rukojet’ nebo hadicovy hma-
tec.

0000-GXX-6519-A1

smérem k postfihové listé a drzet je.

> Ukazovackem stisknéte spinac (2) a stisknuty
ho drzte.
Prodlouzené zahradni ndzky akceleruji a noze
postfihové listy se pohybuiji.
Deblokovaci Soupatko (1) mizete pustit.

Kdyz je stisknutd Ergo-packa (3), zUstane spi-
nac¢ (2) odblokovan. Tim muze byt spina¢ pustén
a opét stisknut, aniz by bylo nutné posunout
deblokovaci Soupatko opét smérem k postfihové
liste.

Pokud se spinac¢ (2) a Ergo-packa (3) pusti, je
spinac (2) zablokovan. Deblokovaci Soupatko (1)
musi byt znovu posunuto smérem k postfihové
listé a tam drzeno, aby se spinac (2) deblokoval.

9.2 Vypnuti prodlouzenych zahrad-
nich nazek

> Pustit spina¢ a ergo-packu.

> Pockat, az se noze postfihové listy po asi 1
vtefiné zastavi.

> Pokud se noze postfihové listy po cca. 1 vte-
finé jeSté dale pohybuji, vyjmout akumulator a
vyhledat odborného prodejce vyrobkua STIHL.
Prodlouzené zahradni ndzky jsou defektni.

0458-185-9821-B



10 Kontrola prodlouzenych zahradnich ndzek a akumulatoru

10 Kontrola prodlouzenych
zahradnich nazek a aku-
mulatoru

10.1  Kontrola ovladacich prvki

Deblokovaci Soupatko, ergo-packa a spinac

> Vyjméte akumulator.

> Pokuste se stisknout spina¢ bez stisknuti
deblokovaciho Soupatka.

> Pokud se spinac stisknout da: prodlouzené
zahradni ndzky nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkt STIHL.
Deblokovaci Soupatko je vadné.

> Deblokovaci Soupatko posunte palcem smé-
rem k postfihové listé a drzte je.

» Stisknéte ergo-packu a drzte ji stisknutou.

> Stisknéte spinac.
Deblokovaci Soupatko muzete pustit.

> Pustte spina¢ a ergo-packu.

> Pokud se deblokovaci Soupatko, spina¢ nebo
ergo-packa tézce pohybuji nebo se neodpruzi
do vychozi polohy: prodlouzené zahradni
ntzky nepouzivetjte a vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.
Deblokovaci Soupatko, spina¢ nebo ergo-
packa jsou vadné.

Zapnuti prodlouzenych zahradnich nGzek

> Vsadte akumulator.

> Deblokovaci Soupatko posurnte smérem k
postrihové listé a drzte je.

» Stisknéte spinac a stisknuty ho drzte.
Noze postfihové listy se pohybuji.

> Pokud 3 LED blikaji ervené: vyjméte akumu-
lator a vyhledejte odborného prodejce vyrobku
STIHL.
V prodlouzenych zahradnich nlizkach je poru-
cha.

> Pustte spinac.
Noze postfihové listy se po cca.1 vtefing jiz
nepohybuji.

> Pokud se noze postfihové listy po cca. 1 vte-
finé jeSté pohybuji dal: vyjméte akumulator a
vyhledejte odborného prodejce vyrobku
STIHL.
Prodlouzené zahradni niizky jsou defektni.

10.2  Kontrola akumulatoru

> Stisknout tlacitko na akumulatoru.
Svétla LED sviti nebo blikaji.

> Pokud svétla LED nesviti nebo neblikai: aku-
mulator nepouzivat a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.
V akumulatoru je porucha.
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11 Prace s prodlouzenymi
zahradnimi ntizkami

11.1  Nastaveni Ghlu nozi postfihové

listy

Uhel nozl postfihové listy se v zavislosti na pou-
Ziti a télesné vySce uzivatele mize nastavit do 2
riznych poloh smérem nahoru a 3 rdznych poloh
smérem doll.

> Prodlouzené zahradni nGzky vypnéte a aku-

mulator vyjméte.

0000-GXX-4572-A0

/

> Presuvnou objimku (1) stahnéte dozadu a

drzte ji.

> Vykyvnou rukojet’ (2) uchopte rukou a

nastavte pozadovany uhel.

> Pust'te pfesuvnou objimku (1).
> Pohybujte vykyvnou rukojeti (2), dokud se

presuvna objimka (1) nezaaretuje.
Pfesuvna objimka (1) doléha na kryt. Uhel
nozu postiihové listy je nastaven.

> Zkontrolovat, jestli se vykyvnou rukojeti (2) jiz

neda hybat.

11.2 Nastavte délku tyce (HLA 86)

Ty¢ se mlze v zavislosti na pouziti a télesné
vySce uzivatele nastavit na rizné délky.
> Vypnéte prodlouzené zahradni niizky a

vyjméte akumulator.

0000097081_002

v

v

> Dodrzujte maximalné 45° uhel k horizontale.
> Svéraci matici (1) otocte o pll otacky ve

sméru &
Nastavte ty¢ (2) na pozadovanou délku.
Svéraci matici (1) otoCte az na doraz ve

sméru 8.
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> Zkontrolovat, jestli se ty¢ (2) jiz neda posuno-
vat.
Pokud se ty€°(2) jiz neda posunovat, je délka
tyCe pevné nastavena.

> Pokud je mozné ty¢ posunout: svéraci matici

tak dlouho otacet ve sméru ® a7 se tyé jiz
neda posunout.

11.3 Nasazeni a nastaveni jednora-

menniho zavésného zarizeni

0000-GXX-2990-A0

> Nasadte si jednoramenni zavésné zafi-
zeni (1).

> Jednoramenni zavésné zarizeni (1) nastavte
tak, aby karabinka (2) lezela asi o Sitku jedné
dlané pod pravym bokem.

DalSi nosné systemy, které se sméji pouzivat,
jsou uvedeny v tomto navodu k pouziti, 1 20.

11.4  Drzeni a vedeni prodlouzenych

zahradnich nazek

0000-GXX-7807-A1

> Zavésny drzak (2) zavéste do karabinky (1).

HLA 66

0000-GXX-4570-A0
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11 Préace s prodlouzenymi zahradnimi ntzkami

> Prodlouzené zahradni ntzky drzte pevné jed-
nou rukou za ovladaci rukojet’ tak, aby palec
obepinal ovladaci rukojet’.

> Drzte prodlouzené zahradni niizky druhou
rukou za kruhovou trubkovou rukojet’ tak, aby
palec obepinal kruhovou trubkovou rukojet’.

HLA 66/86

0000097178_001

> Prodlouzené zahradni nGzky drzte pevné jed-
nou rukou za ovladaci rukojet’ tak, aby palec
obepinal ovladaci rukojet’.

> Drzte prodlouzené zahradni ntizky druhou
rukou za hadicovy hmatec tak, aby jej palec
obepinal.

11.5

Strihani u zemé

Rezani

/

0000084757_002

R

Nastavte potfebny Uhel postfihové listy.
Prodlouzenymi zahradnimi ndzkami pohybujte
pravidelné sem a tam.

Pomalu a kontrolované kracejte vpred.

Pokud poklesne postfihovy vykon: noze postii-
hové liSty naostrete.

v [ g

v

v

v

Svislé stfihani
> Silné a silngjsi vétve odstrante vyvétvovacimi
nGzkami nebo motorovou pilou.

0458-185-9821-B



12 Po skonceni prace

0000084758_002

il Dlip 5 Y ey

> Pokud je nutné pfi stfihani dodrzovat odstup
od zivého plotu: nastavte potfebny uhel postfi-
hové listy.

> Prodlouzenymi zahradnimi ndzkami pohybuijte
na jedné strané zivého plotu obloukovité sem
a tam a zivy plot ostfihejte.

> Pomalu a kontrolované kracejte vpred.

> Druhou stranu zivého plotu ostfihejte stejnym
zplsobem.

> Pokud poklesne postfihovy vykon: noze postfi-

hové listy naostrete.

Vodorovné stfihani
> Silné a silngjSi vétve odstrante vyvétvovacimi
nuzkami nebo motorovou pilou.

> Postfihovou listu na vrchni strané zivého plotu
nasadte pod uhlem 0° az 10°.

> Prodlouzené zahradni ndzky vedte vodorovné
a obloukovité sem a tam a zivy plot ostfihejte.

> Pokud poklesne postfihovy vykon: noze postfi-
hové listy naostrete.

Stfihani shora
> Silné a silngjSi vétve odstrante vyvétvovacimi
nudzkami nebo motorovou pilou.

0458-185-9821-B
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> Postfihovou listu na vrchni strané Zivého plotu
nasadte pod Uhlem 0° az 10°.

> Prodlouzené zahradni ntzky vedte vodorovné
a obloukovité sem a tam a Zivy plot ostfihejte.

> Pokud poklesne postfihovy vykon: noze postfi-
hové listy naostrete.

12 Po skoncéeni prace

12.1  Po skoné€eni prace

> Prodlouzené zahradni ntzky vypnéte a aku-
mulator vyjméte.

> Pokud jsou prodlouzené zahradni ntizky
mokré: nechejte je uschnout.

> Pokud je akumulator mokry: nechejte ho
uschnout.

> Vycistéte prodlouzené zahradni nizky.

Vycistéte noze postfihové listy.

Ochranny kryt nozt nasunte na postfihovou

listu tak, aby noze postfihoveé listy byly zcela

zakryty.

> Vycistéte akumulator.

13 Preprava
13.1

v

v

Preprava prodlouzenych

zahradnich nGzek
> Prodlouzené zahradni nGzky vypnéte a aku-
mulator vyjméte.
> Ochranny kryt nozu nasunte na postfihovou
listu tak, aby noze postfihové listy byly zcela
zakryty.
> Ty¢ zcela zasunte (HLA 86).

Prenaseni prodlouZzenych zahradnich niizek

5. Y, 4
'\ % §‘
TG
> Presuvnou objimku (4) stahnéte dozadu a

drzte ji.

> Rukou uchopte vykyvnou rukojet’ (3) a noze
postfihové listy (1) zcela sklopte.
Noze postfihové listy (1) jsou paralelni s
tyci (2).

> Pustte pfesuvnou objimku (4).
PFesuvna objimka (4) zapadne a priléha k
télesu. Noze postfihové listy (1) jsou v pfe-
pravni pozici.
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> Prodlouzené zahradni ndzky noste jednou
rukou za ty¢ tak, aby postfihova lista (1) smé-
fovala dozadu.

Preprava prodlouzenych zahradnich nlizek ve

vozidle

> Zajistéte prodlouzené zahradni nlizky tak, aby
se nemohly prevratit ani se pohnout.

13.2 Preprava akumulatoru

> Prodlouzené zahradni ndzky vypnout a aku-
mulator vyjmout.

> Zajistit, aby byl akumulator v bezpecnosti
odpovidajicim stavu.

> Akumulator zabalit tak, aby byly spinény nize
uvedené podminky:
— Baleni neni elektricky vodivé.
— Akumulator se v baleni nemuze pohybovat.

> Baleni zajistit tak, aby se nemohlo pohybovat.

Akumulator podléha pozadavkim na prepravu
nebezpeénych nakladl. Akumulator je zafazen
jako UN 3480 (lithium-iontové baterie) a byl pre-
zkous$en podle Manualu UN Zkou$ky a kritéria,
dil lll, podkapitola 38.3.

Prepravni predpisy jsou uvedeny na
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Skladovani

14.1  Skladovani prodlouZenych

zahradnich ndzek
> Prodlouzené zahradni ndzky vypnout a aku-
mulator vyjmout.
> Ochranny kryt nozu nasunout na postfihovou
listu tak, aby noze postfihové listy byly zcela
zakryty.
> Prodlouzené zahradni ntzky skladovat tak,
aby byly splnény nize uvedené podminky:
— Prodlouzené zahradni nuzky skladovat
mimo dosah déti.
— Prodlouzené zahradni nGzky jsou Cisté a
suché.

14.2  Skladovani akumulatoru

STIHL doporucuje skladovat akumulator ve stavu
nabiti mezi 40 % a 60 % (2 zelené svitici své-
tla LED).
> Skladujte akumulator tak, aby byly spinény
nize uvedené podminky:
— Akumulator je mimo dosah déti.
— Akumulator je Cisty a suchy.
— Akumulator je v uzavieném prostoru.
— Akumulator je oddélen od prodlouzenych
zahradnich nlzek a nabijecky.
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14 Skladovani

— Akumulator je v baleni, které nevede elek-
tricky proud.
— Akumulator je v tepelném pasmu mezi -
10°Ca+ 50 °C.

15 Cisténi

15.1  Cisténi prodlouzenych zahrad-

nich ntizek

> Vypnéte prodlouzené zahradni ntizky a
vyjméte akumulator.

> Ocistéte prodlouzené zahradni nlizky vihkym
hadrem nebo prostfedkem na rozpousténi pry-
skyfic STIHL.

> Vétraci Stérbiny vycistéte Stétcem.

> QOdstrante z akumulatorové Sachty cizi pred-
méty a vycistéte akumulatorovou Sachtu
vlhkym hadrem.

> Elektrické kontakty v akumulatorové Sachté
vycCistéte Stétcem nebo mékkym kartacem.

15.2  Cisténi nozl postiihové listy

> Prodlouzené zahradni nGizky vypnout a aku-
mulator vyjmout.

> Noze postfihové liSty nasprejovat z obou stran
prostfedkem na rozpousténi pryskyfic STIHL.

> Vsadit akumulator.

> Prodlouzené zahradni nGizky na 5 vtefin
zapnout.
Noze postfihové listy se pohybuji. Prostfedek
na rozpousténi pryskyfic STIHL se tim stejno-
mérné rozdeli.

15.3  Cisténi akumulatoru

> Akumulator vycistit vihkym hadrem.

16 Udrzba

16.1  Casové intervaly pro tdrzbu

Casové intervaly pro tdrzbu jsou zavislé na okol-
nich podminkach a na pracovnich podminkach.
STIHL doporuéuje nize uvedené ¢asové intervaly
pro udrzbu:

Vzdy po 50 provoznich hodinach
> Doporucuje se, aby pohony namazal odborny
prodejce spolec¢nosti STIHL.

16.2 Ostfeni nozl postiihové listy

STIHL doporucuje nechat noze postfihové listy
ostfit u odborného prodejce vyrobk( STIHL.
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http://www.stihl.com/safety-data-sheets

17 Oprava Cesky

A VAROVANI > Prach vznikly b&hem ostfeni odstrarite vihkym

hadrem.
® Zuby nozu postfihové listy jsou ostré. Uzivatel > Nasprejujte noZe postfihové listy z obou stran
se muze porezat. prostfedkem na rozpousténi pryskyfic STIHL.
> Noste pracovni rukavice z odolného mate- > ProdlouZené zahradni niizky na 5 vtefin
rialu. zapnéte.
» Prodlouzené zahradni ntizky vypnéte a aku- Noze postfihové listy se pohybuji. Prostredek
mulator vyjméte. na rozpousténi pryskyfic STIHL se tim stejno-

meérné rozprostre.
> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

17 Oprava

17.1  Oprava prodlouZzenych zahrad-
nich niizek a akumulatoru

b
il

Uzivatel prodlouzené zahradni ntzky, noze
postfihové listy a akumulator opravovat opravo-
vat sam.

> Pokud jsou prodlouzené zahradni ntzky nebo
noze postfihove listy poSkozeny, prodlouzené
zahradni ndzky nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkd STIHL.

Pokud je akumulator defektni nebo posko-
zeny, vymenite jej.

0000-GXX-1426-A0

> Kazdé ostfi bfitu zub( horni fezné listy
naostfete plochym pilnikem STIHL pohybem
vpied. Dodrzujte pfitom Uhel ostfeni, 0 19.2.
Otocte prodlouzené zahradni nGzky.
Naostrete zbyla ostfi.

U kazdého ostfi odspodu odstrante otrepy. .
Otocte prodlouzené zahradni nGzky.

Odstrarite otfepy na zbylych ostfich.

18 Odstranéni poruch
18.1  Odstranéni poruch prodlouzenych zahradnich nGzek nebo akumulatoru

yVYyVYVvYyYy

Porucha Svétla LED na |Pfi¢ina Odstranéni zavady
akumulatoru

PFi zapnuti se 1 LED blika Stav nabiti akumula- |> Akumulator nabijet tak, jak je to popsano

prodlouzené zah-|zelené. toru je pfilis nizky. v navodu k pouziti pro nabijecky STIHL
radni nlzky nero- AL 101, 300, 500.
zbéhnou.
1 LED sviti Akumulator je prilis > Vyjmout akumulator.
Cervené. teply nebo prili§ stu- |> Akumulator nechat vychladnout nebo
deny. zahrat.
3 LED blikaji [V prodlouzenych zah- [> Vyjmout akumulator.
Cervené. radnich nGzkach je > Vycistit elektrické kontakty v akumulato-
porucha. rové Sachté.

> Vsadit akumulator.

> Zapnout prodlouzené zahradni nizky.

> Pokud i nadale blikaji 3 svétla LED Cer-
vené: prodlouzené zahradni ntzky
nepouzivat a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

Noze postfihové listy [> Noze postfihové liSty nasprejovat z obou

se pohybuji tézce. stran prostfedkem na rozpousténi
pryskyfic STIHL.

> Pokud i nadale blikaji 3 svétla LED cer-
vené: prodlouzené zahradni ndzky
nepouzivat a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

3 LED sviti Prodlouzené zahradni [> Vyjmout akumulator.
Cervené. ndzky jsou pFilis teplé.
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19 Technicka data

Porucha

Svétla LED na
akumulatoru

Pri¢ina

Odstranéni zavady

>

Prodlouzene zahradni nuzky nechat
vychladnout.

Se za provozu
vypinaji.

4 LED blikaji |V akumulatoru je > Akumulator vyjmout a opét ho vsadit.
Cervené. porucha. > Zapnout prodlouzené zahradni niizky.
> Pokud 4 svétla LED i nadale blikaji Cer-
vené: akumulator nepouzivat a vyhledat
odborného prodejce vyrobkd STIHL.
Elektrické spojeni > Vyjmout akumulator.
mezi nabijeckou a > Vycistit elektrické kontakty v akumulato-
prodlouzenymi zah- rové Sachté.
radnimi ntzkami je > Vsadit akumulator.
preruseno.
Prodlouzené zahradni [> Prodlouzené zahradni nGzky nebo aku-
nuzky nebo akumula- mulator nechat uschnout.
tor je vihky.
Prodlouzené 3 LED suviti Prodlouzené zahradni |> Vyjmout akumulator.
zahradni ndzky |Cervené. nuzky jsou prili§ teplé. |> Prodlouzené zahradni nuzky nechat

vychladnout.

Existuje elektricka
porucha.

>

Akumulator vyjmout a opét ho vsadit.
Zapnout prodlouzené zahradni ntizky.

Provozni doba
prodlouzenych
zahradnich
nuzek je pfilis
kratka.

Akumulator neni zcela
nabity.

Akumulator zcela nabit tak, jak je to pop-
sano v navodu k pouziti pro nabijecky
STIHL AL 101, 300, 500.

Zivotnost akumulatoru
je pfekrocena.

>

Akumulator vymeénit.

19 Technicka data

19.1

HLA 66

Prodlouzené zahradni ntzky
STIHL HLA 66, HLA 86

PFipustné akumulatory

— STIHL AP
— STIHL AR

— Hmotnost bez akumulatoru: 3,8 kg
— Druh elektrické ochrany: IPX4 (ochrana proti

vode strikajici ze vSech stran)

HLA 86

PFipustné akumulatory

— STIHL AP
— STIHL AR

— Hmotnost bez akumulatoru: 4,8 kg
— Druh elektrické ochrany: IPX4 (ochrana proti

vodeé stfikajici ze vSech stran)

Délka provozni doby je uvedena na

www.stihl.com/battery-life.

19.2
HLA 66

— Vzdalenost jednotlivych nozl: 33 mm
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NozZe postfihové listy

— Rezna délka: 500 mm
— Uhel ostfeni: 45°

HLA 86
— Vzdalenost jednotlivych nozd: 33 mm

— Rezna délka: 500 mm
— Uhel ostteni: 45°

19.3  Akumulator STIHL AP

— technologie akumulatoru: lithium-iontova
— napéti: 36 V
— kapacita v Ah: viz vykonovy Stitek

— obsah energie ve Wh: viz vykonovy Stitek

— hmotnost v kg: viz vykonovy Stitek

— pripustné tepelné pasmo pro pouziti a sklado-
vani: - 10 °C az + 50 °C

19.4  Akustické a vibraéni hodnoty

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku je

2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického

vykonu je 2 dB(A). Hodnota K pro vibra¢ni hod-

notu je 2 m/s?.

HLA 66

STIHL doporuéuje nosit ochranu sluchu.

— Hladina akustickeho tlaku L, méfena podle
ISO 22868: 85 dB(A)
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— Hladina akustického vykonu L, o méfena podle
ISO 22868: 94 dB(A)

— Vibraéni hodnota ap, méfena podle ISO 22867
— Ovladaci rukojet”: 3,5 m/s?
— Kruhova trubkova rukojet”: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL doporuéuje nosit ochranu sluchu.

— Hladina akustického tlaku L,s méfena podle
ISO 22868: 80 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L, o mé&fena podle
ISO 22868: 91 dB(A)

— Vibraéni hodnota ap,, méfena podle ISO 22867
— Ovladaci rukojet’: 1,6 m/s?
— Hadicovy hmatec: 2,3 m/s?

Uvedené vibra¢ni hodnoty se méfily podle nor-
movaného zkusSebniho postupu a mohou se pou-
zit pro porovnani s elektrickymi stroji. Skute¢né
vznikajici vibraéni hodnoty se mohou od uvede-
nych hodnot odchylovat, zavisi to na druhu a
zpusobu pouziti. Uvedené vibraéni hodnoty se
mohou pouzit pro prvotni odhad vibracni zatéze.
Skutecna vibraéni zatéz se musi odhadnout.
Mohou se pfitom zohlednit také doby, ve kterych
je elektricky stroj vypnuty, a takové doby, ve kte-
rych je sice zapnuty, ale bézi bez zatéze.

Udaje ke splnéni smérnice 2002/44/ES pro
zaméstnavatele o vibracich viz www.stihl.com/
vib.

19.5 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci,
klasifikaci a povoleni chemikalii.

Informace ohledné spinéni ustanoveni REACH
se nachazeji pod www.stihl.com/reach .

20 Kombinace z nosnych
systému
20.1 Kombinace z nosnych systém

Prodlouzené zahradni ntizky museji byt pouzi-
vany v kombinaci s nosnym systémem. Nosné
systémy, které se sméji pouzivat, jsou uvedeny
zde:

Q jednoramenni zavésné zafizeni

dvouramenni zavésné zarizeni

0458-185-9821-B
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akumulator STIHL AR spole¢né s pfilo-
znym polStarkem

opasek pro akumulatory s nosnym
pasem a s integrovanou ,opaskovou
brasnou AP s pfipojovacim kabelem*
spolecné s priloznym polStarkem
opasek pro akumulatory s integrova-
nou ,opaskovou brasnou AP s pfipojo-
¥ vacim kabelem“ spole¢né s jednora-
mennim zavésnym zafizenim

nosny systém s integrovanou ,opasko-
vou brasnou AP s pfipojovacim kabe-
lem*“ spole¢né s priloznym polStarkem

zadovy nosny systém RTS

21 Nahradni dily a pfislusen-
stvi

21.1  Nahradni dily a prisluSenstvi

STIHL Tyto symboly oznacuiji originalni
&), nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL.

STIHL doporucuje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL a originalni pfislusenstvi STIHL.

Nahradni dily a pfislusenstvi jinych vyrobcl
nemohou byt i pfes peclivy monitoring trhu fir-
mou STIHL posouzeny ohledné jejich spolehli-
vosti, bezpe€nosti a vhodnosti a STIHL také
nemuze rucit za jejich pouziti.

Originalni nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL jsou k dostani u odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

22 Likvidace

221 Likvidace prodlouZzenych

zahradnich nlzZek a akumula-
toru

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich urfadu a odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Nespravna likvidace muze byt zdravi $kodliva a

zatézovat Zivotni prostredi.

> Vyrobky STIHL véetné oball odevzdejte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.
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23 Prohlaseni o konfor-
mité EU
Prodlouzené zahradni nlzky
STIHL HLA 66, HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Némecko

231

na vlastni zodpovédnost prohlasuje, ze vyrobek

— konstrukce: akumulatorové prodlouzené
zahradni ndzky

— vyrobni znac¢ka: STIHL

— typ: HLA 66, HLA 86

— sériova identifikace: 4859

odpovida patficnym predpisim ve znéni smérnic

2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU a

2000/14/ES a je vyvinut a vyroben podle nasle-

dujicich norem ve verzich platnych vzdy k datu

vyroby: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,

EN 62841-4-2 a EN ISO 10517.

Pouzity postup ohodnoceni konformity podle
smérnice 2000/14/ES, pfiloha V.
— Namérfena hladina akustického vykonu:

91 dB(A).
— Zarucena hladina akustického vykonu:

93 dB(A).
Technické podklady jsou ulozeny v oddéleni
homologace vyrobku firmy AND-
REAS STIHL AG & Co. KG.
Rok vyroby, zemé vyroby a vyrobni &islo jsou
uvedeny na prodlouzenych zahradnich nizkach.

Waiblingen, 15.7.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Tt

Dr. Jirgen Hoffmann, Vedouci oddéleni schvalo-
vani vyrobku, regulace

24 Adresy

241 Hlavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

V zast
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23 Prohlaseni o konformité EU
24.2 Distribuéni spoleénosti STIHL

NEMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstrale 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

8VYCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfrice

24.3 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o0.

Sjediste:

Amruseva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Vel-
ika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hirriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33
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25 VSeobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické stroje

25 VSeobecné bezpeénostni
pokyny pro elektrické stroje

25.1 Uvod

V této kapitole jsou uvedeny predformulované,
vS§eobecné platné bezpecnostni pokyny v normé
EN/IEC 62841 pro rukou vedené, motorem poha-
néné elektrické stroje a naradi.

STIHL tyto texty musi otisknout.

Bezpecnostni pokyny k zabranéni elektrické
rany, uvedené pod bodem "Elektricka bezpec-
nost", nejsou aplikovatelné na akumulatorové
vyrobky STIHL.

A vrrovani

m Predtéte si vSechny bezpeénostni pokyny,
navody, ilustrace a technicka data, jimiz je
tento elektricky stroj opatfen. Zanedbani a
nedodrzeni nasledujicich pokyntd mohou zpu-
sobit Uraz elektrickym proudem, pozar a/nebo
dalsi tézké urazy. VSechny bezpeénostni
pokyny a navody bezpeéné ulozit pro dalsi
pouziti.

Pojem ,elektricky stroj“, pouzivany v bezpecnost-
nich pokynech, se vztahuje na elektrické naradi
napajené ze sité (se sitovym kabelem) nebo na
elektrické nafadi napajené akumulatorem (bez
sitového kabelu).

25.2 Bezpetnost pracovisté

a) Své pracovisté udrzujte v Eistém stavu a dobfe
osvétlené. Neporadek nebo neosvétlené pra-
covisté mohou vést k urazim.

b) Nikdy s elektrickym strojem nepracujte v pro-
stredi ohrozeném explozemi, ve kterém se
nachazeji horlavé kapaliny, plyny nebo vzné-
tlivy prach jakéhokoli druhu. Elektrické stroje
produkuji elektrické jiskry, které by mohly
vznétlivy prach ¢i vznétlivé vypary zapalit.

c) B&hem prace s elektrickym strojem nepou-
Stéjte déti a jiné osoby do jeho blizkosti. V pFi-
padé odpoutani pozornosti by mohlo dojit ke
ztraté vasi kontroly nad elektrickym strojem.

25.3 Elektricka bezpeénost

a) Pripojovaci elektrické vidlice elektrického
stroje musi byt vhodna pro sitovou zasuvku.
Elektricka vidlice se nikdy nesmi Zadnym zp(-
sobem pozménovat. Nikdy nepouzivejte
zadné adaptérové vidlice v kombinaci s elek-
trickymi stroji s ochrannym uzemnénim.
Nezménéné elektrické vidlice a vhodné
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zasuvky snizuji nebezpeci Urazu elektrickym
proudem.

b) Vyhnéte se télesnym kontaktlim s uzemné-
nymi plochami napfiklad trubek, topnych téles,
elektrickych sporakul a lednicek. Existuje zde
zvySené riziko Urazu elektrickym proudem v
pfipadé, Ze je vase télo uzemnéno.

c) Elektrické stroje nikdy nenechéaveijte na desti &i
v mokru. Proniknuti vody do elektrického
stroje zvysuje riziko Urazu elektrickym pro-
udem.

d) Pripojovaci kabel nikdy nepouzivejte k jinému
nez patficnému ucelu. Nikdy nepouzivejte pri-
pojovaci kabel k noSeni, tazeni nebo k vyta-
Zeni vidlice z elektrického stroje. Pfipojovaci
kabel se nikdy nesmi dostat do blizkosti zdroju
vysokych teplot, oleje, ostrych hran nebo
jakychkoli pohyblivych dilti. Poskozené ¢i
zamotané pripojovaci kabely zvysuiji riziko
urazu elektrickym proudem.

e)V pripadé, Ze s elektrickym strojem budete
pracovat venku, pouzivejte pouze takové pro-
dluZovaci kabely, které jsou vhodné také pro
venkovni prace. Pouziti prodluzovaciho kabelu
vhodného pro venkovni prace snizuje riziko
urazu elektrickym proudem.

f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického
stroje ve vihkém prostiedi, pouzivejte zasadné
vzdy ochranny spina¢ proti nedostateénému
proudu. Pouziti ochranného spinace proti
nedostateénému proudu snizuje riziko Urazu
elektrickym proudem.

25.4 Bezpecnost osob

a) PTi praci budte pozorni, dbejte na to, co
délate, a s elektrickym strojem pracujte vzdy s
rozmyslem. Nikdy s elektrickym strojem nepra-
cujte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog,
alkoholu &i Iékud. Jakakoliv kratkda momentalni
nepozornost béhem prace s elektrickym stro-
jem muze mit za nasledek vazné drazy.

b) Noste osobni ochranné vybaveni a zasadné
vzdy ochranné bryle. Pouziti osobniho ochran-
ného vybaveni, jako napf. ochranné proti-
prasné masky, bezpecnostnich bot s hrubou,
neklouzavou podrazkou, ochranné pfilby nebo
ochrany sluchu, podle druhu a pouziti elektric-
kého stroje, snizuje riziko Uraza.

c¢) Zabrafite nechténému, samovolnému nasko-
Ceni stroje. Jesté dfive, nez pripojite elektricky
stroj na sitové napajeni a/nebo na akumulator,
nez ho zdvihnete nebo hodlate prenést, se
bezpodminec¢né presvédéte o tom, Ze je
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vypnuty. Pokud mate pfi pfenaseni elektric-
kého stroje prst na spinaci nebo elektricky
stroj pfipojujete na sitové napajeni v zapnu-
tém stavu, muze to vést k Urazdm.

d) Pied zapnutim elektrického stroje vzdy
zasadné odstrante naradi k jeho sefizovani
nebo Sroubovaky. Naradi Ci klice, které by se
nachazely v jednom z rotujicich dild stroje, by
mohly vést k trazdm.

e) Vyhnéte se jakémukoli abnormalnimu drzeni
téla. Zajistéte si pevny postoj a udrzujte neu-
stale spravnou rovnovahu. Tim mizete elek-
tricky stroj lépe kontrolovat i v neo¢ekavanych
situacich.

Noste vhodny odév. Nikdy nenoste Siroky,
volny odév ani Zadné Sperky a ozdoby. Vlasy
a odév udrzujte ve spravné vzdalenosti od
pohybujicich se ¢asti stroje. Volny odév,
Sperky, ozdoby ¢&i dlouhé vlasy by se mohly
zachytit v pohybujicich se ¢astech stroje.

g) Pokud je mozné namontovat zafizeni odsava-
jici nebo zachycuijici prach, je tfeba je pfipojit
a spravné pouzit. Pouziti zafizeni pro odsa-
vani prachu mGze snizit ohrozeni zdravi vli-
vem prachu.

h) Nepodiéhejte faleSnému pocitu bezpeénosti a
nezanedbavejte bezpeénostni pravidla pro
elektrické stroje, i kdyz jste po mnohanasob-
ném pouziti s elektrickym strojem dobie obe-
znameni. Nepozorné zachazeni a jednani
muze béhem zlomku vtefiny vést k t&Zkym
Urazdm.

=)
=

25.5 Pouziti a zachazeni s elektric-

kym strojem

a) Elektricky stroj nikdy nepfetéZujte. Pro svoji
praci pouzivejte elektricky stroj, ktery je pro ni
uréen. S vhodnym elektrickym strojem pracu-
jete v uvedeném vykonnostnim pasmu Iépe a
bezpecnéiji.

b) Nikdy nepouzivejte elektricky stroj, jehoz spi-
nac je defektni. Elektricky stroj, ktery se jiz
neda zapnout &i vypnout, je nebezpecny a
musi byt opraven.

c) Nez zagnete na stroji provadét sefizovaci

tkony, vyménu pracovnich nastroji nebo elek-

tricky stroj odlozite, zasadné vzdy nejdfive

vytahnéte elektrickou vidlici ze zasuvky a/nebo

odstrarite vyjimatelny akumulator. Toto bez-
pecnostni opatieni zabrani jakémukoli nechté-
nému naskoceni elektrického stroje.

d) Nepouzivané elektrické stroje skladujte mimo
dosah déti. Nikdy nedovolte pouzivat tento
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elektricky stroj Zzadnym osobam, které nejsou
s timto elektrickym strojem obeznameny a
které si nepfecetly tyto pokyny a navody. Elek-
trické stroje jsou nebezpeéné v pripadé, ze
jsou pouzivany nezkusenymi osobami.

e) Elektrické stroje a pracovni nastroje peclivé
osetiujte. Kontrolujte, zda pohyblivé dily stroje
dokonale funguji a nezadrhavaji se, zda jed-
notlivé soucasti nejsou zlomené &i jinak
poskozené, ze funkce elektrického stroje neni
negativné ovlivnéna. Pred zahajenim prace s
elektrickym strojem nechte poskozené dily
opravit. Pfi¢ina mnoha Urazd spociva ve
Spatné udrzbé elektrickych stroju.

f) Rezné nastroje udrZujte v istém a spravné
naostfeném stavu. Peclivé oSetfované fezné
nastroje s ostrymi bfity maji nizsi sklon k
zaklesnuti a jejich vedeni pfi praci je snad-
néjsi.

g) Elektricky stroj, pouzivané naradi a pracovni
nastroje atd. pouzivejte patficné podle téchto
pokynl a navodd. Zasadné pritom zohlednéte
také pracovni podminky a prace naplanované
k provedeni. Pouziti elektrickych stroji k
jinému nez k preduréenému pouziti mize vést
k nebezpeénym situacim.

h) Udrzujte rukojeti a plochy k uchopeni v
suchém, ¢istém stavu, bez oleje a tukd.
Kluzké rukojeti a plochy k uchopeni nedovoluji
zadnou bezpecnou obsluhu a kontrolu elektric-
kého stroje v nepredvidatelnych situacich.

25.6 Pouziti a zachazeni s akumula-

torovym strojem

a) Nabijeni akumulatordl provadéjte pouze vyrob-
cem doporuéenymi nabijeckami. Nabijecce,
ktera je vhodna pro urcity druh akumulatord,
hrozi v pfipadé pouziti s jinymi akumulatory
nebezpedi pozaru.

b) V elektrickych nastrojich pouzivejte pouze pro
né preduréené akumulatory. PFi pouZiti jinych
akumulatord maze hrozit nebezpeci Urazu ¢i
pozaru.

c) Akumulator, ktery pravé neni pouzivan, nepre-
chovavat v blizkosti kancelarskych spinatek,
minci, kli¢d, hiebik(, Sroubd a jinych kovovych
pfedméta, které by mohly zptsobit pfemosténi
kontaktd. Zkrat mezi kontakty akumulatoru
muze mit za nasledek popaleni ¢i pozar.

d) Pfi nespravném pouziti mize z akumuléatoru
vytéct kapalina. Vyhnéte se kontaktu s ni. PFi
nahodném kontaktu s kapalinou se ihned opla-
chnout vodou. Pokud by se kapalina dostala
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do o¢i, obrat'te se navic s Zadosti o pomoc na
lékare. Z akumulatoru vytékajici kapalina
muze zpUsobit podrazdéni pokozky nebo
popaleni.

e) Nepouzivejte zadny poskozeny nebo pozmé-
nény akumulator. Poskozené nebo pozmé-
néné akumulatory se mohou chovat nepredvi-
datelné a mohou vést k pozaru, explozi nebo
Urazim.

f) Nikdy nevystavujte akumulator ohni nebo
vysokym teplotdm. Oheri nebo teploty nad
130 °C (265 °F) mohou vyvolat explozi.

g) Dodrzujte vSechny pokyny a odkazy k nabijeni
a nenabijejte akumulator nebo akumulatorovy
stroj nikdy mimo v navodu k pouZiti uvede-
ného tepelného pasma. Falesné nabijeni nebo
nabijeni mimo dovoleného tepelného pasma
mUze akumulator znicit a zvysit nebezpedi
pozaru.

25.7 Servis

a) Elektricky stroj nechévejte opravovat pouze
kvalifikovanym odbornym personélem a pouze
za pouziti originalnich nahradnich dild. Tim je
zajisténo, ze bezpecnost elekrického stroje
zUstane zachovana.

b) Neprovadéjte nikdy adrzbu poskozeného aku-
mulatoru. Veskeré udrzbarské ukony na aku-
mulatorech by mély byt provadény pouze
vyrobcem nebo zplnomocnénymi servisnimi
dilnami.

25.8 Bezpeénostni pokyny pro

zahradni nGzky

VSeobecné bezpeénostni pokyny pro zahradni

niizky

a) Zachovavejte patficny odstup viech ¢asti téla
od nozu postiihové listy. Nikdy se nesnazte
odstranovat pfi bézicich nozich postfihové
listy odfezany material nebo pridrzovat mate-
ridl uréeny k odfiznuti. Noze se po vypnuti spi-
nace pohybuji jesté dale. Kratce trvajici
momentalni nepozornost pfi pouzivani zahrad-
nich nlzek muze vést k tézkym Grazim.

b) Zahradni nlizky drzte pii prenaseni za rukojet’
s vypnutymi, nepohybujicimi se nozi postii-
hové listy a dbejte na to, aby spinaé nebyl
aktivovan. Spravné noseni zahradnich nizek
snizuje nebezpeci nahodného uvedeni do pro-
vozu, a tim zplsobeného poranéni nozi.

c) Pfi prepravé nebo skladovani zahradnich
ndzek nasurite vzdy pies noZe ochranny kryt.
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Odborné zachazeni se zahradnimi ntizkami
shizuje nebezpedi Urazd nozi postfihoveé listy.

d) Nez budete odstrariovat zaklesnuté odfezky
nebo provadét adrzbu stroje, zajistéte, aby
vSechny spinace byly vypnuté a akumulator
byl bud' vyjmuty, nebo vypnuty. Nenadalé spu-
Sténi zahradnich nuzek pfi odstranovani
zaklesnutych odiezkd mGze vést k zavaznym
urazdm.

e) Zahradni niizky drzte jen za izolované plochy
rukojeti, protoze noze postrihové listy mohou
narazit na skryta elektricka vedeni. Kontakt
nozll s kabelem pod napétim muze pfivést
napéti také na kovové casti stroje, a v
dusledku toho zpUsobit Uraz elektrickym pro-
udem.

f) Zajistéte, aby pasmo postfihu bylo bez jakych-
koli sitovych vedeni. Kabely se mohou skryvat
v zivych plotech a kefich a byt pak nedopatfe-
nim nozi nafiznuty.

g) Nikdy nepouzivejte zahradni niizky za Spat-
ného pocasi, zejména kdyz hrozi bourky. Tim
se snizuje nebezpecli zasazeni bleskem.

25.9 Prfidavné bezpeénostni pokyny

pro zahradni niizky s prodlou-

Zenym dosahem

a) Snizte nebezpedi smrti zasahem elektrického
proudu tim, Ze nikdy nebudete zahradni ntzky
s prodlouzenym dosahem pouzivat v blizkosti
elektrickych kabeld. Dotyk elektrickych kabell
nebo pouzivani stroje v jejich blizkosti muze
zpUsobit téZké Urazy nebo smrt zasahem elek-
trického proudu.

b) Zahradni nGizky s prodlouzenym dosahem
obsluhujte vzdy zasadné obéma rukama.
Zahradni niizky s prodlouzenym dosahem
drzte obéma rukama, zabrani se tim ztraté
kontroly nad strojem.

c) Noste ochranu hlavy pii praci se zahradnimi
nGzkami s prodlouzenym dosahem ve vysi
nad hlavou. Odrezky padajici shora mohou
vést k tézkym drazim.
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1 Elészé

Tisztelt Vasarlonk!

Orémiinkre szolgal, hogy STIHL-termék mellett
dontétt. Termékeink fejlesztése és gyartasa
csucsmindségben torténik, tgyfeleink sziikségle-
teinek megfeleléen. igy magas megbizhatdsagu
termékek jonnek létre, amelyek az extrém igény-
bevétel probajat is kialljak.

A STIHL a szervizelés terén is csucsmindséget
nyujt Onnek. Markaszervizeink szakérté tanacs-
adast és betanitast, valamint atfogd miszaki
segitséget nyujtanak.

A STIHL elkotelezett a kdrnyezettel szembeni
fenntarthato és felel6sségteljes eljarasok mellett.
A jelen hasznalati utasitas tdmogatast ad, hogy
On biztonsagos és kérnyezetbarat médon hasz-
nélhassa STIHL-termékét, annak hosszu élettar-
taman keresztul.

Koszonjuk bizalmat és sok 6romet kivanunk a
STIHL-termék hasznalatahoz.

e 4

Dr. Nikolas Stihl
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1 Elészo

FONTOS! HASZNALAT ELOTT OLVASSA EL
ES ORIZZE MEG.

2 Erre a hasznalati Gtmuta-
tora vonatkozo informaciok
2.1 Vonatkoz6 dokumentumok

A helyi biztonsagi el6irasok érvényesek.
> A jelen hasznalati utasitason tul olvassa el,
értse meg és tartsa meg az alabbi dokumentu-
mokat is:
— A hasznalt hordozérendszer hasznalati uta-
sitasa
— A STIHL AR akkumulator hasznalati utasi-
tasa
— ,Csatlakozoévezetékes AP dvtaska“ haszna-
lati utasitas
— Biztonsagi utasitasok, STIHL AP akkumula-
tor
— A STIHL AL 101, 300, 500 toltékészilékek
hasznalati utasitasa
— Biztonsagi informaciok, a beépitett akkumu-
latorral ellatott STIHL-termékekre és akku-
mulatorokra vonatkozdan: www.stihl.com/
safety-data-sheets

22

A figyelmeztetések jel6lése a
szbvegben

A VESZELY

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek sulyos sérU-
|éseket vagy halalt okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel sulyos
sérulések vagy halal kertlhet6 el.

A rFoveLvEzTETES

® QOlyan veszélyekre utal, amelyek sulyos séri-
léseket vagy halalt okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel sulyos
sérulések vagy halal kertlhet6 el.

TUDNIVALO

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek anyagi karo-
kat okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel anyagi
karok kerllhet6k el.

2.3 Szimbdélumok a szévegben

U..“ Ez a szimbdlum e hasznalati utmutato
==l egyik fejezetére utal.
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3 Attekintés

Attekintés
Soévényvago STIHL HLA 66 és
akkumulator

3

3.1

0000097077_002

Szar
A szar koti 6ssze valamennyi alkatrészt.

Kérfogantyud

A korfogantyd a sdvényvago tartasara és
vezetésére szolgal.

Foganty(témld

A fogantyutomlé a sévényvagé tartasara és
vezetésére szolgal.

Vagokések

A vagokések vagjak a vagando anyagot.
Késvédd

A késvédo akadalyozza meg, hogy a felhasz-
nalé érintkezzen a vagokésekkel.

Toléhively

A tolohlvely kioldja a vagokések szogallita-
sat.

Elfordithaté fogantyu

Az elfordithaté fogantyu a vagékések szogé-
nek beallitdsara szolgal.

Akkumulatortiireg
Az akkumulatoriireg befogadja az akkumula-
tort.

Zaremelty(
A zaremelty( tartja az akkumulatort az akku-
mulatortiregben.
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10 Ergo-kar
Az ergo-kar megtartja a kireteszel6 toloka
helyzetét, amikor a kapcsoléemeltydit elenge-
dik.

11 Kireteszel6 toloka
A kireteszel toloka kireteszeli a kapcsoloe-
meltyt.

12 Kapcsol6emelty(i
A kapcsoléemelty( be- és kikapcsolja a
sOvényvagot.

13 Kezeléfogantyt
A kezel6fogantyu a sévényvago kezelésére,
tartasara és vezetésére szolgal.

14 Hordozofiil
A hordozéfil a hordozérendszer beakaszta-
sara szolgal.

15 Nyomégomb
Az akkumulatoron lévé LED-eket a nyomo-
gomb aktivalja.

16 Akkumulator
Az akkumulator latja el a sévényvagot ener-
giaval.

17 LED-ek
A LED-ek az akkumulatorok toltési allapotat
és lzemzavarokat jeleznek ki.

# Teljesitménytabla a gépszammal

3.2 Sovényvagd STIHL HLA 86 és
akkumulator

g
8
o
2
S
L
5
g
8
8
8
8
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1 Hordozéfil
A hordozéflil a hordozérendszer beakaszta-
sara szolgal.

2 Szér
A szar koti 0ssze valamennyi alkatrészt.

3 Fogantyutéml6
A fogantyutdmlé a sévényvago tartasara és
vezetésére szolgal.

4 Vagokések
A vagokések vagjak a vagando anyagot.

5 Késvéds
A késvédod akadalyozza meg, hogy a felhasz-
nalo érintkezzen a vagokésekkel.

6 Szoritdanya
A szoritéanya a szarhossz bedllitasara szol-
gal.

7 Tol6hively
A toléhuively kioldja a vagokések szogallita-
sat.

8 Elfordithaté fogantyu
Az elfordithat6 fogantyu a vagokések szogeé-
nek beallitasara szolgal.

9 Akkumulatoriireg
Az akkumulatorireg befogadja az akkumula-
tort.

10 Zaremelty(
A zaremelty( tartja az akkumulatort az akku-
mulatortiregben.

11 Ergo-kar
Az ergo-kar megtartja a kireteszel6 toloka
helyzetét, amikor a kapcsoléemeltyt elenge-
dik.

12 Kireteszel6 toloka
A kireteszel6 toloka kireteszeli a kapcsol6e-
meltydt.

13 Kapcsoléemelty(i
A kapcsoléemelty( be- és kikapcsolja a
sévényvagot.

14 Kezel6fogantyu
A kezel6fogantyu a s6vényvago kezelésére,
tartasara és vezetésére szolgal.

15 Nyomégomb
Az akkumulatoron lévé LED-eket a nyomo-
gomb aktivalja.

16 Akkumulator
Az akkumulator latja el a sdvényvagot ener-
giaval.

17 LED-ek
A LED-ek az akkumulatorok toltési allapotat
és Uzemzavarokat jeleznek ki.

164

4 Biztonsagi tudnivalok

# Teljesitménytabla a gépszammal
3.3 Szimbdlumok

Ezek a szimbdlumok lehetnek a sdvényvagon,
valamint az akkumulatoron feltiintetve és a
koévetkezoket jelentik:

Ebben a poziciéban a szoritdanya nyitva
van. A szar kihuzhaté.

Ebben a pozicidban a szoritéanya zarva
van. A szarat nem lehet kihuzni.

1 LED pirosan vilagit. Tul meleg vagy
§ § tal hideg az akkumulator.
|

4 LED pirosan villog. Uzemzavar all

= 59 fenn az akkumulatorban.

Garantalt zajteljesitményszint dB(A)-

@ Lwa pan a 2000/14/EK iranyelv szerint, az
elektromos termékek zajkibocsatasa-
nak 6sszehasonlithatésagahoz.

A szimbdélum mellett lathaté adat az akku-
mulatornak a cellagyart6 specifikacioja
szerinti energiatartalmara utal. Az alkalma-
zas soran rendelkezésre all6 energiatarta-
lom csekélyebb.

A terméket ne dobja a haztartasi sze-
métbe.

4  Biztonsagi tudnivaldk
41 Figyelmeztetd szimbolumok

A sévényvagon vagy az akkumulatoron lévd
figyelmeztetd szimbolumok jelentése:

Tartsa be a biztonsagi el6irasokat és
azok intézkedéseit.

Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a
hasznalati utasitast.

% Viseljen védészemlveget és védbsisa-

kot.
@ Viseljen munkakesztydit.

Viseljen véddécsizmat.
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4 Biztonsagi tudnivalok

g Ne érintse meg a mozgd vagokéseket.

Tartsa be a biztonsagi tavolsagot.

A munka megszakitasakor, szallitas-
kor, tarolas, karbantartas vagy javitas
esetén vegye ki az akkumulatort.

Ovja az akkumulatort nyilt langtol és
hotél.

Az akkumulatort nem szabad folya-
dékba meriteni.

Tartsa be az akkumulator megengedett
hémérsékleti tartomanyat.

4.2 Rendeltetésszer(i hasznalat

A STIHL HLA 66 vagy HLA 86 akkumulatoros
sOvényvago aljnévényzet, magas sévények,
magas cserjék, magas bokrok és magas bozot
vagasara szolgal.

A sdvényvagot esében is lehet hasznalni.

A soévényvagoét egy STIHL AP akkumulator vagy
egy STIHL AR akkumulator latja el energiaval.

A FIGYELMEZTETES

m A STIHL altal a sévényvagéhoz nem engedé-
lyezett akkumulatorok tlizvészeket és robba-
nasokat okozhatnak. Sulyos, akar halalos sze-
mélyi sérllések kdvetkezhetnek be, és anyagi
karok keletkezhetnek.
> A sovényvagot egy STIHL AP akkumulator-

ral vagy egy STIHL AR akkumulatorral
hasznalja.
® Amennyiben a s6vényvagot vagy az akkumu-
latort nem rendeltetés szerint hasznaljak,
sulyos vagy halalos személyi sériilések, és
anyagi karok keletkezhetnek.
> A sOvényvagot a jelen hasznalati utasitas-
ban leirt médon hasznalja.

> Az akkumulatort oly médon hasznalja,
ahogy az a jelen hasznalati utasitasban
vagy a STIHL AR akkumulator hasznalati
utasitasaban le van irva.

0458-185-9821-B
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4.3 A felhasznaléval szemben

tamasztott kévetelmények

A FIGYELMEZTETES

m A felhasznalok betanitas nélkil nem tudjak a
sOvényvago és az akkumulator veszélyeit fel-
ismerni vagy felbecsilni. A felhasznal6 vagy
mas személyek sulyos személyi sériiléseket
szenvedhetnek el vagy meg is halhatnak.

> Olvassa el, értse meg, és tartsa meg
a hasznalati utasitast.

> Amennyiben a s6vényvagot vagy az akku-
mulatort tovabbadja mas személynek: Adja
at vele egyutt a hasznalati utasitast is.

> Bizonyosodjon meg arrél, hogy a felhasz-
nalé megfelel a kdvetkezd kovetelmények-
nek:

— A felhasznalé kipihent.

— A felhasznal¢ fizikailag, érzékszervileg
és szellemi képességeinél fogva képes
a sdvényvagot és az akkumulatort
kezelni és azzal dolgozni. Amennyiben
a felhasznal¢ fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességeinél fogva korlato-
zottan képes erre, a felhasznalé csak
felligyelet mellett vagy egy felelés sze-
mély utasitasai szerint dolgozhat a
berendezéssel.

— A felhasznalé képes felismerni és felbe-
csiilni a sbvényvago és az akkumulator
veszélyeit.

— A felhasznald nagykoru vagy a felhasz-
nalé a nemzeti jogszabalyok szerint fel-
Ugyelet mellett képzést fog kapni a
szakmara.

— A felhasznal6 részeslilt STIHL marka-
szerviz vagy szakember altali oktatas-
ban, mielé6tt el6sz6r dolgozna a sévény-
vagoval.

— A felhasznal6é nem all alkohol, orvossa-
gok vagy drogok hatasa alatt.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

4.4 Ruhazat és felszerelés

A FIGYELMEZTETES

® Munkavégzés kdzben a hosszu haj becsipéd-
het a sdvényvagoba. A felhasznalo sulyos
sérilést szenvedhet.
> A hosszu hajat gy kdsse 6ssze és ugy
régzitse, hogy az a valla felett legyen.
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® A munkavégzés soran a targyak nagy sebes-
séggel repllhetnek fel. A kezelé megsériilhet.
> Viseljen szorosan illeszked® véds-
szemuveget. A megfelel6 véddsze-
muvegeket az EN 166 szabvany
szerint vagy a nemzeti eléirasoknak

megfeleléen bevizsgaljak, és a meg-

felel6 jel6léssel ellatva kaphatdk a

boltban.
m A leesé targyak fejsértléseket okozhatnak.

% > Viseljen véddsisakot.

m Munkavégzés kdzben por kavarodhat fel. A
belélegzett por karosithatja az egészséget es
allergias reakciokat valthat ki.
> Ha por keveredik fel: Viseljen porvédé-

maszkot.

® A nem megfelel6 ruhazat beakadhat faba,

bozétba és a sévényvagdba. A nem megfeleld

ruhazatot visel6 kezel6k sulyosan megsériil-
hetnek.
> Viseljen testhez simulé ruhazatot.
> Vegye le a salakat és az ékszereket.

m Tisztitas vagy karbantartas kézben a felhasz-
nalo érintkezhet a mozgo vagokesekkel. A
kezelé megsériilhet.

> Viseljen ellenallé anyagu munka-
keszty(t.

® Ha a kezel6 nem megfeleld labbelit visel,
elcsuszhat. A kezelé megsérilhet.

> Viseljen kemény, zart labbelit recé-

zett talppal.

4.5 Munkateriletet és kérnyezet
4.51 Sovényvagé

A FIGYELMEZTETES

m A beavatatlan személyek, a gyermekek és
allatok nem tudjak a sévényvago, valamint a
felrepitett targyak veszélyeit felismerni és fel-
becsiilni. A beavatatlan személyek, a gyer-
mekek és allatok sulyos séruléseket szenved-

karok keletkezhetnek.

a munkaterilettdl.

> A targyaktdl 5 m-es tavolsagot kell tartani.
> A s6vényvagot ne hagyja feluigyelet nélkal.
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> A beavatatlan személyeket,
a gyermekeket és allatokat
tartsa 5 m-es korzetben tavol

4 Biztonsagi tudnivalok

> Biztositsa, hogy gyermekek ne tudjanak a
sOvényvagoval jatszani.

m A sdvényvago elektromos alkatrészei szikra-

kat gerjeszthetnek. A szikrak gyulékony vagy

robbanékony kdérnyezetben tlizvészeket és

robbanasokat okozhatnak. Sulyos, akar hala-

los személyi sériilések kdvetkezhetnek be, és

anyagi karok keletkezhetnek.

> Ne dolgozzon gyulékony vagy robbanékony
kdrnyezetben.

45.2 Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

m A kivilallok, a gyermekek és az allatok nem

ismerik és nem tudjak felmérni az akkumulato-
rokkal jard veszélyeket, ezért a kivilallok, a
gyermekek és az allatok sulyos sériléseket
szenvedhetnek.
> Tartsa tavol a kivulallokat, a gyermekeket
és az allatokat.
> Ne hagyja az akkumulatort feltigyelet nél-
kal.
> Gy6z6djon meg arrél, hogy gyermekek nem
tudnak jatszani az akkumulatorral.
Az akkumulator nincs védve minden kérnye-
zeti hatassal szemben. Bizonyos kdrnyezeti
hatasoknak kitéve az akkumulator kigyulladhat
vagy felrobbanhat. Ez sulyos személyi sértlé-
seket és anyagi karokat okozhat.
> Ovja az akkumulatort hétél és nyilt
langtol.
> Tilos az akkumulatort tizbe dobni.

> Az akkumulator - 10 °C és + 50 °C
kozotti hémérséklet-tartomanyban
hasznalhat6 és tarolhato.

> Tilos az akkumulatort folyadékba
meriteni.

> Tartsa tavol az akkumulatort fémtargyaktol.

> Ne tegye ki az akkumulatort nagy nyomas-
nak.

> Ne tegye ki az akkumulatort mikrohullamu
sugarzas hatasanak.

» Ovja az akkumulatort a vegyi anyagoktol és
a soktol.

46 Biztonsagos allapot

4.6.1 Soévényvago

A s6vényvago akkor van biztonsagos allapotban,
amikor a kovetkezd feltételek teljestiinek:

— A sdvényvago sértetlen.

— A sdvényvago tiszta.
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4 Biztonsagi tudnivalok

— A kezeléelemek miikddnek és nincsenek
modositva.

— A vagokések felszerelése megfeleld.

— Ehhez a s6vényvagoéhoz ill6, eredeti STIHL
tartozék van raszerelve.

— A tartozék megfelel6en van beszerelve.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek
nem mikoédnek megfelelen, és a biztonsagi
berendezések hatastalanna valnak. Sulyos
vagy halalos személyi sérilések keletkezhet-
nek.
> Ne dolgozzon sériilt sévényvagoéval.
> Ha a sdvényvago bepiszkolddott: Tisztitsa

meg a sévényvagot.

> Ne mdédositsa a sdvényvagot.

Amennyiben a kezeléelemek nem mikod-

nek: Ne dolgozzon a sévényvagoéval.

> Ehhez a s6vényvagohoz ill6, eredeti STIHL
tartozékot szereljen fel.

> A tartozékot a jelen hasznalati utasitasban
vagy a tartozék hasznalati utasitasaban
leirt modon szerelje fel.

> Ne dugjon targyakat a sdvényvago nyila-
saiba.

> Az elhasznaldédott vagy megrongalédott
tablakat ki kell cserélni.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

4.6.2 Vagokések

A vagokések akkor vannak biztonsagos allapot-

ban, amikor a kdvetkezd feltételek teljesuinek:

— A vagokések sértetlenek.

— A vagokések nincsenek deformalodva.

— A vagokések kénnyen mozognak, nem szorul-
nak.

\

— A vagokések megfeleléen meg vannak élezve.

— A vagokések sorjamentesek.

A FIGYELMEZTETES

m Nem biztonsagos allapotban leoldodhatnak és

elpattanhatnak a vagokés részei. Sulyos sze-

mélyi serllések keletkezhetnek.

> Ne dolgozzon sériilt vagokéssel.

> A vagokeéseket mindig élezze meg és men-
tesitse a sorjaktol.

> Amennyiben bizonytalansagok merulnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

46.3 Akkumulator

Az akkumulator akkor van biztonsagi szempont-
bdl megfeleld allapotban, ha teljestiinek az
alabbi feltételek:

— Az akkumulator sériilésmentes.

0458-185-9821-B
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— Az akkumulator tiszta és szaraz.
— Az akkumulator mikddoképes és nem alaki-
tottak at.

A FIGYELMEZTETES

® Az akkumulator csak lizembiztos allapotban
mikodtethetd biztonsagosan. Ellenkezd eset-
ben sulyos személyi sériilések kdvetkezhet-
nek be.
> Kizarolag sérilésmentes és mikoddképes

akkumulatorral dolgozzunk.

Ne toltstink sérilt vagy meghibasodott

akkumulatort.

> Ha az akkumulator beszennyez6doétt vagy

atnedvesedett, tisztitsuk meg, majd hagyjuk

kiszaradni.
Tilos atalakitani az akkumulatort.
> Ne helyezziink targyakat az akkumulator
nyilasaiba.

> Soha ne kosslik 6ssze az akkumulator
elektromos érintkezéit fémtarggyal, révid-
zarlatot okozva ezzel.

> Ne bontsuk meg az akkumulatort.

> Az elhasznalddott vagy sérllt tajékoztatd
tablakat ki kell cserélni.
m A sérilt akkumulatorbdl folyadék folyhat ki. A
bérre vagy szembe kertil6 folyadék bér-, illetve
szemirritaciét okozhat.
> Kerlljuk az érintkezést a folyadékkal.
> Ha a folyadék a bérre kertil, mossuk le b6
vizzel és szappannal az érintett bérfelliletet.

> Ha a folyadék szembe kerdl, legalabb 15
percen keresztil Oblitsiik a szemet b6 viz-
zel, és orvoshoz kell fordulni.
® Az akkumulator sériilése vagy meghibasodasa
esetén szokatlan szag vagy fust, illetve tiz
keletkezhet. Ez sulyos vagy halalos személyi
sérllésekhez, illetve anyagi karokhoz vezet-
het.
> Ha az akkumulator kérnyezetében szokat-
lan szag vagy fust képzddik, ne hasznaljuk
az akkumulatort, és tavolitsuk el a kérnye-
zetébdl az éghetd anyagokat.

> Ha az akkumulator langra kap, kiséreljiuk
meg tlzoltokészlilékkel vagy vizzel eloltani
a tuzet.

4.7 Munkalatok
A FIGYELMEZTETES

m A felhasznalo bizonyos helyzetekben nem tud
koncentralt odafigyeléssel tovabb dolgozni. A
kezel6 megbotolhat, eleshet és sulyosan meg-
sérllhet.
> Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon.

A\

A\
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> Amennyiben a fény- és latasviszonyok

gyengék: Ne dolgozzon a s6évényvagoval.

> Egyedil kezelje a sévényvagot.

» Ugyeljen az akadalyokra.

> A talajon allva dolgozzon és tartsa meg

egyensulyat. Ha a magasban kell dolgoz-
nia: Hasznaljon emelé munkaallvanyt vagy
egy biztonsagos allvanyt.

> Ha faradsag jelei jelentkeznének: Iktasson

be egy szlinetet.

Ha a felhasznald vallmagassag felett dolgozik,

hamarabb elfaradhat. A felhasznalé sulyos

sérilést szenvedhet.

> Csak kevés ideig dolgozzon véllmagassag

felett.

> Tartson munkakézi szlineteket.

A mozgé vagokések szilard targyat érve

nagyon gyorsan lefékezédnek. A fellépd reak-

cios erék kovetkeztében a felhasznald elve-
szitheti uralmat a sdvényvago felett és sulyo-
san megsérulhet.

> Fogja két kézzel a s6vényvagot.

> A munka megkezdése el6tt vizsgalja at a

sovényt, vannak-e benne kemény targyak,
és azokat tavolitsa el.

A mozgé vagokések sérilést okozhatnak a fel-

hasznalénak. A felhasznal6 sulyos sérilést

szenvedhet.
> I';let érintse meg a mozgd vagokése-
et.

& > Amennyiben a vagokéseket targy
akadalyozza: Kapcsolja ki a s6veny-
vagot es vegye ki az akkumulatort.
Csak ezutan tavolitsa el a targyat.

Amennyiben a sdvényvagé munkavégzés koz-
ben valtozik vagy szokatlanul viselkedik, el6-
fordulhat, hogy a sévényvagod nincs biztonsa-
gos allapotban. Sulyos személyi sériilések és
anyagi karok keletkezhetnek.
> Hagyja abba a munkat, vegye ki az akku-
mulatort és forduljon STIHL markaszerviz-
hez.
Munkavégzés kdzben a sévényvagod rezgése-
ket generalhat.
> Viseljen kesztydt.

> Tartson munkakézi szlineteket.

> Amennyiben vérkeringési zavarok tiinetei
jelentkeznek: Forduljon orvoshoz.

A vagokések a kapcsoloemeltyl elengedése

utan még kb. 1 mp-ig tovabb forognak. A

mozgd vagokések vagasos személyi sérilést

okozhatnak. Sulyos személyi sériilések kovet-

kezhetnek be.

> Varjon, amig a vagokések megallnak.
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m A felhasznal6 veszélyes helyzetben panikba
eshet és el6fordulhat, hogy nem veszi le a
hordozérendszert. A felhasznalo sulyos séri-
|ést szenvedhet.
> Gyakorolja a hordozérendszer levételét.

A VESZELY

B Amennyiben fesziltségvezetd vezetékek koz-
elében dolgozik, a vagokések hozzaérhetnek
a feszlltségvezetd vezetékekhez, és megsért-
hetik azokat. A felhasznalé sulyos vagy hala-
los sériilést szenvedhet.
Y > Az aramvezet6 vezetékektdl
tartsa be a 15 m tavolsagot.

%
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481  SBvényvago

A FIGYELMEZTETES

m A szallitas alatt a sdvényvago felborulhat vagy
mozoghat. Személyi sériilések és anyagi
karok keletkezhetnek.

> Vegye ki az akkumulatort.

Szallitas

> A késvédét ugy tolja a vagokésekre, hogy
az a vagokéseket teljesen lefedje.

> Biztositsa a sévényvagot feszitéhevederrel,
szijjal vagy egy haldval ugy, hogy ne tudjon
felborulni €s mozogni.

48.2 Akku

A FIGYELMEZTETES

® Az akku nem védett valamennyi kdrnyezeti
hatas ellen. Amennyiben az akkut kitesszik
bizonyos kdrnyezeti hatasoknak, az akku
megrongaldédhat és anyagi karok kévetkezhet-
nek be.
> Ne szallitson sériilt akkut.
> Az akkut egy elektromosan nem vezetdke-

pes csomagolasban szallitsa.

m Szdllitas kozben az akku felborulhat vagy
mozoghat. Személyi sériilések és anyagi
karok keletkezhetnek.
> Az akkut ugy csomagolja be, hogy ne

mozoghasson.
» Ugy biztositsa ki a csomagot, hogy ne
mozoghasson.
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5 A sdvényvago felkészitése hasznalatra
4.9 Tarolas
491 Sovényvagé

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak a sdvényvago veszé-
lyeit felismerni és felbecsulni. A gyermekek
sulyos séruléseket szenvedhetnek.

> Vegye ki az akkumulatort.

> A késvédobt ugy tolja a vagokésekre, hogy
az a vagokeéseket teljesen lefedje.

> A sbvényvagot gyermekek altal hozzaférhe-
tetlen helyen tarolja.

B A sdvényvago elektromos érintkezdi és fém
alkatrészei nedvesség hatasara berozsdasod-
hatnak. A sdvényvago megseérilhet.

> Vegye ki az akkumulatort.

> A sOvényvagot tisztan és szarazon tarolja.
492 Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak az akkumulator
veszélyeit felismerni és felbecsulni. A gyer-
mekek sulyos sériiléseket szenvedhetnek.
> Az akkumulator gyermekektdl tavol tar-

tando.
m Az akkumulator nem védett valamennyi kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkumula-
tort kitessziik bizonyos kérnyezeti hatasoknak,
az akkumulator megrongalodhat.
> Az akkumulatort tisztan és szarazon tarolja.
> Az akkumulatort zart helyen tarolja.
> Az akkumulatort tarolja a sévényvagoétol és
a toltékészilektd! kilon.

> Az akkumulatort tarolja egy elektromosan
nem vezetéképes csomagolasban.

> Az akkumulatort - 10 °C és + 50 °C kozotti
hémérsékleti tartomanyban tarolja.

4.10 Tisztitas, karbantartas és javi-
tas
A FIGYELMEZTETES

® Amennyiben tisztitas, karbantartas vagy javi-
tas soran az akkumulator be van helyezve, a
sOvényvago véletlendl beindulhat. Sulyos sze-
mélyi sérllések és anyagi karok keletkezhet-
nek.
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> Vegye ki az akkumulatort.

m A dorzshatasu tisztitdszerek, a vizsugaras
tisztitas vagy a hegyes targyak megrongalhat-
jak a soévényvagot, a vagokéseket vagy az
akkumulatort. Amennyiben a sévényvagot, a
vagokéseket, vagy az akkumulatort nem meg-
felel6képpen tisztitjak, az alkatrészek nem
mikodnek megfelelen és a biztonsagi beren-
dezések hatastalanna valnak. Sulyos személyi
sériilések kdvetkezhetnek be.
> A sovényvagot, a vagokéseket és az akku-

mulatort a jelen hasznalati utasitasban leirt
modon tisztitsa.

® Amennyiben a sOvényvagot, a vagokéseket,
vagy az akkumulatort nem megfeleléképpen
tartjak karban vagy javitjak, az alkatrészek
esetleg nem mikoédnek megfeleléen és a biz-
tonsagi berendezések hatastalanna valhatnak.
Sulyos vagy halalos személyi sérilések kelet-
kezhetnek.
> A sovényvagot és az akkumulatort ne tartsa

karban sajat maga és ne javitsa.
> Amennyiben a s6vényvago vagy az akku-
mulator karbantartasa vagy javitasa szik-
séges: Forduljon STIHL markaszervizhez.
> A vagokéseket a jelen hasznalati utasitas-
ban leirt médon tartsa karban.

m A vagokések tisztitasakor, karbantartasakor
és javitasakor a felhasznal6 megvaghatja
magat az éles vagofogakkal. A kezelé megsé-
rulhet.

> Viseljen ellenallé anyagu munka-
keszty(t.

5 A sodvényvago felkészitése
hasznalatra

5.1 Soévényvago felkészitése a
hasznalatra

Minden munkakezdés elétt a kdvetkezd lépése-

ket kell megtenni:

> Bizonyosodjon meg réla, hogy a kévetkezd
alkotéelemek biztonsagos allapotban vannak:
— Sovényvago, 14.6.1.
— Vagodkések, 1 4.6.2.
— Akkumulator, (1 4.6.3.

> Az akkumulator vizsgalata, L 10.2.

> Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300, 500 t6l-
tékésziilékek utasitasaban leirt modon toltse
fel teljesen.
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> A sbvényvago tisztitasa, d 15.1.

A korfogantyu felszerelése (HLA 66), [ 7.1.

A vagokések szogének bedllitasa, 1 11.1.

A szarhossz bedllitasa (HLA 86), L4 11.2.

Az egyvallas heveder felvétele és beallitasa,

0J11.3.

> Kezel6elemek vizsgalata, I 10.1.

> Amennyiben nem tudja a |épéseket kivitelezni:
Ne hasznalja a s6vényvagot és forduljon
STIHL markaszervizhez.

6  Akku toltés és LED-ek

6.1 Az akkumulator toltése

Yy vYVvVYVY

A toltési id6 kiildonbdzo tényezdktdl fiigg, pl. az
akkumulator hémérséklete vagy a kornyezeti
hémérséklet. A tényleges toltési id6 eltérhet a
megadott toltési id6tél. A toltési idorél bévebben
a www.stihl.com/charging-times oldalon tajéko-
z6dhat.
> Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300, 500 tol-
tékészulék utmutatdjaban leirt médon toltse.

6.2 A téltési allapot kijelzése

B0-100%———)

6080%——)
4060%—]
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Ooom

0000-GXX-1248-A0

> Nyomja meg a nyomégombot (1).
A LED-ek kb. 5 masodpercig zolden vilagita-
nak, és kijelzik a toltési allapotot.

> Amennyiben a jobboldali LED zdlden villog:
Toltse fel az akkumulatort.

6.3 Az akkumulatoron 1évé LED-ek

A LED-ek az akkumulator toltési allapotat vagy
zavarait jelezhetik ki. A LED-ek zblden vagy piro-
san vilagithatnak vagy villoghatnak.

Ha a LED-ek zoélden vilagitanak vagy villognak,

akkor a toltéttsegi szintet jelzik.

> Amennyiben a LED-ek pirosan vilagitanak
vagy villognak: Haritsa el az izemzavarokat,
a18.
Zavar tamadt a sévényvagéban vagy az akku-
mulatorban.
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6 Akku toltés és LED-ek

7 A sbvényvago Osszeszere-
lése

7.1 A korfogantyu felszere-
lése (HLA 66)
> Kapcsolja ki a sdvényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

0000097231_001

\

Tegye a bilincset (4) a kérfogantyuba (3).
Helyezze a korfogantyut (3) a bilinccsel (4)
egyltt a szarra (5).

> Helyezze az alatéteket (2) a csavarokra (1).
Nyomija a bilincset (6) a szarra (5).

Vezesse at a csavarokat (1) a koérfogantyu (3)
furatain keresztul a bilincsekbe (4 és 6).

> Csavarja fel és huzza meg szorosan az anya-
kat (7).

\

\

\

8 Az akku behelyezése és
kivevése

8.1 Az akkumulator behelyezése

0000-GXX-2991-A0

> Tolja az akkumulatort (1) tUtkdzésig az akku-
mulatoriiregbe (2).
Az akkumulator (1) kattanassal bereteszel6dik
és rogzul.

8.2 Az akkumulator kivétele

> Helyezze a sévényvagot sik felliletre.
> Egyik kezét tartsa ugy az akkumulatoriireg
elé, hogy az akkumulator (2) ne tudjon leesni.
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9 A sévényvago bekapcsolasa és kikapcsolasa

0000097076_001

> Nyomja le mindkét zaremeltydt (1).
Az akkumulator (2) ki van reteszelve és kive-
heté.

9 A sévényvago bekapcso-
lasa és kikapcsolasa

9.1 A sdvényvagé bekapcsolasa

> A sdvényvagot ugy tartsa egy kézzel a kezel6-
fogantyunal fogva, hogy a hiivelykujja kérbe-
fogja a kezel6fogantyut.

> A sdvényvagot ugy tartsa a masik kézzel a
korfogantyunal vagy a fogantyutémlénél fogva,
hogy a hiivelykujja kérbefogja a kdrfogantyut
vagy a fogantyutomlét.

0000-GXX-6519-A1

iranyaba a hiuvelykujjaval, és tartsa igy.

> Nyomja le mutatéujjaval a kapcsoléemel-
ty(t (2) és tartsa lenyomva.
A sovényvago felgyorsul, és a vagokések
mozognak.
Ezutan elengedheti a kireteszeld tolokat (1).

Amikor az ergo-kar (3) be van nyomva, akkor a
kapcsoloemelty( (2) ki van oldva. Ezzel a kap-
csoléemelty(i elengedhetd és Ujra benyomhato
anélkil, hogy a kireteszel® tolokat Ujra a vagoké-
sek iranyaba kellene tolni.

Ha a kapcsoléemeltydit (2) és az ergo-kart (3)
elengedik, akkor a kapcsoléemelty( (2) le van
zarva. A kireteszel6 tolokat (1) Ujra a vagokések
irdnyaba kell tolni és igy kell tartani a kapcsolée-
melty( (2) kioldasahoz.
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9.2 A sévényvago kikapcsolasa

> Engedije el a kapcsoloemeltydit és az ergo-
kart.

> Varjon, amig a vagokések kb. 1 mp elteltével
ledlinak.

> Ha 1 mp elteltével a vagokések tovabb
mozognak: Vegye ki az akkumulatort és for-
duljon egy STIHL markaszervizhez.
A sOvényvago meghibasodott.

10 A sévényvago és az akku-
mulator vizsgalata

10.1  Kezelbelemek vizsgélata

Kireteszel6 toldka, ergo-kar és kapcsoléemelty(

> Vegye ki az akkumulatort.

> Proébalja meg megnyomni a kapcsoléemelty(it
anélkil, hogy megnyomna a kireteszel® tolo-
kat.

> Amennyiben a kapcsoléemelty(it le lehet
nyomni: Ne hasznalja a sévényvagot és for-
duljon STIHL markaszervizhez.
A kireteszel6 toloka meghibasodott.

> Nyomja a kireteszel6 tolokat a vagokések ira-
nyaba a hlivelykujjaval és tartsa meg.

> Nyomja le az ergo-kart és tartsa lenyomva.

Nyomja meg a kapcsoldéemelty(t.

Ezutan elengedheti a kireteszel6 tolokat.

> Engedje el a kapcsoldéemelty(it és az ergo-
kart.

> Amennyiben a kireteszel6 toloka, a kapcsoloe-
melty( vagy az ergo-kar nehezen miikodik
vagy nem ugrik vissza kiindulasi helyzetébe:
Ne hasznalja a sévényvagét és forduljon
STIHL markaszervizhez.
A kireteszel toloka, a kapcsoléemeltyl vagy
az ergo-kar meghibasodott.

v

A sbvényvago bekapcsolasa

> Helyezze be az akkumulatort.

> Tolja a kireteszel® tolékat a vagokések ira-
nyaba, és tartsa igy.

> Nyomja le a kapcsoléemelty(it és tartsa
lenyomva.
A vagokések mozognak.

> Ha 3 LED pirosan villog: Vegye ki az akkumu-
latort és forduljon STIHL markaszervizhez.
Uzemzavar &ll fenn a sévényvagoban.

> Engedije el a kapcsoloemeltydit.
Kb. 1 mp elteltével a vagdkések leallnak.

> Ha kb. 1 mp elteltével a vagokések tovabb
mozognak: Vegye ki az akkumulatort és for-
duljon STIHL méarkaszervizhez.
A sOvényvagé meghibasodott.
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10.2 Az akkumulator vizsgélata

> Nyomja le az akkumulatoron talalhaté nyomo-
gombot.
A LED-ek vilagitanak vagy villognak.

> Amennyiben a LED-ek nem vilagitanak vagy
villognak: Ne hasznalja az akkumulatort és for-
duljon egy STIHL markaszervizhez.
Uzemzavar &ll fenn az akkumulatorban.

11 Munkavégzés a sévényva-
goval

A vagokések sz6gének bealli-
tésa

A vagokések szogét a hasznalattol és a felhasz-

nalé magassagatol fuggden felfelé 2 kulonbdzé

pozicioba és lefelé 3 kiilonb6zd pozicidba lehet

allitani.

> Kapcsolja ki a s6vényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

111

0000-GXX-4572-A0

i v /

> Huzza vissza a tolohivelyt (1) és tartsa ott.

> Fogja meg kézzel az elfordithaté fogantyut (2)
és allitsa be a kivant szdget.

> Engedje el a toléhuvelyt (1).

> Mozgassa az elfordithaté fogantyut (2) addig,
hogy a toléhuively (1) bekattanjon.
A toléhively (1) felfekszik a hazra. Beallitotta
a vagokések szogét.

> Ellendrizze le, hogy az elfordithato fogan-
tyut (2) mar nem lehet mozgatni.

11.2 A szérhossz bedllitdsa (HLA
86)

A felhasznal6 testmagassagatol és a hasznalat-

tol fuiggben a szarat kiilénb6zé hosszra lehet alli-

tani.

> Kapcsolja ki a s6vényvagot és vegye ki az
akkumulatort.
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11 Munkavégzés a sévényvagoval

0000097081_002

> Tartsa be a vizszinteshez képesti max. 45°
szoget.

> Forditsa el a szoritéanyat (1) egy fék fordulat-
tal &' iranyba.

> Allitsa be a széarat (2) a kivant hosszusagura.

Forditsa el a szoritdanyat (1) tUtk6zésig o]

iranyba.

> Ellendrizze le, hogy a szarat (2) mar nem lehet
eltolni.
Amennyiben a szar (2) mar nem tolhato el, a
szarhossz szilardan be van allitva.

> Ha a szar eltolhato: Forditsa el a szoritéanyat
& iranyba annyira, hogy a szarat mar ne
lehessen eltolni.

11.3 A egyvallas heveder felvétele
és bedllitasa

0000-GXX-2990-A0

> Vegye fel az egyvallas hevedert (1).

> Az egyvallas hevedert (1) ugy allitsa be, hogy
a karabinerhorog (2) kb. tenyérnyire legyen a
jobb csip6 alatt.

A hasznalatra engedélyezett tovabbi hordozo-
rendszereket a jelen hasznalati utasitasban
ismertetjik, I 20.

0458-185-9821-B



11 Munkavégzés a sévényvagoval

11.4 A sdvényvagé tartdsa és veze-
tése

0000-GXX-7807-A1

> Akassza be a hordozéfiilet (2) a karabinerho-
rogba (1).

HLA 66

\ J
A A

> A sdvényvagot ugy tartsa egy kézzel a kezel6-
fogantyunal fogva, hogy a hiivelykujja kdrbe-
fogja a kezel&fogantyut.

> A sdvényvagot ugy tartsa a masik kézzel a
kérfogantyunal fogva, hogy a hiivelykujja kor-
befogja a kérfogantyut.

HLA 66/86

0000-GXX-4570-A0

0000097178_001

> A sovényvagot Ugy tartsa egy kézzel a kezel6-
fogantyunal fogva, hogy a hiivelykujja kérbe-
fogja a kezel6fogantyut.

> A sovényvagot ugy tartsa a masik kézzel a
fogantyutémlénél fogva, hogy a hivelykujja
koérbefogja a fogantydtomlét.

0458-185-9821-B
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11.5 Vagas

Végas a talajhoz kozel

/

0000084757_002

> Allitsa be a vagokések szogét.
> A sdvényvagét mozgassa egyenletesen ide-
oda.

Lassan és céltudatosan haladjon elére.
Amennyiben a vagasi teljesitmény alabbhagy:
Elezze meg a vagokéseket.

v

v

Fiiggbleges vagas
> A vastag agakat vagy gallyakat gallyazo ollo-
val vagy motorflrésszel tavolitsa el.

0000084758_002

> Ha a sovénytdl egy bizonyos tavolsagban kell
vagnia: Allitsa be a vagokések szogét.

> Mozgassa a sOvényvagot a sévény egyik olda-
lan ivesen ide-oda, és vagja a sévényt.

> Lassan és céltudatosan haladjon elére.

> A sdvény masik oldalat hasonléképpen vagja.

> Amennyiben a vagasi teljesitmény alabbhagy:

Elezze meg a vagokéseket.

Vizszintes vagas
> A vastag agakat vagy gallyakat gallyazé ollo-
val vagy motorflrésszel tavolitsa el.

os szoget zarjanak be.
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> Vezesse a sdvényvagot vizszintesen és ive-
sen ide-oda, és vagja a sévényt.

> Amennyiben a vagasi teljesitmény alabbhagy:
Elezze meg a vagokéseket.

Feliilrl vagas

> A vastag agakat vagy gallyakat gallyazo ollo-
val vagy motorflirésszel tavolitsa el.

. ) TV 4G RN

> Teljes mértékben dontse meg a vagokések
szoget.

> A vagokések a sovény felsd részével 0° - 10° -
os szOget zarjanak be.

> Vezesse a sdvényvagot vizszintesen és ive-
sen ide-oda, és vagja a sévényt.

» Amennyiben a vagasi teljesitmény alabbhagy:

Elezze meg a vagokéseket.

12 Munka utan

121 Munkavégzés utan

> Kapcsolja ki a s6vényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

> Ha a sOvényvago nedves: Hagyja megsza-
radni a sdvényvagot.

> Ha az akkumulator nedves: Hagyja az akku-
mulatort megszaradni.

> Tisztitsa meg a s6vényvagot.

> Tisztitsa meg a vagokéseket.

> A késvédét ugy tolja a vagokésekre, hogy az a
vagokéseket teljesen lefedje.

> Tisztitsa meg az akkumulatort.

13 Szallitas

13.1 A sOvényvagé szallitasa

> Kapcsolja ki a s6vényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

> A késvédét ugy tolja a vagokésekre, hogy az a
vagokéseket teljesen lefedje.

> Teljesen tolja be a szarat (HLA 86).
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12 Munka utan

A sbvényvagb hordozasa

0000097083_001

> Huzza vissza a toléhlvelyt (4) és tartsa oft.

> Fogja meg kézzel az elfordithaté fogantyut (3)
és forditsa el teljesen a vagokéseket (1)
A vagokések (1) parhuzamosan allnak a szar-
ral (2).

> Engedje el a toléhulvelyt (4).
A tolohlvely (4) bekattan és felfekszik a hazra.
A vagokések (1) szallitasi helyzetben vannak.

> A sbvényvagot egy kézzel hordozza ugy a
szarnal fogva, hogy a vagokések (1) hatrafelé
nézzenek.

A sdvényvago szallitasa jarmiiben

» Ugy biztositsa a sévényvagét, hogy az ne tud-
jon felborulni vagy mozogni.

13.2 Az akkumulator széllitdsa
> Kapcsolja ki a s6vényvagot és vegye ki az
akkumulatort.
> Bizonyosodjon meg rola, hogy az akkumulator
biztonsagos allapotban van.
> Az akkumulatort ugy csomagolja, hogy a
kovetkez6 feltételek teljesuljenek:
— A csomagolas elektromosan nem vezetékeé-
pes.
— Az akkumulator nem mozoghat a csomago-
lasban.
» Ugy biztositsa ki a csomagot, hogy ne mozog-
hasson.

Az akkumulatorra a veszélyes aruk szallitasara
vonatkozé kévetelmeények érvényesek. Az akku-
mulator UN 3480 (litium-ion akkumulatorok)
besorolasu, és az Ellendrzések és kritériumok
ENSZ kézikdnyv, Ill. rész, 38.3 szakaszanak
megfeleléen lett megvizsgalva.

A szallitasi el6irasokrél bévebben a
www.stihl.com/safety-data-sheets oldalon tajéko-
z6dhat.

14 Tarolas
141 A sdvényvagé taroldsa

> Kapcsolja ki a s6vényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

0458-185-9821-B
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15 Tisztitas

> A késvédot ugy tolja a vagokésekre, hogy az a

vagokéseket teljesen lefedje.
> A sdvényvago t ugy tarolja, hogy a kdvetkezé
feltételek teljesiljenek:
— A sdvényvago tarolasa gyermekektdl tavol
torténik.
— A sdvényvago tiszta és szaraz.

14.2 Az akkumulator tarolasa

STIHL azt ajanlja, hogy az akkumulatort 40 % és
60 % (2 zolden vilagité LED) kozétti toltottségi
szinten tarolja.
> Az akkumulatort ugy taroljuk, hogy a kdvet-
kez6 feltételek teljesuljenek:
— Az akkumulator tarolasa gyermekektdl tavol
torténik.
— Az akkumulator tiszta és szaraz.
— Az akkumulator zart helyiségben van.
— Az akkumulator kiilén van a sévényvagotol
és a toltékeszuléktol.
— Az akkumulator egy elektromosan nem
vezetbképes csomagolasban van.
— Az akkumulator - 10 °C és + 50 °C kozotti
hémérsékleti tartomanyban van.

15 Tisztitas

15.1 A sOvényvago tisztitasa

> Kapcsolja ki a sdvényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

> Tisztitsa meg a s6venyvagot nedves kenddvel

vagy STIHL gyantaoldéval.

Tisztitsa meg a szell6z6nyilasokat ecsettel.

Tavolitsa el az idegentesteket az akkumulato-

ruregbdl és tisztitsa meg az akkumulatorire-

get nedves kendével.

> Az akkumulatortregben Iévé elektromos érint-
kezbket ecsettel vagy puha kefével tisztitsa
meg.

\

\

15.2 Vagokések tisztitasa
> Kapcsolja ki a sdvényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

> Tisztitsa meg a vagokéseket mindkét oldalon
és fujja be STIHL gyantaoldéval.

> Helyezze be az akkumulatort.

> Kapcsolja be a sévényvagoét 5 mp-re.
A vagokések mozognak. A STIHL gyantaoldo
egyenletesen eloszlik.

15.3 Az akku tisztitasa

> Az akkut nedves ruhaval tisztitsa meg.

0458-185-9821-B
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16 Karbantartas
16.1 Karbantartasi id6k6zok

A karbantartasi id6k6zok a kornyezeti feltételek
és a munkafeltételek fuiggvényei. A STIHL cég
az alabbi karbantartasi idékézoket ajanlja:

Minden 50. (izeméra utan
> Kenje meg a sebességvaltot egy STIHL keres-
kedonél.

16.2 Vagokések élezése
A STIHL azt ajanlja, hogy a vagokések élezését
bizza STIHL markaszervizre.

A FIGYELMEZTETES

m A vagokesek vagofogai élesek. A kezelé meg-
vaghatja magat.
> Viseljen ellenallé anyagu munkakeszty(t.

> Kapcsolja ki a sovényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

b
il

0000-GXX-1426-A0

> A fels6é vagokés minden egyes vagoélét

STIHL laposreszel6vel élezze meg, elére

haladé mozgéssal. Ennek soran tartsa be az

élezési szoget, d 19.2.

Forditsa at a sévényvagot.

Elezze meg a tébbi vagdélet is.

Minden vagoélet alulrol sorjatlanitson.

Forditsa at a sévényvagot.

Sorjatlanitsa a tobbi vagdélet is.

Az élezés soran keletkezett port nedves

ronggyal tavolitsa el.

> Fujja be a vagokéseket mindkét oldalon STIHL
gyantaoldoval.

> Kapcsolja be a s6vényvagot 5 mp-re.
A vagokések mozognak. A STIHL gyantaoldo
egyenletesen eloszlik.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének fel:
Forduljon STIHL markaszervizhez.

YyYVYVYVYY
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17 Javitas

17.1

A sdvényvago és az akkumula-

tor javitasa

A felhasznal6é nem tudja a sévényvagot, a vago-
késeket és az akkumulatort sajat maga megjavi-

tani.

18 Hibaelharitas

17 Javitas

> Amennyiben a sOvényvago vagy a vagokések
megsériltek: Ne hasznalja a sévényvagot és

forduljon egy STIHL markaszervizhez.

> Amennyiben az akkumulator hibas vagy meg-
sér(lt: Cserélje ki az akkumulatort.

18.1 A sdvényvagdb vagy az akkumulator lizemzavarainak elharitasa
Uzemzavar Az akkumula- |Oka Megoldas

toron l1évd

LED-ek
A s6vényvago 1 LED z6lden |Tul alacsony az akku- |> Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300,
nem indul be a  |villog. mulator feltoltottsége. 500 toltokészllékek utmutatdjaban leirt

bekapcsolaskor.

modon toltse.

1 LED pirosan
vilagit.

Tul meleg vagy tul
hideg az akkumulator.

>

>

Vegye ki az akkumulatort.
Varja meg, amig az akkumulator lehdil
vagy felmelegszik.

3 LED pirosan
villog.

Uzemzavar all fenn a
sOvényvagoban.

>

\

Vegye ki az akkumulatort.

Tisztitsa meg az elektromos érintkezéket
az akkumulatorlregben.

Helyezze be az akkumulatort.

Kapcsolja be a sdvényvagot.

Ha tovabbra is 3 LED villog pirosan: Ne
hasznalja a s6vényvagot és forduljon
STIHL markaszervizhez.

A vagokések nehezen
jarnak.

>

Tisztitsa meg a vagokéseket mindkét
oldalon és fujja be STIHL gyantaoldoval.
Ha tovabbra is 3 LED villog pirosan: Ne
hasznalja a sévenyvagot és forduljon
STIHL markaszervizhez.

3 LED pirosan
vilagit.

A sdvényvago tul
meleg.

>

\

Vegye ki az akkumulatort.
Varja meg, amig a s6vényvago lehil.

4 LED pirosan
villog.

Uzemzavar all fenn az
akkumulatorban.

>

Vegye ki, majd tegye vissza az akkumu-
latort.

Kapcsolja be a sdvényvagot.

Ha tovabbra is 4 LED villog pirosan: Ne
hasznalja az akkumulatort és forduljon
STIHL markaszervizhez.

A sbvényvago és az
akkumulator kozotti
elektromos 6sszekot-
tetés megszakadt.

>

>

Vegye ki az akkumulatort.

Tisztitsa meg az elektromos érintkezéket
az akkumulatoriiregben.

Helyezze be az akkumulatort.

A sbvényvago vagy
az akkumulator ned-
ves.

Szaritsa ki a sbvényvagot vagy az akku-
mulatort.

A sbvényvago
Uzem kdzben
kikapcsolodik.

3 LED pirosan
vilagit.

A sdvényvago tul
meleg.

Vegye ki az akkumulatort.
Varja meg, amig a s6vényvago lehdil.

Elektromos zavar all
fenn.

Vegye ki, majd tegye vissza az akkumu-
latort.
Kapcsolja be a sdvényvagot.

A sévényvago
mikodeési ideje
tal révid.
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Az akkumulator nincs
teljesen feltoltve.

>

Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300,
500 toltokészulékek utmutatojaban leirt
maodon tdltse fel teljesen.

0458-185-9821-B




19 Miszaki adatok

magyar

Az akkumula- |Oka
toron lévd
LED-ek

Uzemzavar

Megoldas

tartama lejart.

Az akkumulator élet-

> Cserélje ki az akkumulatort.

19 Miszaki adatok

19.1  Sdvényvagé STIHL HLA 66,
HLA 86

HLA 66
Engedélyezett akkumulatorok:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Suly akkumulator nélkil: 3,8 kg
— Elektromos védelmi fokozat: IPX4 (Freccsend
viz elleni védelem minden oldalrdl)

HLA 86
Engedélyezett akkumulatorok:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Suly akkumulator nélkul: 4,8 kg
— Elektromos veédelmi fokozat: IPX4 (Freccsen
viz elleni védelem minden oldalrél)

A mikddési idorél bévebben a www.stihl.com/
battery-life oldalon tajékozédhat.

19.2 Vagokések

HLA 66

— Fogtavolsag: 33 mm

— Vagasi hossz: 500 mm
— Elezési szdg: 45°

HLA 86

— Fogtavolsag: 33 mm

— Vagasi hossz: 500 mm
— Elezési szog: 45°

19.3 STIHL AP akkumulator

— Akkumulator-technoldgia: Litium ionok

— Feszlltség: 36 V

— Kapacitas Ah-ban: lasd teljesitménytabla

— Energiatartalom Wh-ban: lasd teljesitmény-
tabla

— Suly kg-ban: lasd teljesitménytabla

— Megengedett hdmérséklet-tartomany az hasz-
nalathoz és a tarolashoz: - 10 °C és + 50 °C
kozott

19.4 Zaj- és rezgésértékek

A zajszint K-értéke 2 dB(A). A zajteljesitmény-
szint K-értéke 2 dB(A). A rezgésértékek K-értéke
2 m/s.

0458-185-9821-B

HLA 66

A STIHL hallasvedé viselését javasolja.

— Zajszint Ly az ISO 22868 szerint mérve:
85 dB(A)

— Zaijteljesitményszint L,yp az 1ISO 22868 szerint
mérve: 94 dB(A)

— Rezgésérték ap,, az ISO 22867 szerint mérve
— Kezel6fogantyu: 3,5 m/s?
— Kengyelfogantyu: 3,5 m/s?

HLA 86

A STIHL hallasvéd®d viselését javasolja.

— Zajszint Lyp az ISO 22868 szerint meérve:
80 dB(A)

— Zajteljesitményszint L, az ISO 22868 szerint
mérve: 91 dB(A)

— Rezgésérték ap,, az ISO 22867 szerint mérve
— Kezel6éfogantyu: 1,6 m/s?
— Fogantyutomlé: 2,3 m/s?

A megadott rezgési értékeket szabvanyos vizs-
galati eljaras szerint mérték, és az elektromos
készilékek 6sszehasonlitasahoz lehet dket fel-
hasznalni. A ténylegesen fellep6 vibracios érté-
kek eltérhetnek a megadott értékektdl, az alkal-
mazas maédjatol figgéen. A megadott rezgési
értékeket a rezgési terhelés elsé felméréséhez
lehet hasznalni. A tényleges rezgési terhelést fel
kell becsdlni. llyenkor azt az idét is figyelembe
kell venni, amikor az elektromos készulék nem
mkodik, tovabba azt az id6t is, amikor az
bekapcsolt allapotban van, de terhelés nélkdl
mukodik.

A 2002/44/EK iranyelv munkaadokra vonatkozd
rezgéssel kapcsolatos eldirasainak betartasarol
sz0l6 informaciok a www.stihl.com/vib webhe-
lyen talalhaték.

19.5 REACH

A REACH megnevezés az Eurdpai Unié altal
meghatarozott el6iras a kémiai anyagok regiszt-
ralasahoz, értékeléséhez és engedélyezéséhez.

A REACH rendelet betartasahoz sziikséges
informacidkrol a www.stihl.com/reach oldalon
tajékozodhat.
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20 Hordozérendszer-kombina-
cidk
20.1 Hordozérendszer-kombinaciok

A sOvényvagot hodozérendszer-kombinacioval
egyutt kell hasznalni. A hasznalatra engedélye-
zett hordozoérendszereket itt ismertetjuk:

Q Egyvallas heveder

Kettds vallheveder

Q Akkumulator STIHL AR, a parnabetét-
\ﬁ
'y, tel egyutt

Akkumulatorszij hevederrel és rasze-
relt ,Csatlakozovezetékes AP dvtaska-
val‘, a parnabetéttel egyitt

I

o

Akkumulatorszij raszerelt ,Csatlakozé-
= vezetékes AP ovtaskaval’, az egyval-
¥~ las hevederrel egyutt

@
* 19
V’”i:\\\‘/

Hordozoérendszer beépitett ,Csatlako-
zbvezetekes AP Ovtaskaval’, a parna-
betéttel egyltt

Hatra szerelheté hordozérendszer RTS

21 Potalkatrészek és tartozé-
kok

21.1 Potalkatrészek és tartozékok

STIHL Ezek a szimbdlumok eredeti STIHL
&), potalkatrészeket és eredeti STIHL tar-
tozékokat jeldInek.

A STIHL eredeti STIHL poétalkatrészek és eredeti
STIHL tartozékok hasznalatat ajanlja.

A STIHL a folyamatos piacfigyelés ellenére sem
tudja megitélni mas gyartok potalkatrészeit és
tartozékait megbizhatdsag, biztonsag és alkal-
massag tekintetében, valamint a STIHL nem tud
azok alkalmazasaért felelésséget vallalni.

Eredeti STIHL potalkatrészek és eredeti STIHL
tartozékok STIHL markakereskedésben kapha-
tok.
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20 Hordozoérendszer-kombinaciok

22 Artalmatlanitas

221 A sovényvago és az akkumula-

tor artalmatlanitasa

A hulladékkezeléssel kapcsolatos informaciok a
helyi hatésagoknal vagy STIHL markaszervizben
beszerezhetdk.

A szakszerdtlen artalmatlanitas karosithatja az

egészséget és megterhelheti a kornyezetet.

> A STIHL termékeket a csomagolassal egyiitt
vigye el Ujrahasznositas céljabdl egy megfe-
lel6 gydijtéhelyre a helyi el6irasoknak megfe-
leléen.

> Tilos a haztartasi szemétbe kidobni.

23 EK Megfelel6ségi nyilatko-
zat
Soévényvagd STIHL HLA 66,
HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Németorszag

231

teljes felel6ssége tudataban nyilatkozik, hogy a
— Kivitel: Akkumulatoros sévényvagoé

— Gyart6é markaneve: STIHL

— Tipus: HLA 66, HLA 86

— Sorozatszam: 4859

megfelel a 2011/65/EU, 2006/42/EK,
2014/30/EU és 2000/14/EK iranyelvek vonatkozo
el6irasainak, tervezése és kivitelezése pedig
O0sszhangban all az alabbi szabvanyok gyartas
idépontjaban érvényes verzioival: EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 62841-1, EN 62841-4-2 és

EN ISO 10517.

Alkalmazott megfelel6ség-értékelési eljaras a
2000/14/EK iranyelv V. fliggeléke szerint.

— Meért zajteljesitményszint: 91 dB(A)

— Garantalt zajteljesitményszint: 93 dB(A)

A miszaki dokumentaciot az AND-

REAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung
részlege 6rzi.

A gyartasi év, a gyart6 orszag és a gép szama a
sdvényvagon van feltlintetve.

Waiblingen, 2021. 07. 15.
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

0458-185-9821-B
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) Al ot

Dr. Jirgen Hoffmann, Osztalyvezeté Produktzu-
lassung Termékszabalyozas

24 A gyarté UK/CA megfelel6-
ségi nyilatkozata

Sévényvagé STIHL HLA 66,
HLA 86

nevében

241

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Németorszag

teljes felel6ssege tudataban nyilatkozik, hogy a
— Kivitel: Akkumulatoros sévényvagoé

— Gyart6 markaneve: STIHL

— Tipus: HLA 66, HLA 86

— Sorozatszam: 4859

megfelel az Egyesiilt Kirdlysag szabalyozasanak
The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equip-
ment Regulations 2012, Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008, Electromagnetic
Compatibility Regulations 2016 és Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001vonatkozé rendelke-
zéseinek, és a gyartas napjan érvényes kovet-
kez® szabvanyok verzidinak megfeleléen lett
kifejlesztve és gyartva: EN 55014-1, EN
55014-2, 62841-1, EN 62841-4-2 és

EN ISO 10517.

Alkalmazott megfeleléségértékelési eljaras UK-
Verordnung Noise Emission in the Environment
by Equipment for use Outdoors Regulations
2001, Schedule 8.

— Mért zajteljesitményszint: 91 dB(A)

— Garantalt zajteljesitményszint: 93 dB(A)

A miszaki dokumentaciot az AND-
REAS STIHL AG & Co. KG 6rzi.

A gyartasi év, a gyart6 orszag és a gép szama a
sévényvagon van feltlintetve.

Waiblingen, 2021. 07. 15.
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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) Al flron

Dr. Jirgen Hoffmann, Osztalyvezeté Produktzu-
lassung Termékszabalyozas

nevében

25 Altalanos biztonsagi elira-
sok az elektromos szersza-
mokhoz

25.1 Bevezetd

Ez a fejezet a motoros meghaijtasu, elektromos
kéziszerszamokra vonatkoz6 EN/IEC 62841
europai szabvany altalanos biztonsagi el6irasait
ismereti.

A STIHL szamara el6iras, hogy a szévegeket
kinyomtassa.

Az ,Elektromos biztonsag” cimi fejezetben az
aramités elkerilésére vonatkozoan kozolt biz-
tonsagi eléirasok nem alkalmazhaték akkumula-
toros Uzem( STIHL termékekre.

A FIGYELMEZTETES

m QOlvassa el az 6sszes biztonsagi el6irast, uta-
sitast, abrat és mliszaki adatot, amelyekkel
ezt az elektromos kéziszerszamot ellattak. Ha
nem tartja be az alabbi utasitdsokat, annak
aramutés, égési sérllés és/vagy sulyos séri-
Iés lehet a kovetkezménye. Orizze meg az
Osszes biztonsagi el6irast és utasitast a
késo6bbi hasznalathoz.

A biztonsagi eléirasokban hasznalt ,elektromos
szerszam” megjel6lés egyarant vonatkozik a
halézati arammal miikodtetett (haldzati vezeték-
kel rendelkezd), valamint az akkumulatorrél
mikodtetett (halozati vezeték nélkili) elektromos
szerszamokra.

25.2 Munkatertileti biztonsag

a) A munkatertilet legyen mindig tiszta és jol
megvilagitott. A rendetlen vagy a meg nem
vilagitott munkaterilet balesetveszélyes.

b) Az elektromos szerszammal tilos robbanasve-
szélyes kornyezetben dolgozni, ahol éghetd
folyadék, gaz vagy por talalhat6. Az elektro-
mos szerszamok szikrakat keltenek, amelyek
langra lobbanthatjak a porokat vagy g6zdket.

c) Az elektromos szerszam hasznalata kézben
tartsa tavol a munkateriilett6l gyerekeket és
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masokat. Ha elterelik a figyelmét, elveszitheti
az elektromos szerszam feletti uralmat.

25.3 Elektromos biztonsag

a) Az elektromos szerszam csatlakozédugdja
legyen a halézati konnektorba ill6. Tilos a
csatlakoz6dugét barmilyen médon megvaltoz-
tatni. Tilos adapter-csatlakozédugét hasznalni
a védofoldeléses elektromos szerszamokhoz.
Kisebb az aramités veszélye, ha nem médo-
sitja a csatlakozédugot és a megfelelé duga-
szolobaljzatot.

b) Ne érjen hozza foldelt fellletekhez, mint pl.
csovek, fiités, tlizhely és hitészekrény.
Nagyobb az aramiités veszélye, ha az On
teste foldelt.

c) Az elektromos szerszamot ne érje es és ned-
vesség. Noveli az az aramlités veszélyét, ha
az elektromos szerszamba viz kerdil.

d) Ne hasznalja a csatlakozdvezetéket a rendel-
tetésétdl eltérd célra. Soha ne hasznalja a
csatlakozévezetéket hordozasra, huzéasra
vagy az elektromos szerszam dugaszanak
kihuzasara. Tartsa tavol a csatlakozévezeté-
ket melegtél, olajtél, éles szélektdl, valamint
mozg6 alkatrészektdl. A sérlilt vagy az 6ssze-
gabalyodott csatlakozdvezeték noveli az ara-
mutés veszélyét.

e)Ha az elektromos szerszammal a szabadban

dolgozik, csak olyan hosszabbit6 vezetéket

alkalmazzon, amelynek hasznalata a szabad-
ban kifejezetten engedélyezett. A szabadban
torténd hasznalatra engedélyezett hosszab-
bit6 vezeték alkalmazasa csokkenti az aramu-
tés veszélyét.

Ha az elektromos szerszam miikddtetése ned-

ves kdrnyezetben feltétlenll sziikséges, hasz-

naljon Fl-relét (hibadram-védSkapcsolot). A Fl-
relé alkalmazasa csokkenti az aramités
veszélyet.

—h
=

25.4 Személyi biztonsag

a) Figyelmesen dolgozzon, figyeljen arra, amit
csinal, és koriiltekintéen banjon az elektromos
szerszammal. Tilos hasznalni az elektromos
szerszamot faradtsag esetén, valamint dro-
gok, alkohol vagy gydégyszerek hatasa alatt.
Az elektromos szerszam hasznalata kdzbeni
pillanatnyi figyelemkiesés is sulyos sérulések-
kel jarhat.

b) Mindig viselien egyéni védéfelszerelést, és
mindig hordjon védészemiiveget. Az elektro-
mos szerszam fajtajatol és alkalmazasatol
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fliggd személyi védofelszerelés, ugymint a
porvédd maszk, csuszasmentes biztonsagi
cipd, védésisak vagy zajvédd viselése, csok-
kenti a sériilések veszélyét.

c) Kertilje el a véletlenszer(i izembe helyezést.
Gybz6djdn meg arrél, hogy az elekiromos
szerszam kikapcsolt allapotban van, mieléit az
aramellatashoz és/vagy az akkumulatorhoz
csatlakoztatja, felveszi vagy viszi. Ha az elekt-
romos szerszam vitelekor az ujja a kapcsolon
van, vagy ha az elektromos szerszamot
bekapcsolt allapotban csatlakoztatja az ara-
mellatashoz, kénnyen baleset torténhet.

d) Az elektromos szerszam bekapcsolasa el6tt
tavolitsa el a beallitAshoz sziikséges szersza-
mokat és villaskulcsokat. Az elektromos szer-
szam forgd alkatrészén lévé szerszam vagy
kulcs sérulést okozhat.

e) Kerlilje a rendellenes testtartast. Ugyeljen a
szilard allashelyzetre, és mindig tartsa meg
egyensulyat. Ezaltal varatlan helyzet esetén is
biztosabban meg tudja tartani az elektromos
szerszamot.

f) Viseljen megfeleld ruhazatot. Tilos a bé ruha-
zat és ékszerek viselése. Hajat és ruhazatat
tartsa tavol a mozgé alkatrészektdl. A laza
ruhazat, az ékszer vagy a hosszu haj bele-
akadhat a mozgé alkatrészekbe.

g) Amennyiben lehet8ség van porelszivé- és -fel-
fogd berendezések felszerelésére, ezeket
csatlakoztassa és hasznalja helyesen. A
porelszivo adapter alkalmazasa csokkenti a
por altali veszélyeztetést.

h) Ne adja 4t magét hamis biztonsagérzetnek és
ne hagyja figyelmen kiviil az elektromos szer-
szamokra vonatkozé biztonséagi eldirasokat,
még akkor sem, ha mar agy érzi, tébbszori
hasznalat utan mar kelléen jartas az elektro-
mos szerszam kezelését illetéen. A figyelmet-
len hasznalat a masodperc tort része alatt
sulyos sériilésekhez vezethet.

25.5 Az elektromos szerszam hasz-
nalata és kezelése

a) Ne terhelje il az elektromos szerszamot. A
munkavégzéshez hasznalja az ahhoz legjob-
ban illé elektromos szerszamot. A megfelel
elektromos szerszammal a meghatarozott tel-
jesitménytartomanyon belul sokkal jobban és
biztonsagosabban végezheti a munkajat.

b) Tilos hasznalni olyan elektromos szerszamot,
amelynek rossz a kapcsoléja. Az olyan elekt-
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romos szerszam, amely nem kapcsolhaté be
vagy ki, veszélyes, ezért meg kell javitani.

c) Huzza ki a csatlakoz6dugét a halézati csatla-
kozéaljzatbdl, és/vagy tavolitsa el a levehetd
akkumulatort, miel6tt gépbeéllitast végezne,
munkaeszkdzrészeket cserélne vagy az elekt-
romos szerszamot eltenné. Ezzel az dvintéz-
kedéssel megakadalyozza az elektromos
szerszam véletlen beindulasat.

d) Az elektromos szerszamot olyan helyen
tarolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozza.
Ne hasznélja olyan személy az elektromos
szerszamot, aki nem ismeri a hasznalatat
vagy nem olvasta el a hasznalati utasitast. Az
elektromos szerszam hasznalata nagyon
veszélyes, ha azt tapasztalatlan személy
hasznalja.

e) Gondosan tartsa karban az elektromos szer-
szamokat és a munkaeszkdzt. Ellendrizze le,
hogy a mozg6 alkatrészek kifogastalanul
miikddnek, nem akadnak, az alkatrészek nem
torottek vagy sériiltek, mert ezek hatranyosan
befolyasoljak az elektromos szerszam miiko-
dését. A sériilt alkatrészeket az elektromos
szerszam hasznalata el6tt javittassa meg. Sok
balesetet okoznak a rosszul karbantartott
elektromos szerszamok.

f) A vagészerszamokat tartsa éles és tiszta alla-
potban. Az éles vagoélli, gondosan apolt
vagoszerszamok kevésbé szorulnak be, és
kdnnyebben iranyithatoak.

g) Az elektromos szerszamot, a munkaeszkdzt,
munkaeszkdzoket stb. kizarélag ezeknek az
utasitasoknak megfeleléen hasznalja. Vegye
figyelembe emellett a munkafeltételeket és az
elvégzendd munkalatot is. Veszélyes helyze-
teket okozhat, ha az elektromos szerszamot
nem a rendeltetése szerinti célra hasznalja.

h) Tartsa mindig szarazon, tisztan, olaj- és zsir-
mentesen a markolatokat és a fogantyufeliile-
teket. A csusz6s markolatok és fogantyufeliile-
tek nem teszik lehetévé az elektromos szer-
szam biztonsagos kezelését és iranyitasat az
elére nem lathato szituaciokban.

25.6 Az akkumulatoros szerszam

hasznalata és kezelése
a) Csak a gyarto altal ajanlott t6lt6 késziilékkel
toltse fel az akkumulatort. Egy olyan tolté
készillék esetében, amelyik csak bizonyos
akkumulator fajtakhoz hasznalhatd, fennall a
tlizveszély, amennyiben mas fajta akkumula-
tort toltenek fel vele.
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b) Az elektromos szerszamokban csak az arra
célra szant akkumulatorokat hasznalja. Mas
akkumulatorok hasznalata sériilést és tlizet
okozhat.

c) A hasznélaton kivilli akkumulatort tartsa tavol
az irodai gémkapcsoktol, érmékidl, szegektdl,
csavarokt6l és mas olyan kisméret( fém tar-
gyaktél, amelyek az érintkezdk révidzarlatat
okozhatjak. Az akkumulator érintkezék kozotti
rovidzarlat égési sérulést, vagy tlizet okozhat..

d) Hibas hasznalat soran az akkumulatorbdl
kifolyhat a benne 1év6 folyadék. Ne érjen
6nhéz a folyadék. Ha véletleniil érintkezett
vele, bblitse le vizzel. Ha a folyadék a sze-
mébe kerilil, a kimosason kiviil haladéktalanul
forduljon orvoshoz. A kifoly6é akkumulator
folyadék bérpirt, vagy égést is okozhat.

e) Ne hasznaljon sérilt vagy médositott akkumu-
latort. A sériilt vagy modositott akkumulatorok
elére nem lathaté modon viselkedhetnek és
tliz-, robbanas- vagy sérllésveszélyhez vezet-
hetnek.

f) Soha ne tegyen ki akkumulatort tiznek vagy
til magas hémérsékletnek. A tliz, vagy a
130 °C (265 °F) feletti hdmérséklet robbanast
idézhet el6.

g) Kdvesse a toltésre vonatkozé dsszes elirast
és soha ne téltse az akkumulatort vagy az
akkumulatoros szerszamot az lizemeltetési
utmutatéban meghatarozott hémérsékleti tar-
tomanyon kiviil. A hibas, vagy az engedélye-
zett hémérsékleti tartomanyon kivdli téltés az
akkumulator kdrosodasahoz és a tlizveszély
névekedéséhez vezethet.

25.7 Szerviz

a) Az elektromos szerszamokat csakis szakkép-
zett szakemberekkel és csakis eredeti alkatré-
szeket felhasznalva javittassuk meg. Ezaltal
biztositott az, hogy az elektromos szerszam
hasznalata tovabbra is biztonsagos marad.

b) Sértilt akkumulatorok karbantartasa, javitasa
tilos! Az akkumulatorok karbantartasat, javita-
sat kizardlag a gyarto, vagy a gyarté altal fel-
hatalmazott Ggyfélszolgalatok végezhetik.

25.8 Sodvénynyirékra vonatkozo6 biz-

tonségi el6irdsok
Sovénynyirokra vonatkozoé altalanos biztonsagi
eléirasok

a) Minden testrészét tartsa tavol a késtdl. A forgd
késekkel a levagott anyag eltavolitasa tilos, és
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azzal a levagandé anyagot ne prébalja meg-
fogni sem. A kések a kapcsol6 kikapcsolasa
utan tovabb forognak. Ha a sévénynyiré hasz-
nalatakor nem figyeliink, még ha csak egy pil-
lanatra is, az sulyos baleseteket okozhat.

b) A sévénynyirét a fogantyanal fogva vigyik, a
kések nyugalmi allapotban legyenek és
vigyazzon, hogy ne forditsa meg a kapcsol6t.
A sévénynyiré helyes hordozasa csokkenti a
véletlen bekapcsolas és az emiatt bekovet-
kez6 vagasos sériilés veszélyét.

c) A sévénynyir6 szallitasakor valamint tarolasa-
kor a burkolatot mindig hiizza ra a késekre. A
sOvénynyird szakszer( kezelése csokkenti a
keés altal okozott sériilés veszelyét.

d) Gy6z&djén meg réla, hogy minden kapcsold ki
van kapcsolva, és az akkumulator tlesz, vagy
ki van kapcsolva, miel6tt eltavolitana a beszo-
rult vagott anyagot, vagy. Ha a becsipddott
anyag eltavolitasakor a sévénynyir6 varatlanul

mikodésbe Iép, az sulyos sériilésekhez vezet-

het.

e) Csak a sévényvagokat fogja meg a szigetelt
markolatfellleteken, mivel a vagokés eltalal-
hatja a rejtett elektromos vezetékeket. Ha a
kések aramvezet6 vezetékkel érintkeznek, a
berendezés fém alkatrészei feszlltség ala
kerilhetnek, ami aramitést okozhat.

f) Tartsa tavol az Gsszes elektromos vezetéket a
vagasi teriilettél. A vezetékek a bozoétban és a
bokrokban takarasban lehetnek, és véletlendl
a kés beléjlik vaghat.

g) Ne hasznélja a sdvénynyirét rossz idében,
kiiléndsen akkor, ha zivatarveszély all fenn.
Ez csokkenti a villamcsapas veszélyét.

25.9 Nagyobb hatétavolsagu

séveénynyirdkra vonatkozo kie-
gészité biztonsagi eldirasok
a) Csokkentse a halalos aramiités veszélyét

azaltal, hogy a nagyobb hatétavolsagu
sOvénynyirét soha nem hasznalja elektromos
vezetékek kozelében. Az aram alatt all6 veze-
tékek érintése vagy a kézellikben tortend
hasznalat sulyos sérllésekhez, akar halalos
aramitéshez vezethet.

b) Mindig két kézzel kezelje a nagyobb hatétavol-

sagu sévénynyirét. Mindig két kézzel tartsa a
nagyobb hatétavolsagu sévénynyirét, nehogy
elveszitse felette az uralmat.

c) A nagyobb hatétavolsagu sévénynyiréval a fej
felett végzett munkaknal viseljen fejvédét. A
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lees6 levagott darabok sulyos sériléseket
okozhatnak.
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1 Prefacio
Estimados clientes,

ficamos muito satisfeitos pelo facto de ter esco-
Ihido a STIHL. Desenvolvemos e fabricamos os
nossos produtos com a maxima qualidade e de
acordo com as necessidades dos nossos clien-

tes. Por isso, os produtos oferecem uma elevada

fiabilidade mesmo sob condigdes de esforgo
extremo.

Também na assisténcia a STIHL é uma marca
de exceléncia. O nosso revendedor autorizado
garante aconselhamento e formagao compe-
tente, e um acompanhamento técnico aprofun-
dado.

STIHL apoia explicitamente uma gestéo susten-
tavel e responsavel dos recursos naturais. Este
manual de instru¢des pretende ajuda-o a utilizar
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2 Informagdes relativas a este manual de instrugoes

o seu produto STIHL de forma segura e respeita-
dora do ambiente durante um longo periodo de
tempo.

Agradecemos a sua confianga e esperamos que
aprecie o seu produto STIHL.

e db

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE! LER E GUARDAR ANTES DA
UTILIZAGAO.

2 Informagdes relativas a
este manual de instrugoes

2.1 Documentos aplicaveis

Aplicam-se as medidas de seguranga locais.
> Além deste manual de instrugdes, devem ser
lidos, compreendidos e guardados os seguin-
tes documentos:
— Manual de instrugdes do sistema de suporte
usado
— Manual de instru¢des da bateria STIHL AR
— Manual de instrugdes da "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conex&ao"
— Instru¢des de seguranga da bateria
STIHL AP
— Manual de instrugbes dos carregadores
STIHL AL 101, 300, 500
— Informagdes de seguranga sobre baterias e
produtos com bateria integrada STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2

Identificagdo das adverténcias
no texto

A PERIGRO

® Aindicagdo chama a atengao para perigos
que provocam ferimentos graves ou a morte.
> As medidas mencionadas podem evitar
ferimentos graves ou a morte.

A ATENCAO
m A indicacao chama a atencgéo para perigos
que podem provocar ferimentos graves ou a
morte.
> As medidas mencionadas podem evitar
ferimentos graves ou a morte.
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AVISO

® Aindicagéo chama a atencao para perigos
que podem provocar danos materiais.
> As medidas mencionadas podem evitar
danos materiais.

2.3 Simbolos no texto

“. “ Este simbolo faz referéncia a um capitulo
==l deste manual de instrucdes.

3  Vista geral

3.1 Podadora de sebes STIHL

HLA 66 e bateria

0000097077_002

1 Cabo
A haste une todos os componentes.

2 Cabo circular
O cabo circular destina-se a segurar e condu-
zir a podadora de sebes.

3 Mangueira do cabo
A mangueira do cabo destina-se a segurar e
conduzir a podadora de sebes.

4 Lamina de corte
As laminas de corte cortam o material de
corte.

5 Protegdo da lamina
A protecao da lamina protege contra o con-
tacto com as ldminas de corte.

6 Casquilho corredigo
O casquilho corredico bloqueia a regulagao
do angulo das laminas de corte.
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7 Cabo giratério
O cabo giratério serve para ajustar o angulo
das laminas de corte.

8 Compartimento da bateria
O compartimento da bateria aloja a bateria.

9 Alavanca de bloqueio
A alavanca de bloqueio mantém a bateria no
compartimento da bateria.

10 Alavanca Ergo
A alavanca Ergo mantém a corredica de des-
bloqueio em posi¢éo quando a alavanca de
comando é solta.

11 Corrediga de desbloqueio
A corredica de desbloqueio destrava a ala-
vanca de comando.

12 Alavanca de comando
A alavanca de comando liga e desliga a
podadora de sebes.

13 Cabo de operacgédo
O cabo de operacao destina-se a operar,
segurar e conduzir a podadora de sebes.

14 Olhal de suporte
O olhal de suporte serve para pendurar o sis-
tema de suporte.

15 Tecla de presséo
A tecla de presséo ativa os LEDs na bateria.

16 Bateria
A bateria fornece energia a podadora de
sebes.

17 LEDs
Os LEDs mostram o nivel de carga da bateria
e indicam avarias.

# Placa de identificagdo com namero da
maquina

184

3 Vista geral

3.2 Podadora de sebes STIHL
HLA 86 e bateria

0000097078_002

1 Olhal de suporte
O olhal de suporte serve para pendurar o sis-
tema de suporte.

2 Cabo
A haste une todos os componentes.

3 Mangueira do cabo
A mangueira do cabo destina-se a segurar e
conduzir a podadora de sebes.

4 Lamina de corte
As laminas de corte cortam o material de
corte.

5 Protegéo da lamina
A protecao da lamina protege contra o con-
tacto com as laminas de corte.

6 Porca de aperto
A porca de aperto destina-se a ajustar o com-
primento da haste.

7 Casquilho corredigo
O casquilho corredigo bloqueia a regulagéo
do angulo das laminas de corte.

8 Cabo giratério
O cabo giratoério serve para ajustar o angulo
das laminas de corte.

9 Compartimento da bateria
O compartimento da bateria aloja a bateria.

10 Alavanca de bloqueio
A alavanca de blogueio mantém a bateria no
compartimento da bateria.
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11 Alavanca Ergo
A alavanca Ergo mantém a corredica de des-
bloqueio em posi¢cao quando a alavanca de
comando é solta.

12 Corredi¢a de desbloqueio
A corredica de desbloqueio destrava a ala-
vanca de comando.

13 Alavanca de comando
A alavanca de comando liga e desliga a
podadora de sebes.

14 Cabo de operagao
O cabo de operacao destina-se a operar,
segurar e conduzir a podadora de sebes.

15 Tecla de presséo
A tecla de pressao ativa os LEDs na bateria.

16 Bateria
A bateria fornece energia a podadora de
sebes.

17 LEDs
Os LEDs mostram o nivel de carga da bateria
e indicam avarias.

# Placa de identificagdo com nimero da
maquina

3.3 Simbolos

Os simbolos podem estar presentes na poda-
dora de sebes e na bateria e tém o seguinte sig-
nificado:

Nesta posicéo a porca de aperto esta
aberta. A haste pode ser removida.

Nesta posig¢éo a porca de aperto esta
fechada. Nao é possivel retirar a haste.

CHp

0 1 LED acende-se a vermelho. A bate-
%2 ria estd demasiado quente ou demasi-
0| ado fria.
552 4 LEDs emitem uma luz intermitente
= & vermelha. Existe uma avaria na bate-

=)
= ria.
=

Tornar o nivel da poténcia sonora
@ Lwa garantido comparavel com as emis-

sOes de ruido de produtos conforme a

Diretiva 2000/14/CE em dB(A).

A indicagao ao lado do simbolo chama a
atengao para o conteddo energético da
bateria de acordo com a especificagdo do
fabricante das células. O conteudo energé-
tico disponivel durante a utilizagéo é
menor.

N&o elimine o produto juntamente com o
lixo doméstico.
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4 Indicagbes de seguranga
4.1 Simbolos de aviso

Os simbolos de aviso presentes na podadora de
sebes ou na bateria tém os seguintes significa-
dos:

Siga as instrugdes de seguranca e as
respetivas medidas.

Ler, compreender e guardar o manual
de instrugoes.

Usar 6culos de protecao e capacete de
% protegao.

Usar botas de seguranca.
Usar luvas de trabalho.

Nao tocar em laminas de corte em
movimento.

Manter uma disténcia de seguranca.

Retirar a bateria durante pausas no
trabalho, transporte, armazenamento,
manutengao ou reparagao.

Proteger a bateria do calor e do fogo.
Nao mergulhar a bateria em liquidos.

Respeitar a gama de temperaturas
permitida da bateria.

4.2 Utilizagao prevista

A podadora de sebes STIHL HLA 66 ou HLA 86
destina-se ao corte de plantas rente ao solo,
sebes altas, arbustos altos, moitas e mato alto.

A podadora de sebes pode ser usada a chuva.
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A podadora de sebes ¢ alimentada por uma
bateria STIHL AP ou uma bateria STIHL AR.

A ATENGAO

m Baterias, ndo autorizadas pela STIHL para a

podadora de sebes, podem provocar incén-

dios e explosdes. As pessoas podem sofrer

ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer

danos materiais.

> Usar a podadora de sebes com uma bate-
ria STIHL AP ou uma bateria STIHL AR.
m Caso a podadora de sebes ou a bateria ndo
seja usada conforme o previsto, podem ocor-
rer ferimentos graves ou mortais em pessoas
e danos materiais.
> Utilizar a podadora de sebes tal como
descrito neste manual de instrugdes.

> Utilizar a bateria tal como descrito neste
manual de instrugées ou no manual de ins-
trugdes da bateria STIHL AR.

4.3 Requisitos dos utilizadores

A ATENCAO

m Utilizadores sem formag&o ndo conseguem
identificar nem avaliar os perigos da podadora
de sebes e da bateria. O utilizador ou outras
pessoas podem ferir-se com gravidade ou
perder a vida.

> Ler, compreender e guardar o
manual de instrucdes.

> Caso a podadora de sebes ou a bateria
seja entregue a uma outra pessoa: entregar
o0 manual de instrugdes.

> Certificar-se de que o utilizador cumpre os
seguintes requisitos:

— O utilizador ndo esta cansado.

— O utilizador esta fisicamente, mental-
mente e psicologicamente apto para
operar e trabalhar com a podadora de
sebes e a bateria. Caso o utilizador no
esteja fisicamente, mentalmente ou psi-
cologicamente apto, apenas devera tra-
balhar sob vigilancia ou seguindo as
instrugcdes de uma pessoa responsavel.

— O utilizador consegue identificar e ava-
liar os riscos da podadora de sebes e
da bateria.

— O utilizador é maior de idade ou o utili-
zador esta a receber formacéo na sua
fungéo sob supervisdo de acordo com
os regulamentos nacionais.
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— O utilizador recebeu uma formagéo de
um revendedor especializado da STIHL
ou de uma pessoa tecnicamente com-
petente, antes de ter trabalhado pela
primeira vez com a podadora de sebes.

— O utilizador ndo estéa sob a influéncia de
alcool, medicamentos ou drogas.

> Em caso de duvidas: Consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

44 Vestuario e equipamento

A ATENCAO

® Durante o trabalho, cabelos compridos correm
o risco de serem puxados pela podadora de
sebes. O utilizador pode sofrer ferimentos gra-
ves.
> Prender os cabelos compridos e certificar-

-se de que ficam presos acima dos ombros.

® Durante o trabalho, podem ser langados obje-
tos a alta velocidade. O utilizador pode sofrer
ferimentos.

> Usar 6culos de protegéo justos. Os
oculos de protegéo adequados sao
% verificados de acordo com a norma
EN 166 ou com as disposi¢cdes naci-
onais e estao disponiveis comercial-
mente com a correspondente identi-
ficagao.

® Objetos em queda podem provocar ferimentos

na cabega.
% > Usar capacete de protegao.

® Durante o trabalho pode levantar-se poeira.

As poeiras inaladas podem ser nocivas para a

saude e provocar reagdes alérgicas.

> Caso se levante poeira: usar uma mascara
de protegao contra poeira.

m Vestuario desadequado pode prender-se em
madeira, mato e na podadora de sebes. Um
utilizador sem vestuario adequado pode sofrer
ferimentos graves.
> Usar vestuario justo ao corpo.
> Nao usar cachecol/lengo nem adornos.

® Durante a limpeza ou manutengao o utilizador
podera entrar em contacto com as laminas de
corte. O utilizador pode sofrer ferimentos.

> Use luvas de protegdo de material

resistente.

m O utilizador pode escorregar caso use calgado
desadequado. O utilizador pode sofrer feri-
mentos.
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> Usar calgado fechado e resistente
com solas antiderrapantes.

4.5 Zona de trabalho e meio cir-

cundante

451 Podadora de sebes

A ATENCAO

® Pessoas ndo envolvidas, criangas e animais
ndo conseguem identificar nem avaliar os ris-
cos da podadora de sebes e de objetos proje-
tados a alta velocidade. As pessoas que nao
estejam envolvidas na atividade, criangas e
animais podem sofrer ferimentos graves e
podem ocorrer danos materiais.

) > Manter pessoas nao envolvi-
N ) 40 ©
das, criangas e animais afas-

tados do local de trabalho
num raio de 5 m.

> Respeitar uma distancia de 5 m para obje-
tos.

> Nao deixar a podadora de sebes sem
supervisao.

> Assegurar que as criangas ndo conseguem
brincar com a podadora de sebes.

Os componentes elétricos da podadora de

sebes podem gerar faiscas. As faiscas podem

provocar incéndios e explosées em ambientes

facilmente inflamaveis ou explosivos. As pes-

soas podem sofrer ferimentos graves ou fatais

e podem ocorrer danos materiais.

> Nao trabalhar em ambientes facilmente
inflamaveis e explosivos.

45.2 Bateria

A ATENCAO

m As pessoas que nao estejam envolvidas na

atividade, criangas e animais podem nao reco-

nhecer ou avaliar devidamente os perigos da

bateria. As pessoas que nao estejam envolvi-

das na atividade, criancas e animais podem

sofrer ferimentos graves.

> Mantenha as pessoas que nao estejam
envolvidas na atividade, criangas e animais
afastados.

> N&o deixe a bateria sem vigilancia.

> Certifique-se de que as criancas nao
podem brincar com a bateria.

m A bateria ndo esta protegida contra todas as

influéncias ambientais. Caso a bateria seja
exposta a determinadas influéncias ambien-
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tais, pode pegar fogo ou explodir. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves e podem
ocorrer danos materiais.

> Proteja a bateria do calor e do fogo.
> Nao atire a bateria para o fogo.

> Utilize e guarde a bateria apenas no
intervalo de temperaturas entre
-10°Ce+50°C.

> Nao mergulhe a bateria em liquidos.

> Mantenha a bateria distante de objetos
metalicos.

> Nao exponha a bateria a altas pressoes.

> Nao exponha a bateria a micro-ondas.

> Proteja a bateria de quimicos e sais.

4.6 Estado de acordo com as exi-
géncias de seguranga

4.6.1 Podadora de sebes

A podadora de sebes cumpre as exigéncias de

seguranga, caso estejam satisfeitas as seguintes

condicdes:

— A podadora de sebes nao esta danificada.

— A podadora de sebes esta limpa.

— Os elementos de comando funcionam e nao
foram modificados.

— As laminas de corte estdo montadas correta-
mente.

— Estdo montados acessoérios originais da
STIHL para esta podadora de sebes.

— Os acessorios estao corretamente montados.

A ATENGAO

® Se nao estiverem em condigbes de funciona-
mento seguro, os componentes poderao dei-
xar de funcionar corretamente e os dispositi-
vos de segurancga poderao ser desligados. As
pessoas podem sofrer ferimentos graves ou
fatais.

> Nao trabalhar com uma podadora de sebes
danificada.

> Caso a podadora de sebes esteja suja: lim-
par a podadora de sebes.

> Nao efetuar altera¢des na podadora de
sebes.

» Caso os elementos de comando néo fun-
cionem: nao trabalhar com a podadora de
sebes.

> Incorporar acessorios originais da STIHL
para esta podadora de sebes.
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> Incorporar os acessorios tal como descrito
neste manual de instru¢des ou no manual
de instrugdes do acessorio.

> N&o inserir objetos nos orificios da poda-
dora de sebes.

> Substituir as placas de indicagdo gastas ou
danificadas.

> Caso existam duvidas: consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

4.6.2 Laminas de corte

As laminas de corte sdo seguras se forem cum-

pridas as seguintes condigoes:

— As laminas de corte ndo estao danificadas.

— As laminas de corte nao estao deformadas.

— As laminas de corte funcionam sem dificul-
dade.

— As laminas de corte estao afiadas correta-
mente.

— As laminas de corte ndo apresentam rebarba.

A ATENGAO

® Quando ndo se cumpre as exigéncias de

seguranga, partes das laminas de corte

podem soltar-se e ser projetadas. Podem

ocorrer ferimentos graves em pessoas.

> Nao trabalhar com uma lamina de corte
danificada.

> Afiar e rebarbar corretamente as laminas
de corte.

> Em caso de duvidas: Consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

46.3 Bateria

A bateria encontra-se num estado seguro, se
forem cumpridas as seguintes condigdes:

— A bateria esta intacta.

— A bateria esta limpa e seca.

— A bateria funciona e nao foi modificada.

A ATENCAO

m Se nao estiver num estado seguro, a bateria
deixara de funcionar em seguranga. As pes-
soas podem ferir-se gravemente.
> Trabalhe com uma bateria sem danos e
funcional.

> Nao carregue uma bateria danificada ou
com defeito.

> Caso a bateria esteja suja ou molhada:
limpe a bateria e deixe-a secar.

> Nao modifique a bateria.

> N&o insira objetos nas aberturas da bateria.

> Nao faca a ligagdo nem estabelega curto-
-circuito de contactos elétricos da bateria
com objetos metalicos.

> Nao abra a bateria.
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> Substitua as placas informativas gastas ou
danificadas.

Uma bateria danificada pode derramar liquido.

Caso o liquido entre em contacto com a pele

ou com os olhos, estes podem ficar irritados.

» Evite o contacto com o liquido.

> Caso haja contacto com a pele: lave as
zonas afetadas abundantemente com agua
e sab&o.

> Caso haja contacto com os olhos: lave os
olhos abundantemente com agua durante
15 minutos e procure um médico.

Uma bateria danificada pode ter um cheiro

incomum, deitar fumo ou incendiar. As pes-

soas podem sofrer ferimentos graves ou fatais

e podem ocorrer danos materiais.

> Caso a bateria tenha um cheiro incomum
ou deite fumo: nao utilize a bateria e man-
tenha-a longe de substancias inflamaveis.

> Caso a bateria queime: tente apagar o fogo
da bateria com um extintor ou agua.

4.7 Trabalho
A ATENCAO

® Em determinadas situagdes, o utilizador

podera nao conseguir continuar a trabalhar

com total concentragao. O utilizador pode tro-

pecar, cair e sofrer ferimentos graves.

> Trabalhe de forma tranquila e ponderada.

> Caso as condi¢des de luz e de visibilidade
nao sejam boas: nao trabalhar com a poda-
dora de sebes.

> Usar a podadora de sebes sozinho.

> Prestar atengéo aos obstaculos.

> Trabalhar em pé no solo e manter o equili-
brio. Em trabalhos em altura necessita de:
usar uma plataforma de trabalho elevada
ou um andaime seguro.

> Caso se verifiquem sinais de cansaco: faca
uma pausa no trabalho.

Caso o utilizador trabalhe a uma altura supe-

rior a dos ombros, podera cansar-se com

maior facilidade. O utilizador pode sofrer feri-

mentos graves.

> S¢ trabalhar a uma altura superior a dos
ombros durante pouco tempo.

> Fazer pausas de trabalho.

Se a lamina de corte em movimento tocar

num objeto duro, ela pode travar de repente.

As forgas de reagéo ocorridas podem fazer

com que o utilizador perca o controlo sobre a

podadora de sebes e fique gravemente ferido.

> Segurar na podadora de sebes com as
duas maos.
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> Antes do trabalho, verificar se existem obje- 4.8 Transporte
tos duros na sebe e remové-los.

= As |aminas de corte em movimento podem 4.81 Podadora de sebes
ferir o utilizador. O utilizador pode sofrer feri- A
mentos graves. A ATENGAO

» N3o tocar em laminas de corte em ™ Durante o transporte, a podadora de sebes
movimento. pode tombar ou mover-se. Podem ocorrer feri-
& > Se as laminas de corte estiverem mentos em pessoas e danos materiais.
bloqueadas por um objeto: desligar
a podadora de sebes e retirar a
bateria. Remover o objeto apenas
depois deste processo.

m Se, durante o trabalho, a podadora de sebes
apresentar um comportamento diferente ou
incomum, a podadora de sebes podera nao
estar a cumprir as exigéncias de seguranca.

As pessoas podem sofrer ferimentos graves e
podem ocorrer danos materiais.
> Terminar o trabalho, retirar a bateria e con-

> Retirar a bateria.

» Empurrar a prote¢éo da lamina por cima
das laminas de corte, de forma a cobri-las
totalmente.

> Segurar a podadora de sebes com estica-
dores, correias ou uma rede, de forma a
nao tombar nem se mover.

sultar um revendedor especializado 4.8.2 Bateria
da STIHL. ~
® Durante o trabalho, a podadora de sebes A ATEN(;AO
pode produzir vibragoes. = A bateria ndo esta protegida contra todas as
> Utilizar luvas. influéncias ambientais. A bateria pode danifi-

car-se e podem ocorrer danos materiais caso

seja sujeita a determinadas influéncias

ambientais.

> N&o transportar uma bateria danificada.

> Transportar a bateria numa embalagem
que nao seja eletricamente condutora.

= Durante o transporte, a bateria pode tombar

ou mover-se. Podem ocorrer ferimentos em

pessoas e danos materiais.

> Colocar a bateria na embalagem, de forma
que ndo se possa mover.

> Prender a embalagem de forma a néo se

> Fazer pausas de trabalho.

> Caso existam indicios de problemas de cir-
culagéo: consulte um médico.

® Quando a alavanca de comando é solta, as

ldminas de corte ainda continuam a girar

durante aprox. 1 segundo. As laminas de

corte em movimento podem ferir pessoas. As

pessoas podem sofrer ferimentos graves.

> Aguardar até que as laminas de corte dei-
xem de se mover.

. ~ ) - mover.
®m Numa situagéo de perigo, o utilizador pode
entrar em panico e ndo pousar o sistema de 4.9 Armazenamento
suporte. O utilizador pode sofrer ferimentos
graves. 491 Podadora de sebes

> Ensaiar a forma como pousar o sistema de A ATEN(;AO

suporte.
® As criangas nao conseguem identificar nem

A PERIGRO avaliar os perigos da podadora de sebes. As
= Se houver necessidade de trabalhar no ambi- criangas podem sofrer ferimentos graves.

ente de linhas condutoras sob tens&o, as lami- > Remover a bateria.

nas de corte podem entrar em contacto com

as linhas sob tensdo e danifica-las. O utiliza-

dor pode sofrer ferimentos graves ou fatais.

> Empurrar a pr a lamin rcim
> Manter uma distancia de purrar a protecéo da lamina por cima

15 m para as linhas sob ten- das laminas de corte, de forma a cobri-las
Bp— s3o. totalmente.
w > Guardar a podadora de sebes fora do

alcance de criangas.
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m Os contactos elétricos na podadora de sebes
e em componentes metdlicos podem ficar cor-
roidos devido a humidade. A podadora de
sebes pode ser danificada.

> Remover a bateria.

> Guardar a podadora de sebes limpa e
seca.

4.9.2 Bateria

A ATENCAO

m As criangas nao conseguem identificar nem

avaliar os perigos da bateria. As criangas

podem ferir-se com gravidade.

> Guardar a bateria fora do alcance de crian-
Gas.
m A bateria ndo esta protegida contra todas as
influéncias ambientais. A bateria pode danifi-
car-se caso seja sujeita a determinadas influ-
éncias ambientais.
> Guardar a bateria limpa e seca.
> Guardar a bateria num local fechado.
> Guardar a bateria num local separado da
podadora de sebes e do carregador.

> Guardar a bateria numa embalagem que
nao seja eletricamente condutora.

> Guardar a bateria numa gama de tempera-
turas entre - 10 °C e + 50 °C.

410 Limpeza, manutengdo e repa-

ragao

A ATENGCAO

m Se, durante a limpeza, manutengao ou repara-
¢ao, a bateria estiver colocada, a podadora de
sebes pode ligar-se involuntariamente. As
pessoas podem sofrer ferimentos graves e
podem ocorrer danos materiais.

> Remover a bateria.

m Agentes de limpeza afiados, limpeza com um
jacto de agua ou objectos pontiagudos podem
danificar o corta-sebes, as laminas de corte
ou a bateria. Caso a podadora de sebes, as
laminas de corte ou a bateria ndo sejam lim-
pas corretamente, podera haver componentes
que deixarao de funcionar corretamente e
equipamentos de seguranga que ficarao fora
de servigo. As pessoas podem sofrer ferimen-
tos graves.
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5 Tornar a podadora de sebes operacional

» Efetuar a limpeza da podadora de sebes,
das laminas de corte e da bateria tal como
descrito neste manual de instrugdes.

® Caso a manutengao ou a reparagdo da poda-
dora de sebes, das laminas de corte ou da
bateria ndo seja feita corretamente, podera
haver componentes que deixardo de funcionar
corretamente e equipamentos de seguranca
que ficardo fora de servigo. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves ou fatais.

> Nao efetuar a manutencao ou a reparagéo
da podadora de sebes e da bateria por
conta propria.

> Se a podadora de sebes ou a bateria
necessitarem de manutengao ou repara-
¢ao: consultar um revendedor especiali-
zado da STIHL.

> Efetuar a manutencgao as laminas de corte
tal como descrito neste manual de instru-
coes.

® Durante a limpeza, manutengéo ou reparagao
das laminas de corte, o utilizador pode cortar-

-se nos dentes de corte afiados. O utilizador

pode sofrer ferimentos.

> Use luvas de protegéo de material
resistente.

5 Tornar a podadora de
sebes operacional

5.1 Tornar a podadora de sebes
operacional

Antes de se iniciar qualquer trabalho, € necessa-

rio executar os seguintes passos:

> Garantir que os seguintes componentes se
encontram num estado seguro:
— Podadora de sebes, 1 4.6.1.
— Lamina de corte, 11 4.6.2.
— Bateria, 11 4.6.3.

> Verificar a bateria, d 10.2.

> Carregar a bateria por completo conforme
descrito no manual de utilizagéo dos carrega-
dores STIHL AL 101, 300, 500.

> Limpar a podadora de sebes, [0 15.1.

> Incorporar o cabo circular (HLA 66), Q17.1.

> Regular o angulo das laminas de corte, [0
11.1.

> Ajustar o comprimento da haste (HLA 86), [J
11.2.

> Colocar e ajustar o cinto para um s6 ombro,
om11.3.

> Verificar os elementos de comando, £ 10.1.
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6 Carregamento da bateria e LEDs

> Se ndo for possivel executar os passos: ndo
utilizar a podadora de sebes e consultar um
concessionario especializado da STIHL.

6 Carregamento da bateria e
LEDs

6.1 Carregar a bateria

O tempo de carregamento depende de diferen-
tes fatores, por ex. da temperatura da bateria ou
da temperatura ambiente. O tempo de carrega-
mento real pode divergir do tempo de carrega-
mento indicado. O tempo de carregamento esta
indicado em www.stihl.com/charging-times.

> Carregar a bateria tal como descrito no

manual de instrugdes dos carregadores STIHL

AL 101, 300, 500.
6.2 Indicagéo da carga

a0-100%———)
o080
;x}eo%—‘

’—zu 0%

N
%
0000-GXX-1248-A0

> Premir a tecla de pressao (1).
Os LEDs acendem a verde durante aprox. 5
segundos e indicam o nivel de carga.

» Caso o LED do lado direito emita uma luz
intermitente a verde: Carregar a bateria.

6.3 LEDs na bateria

Os LEDs podem indicar o estado do carrega-
mento da bateria ou avarias. Os LEDs podem
estar acesos ou emitir uma luz intermitente
verde ou vermelha.

Caso os LEDs estejam acesos ou emitam uma
luz intermitente verde, o nivel de carga ¢ indi-
cado.
> Caso os LEDs estejam acesos ou emitam
uma luz intermitente vermelha: Eliminar ava-
rias, [ 18.
Ha uma avaria na podadora de sebes ou na
bateria.

0458-185-9821-B
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7  Montar a podadora de
sebes
71 Incorporar o cabo circular (HLA
66)

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

0000097231_001

> Colocar a bragadeira (4) no cabo circular (3).

> Colocar o cabo circular (3) juntamente com a
bracadeira (4) na haste (5).

> Colocar as anilhas (2) nos parafusos (1).

> Pressionar a bragadeira (6) contra a haste (5).

> Inserir os parafusos (1) pelos furos no cabo
circular (3) e nas bracadeiras (4 e 6).

> Enroscar e apertar bem as porcas (7).

8 Colocagao e remogao da
bateria
8.1 Introduzir a bateria

0000-GXX-2991-A0

> Pressionar a bateria (1) até encostar no com-
partimento da bateria (2).
A bateria (1) encaixa com um clique e fica blo-
queada.

8.2 Remover a bateria

> Pousar a podadora de sebes numa superficie
plana.

> Manter uma mao a frente do compartimento
da bateria para evitar a queda da bateria (2).
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0000097076_001

> Premir as duas alavancas de bloqueio (1).
A bateria (2) é desblogueada e pode ser
removida.

9 Ligar e desligar a podadora
de sebes

9.1 Ligar a podadora de sebes

> Segurar na podadora de sebes com uma méao
no cabo de operagao, de forma que o polegar
envolva o cabo de operagao.

> Com a outra mao segurar na podadora de
sebes pelo cabo circular ou pela mangueira
do cabo, de forma que o polegar envolva o
cabo circular ou a mangueira do cabo.

0000-GXX-6519-A1

queio (1) com o polegar no sentido das lami-
nas de corte.

> Premir a alavanca de comando (2) com o
dedo indicador e manté-lo premido.
A podadora de sebes acelera e as laminas de
corte movem-se.
A corredica de desbloqueio (1) pode ser solta.

Se a alavanca Ergo (3) estiver pressionada, a
alavanca de comando (2) permanece desblo-
queada. Assim, é possivel soltar e voltar a pres-
sionar a alavanca de comando, sem deslocar
novamente a corredi¢a de desbloqueio no sen-
tido das laminas de corte.

Se a alavanca de comando (2) e a alavanca
Ergo (3) forem soltas, a alavanca de

comando (2) esta bloqueada. A alavanca de
desbloqueio (1) tem de ser deslocada e mantida
novamente no sentido das laminas de corte para
desbloquear a alavanca de comando (2).
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9 Ligar e desligar a podadora de sebes

9.2 Desligar a podadora de sebes

> Soltar a alavanca de comando e a alavanca
Ergo.

> Aguardar até que as laminas de corte deixem
de se mover apés aprox. 1 segundo.

> Caso as laminas de corte ainda se movam
apds aprox. 1 segundo: Retirar a bateria e
consultar um revendedor especializado
da STIHL.
A podadora de sebes esta defeituosa.

10 Verificar a podadora de
sebes e a bateria

Verificar os elementos de
comando

10.1

Corredica de desbloqueio, alavanca Ergo e ala-

vanca de comando

> Remover a bateria.

> Tentar pressionar a alavanca de comando
sem premir a corredi¢a de desbloqueio.

> Se for possivel pressionar a alavanca de
comando: nao utilizar a podadora de sebes e
consultar um revendedor especializado
da STIHL.
A corredica de desbloqueio esta defeituosa.

> Empurrar e segurar a corredi¢a de desblo-
queio com o polegar no sentido das laminas
de corte.

> Premir e manter premida a alavanca Ergo.

Pressionar a alavanca de comando.

A corrediga de desbloqueio pode ser solta.

Soltar a alavanca de comando e a alavanca

Ergo.

> Caso a corredica de desbloqueio, a alavanca
de comando ou a alavanca Ergo se mova com
dificuldade ou nédo recue para a sua posigao
inicial: ndo utilizar a podadora de sebes e con-
sultar um revendedor especializado da STIHL.
A corredica de desbloqueio, a alavanca de
comando ou a alavanca Ergo esta com
defeito.

v

v

Ligar a podadora de sebes

> Introduzir a bateria.

» Empurrar e segurar a corredi¢a de desblo-
queio no sentido das laminas de corte.

> Pressionar a alavanca de comando e manté-la
pressionada.
As laminas de corte movem-se.

> Se os 3 LEDs emitirem uma luz intermitente
vermelha: retirar a bateria e consultar um
revendedor especializado da STIHL.
Ha uma avaria na podadora de sebes.
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11 Trabalhar com a podadora de sebes

> Soltar a alavanca de comando.
As laminas de corte deixam de girar apos
aprox. 1 segundo.

> Caso as laminas de corte ainda se movam
apos aprox. 1 segundo: retirar a bateria e con-
sultar um revendedor especializado da STIHL.
A podadora de sebes esta defeituosa.

10.2  Verificar a bateria

> Premir a tecla de pressao na bateria.
Os LEDs estao acesos ou emitem uma luz
intermitente.

> Caso os LEDs nao estejam acesos nem emi-
tam uma luz intermitente: Nao utilizar a bateria
e consultar um revendedor especializado
da STIHL.
Existe uma avaria na bateria.

11 Trabalhar com a podadora
de sebes

Regular o angulo das laminas
de corte

11.1

O angulo das Idminas de corte pode ser ajustado

em 2 diferentes posicdes para cima e em 3 dife-

rentes posi¢des para baixo, em fungao da aplica-

¢ao e da altura do utilizador.

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

0000-GXX-4572-A0

; L /

> Puxar o casquilho corredigo (1) para tras e
segurar.

> Agarrar o cabo giratério (2) com a mao e regu-
lar o angulo pretendido.

> Soltar o casquilho corredigo (1).

> Mover o cabo giratério (2), até o casquilho
corredico (1) encaixar.
O casquilho corredigo (1) encontra-se na
caixa. O angulo das laminas de corte esta
regulado.

> Verificar se o cabo giratério (2) ja ndo se
move mais.

0458-185-9821-B
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11.2  Ajustar o comprimento da
haste (HLA 86)

A haste pode ser ajustada em diferentes compri-

mentos em fungado da aplicagéo e da altura do

utilizador.

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

0000097081_002

> Respeitar um angulo maximo de 45° relativa-
mente a posigao horizontal.

> Girar a porca de aperto (1) meia volta no sen-
tido &

> Regular a haste (2) no comprimento desejado.

> Girar a porca de aperto (1) até ao encosto no

sentido ©.

> Verificar se a haste (2) ja nao se desloca
mais.
Se a haste (2) ja nao se deslocar mais, isso
significa que o comprimento da haste esta
ajustado com firmeza.

> Se a haste puder ser deslocada: girar a porca

de aperto no sentido © até a haste deixar de
se deslocar.

11.3  Colocar e ajustar o cinto para

um s6 ombro

0000-GXX-2990-A0

> Colocar o cinto para um s6 ombro (1).

> Ajustar o cinto para um sé ombro (1) de forma
que o0 mosquetdo (2) se encontre aproximada-
mente uma largura de uma mao por baixo da
anca direita.

Outros sistemas de suporte que podem ser usa-
dos estéo indicados neste manual de instrugdes,
0 20.
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11.4  Segurar e conduzir a podadora
de sebes

0000-GXX-7807-A1

> Enganchar o olhal de suporte (2) no mosque-
tao (1).

HLA 66

\ J
A A

> Segurar na podadora de sebes com uma méao
no cabo de operagao, de forma que o polegar
envolva o cabo de operagao.

» Com a outra mao segurar na podadora de
sebes pelo cabo circular, de forma que o pole-
gar envolva o cabo circular.

HLA 66/86

0000-GXX-4570-A0

0000097178_001

> Segurar na podadora de sebes com uma mao
no cabo de operacéo, de forma que o polegar
envolva o cabo de operagao.

> Com a outra mao segurar na podadora de
sebes pela mangueira do cabo, de forma que
o polegar envolva a mangueira do cabo.
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11 Trabalhar com a podadora de sebes
11.5 Cortar

Cortar perto do solo

/

0000084757_002

> Inclinar as laminas de corte.

> Movimentar uniformemente a podadora de
sebes para a direita e para a esquerda.

> Avangar lentamente e de forma controlada.

> Caso a poténcia de corte diminua: afiar a
lamina de corte.

Cortar na vertical
> Retirar os ramos e galhos grossos com uma
tesoura de poda ou uma motosserra.

0000084758_002

J

> Se tiver de cortar afastado da sebe: inclinar as
laminas de corte.

> Mover a podadora de sebes de um dos lados
da sebe executando movimento em forma de
arco de um lado para o outro e cortar a sebe.

> Avangar lentamente e de forma controlada.

> Cortar o outro lado da sebe da mesma forma.

> Caso a poténcia de corte diminua: afiar a

lamina de corte.

Cortar na horizontal
> Retirar os ramos e galhos grossos com uma
tesoura de poda ou uma motosserra.

! A
S
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12 Ap6s o trabalho

> Posicionar a lamina de corte na parte de cima
da sebe, num angulo entre 0° e 10°.

> Mover a podadora de sebes na horizontal e
executar movimentos em forma de arco e cor-
tar a sebe.

> Caso a poténcia de corte diminua: afiar a
ldmina de corte.

Cortar desde a parte de cima
> Retirar os ramos e galhos grossos com uma
tesoura de poda ou uma motosserra.

> Inclinar totalmente a Iamina de corte.

> Posicionar a Iamina de corte na parte de cima
da sebe, num angulo entre 0° e 10°.

> Mover a podadora de sebes na horizontal e
executar movimentos em forma de arco e cor-
tar a sebe.

» Caso a poténcia de corte diminua: afiar a
l&mina de corte.

12 Ap6s o trabalho
121 Apés o trabalho

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

> Caso a podadora de sebes esteja molhada:
deixar a podadora de sebes secar.

> Caso a bateria esteja molhada: deixar secar a
bateria.

> Limpar a podadora de sebes.

Limpar as laminas de corte.

> Empurrar a protegéo da lamina por cima das
laminas de corte, de forma a cobri-las total-
mente.

> Limpar a bateria.

13 Transporte

13.1  Transportar a podadora de

sebes
> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.
> Empurrar a protegédo da lamina por cima das
laminas de corte, de forma a cobri-las total-
mente.
> Inserir completamente a haste (HLA 86).

\
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Carregar a podadora de sebes

0000097083_001

> Puxar o casquilho corredico (4) para tras e
segurar.

> Agarrar o cabo giratério (3) com a méo e
dobrar completamente as laminas de
corte (1).
As laminas de corte (1) estéo paralelas a
haste (2).

> Soltar o casquilho corredico (4).
O casquilho corredico (4) encaixa e encontra-
-se na caixa. As laminas de corte (1) encon-
tram-se na posigéo de transporte.

> Transportar a podadora de sebes com uma
mao na haste de forma que as laminas de
corte (1) fiquem viradas para tras.

Transportar a podadora de sebes num veiculo
> Fixar a podadora de sebes de forma que esta
nao tombe nem se mova.

13.2 Transportar a bateria
> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.
> Certificar-se de que a bateria se encontra num
estado seguro.
» Embalar a bateria de forma a cumprir as
seguintes condicoes:
— A embalagem néo é eletricamente condu-
tora.
— A bateria ndo se move dentro da embala-
gem.
> Prender a embalagem de forma que néo se
possa mover.

A bateria esta sujeita as exigéncias relativas ao
transporte de mercadorias perigosas. A bateria
esta classificada como UN 3480 (baterias de
ides de litio) e foi verificada de acordo com o
Manual de Ensaios e Critérios da ONU, Parte lll,
subsecgao 38.3.

Os regulamentos de transporte estéo indicados
em www.stihl.com/safety-data-sheets.
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14 Armazenamento
14.1  Guardar a podadora de sebes

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

> Empurrar a prote¢éo da lamina por cima das
laminas de corte, de forma a cobri-las total-
mente.

> Guardar a podadora de sebes de forma a
cumprir as seguintes condigdes:
— A podadora de sebes esta fora do alcance

de criangas.

— A podadora de sebes esta limpa e seca.

14.2 Armazenamento da bateria

A STIHL recomenda que a bateria seja guardada
com um nivel de carga entre 40 % e 60 % (2
LEDs acesos a verde).
> Guardar a bateria de forma a cumprir as
seguintes condig¢des:
— A bateria esta fora do alcance de criangas.
— A bateria esta limpa e seca.
— A bateria estda num local fechado.
— A bateria esta separada da podadora de
sebes e do carregador.
— A bateria estda numa embalagem que nao é
eletricamente condutora.
— A bateria estd numa gama de temperaturas
entre - 10 °C e + 50 °C.

15 Limpeza

15.1 Limpar a podadora de sebes

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

> Limpar a podadora de sebes com um pano
humido ou o removedor de resina da STIHL.

> Limpar as ranhuras de ventilagdo com um pin-
cel.

> Remover elementos estranhos do comparti-
mento da bateria e limpar o compartimento da
bateria com um pano humido.

> Limpar os contactos elétricos no comparti-
mento da bateria com um pincel ou uma
escova macia.

15.2 Limpar as laminas de corte

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

> Pulverizar ambos os lados das laminas de
corte com o removedor de resina da STIHL.

> Inserir a bateria.

> Ligar a podadora de sebes durante 5 segun-
dos.
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14 Armazenamento

As laminas de corte movem-se. O removedor
de resina da STIHL espalha-se de forma uni-
forme.

156.3 Limpeza da bateria
> Limpar a bateria com um pano humido.

16 Fazer a manutengao
16.1

Os intervalos de manutengéo dependem das
condi¢des ambientais e de trabalho. A STIHL
recomenda os seguintes intervalos de manuten-
gao:

Intervalos de manutengéo

Todas as 50 horas de funcionamento
> Mandar lubrificar a caixa de velocidades por
um concessionario STIHL.

16.2 Afiar as laminas de corte

A STIHL recomenda que as laminas de corte
sejam afiadas por um revendedor especializado
da STIHL.

A ~rencio

m Os dentes de corte das laminas de corte estdo
afiados. O utilizador pode cortar-se.
> Use luvas de protecéo de material resis-
tente.

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

b
il

0000-GXX-1426-A0

> Todos os gumes da lamina de corte superior
devem ser limados com uma lima chata
STIHL e um movimento para frente. Para isso,
respeitar o angulo de afiagdo, 1 19.2.

Virar a podadora de sebes.

Afiar os restantes gumes.

Rebarbar todos os gumes pela parte de baixo.
Virar a podadora de sebes.

Rebarbar os restantes gumes.

Durante a limagem remover o p6 produzido
com um pano humido.

Pulverizar ambos os lados das laminas de
corte com o removedor de resina da STIHL.

yYyVYVvYVvYy
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17 Reparar

> Ligar a podadora de sebes durante 5 segun-
dos.
As laminas de corte movem-se. O removedor
de resina da STIHL espalha-se de forma uni-
forme.

> Caso existam duvidas: consultar um revende-
dor especializado da STIHL.

17 Reparar

17.1 Reparar a podadora de sebes

e a bateria

O utilizador n&do deve reparar a podadora de

sebes, as laminas de corte nem a bateria por

conta prépria.

> Caso a podadora de sebes ou as laminas de
corte estejam danificadas: Nao utilizar a poda-

18 Eliminagao de avarias

portugués

dora de sebes e consultar um revendedor
especializado da STIHL.

> Caso a bateria esteja com defeito ou danifi-
cada: Substituir a bateria.

18.1

Eliminar avarias da podadora de sebes ou da bateria

sebes nédo
arranca durante
a ligagao.

0458-185-9821-B

uma luz inter-
mitente verde.

bateria é demasiado
baixo.

Avaria LEDs na bate- (Causa Solugéo
ria
A podadorade [1LED emite |O nivel de cargada |> Carregar a bateria tal como descrito no

manual de instru¢cdes dos carregadores
STIHL AL 101, 300, 500.

1 LED esta A bateria esta dema- |> Retirar a bateria.

aceso a ver- |siado quente ou > Deixar que a bateria arrefega ou aqueca.
melho. demasiado fria.

3 LEDs emi- |Ha uma avaria na > Retirar a bateria.

tem uma luz
intermitente
vermelha.

podadora de sebes.

Limpar os contactos elétricos no compar-
timento da bateria.

Inserir a bateria.

Ligar a podadora de sebes.

Se ainda 3 LEDs emitirem uma luz inter-
mitente vermelha: N&o utilizar a poda-
dora de sebes e consultar um revende-
dor especializado da STIHL.

As laminas de corte
funcionam com dificul-
dade.

>

Pulverizar ambos os lados das laminas
de corte com o removedor de resina

da STIHL.

Se ainda 3 LEDs emitirem uma luz inter-
mitente vermelha: Nao utilizar a poda-
dora de sebes e consultar um revende-
dor especializado da STIHL.

3 LEDs estao

A podadora de sebes

>

Retirar a bateria.

acesos em esta demasiado > Deixar arrefecer a podadora de sebes.
vermelho. quente.

4 LEDs emi- |Existe uma avaria na [> Retirar a bateria e inseri-la novamente.
temumaluz |bateria. > Ligar a podadora de sebes.

intermitente > Se ainda 4 LEDs emitirem uma luz inter-
vermelha. mitente vermelha: Nao utilizar a bateria e

consultar um revendedor especializado
da STIHL.

A ligagao elétrica
entre a podadora de

>

Retirar a bateria.
Limpar os contactos elétricos no compar-
timento da bateria.
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19 Dados técnicos

Avaria

LEDs na bate-
ria

Causa

Solugdo

sebes a bateria esta
interrompida.

>

Inserir a bateria.

A podadora de sebes
ou a bateria esta mol-
hada.

>

Deixar a podadora de sebes ou a bateria
secar.

A podadora de

3 LEDs estéao

A podadora de sebes

>

Retirar a bateria.

funcionamento
da podadora de
sebes é dema-
siado curto.

dade.

carregada na totali-

sebes desliga-se |acesos em esta demasiado > Deixar arrefecer a podadora de sebes.
durante o funcio- |vermelho. quente.
namento.
Existe uma avaria > Retirar a bateria e inseri-la novamente.
elétrica. > Ligar a podadora de sebes.
O periodo de A bateria ndo esta > Carregar totalmente a bateria tal como

descrito no manual de instrugdes dos
carregadores STIHL AL 101, 300, 500.

sada.

A durabilidade da
bateria foi ultrapas-

> Substituir a bateria.

19 Dados técnicos

19.1 Podadora de sebes

STIHL HLA 66, HLA 86

HLA 66
Baterias permitidas:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sem bateria: 3,8 kg
— Grau de protegao elétrica: IPX4 (protegao
contra salpicos de agua de todas as diregdes)

HLA 86
Baterias permitidas:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sem bateria: 4,8 kg
— Grau de protegao elétrica: IPX4 (protecao
contra salpicos de agua de todas as diregbes)

O periodo de funcionamento esta indicado em
www.stihl.com/battery-life.

19.2

HLA 66

— Distancia entre os dentes: 33 mm
— Comprimento de corte: 500 mm
— Angulo de afiagéo: 45°

HLA 86

— Distancia entre os dentes: 33 mm
— Comprimento de corte: 500 mm
— Angulo de afiagdo: 45°

Lamina de corte
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19.3 Bateria STIHL AP

— Tecnologia da bateria: ides de litio

— Tensao: 36 V

Capacidade em Ah: ver placa de identificagao

Contetdo energético em Wh: ver placa de

identificacéo

Peso em kg: ver placa de identificagcao

— Gama de temperaturas permitida para utiliza-
¢ao e armazenamento: - 10 °C a + 50 °C

19.4 Valores nominais e valores de
vibragdo

O valor K para o nivel da presséo sonora €

2 dB(A). O valor K para o nivel da poténcia

sonora é 2 dB(A). O valor K para os valores de
vibragao é 2 m/s%.

HLA 66

A STIHL recomenda o uso de uma protecao

auditiva.

— Nivel da press&o sonora Ly medido de
acordo com I1SO 22868: 85 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora L4 medido de
acordo com ISO 22868: 94 dB(A)

— Valor de vibragao ap, medido de acordo com a
ISO 22867
— Cabo de operagao: 3,5 m/s?
— Cabo circular: 3,5 m/s?

HLA 86

A STIHL recomenda o uso de uma protecéao
auditiva.
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— Nivel da press&o sonora L, medido de
acordo com ISO 22868: 80 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora L, 5 medido de
acordo com ISO 22868: 91 dB(A)

— Valor de vibragao ay,, medido de acordo com a
ISO 22867
— Cabo de operagao: 1,6 m/s?
— Mangueira do cabo: 2,3 m/s?

Os valores de vibragéo indicados foram medidos
com um processo de verificagdo normalizado e
podem ser utilizados como comparativo com
aparelhos elétricos. Os valores de vibragéo que
se apresentam na realidade podem divergir dos
valores indicados em fungao do tipo de utiliza-
¢ao. Os valores de vibragao indicados podem
ser utilizados para uma primeira avaliagao do
nivel de vibragdo. E necessario avaliar o nivel de
vibragao real. Nesse sentido também podem ser
considerados os periodos durante os quais o
aparelho elétrico esta desligado, e os periodos
durante os quais esta ligado, mas funciona sem
carga.

Informagdes relativas ao cumprimento da dire-
tiva relativa as prescricdes minimas de protecéo
da saude e seguranga dos trabalhadores em
caso de exposi¢ao aos riscos devidos a agentes
fisicos (vibragdes) 2002/44/CE encontram-se em
www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH designa um decreto CE para registar,
avaliar e autorizar produtos quimicos.

Informagdes para cumprir o decreto REACH
podem ser consultadas no site www.stihl.com/
reach .

20 Combinagdes de sistemas
de suporte

Combinagdes de sistemas de
suporte

A podadora de sebes tem de ser usada em com-
binagdo com um sistema de suporte. Os siste-
mas de suporte que podem ser usados estao
indicados aqui:

Cinto para um s6 ombro
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Cinto duplo para os ombros
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@ﬁ Bateria STIHL AR com acolchoamento
N

e
9», Cinto para bateria com cinto de
Y. suporte e “Bolsa de cintura AP com
tg\ﬁ linha de conexao” incorporada com
[ acolchoamento

Cinto para bateria com “Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao” incor-
¥} porada juntamente com cinto para um
sé ombro

@ Sistema de suporte com "Bolsa de cin-

M tura AP com linha de conexao” incor-
)\, porada com acolchoamento

Sistema portatil nas costas RTS

21 Pecas de reposicao e

acessorios
21.1  Pecas de reposi¢do e acesso-
rios
STIHL Estes simbolos identificam pecas de
&l reposigao originais da STIHL e acesso6-

rios originais da STIHL.

A STIHL recomenda a utilizagéo de pegas de
reposic¢ao originais da STIHL e acessorios origi-
nais da STIHL.

Pecas de reposicéo e acessorios de outros fabri-
cantes nao podem ser avaliados pela STIHL
quanto a fiabilidade, seguranca e adequagao
apesar do constante acompanhamento omer-
cado e a STIHL nao se pode responsabilizar
pela sua utilizagao.

As pecas de reposigao originais da STIHL e os
acessorios originais da STIHL estao disponiveis
num revendedor especializado da STIHL.

22 Eliminar

22.1 Eliminar a podadora de sebes

e a bateria

E possivel obter informagdes sobre a eliminagao
na administragdo local ou num concessionario
especializado da STIHL.

Uma eliminacgao incorreta pode causar danos

para a saude e o ambiente.

> Entregar os produtos STIHL, incluindo a
embalagem, de acordo com as normas locais,
num local de recolha adequado para valoriza-
¢éo de residuos.
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> N&o eliminar juntamente com o lixo domés-
tico.

23 Declaragao de conformi-

dade CE
Podadora de sebes STIHL
HLA 66, HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

231

declara, sob sua inteira responsabilidade, que
— Construcéo: podadora de sebes a bateria
— Marca: STIHL

— Tipo: HLA 66, HLA 86

— Identificagédo de série: 4859

esta em conformidade com todas as disposi¢des
aplicaveis das Diretivas 2011/65/UE,
2006/42/CE, 2014/30/UE e 2000/14/CE, e foi
desenvolvida e fabricada de acordo com as ver-
sOes validas na data de fabrico das seguintes
Normas: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,
EN 62841-4-2 e EN ISO 10517.

Procedimento de avaliagao de conformidade
aplicado conforme a Diretiva 2000/14/CE anexo
V.

— Nivel da poténcia sonora medido: 91 dB(A)

— Nivel de poténcia acustica garantido: 93 dB(A)

A documentagéo técnica foi conservada apos a
Produktzulassung da
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

O ano de fabrico, o pais de produgéo e o
numero da maquina estéo indicados na poda-
dora de sebes.

Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) o

Dr. Jurgen Hoffmann, chefe do departamento de
regulacéo e autorizagéo de produtos
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23 Declaragao de conformidade CE

24 Declaracao de conformi-
dade UKCA

Podadora de sebes STIHL
HLA 66, HLA 86

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

241

declara, sob sua inteira responsabilidade, que
— Construgao: podadora de sebes a bateria
— Marca: STIHL

— Tipo: HLA 66, HLA 86

— Identificagdo de série: 4859

esta em conformidade com todas as disposigbes
aplicaveis dos regulamentos do Reino Unido The
Restriction of the Use of Certain Hazardous Sub-
stances in Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety)
Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility
Regulations 2016 e Noise Emission in the Envi-
ronment by Equipment for use Outdoors Regula-
tions 2001, e foi desenvolvido e fabricado de
acordo com as versdes das seguintes normas
validas na data de fabrico: EN 55014-1, EN
55014-2, EN 62841-1, EN 62841-4-2 e

EN ISO 10517.

Procedimento de avaliagéo de conformidade
aplicado conforme o UK-Verordnung Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8.

— Nivel da poténcia sonora medido: 91 dB(A)

— Nivel de poténcia acustica garantido: 93 dB(A)

A documentagao técnica esta guardada na
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

O ano de fabrico, o pais de produgéo e o
numero da maquina estéo indicados na poda-
dora de sebes.

Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

o
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25 Indicagdes de seguranga gerais para ferramentas eléctricas

Dr. Jurgen Hoffmann, chefe do departamento de
regulacao e autorizacao de produtos

25 Indicagdes de seguranga
gerais para ferramentas
eléctricas

25.1 Introdugado

Este capitulo resume as indicagdes de segu-
ranca gerais formuladas anteriormente na norma
EN/IEC 62841 para ferramentas elétricas, con-
duzidas manualmente e acionadas por motor.

A STIHL deve imprimir estes textos.

As indicagbes de seguranga indicadas em
"Seguranca elétrica" relativas a prevengao de
um choque elétrico ndo se aplicam aos produtos
a bateria da STIHL.

A ATENCAO
m | eia todas as indicagdes de seguranga, instru-

¢bes, imagens e dados técnicos que acompa-
nham esta ferramenta elétrica. Falhas no
incumprimento das seguintes instrugdes
podem provocar choque elétrico, incéndio
e/ou ferimentos graves. Guarde todas as indi-
cacgdes de seguranga e instrugdes para futura
consulta.

O termo "ferramenta elétrica" utilizado nas indi-
cacgOes de segurancga refere-se as ferramentas

elétricas de ligagdo a rede (com cabo de rede)

ou as ferramentas elétricas acionadas a bateria
(sem cabo de rede).

25.2 Seguranca no local de trabalho

a)Mantenha o seu espago de trabalho limpo e
bem iluminado. Desordem ou espagos de tra-
balho n&o iluminados podem provocar aciden-
tes.

b) N&o trabalhe com a ferramenta elétrica numa
atmosfera potencialmente explosiva, na qual
existam liquidos, gases ou poeiras inflama-
veis. As ferramentas elétricas produzem fais-
cas que podem inflamar a poeira ou os vapo-
res.

¢) Mantenha criangas e outras pessoas afasta-
das durante a utilizagdo da ferramenta elé-
trica. A distragéo pode fazé-lo perder o con-
trolo sobre a ferramenta elétrica.

0458-185-9821-B
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25.3 Seguranca elétrica

a) A ficha de ligagéo da ferramenta elétrica tem
de encaixar na tomada. A ficha nZo deve ser
modificada de nenhuma forma. Nao utilize
uma ficha adaptadora juntamente com ferra-
mentas elétricas com protegao por ligagédo a
terra. Fichas nao modificadas e tomadas ade-
quadas diminuem o risco de um choque elé-
trico.

b) Evite o contacto do seu corpo com superficies
ligadas a terra, tais como tubos, aquecedores,
fogdes e frigorificos. Existe um maior risco de
choque elétrico quando o seu corpo esta
ligado a terra.

c) Mantenha as ferramentas elétricas afastadas
da chuva ou da humidade. A infiltragéo de
agua numa ferramenta elétrica aumenta o
risco de um choque elétrico.

d) N&o utilize a linha de conex&o para outra fina-
lidade. Nunca utilize a linha de conexao para
transportar, puxar ou para remover a ficha da
ferramenta elétrica. Mantenha a linha de
conexao afastada de calor, 6leo, cantos afia-
dos ou pegas em movimento. Linhas de cone-
xao danificadas ou emaranhadas aumentam o
risco de um choque elétrico.

e) Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao
ar livre, utilize unicamente cabos de extenséo
que também sejam adequados para o exte-
rior. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para o exterior reduz o risco de um
choque elétrico.

f) Se nao for possivel evitar trabalhar com a fer-
ramenta elétrica num ambiente humido, utilize
um interruptor de protegédo de corrente de
falha. A utilizagado de um interruptor de prote-
¢ao de corrente de falha diminui o risco de um
choque elétrico.

25.4 Seguranga de pessoas

a) Esteja atento ao que est4 a fazer e tenha bom
senso ao trabalhar com uma ferramenta elé-
trica. Ndo utilize uma ferramenta elétrica se
estiver cansado ou sob o efeito de drogas,
alcool ou medicamentos. Um momento de
descuido durante a utilizagdo da ferramenta
elétrica pode provocar ferimentos graves.

b) Use equipamento de protegéo individual e
sempre 6culos de protegdo. O uso de um
equipamento de protecédo individual, como a
mascara anti poeira, calgado de seguranga
antiderrapante, capacete de protegéo ou pro-
tecao auditiva, conforme o tipo e a utilizagéo
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da ferramenta elétrica, reduz o risco de feri-
mentos.

c) Evite uma colocagéo em funcionamento invo-
luntéria. Certifique-se de que a ferramenta
elétrica esta desligada antes de a ligar ao
abastecimento de corrente e/ou a bateria, de
a levantar ou transportar. Se tiver o dedo no
interruptor durante o transporte da ferramenta
elétrica ou se ligar a ferramenta elétrica
enquanto estiver conectada ao abastecimento
de corrente, isso pode causar acidentes.

d) Tire as ferramentas de regulacéo ou a chave
de bocas antes de ligar a ferramenta elétrica.
Uma ferramenta ou chave que se encontre
dentro de uma pega em rotagéo da ferramenta
elétrica pode provocar ferimentos.

e) Evite uma postura anormal. Adote uma pos-
tura segura e mantenha sempre o equilibrio.
Dessa forma conseguira controlar melhor a
ferramenta elétrica em situagdes inesperadas.

f) Use vestuario adequado. Ndo use vestuario
largo nem adornos. Mantenha o cabelo e o
vestuario afastados de pegas em movimento.
Vestuario solto, adornos ou cabelo comprido
podem ser apanhados pelas pegas em movi-
mento.

g) Se puderem ser montados equipamentos para
a aspiragao e recolha do p6, estes deverao
ser conectados e usados corretamente. A utili-
zacgao de uma aspiragao de p6 pode diminuir
as ameacas causadas pela poeira.

h) Ndo induza falsos sentimentos de seguranga
nem ignore as regras de seguranga relativas
as ferramentas elétricas, mesmo quando esti-
ver familiarizado com a ferramenta elétrica
apés inumeras utilizagdes. Numa fragéo de
segundo um manuseamento negligente pode
provocar ferimentos graves.

25.5 Utilizagdo e manuseamento da

ferramenta elétrica
a) Nao sobrecarregue a ferramenta elétrica. Uti-
lize a ferramenta elétrica adequada ao seu
trabalho. Com a ferramenta elétrica adequada
trabalha melhor e com maior seguranga no
intervalo de poténcia indicado.

b) Nao utilize uma ferramenta elétrica cujo inter-
ruptor esteja defeituoso. Uma ferramenta elé-
trica que ja ndo possa ser ligada nem desli-
gada é perigosa e tem que ser reparada.

c) Tire a ficha da tomada de corrente e/ou retire
a bateria antes de efetuar regulagdes no apa-
relho, substituir acessorios ou deixar de utili-
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zar o aparelho. Esta medida de precaucgéo
evita um arranque involuntario da ferramenta
elétrica.

d) Guarde as ferramentas elétricas que n&o uti-
liza fora do alcance de criangas. Nao autorize
que a ferramenta elétrica seja utilizada por
pessoas que nao estejam familiarizadas com
ela nem tenham lido estas instrugées. As fer-
ramentas elétricas séo perigosas quando séo
utilizadas por pessoas sem experiéncia.

e) Execute a manutencéo a ferramentas elétricas
e da ferramenta de aplicagdo com cuidado.
Verifique se as pe¢as méveis funcionam cor-
retamente e ndo emperram, se existem pecas
de tal forma partidas ou danificadas que preju-
diquem a fun¢édo da ferramenta elétrica.
Mande reparar as pecas danificadas antes de
utilizar a ferramenta elétrica. Muitos acidentes
sdo causados pela ma manutengao de ferra-
mentas elétricas.

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte com bordos cor-
tantes afiados cuidadosamente preservadas
bloqueiam menos vezes e sdo mais faceis de
manusear.

g) Utilize a ferramenta elétrica, ferramentas de
aplicagao, etc. em conformidade com estas
instrugdes. Considere ao mesmo tempo as
condic¢des de trabalho e a atividade a execu-
tar. A utilizacdo de ferramentas elétricas para
outras utilizagbes além das previstas pode
provocar situagdes perigosas.

h) Mantenha os cabos e as superficies dos
cabos secos, limpos e sem 6leo nem gordura.
Cabos e superficies dos cabos escorregadios
nao permitem uma operacao segura e um
controlo da ferramenta elétrica em situagdes
imprevistas.

25.6 Utilizagdo e manuseamento da

ferramenta a bateria
a) Carregue a bateria apenas com carregadores
recomendados pelo fabricante. Ha risco de
incéndio caso um carregador, que seja adequ-
ado para um determinado tipo de baterias,
seja usado com outras baterias.

b) Nas ferramentas elétricas utilize apenas as
baterias previstas. A utilizacdo de outras bate-
rias pode provocar ferimentos e risco de
incéndio.

c) Mantenha a bateria ndo usada afastada de cli-
pes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou
outros objetos metalicos, que possam provo-
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car uma ligagao em ponte dos contactos. Um
curto-circuito entre os contactos da bateria
pode provocar queimaduras ou incéndio.

d) Se for mal utilizada, a bateria pode largar
liquido. Evite o contacto com este liquido. Em
caso de contacto acidental lavar com agua.
Se o liquido entrar em contacto com os olhos,
procure assisténcia médica. O liquido derra-
mado da bateria pode provocar irritagoes
cutaneas ou queimaduras.

e) N&o utilize uma bateria danificada ou alterada.
Baterias danificadas ou alteradas podem com-
portar-se de forma imprevisivel e ser a causa
de incéndio, explosao ou ferimentos.

f) Ndo exponha uma bateria ao fogo nem a tem-
peraturas demasiado elevadas. Fogo e tem-
peraturas superiores a 130 °C (265 °F) podem
provocar uma exploséao.

g) Siga todas as instrugdes sobre o carrega-
mento e nunca carregue a bateria ou a ferra-
menta a bateria fora da gama de temperaturas
indicada no manual de instrugdes. Um carre-
gamento errado ou fora da gama de tempera-
turas pode destruir a bateria e aumentar o
risco de incéndio.

25.7 Servigo de assisténcia técnica

a) A sua ferramenta elétrica apenas deve ser
reparada por especialistas qualificados e uni-
camente com pegas de reposi¢io originais.
S6 assim se garante a manutengéo da segu-
rancga da ferramenta elétrica.

b) Nunca faga a manutengdo de baterias danifi-
cadas. Qualquer manutengao de baterias ape-
nas deve ser realizada pelo fabricante ou pos-
tos de assisténcia ao cliente autorizados.

25.8 Indicagdes de seguranga para

corta-sebes

Indicagbes gerais de segurancga para corta-

-sebes

a) Mantenha todas as partes do corpo afastadas
da lamina. N&o tente remover o material cor-
tado ou segurar o material a ser cortado
enquanto as ldminas estiverem funcionando.
As laminas continuam a mover-se apos a des-
conexao do interruptor. Um momento de
desatengao durante a utilizagdo do corta-
-sebes pode provocar ferimentos graves.

b) Transporte o corta-sebes no cabo com a
lamina parada e tome cuidado para nao girar
o interruptor. O transporte correto do corta-
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-sebes reduz o risco de uma operagao aciden-
tal e de um prejuizo causado pela Iamina.

c) No transporte e no armazenamento do corta-
-sebes puxar sempre a cobertura por cima da
lamina. O manuseamento correto do corta-
-sebes reduz o risco de ferimentos pela
lamina.

d) Certificar-se de que todos os interruptores
estéo desligados e que a bateria é removida
ou desligada antes de remover o material
retido ou de efectuar a manutengéo da
maquina. Uma operagao inesperada do apa-
rador de corta-sebes ao remover material
preso pode levar a ferimentos graves.

e) Sé segure o corta-sebes nas superficies isola-
das do cabo uma vez que a lamina de corte
pode atingir linhas eléctricas ocultas. O con-
tacto das laminas com uma linha condutora de
corrente pode colocar sob tensdo as pegas
metalicas do aparelho e provocar um choque
elétrico.

Manter todas as linhas eléctricas afastadas da
area de corte. Os cabos podem estar enco-
bertos pelas sebes e pelos arbustos e ser cor-
tados acidentalmente pela Iamina.

g) Nao utilize o corta-sebes com mau tempo,
especialmente ndo durante tempestades de
trovoada. Isto reduz o risco de ser atingido por
um raio.

f

=

25.9 Indicagdes de seguranga adi-

cionais para corta-sebes com

alcance prolongado

a) Evite o perigo de morte por choque elétrico
nunca utilizando o corta-sebes com alcance
prolongado na proximidade de cabos elétri-
cos. O contacto com linhas elétricas ou a utili-
zagao da ferramenta perto destas pode provo-
car ferimentos graves ou morte por choque
elétrico.

b) Utilize o corta-sebes com alcance prolongado
sempre com as duas maos. Segure no corta-
-sebes com alcance prolongado com as duas
maos para evitar perder o controlo.

c¢) Use capacete quando segurar o corta-sebes
com alcance prolongado em trabalhos acima
da altura da cabega. Fragmentos caidos
podem provocar ferimentos graves.

CopepxaHue
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1 lNpegucnosue
YBaxaeMmblli KNNEHT,

Mbl pagbl, YTO Bbl Bblbpanu nsgenune STIHL. Mbl
paspabaTtbiBaeM 1 MPOM3BOAMM MPOAYKLMIO
BbICOYaNLLEro KayecTBa, COOTBETCTBYHOLLYIO
noTpebHOCTSAM HalMX KNMEHTOB. Hawa npogyk-
st obecrneyvmBaeT BbICOKYIO HAAEXHOCTb Aaxe
Npw 3KCTpeManbHbIX Harpyskax.

STIHL — 310 1 BbicOYanLLee Ka4ecTBO 06CNyxu-
BaHusi. Hawv npegcraBvTenu Bcerga rotosbl
NPOBECTU A1151 BAC KOMNETEHTHYO KOHCYNbTaLuIo
N MHCTPYKTax, a Takke obecneuntb BCECTOPOH-
HIOK TEXHUYECKYIO NOAAEPXKKY .

KomnaHusa STIHL 6e30roBopoYHO NpoBOAUT
nonuTuKy 6epexxHoOro N 0TBETCTBEHHOIO OTHO-
LeHus Kk npupoae. [laHHoe pykoBOACTBO MO
3KcnnyaTaumu npegHasHavyeHo Ans coaencTaums
BaM B 6e3onacHol 1 akonornyeckn Gnaronpusit-
HoW akcnnyaTtaummn nsgenus STIHL B TeueHne
BCEro ANUTENbHOrO CpoKa Cryx0bl.

Mbl 6narogapum Bac 3a JOBepUE U xKenaem npu-
SATHbIX BNeYaTneHnii oT Ballero HoOBOro
n3pgenusa STIHL.
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1 Npegucnosue

e

a-p Hukonac Wtunnb

BAXHO! NEPEA NPUMEHEHMEM O3HAKO-
MUTBCA U COXPAHUTD.

2  WHdopmaumsa K gaHHoOMy
PYKOBOACTBY MO 3Kcnnya-
Tauum

2.1 HeicTByloLME JOKYMEHTHI

[elicTBYIOT MECTHbIE NpaBuna TexHukn 6e3onac-
HOCTH.
> B fononHeHne K HacTosiLLemMy pyKkoBOACTBY MO
aKcnyaTauum npovecTb, YCBOUTL U coxpa-
HWUTb crieaytoLLme [JOKYMEHTbI:
— PykoBoAcTBO No akcnnyaTauum ucnosnb3aye-
MOV CUCTEMbI HOLLEHMS
— PykoBoAcTBO No akcnnyaTauum
akkymynsatopa STIHL AR
— PykoBogcTtBO No akcnnyaTaumm NosiCHOM
cymkun AP ¢ kabenem nutaHus
— WHcTpykumm no TexHuke 6e3onacHocTy Ans
akkymynstopa STIHL AP
— PykoBoacTBO No akcnnyatauyuv 3apsiaHbIX
yctpovicte STIHL AL 101, 300, 500
— WHdpopmanmsa no TexHnke 6esonacHocTu
ans akkymynsitopos STIHL v nsgenun ¢
BCTPOEHHbIM aKKyMynsiTOPOM:
www.stihl.com/saftey-data-sheets

22 MapkupoBka npegynpeauTens-
HbIX HaANUCeNn B TEKCTE

A onacrocTs

= YkasblBaeT Ha BO3MOXHble ONacHOCTU, KOTO-
pble BeAyT K TsKeNbIM TpaBMaM U CMepTy.
> OnucaHHble Mepbl NOMOTYT NPeaoTBPaTUTL
TSDKenble TpaBMbl UM CMEpPTb.

A NPEOYNPEXOEHNE

® YKa3blBaET HA BO3MOXHbIE OMACHOCTH, KOTO-
pble MOTYT NPUBECTY K TSHKENbIM TpaBMam Unm
CcMepTu.
> OnvcaHHble Mepbl MOMOTYT NPEAOTBPaTUTL
TSDKENble TPaBMbl UMW CMEPTb.

0458-185-9821-B
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YKASAHUE

® YKasblBaeT Ha BO3MOXKHbIE OMacHOCTH, KOTO-
pble MOTYT NPUBECTM K BO3HUKHOBEHUIO MaTe-
puarnbHoro yuepba.
> OnvcaHHble Mepbl MOMOTyT 13GexaTb BO3-
HUKHOBEHUSA MaTepuansHoro yiepba.

2.3 CuMBOIbI B TEKCTE

”..” [aHHbIli cuMBON yka3biBaeT Ha rnasy B
==| NaHHOWM MHCTPYKLMM NO IKCMMyaTaLmm.

3 0O630p
3.1 Kyctopes STIHL HLA 66 u
aKKymynsiTop
16

17\@

s
#

S 1

0000097077_002

1 LWTok
LTok coenHAeT BCe Yy3nbl.

2 Kpyrosas pykosiTka
KpyroBasi pykosiTka CRyuUT Ansi yaepxuea-
HUS 1 BeOEeHUs KycTopesa.

3 LllnaHroBas pykosiTka
LLinaHroBasi pykosiTka CryxuT Ans yaepxusa-
HUS1 U BeeHnsi KycTopesa.

4 Pexywme HOXu
Hosxm oTpesatot obpesaemblin MmaTepuarn.

5 3almTHbIA Yexon HoXel
3alyMUTHBIA Yexon HOXel 3aLymLLaeT OT KOH-
TakTa c HoXamu.

6 Ckonbasiwas mydra
Ckonb3sslasa MydTa pasbrnokmpyeT yrnosoe
nepemMeLLeHne pexyLLnx HOXeN.

0458-185-9821-B
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7 PykosTka
PykosTka cnyxut Ans perynupoBky yrna
HOXEN.

8 AKKyMyISITOPHbIA OTCEK
B akkymynaTopHoOM oTceke pasmellaeTcs
aKKyMynaTop.

9 dukcatop
dukcaTop yaepKuBaeT akKyMynsaTop B akky-
MyNATOPHOM OTCEKeE.

10 OproHoMWYHbIN pbivar
OpProHOMUYHBbIN pblyar yaepxmBaeT ocBo6o-
XOaoLWmMn hnaxok B MONOXEHUW, ecnn oTny-
CTWUTb pblvar NepekIoYeHus.

11 OcBoboxaatoLumii hnaxok
OcBoboxaaroLunii draxok pasbnokmpyet
pblyar nepeknioyeHus.

12 Peivar nepeknioveHus
Pblyar nepekntoyeHuns BKMOYaeT v BbIKIIHO-
YaeT KycTopes.

13 PykosiTka ynpaBneHus
PyKo;m(a ynpasneHua Cny>X1uT ana ynpasne-
HUA, yoepXnBaHna N BeAeHUa Kyctopesa.

14 Hecywas netns
Hecyluas netns cnyxuTt Ans MoHTaxa
CUCTEMbI HOLLEHUSI.

15 KHonka
KHorka akTuBMpyeT CBETOAMOAbI HA aKKyMy-
naTope.

16 Akkymynsitop
AkkymynsiTop obecneunBaeT KycTopes anek-
TpO3Hepruen.

17 CseToauoasbl
CeToamoabl 0Tob6paxatoT ypoBeHb 3apsiga
aKKyMynsTopa v HeMCrnpaBHOCTM.

# 3aBogckas Tabnuyka ¢ cepuiiHbiM HOMEPOM
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3.2 Kyctopes STIHL HLA 86 u
aKKymynsitop

1 Hecywas netnsa
HecyLas neTns cnyxut Ans MoHTaxa
CUCTEMbI HOLLEHUSI.

2 llrok
LTok coenHAEeT BCe Yy3nbl.

3 LnaHroBas pykosiTka
LLinaHroBas pykosiTka CnyxuT ANns yaepxvsa-
HNA U BeeHUA KycTtopesa.

4 Pexylume HOXH
Hoxxu oTpesatoT obpesaemblii maTepuarn.

5 3aluTHbIA Yexon HoXeil
3aLUMTHBIN YeX0 HOXeN 3aluLaeT OT KOH-
TakKTa ¢ HoXamu.

6 3axumHas raika
3axuMHas raiika CryXuT Onst PEryIMPOBKM
OMUHBI LITOKA.

7 Ckonbssiwas mydra
Ckonba3siLias MydTa pasbnokupyet yrnosoe
nepemeLleHne pexyLLnxX HOXeN.

8 PykosaTtka
PykosiTka Cry>kvT Ans perynupoBKy yrna
HOXEN.

9 AKKYMYNSTOPHbLIA OTCEK
B akkymynsiTopHOM OTCeke pa3meLyaeTcs
aKKyMynaTop.

10 ®ukcaTop
dukcaTop yaepKMBaeT akKyMynaTop B akKy-
MYATOPHOM OTCEKe.
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11 OProHOMUYHbIN pblYar
OproHOMMWYHbIN pblvar yaepxusaeT ocBo6o-
XOQOLLWIA chriaxkok B MOMNOXKEHUM, eCrn OTry-
CTUTb pblvar NEPEKIIIYEHUs.

12 OcBoboxgatoLwmii hnaxok
OcBoboxaatoLwuii hnaxok pasdénokmpyet
pblyar nepexYeHus.

13 Pblyar nepeknodeHusi
Pbivar NepekKrivYeHnsa BKIKYaeT U BbIKIO-
YaeT kycTopes.

14 PykosiTka ynpaBrneHus
PykosiTka ynpaBneHus cnyxuTt ans ynpaene-
HWS1, yOEePXMBaHUS U BEAEHNS KycTopesa.

15 KHonka
KHomnka akTMBUpYET CBETOAMOAbI Ha aKKyMy-
naTope.

16 AkkymynsaTop
AkkymynsiTop obecneuvBaeT KycTopes anek-
TpO3Hepruen.

17 CeeToauoasb!
CeToanoabl 0To6paxatoT ypoBeHb 3apsaa
aKKyMynaTopa v HeMCNpPaBHOCTMY.

# 3aBoackas Tabnuyka ¢ cepuitHbIM HOMEPOM

3.3 CumMBonbl

CumMBObI, KOTOpPbIe MOryT HaxoAUTbCA Ha KyCTO-
pes3e n akkymynartope, o3HayaroT cneagyrlilee.

B aTOl No3uummM 3axXMMHas rarika oTkpbliTa.
MO>XHO BbIABUHYTb LUTOK.

B 37OV NO3uLmKn 3aXXKMMHas raka 3akpbiTa.
LLITok He BbliaBUraeTcs.

["opuT 1 KpacHbIn cBeToAMOA. AKKYMY-
%2% nATOp neperpencs unu nepeoxna-
O nunca.

MwuratoT 4 kpacHbix cBeToamoaa. AKKy-

; 59 MYFSITOP HEUCNPABEH.

["apaHTMpOBaHHbI YPOBEHb 3BYKOBOW
Lwa MOLLHOCTM COrfacHO ANPEKTUBE

2000/14/EG B ab(A) ans conocrtas-

MMOCTM YPOBHEN LLUyMa U3AENNNA.

ﬂl 3HayeHne psgom ¢ CMMBONOM npeacTa-

BnsieT co60l 9HEeProeMKoCTb akKyMynsi-
TOpa cornacHo cneundukalmm n3rotosu-
Tens s4yeek. PeanbHas 3HeproemMKkocTb nNpu
aKcnyaTauum HUxXe.

He yTVIJ'IVI3VIpyl7ITe nsaenve emecTe C
BbITOBBIMU OTXOAAMMU.

0458-185-9821-B



4 YkasaHusl no TexHuke 6e3onacHocTn

4  YkasaHusi No TexHuke 6es-
ornacHocTuU

4.1 Mpepynpexagaiowwme CUMBOSIbI

I'Ipe,qynpe)i(,qalou.l,me CMMBOJIbl Ha KyCcTOopese unm
AKKYMYyIATOpe O3Ha4aloT cneayrwlulee.

CobntoaaTts Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTH
1 npaswuna TexHuku 6esonacHocTu.

MpoyecTb, YCBOUTb M COXPaHUTL PYKO-
BOZCTBO MO 3KCnyaTauuu.

HocuTb 3aluTHbIE OYKM 1 3aLLUUTHBIN
Lwnem.

Hocutb 3alUTHbIE canoru.

Hocutb paGoune nepyatku.

He kacaTbCst ABWXKYLLMXCSA HOXEW.

Cobnioaatb 6esonacHoe paccTos-
HUe.

BbiHMMaTb akkyMynsTop Ha Bpems
nepepbIBOB B paboTe, TpaHCMoOpPTU-
POBKM, XpaHEHUS!, TEXHUYECKOTO
0GCnyXvBaHUS UMW PEMOHTA.

Bepeub akkymynsiTop oT Bo3aeicTaus
BbICOKUX TEMMEpaTyp 1 OrHsl.

He norpyaTb akkyMynsitop B >KWAKO-
cTu.

Cobniogats AOMNYCTUMbIA TeMnepaTyp-
HbIIl AManasoH akkymynaTopa.

4.2 lMprMeHeHne No HasHaveHuio

Kyctopes STIHL HLA 66 nnu HLA 86 npegHas-
HayeH Ans obpe3aHnsi NOYBOMOKPOBHbIX pacTe-
HWIA, NIOTHO CTOSILLIErO KyCTapHUKa, KycTapHuka
C Ha4yMHaKLWMMKCS OT KOPHS APEBOBUAHBIMU

0458-185-9821-B
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BETBAMU U AMKOPACTYLLErO KycTapHuKka 6onb-
LLIOVi BbICOTbI.

KycTopes MOXHO MCMonb3oBaTh BO BPEMSI
LOXaSA.

B KayecTBe MCTOYHUMKA SNEKTPOIHEPrUN ANA
KycTopesa cnyxut akkymynsatop STIHL AP nnu
STIHL AR.

A MNMPEOYNPEXOEHUNE

= |/Icnonb3oBaHve akkyMynsTopoB, He Aony-
LeHHbIX komnanuert STIHL ans kyctopesa,
MOXeT NPUBECTM K BO3ropaHuio 1 B3pbIBY.
Bo3MOXHbI TsHKenble nnu cmepTenbHble
TpaBMbl, @ Takke MaTepuanbHbli yliepo.
> B kayecTBe NCTOYHMKA SNEKTPOIHEPTUN
AnsA KycTopeaa MUCMomnb30oBaTh akKyMynsTop
STIHL AP nnmn STIHL AR.
= [IpuMeHeHVe KycTopesa Unu akkymynstopa He
MO Ha3HaYEHWIO MOXET NPUBECTM K TSKENbIM
U1 cMepTenbHbIM TPaBMaM U K MaTepuanb-
HOMY yLLepOy.
> licnonb3oBaTb KyCTOpPe3 B COOTBETCTBUM C
onuncaHuem B HacTOSILLEM PYKOBOACTBE Mo
aKcnnyaTauuu.
> Vicnonb3oBaTb akKyMynsaTop B COOTBET-
CTBWM C ONWCaHNEM B JAHHOM PYKOBOACTBE
no aKcnayaTauyuv unu B pyKoBOACTBE Mo
akcnnyataumu akkymynstopa STIHL AR.

4.3 TpeboBaHuWs k Nonb3oBaTento

A MNMPEQYNPEXOEHUVE

= [Jonb3oBaTenu, He NPOLUEALLINE MHCTPYKTaX,
MOTYT He MOHSITb UMW HENPaBUITbHO OLEHNUTL
PYCKM NpU 3KCNyaTauum Kyctopesa v akkymy-
natopa. OTo YpeBaTo TSHKENBIMU UNK CMep-
TenbHLIMU TPaBMaMK1 Nonb3oBaTens uUnu apy-
X nuw,.

> lpoyecTb, yCBOUTb U COXPaHUTL
PYKOBOZCTBO MO 3KCnyaTauum.

> B cnyyae nepepaun Kyctopesa Unm akkymy-
natopa gpyromy nuuy: NepegaTb B KOM-
nneKkTe pykoBOACTBO MO 3KCMnyaTauuu.

> Yb6eauTtbes, YTO Nonb3oBaTenb COOTBET-
CTByeT cneayrowum TpeboBanmsAM.

— [Nonb3oBaTenb HaxoAWUTCS B OTAOXHYB-
LLIEM COCTOSHUM.

— Pusmyeckne, CEHCOpHbIE N YMCTBEHHbIE
CNocoBHOCTM MoNb3oBaTeNs NO3BONSAOT
emy ynpaensTb n paboTaTb C KycTope-
30M U1 akkymynstopom. Ecnu none3osa-
Tenb 06nagaeT NULb OrpaHNYeHHOW
V3NYECKON, CEHCOPHOW UMW YMCTBEH-
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HOI CMOCOGHOCTLIO K YNpaBneHunto
YCTPOICTBOM, OH MOXeT paboTaTb
TONbKO Nof, HabnaeHNemM KOMNETEHT-
HOTrO n1ua Unu pykoBOACTBYSICb €r0
yKasaHusiMU.

— Monb3oBaTenb cnocobeH pacrnosHaTtb 1
OLIEHWTb OMAaCHOCTU, CBSI3aHHbIE C
KyCTOPE30M 1 aKKyMynsSiTOPOM.

— [Monb3oBaTenb JOCTUT COBEpPLLEHHOME-
TUSI UMW NONb30BaTENb HAXOAUTCS Ha
npodeccroHansHoM 0by4eHun nog,
HabnogeHneM cornacHo rocyAapcTBeH-
HbIM NpeanMcaHusim.

— Mony4yeHune MHCTpyKTaxa y aunepa
STIHL mnun komneTeHTHOro nuua nepeg,
Hayanom paboTbl C KYyCTOPE30M.

— OTcyTCTBME BO3AENCTBUS anKoronbHbIX,
HapKOTUYECKMX BELLECTB UMW MeaULUH-
CKWUX NnpenapaToB.

> B cnyyae HesicHocTei: 06patutbes K
avnepy STIHL.

44 Opexnpa 1 ocHalleHue

A TPEOYMNPEXOEHUNE

m [pn paboTe ANMHHbIE BONOCH! MOTYT ObITh
3aTAHYTbl B KyCTOpes. OTO YpeBaTo TSXKenbiMn
TpaBMamu.
> [InnHHbIE BOMOCHI CBSA3aTh U 3aKpenuTb

TakK, 4TOObl OHW HAXOAWMNCH MOBEPX Mney.
® Bo Bpems paboThl CyLLEeCTBYeT BEPOSATHOCTb
nopbpackiBaHMs NPEAMETOB BBEPX C BbICOKOM
CKOpOCTbI0. Bo3MOXHO TpaBmMmnpoBaHune
nonb3oBaTens.

> HocuTb nnoTHo npuneratowue
3awuTHbIe o4ku. [Nogxoasiyme
3aLUUTHBIE OYKM MPOLLMN UCTIbITAHUS
B COOTBETCTBMU CO CTaHAapTOM
EN 166 unn cornacHo HaumnoHanb-
HbIM NPeANMCaHUSM 1 NPOAAKTCH C
COOTBETCTBYHOLLEN MapKUpPOBKOM.

m [lagatolime cBepxy npeameTbl MOryT nopa-
HWTb ronoBy.
> HOCUTb 3alWUTHbIN LUNEM.

® Bo Bpems paboTbl BO3MOXHO 0bpasoBaHune
nbinu. Melb, NonaBLas B AbIXaTenbHble MyTy,
MOXET NPUYMHUTL BPeA 300POBbIO 1 Bbl3BaTh
annepruyeckme peakuum.
> B cnyyae 3anblfieHnsi: HOCUTb Mblne3aLyuT-

HYIO Macky.

B HecooTBETCTBYIOLLAsA Of4exaa MOXeT 3any-
TaTbCs B BETKAX, KycTax M nonacTb B KyCTO-
pes. MNonb3oBaTenu 6e3 NnoaxoasLLel oaexab!
MOTYT NONYYnTb TsHKESble TPaBMbl.
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> HocuTb NMNOTHO NpUErarLLyto oaexay.
> CHSATb LWapdbl ¥ yKpaLLeHuns.

= B0 Bpemsi OYMCTKM UK TEXHUYECKoro o6eny-
KNBaHUSA BO3MOXKEH KOHTAKT Mofb30BaTensi ¢
HOXaMmu. BO3MOXHO TpaBMUPOBaHWE NOSb30-
Barens.

> HocuTb paboyve nepyatkv u3 npo-
YHOro maTepuana.

= [py HOLEHWN HenoaxoAasileii o6yBuM Nonb3o-
BaTelNb MOXET NOCKOMNb3HYTbCS. Bo3amMoxHO
TpaBMMpOBaHWe Morib30oBaTensl.

> HocuTb NPoYHYH0, 3aKpbITYHO 00YBbL C
pudneHon NoaoLLBON.

4.5 Paboyas 30Ha 1 okpyKatolliee
NpPOCTPaHCTBO

451 Kyctopes

A MNMPEOYNPEXOEHUNE

® [JOCTOPOHHME N1Ua, AETU U XKUBOTHbIE MOTYT
He MOHSTb U HENPAaBWUIBbHO OLEHUTbL ONacHo-
CTW, CBsI3aHHbIE C KyCTOPE30M M NoAGpOLLEH-
HbIMU NpeamMeTamu. MNoCTOpoHHWE, AEeTU 1
JKMBOTHbIE MOTYT NOMNYYUTb TSHKENblE TPaBMbl,
BO3MOXEH Takke MaTepuanbHblii yuepo.
LK) > [TOCTOpPOHHMWE, AETU U
JKMBOTHbIE AOMKHbI HAX0-

OnTbes He 6nuke 5 m ot
paboyeli 30HbI YCTPOCTBA.

» CobntogaTb AUCTaHLMIo 5 M OT NpeaMeToB.

> He ocTaensiTb KycTopes 6e3 npucmoTpa.

> He ponyckaTb Urpbl AETEN C KyCTOPE30OM.

® JrieKkTpuyeckue yanbl Kyctopesa MoryT

UCKpUTb. B nerkoBocnnameHsioLencs unm

B3PbLIBOOMNACHOM CPeAe NCKPbl MOTyT CTaTh

NPYYUHOI NoXapa 1 B3pbiBa. Bo3MOXHbI

TSKEMbIE UMW CMepTerbHble TPaBMbl, a Takke

maTepuanbHbii yepo.

> 3anpetleHo paboTaTb B flerkoBocnname-
HSIOLLIMXCS U B3PLIBOOMACHbIX Cpeaax.

452 AkkyMynsiTop

A MNMPEOYNPEXOEHUNE

= [JOCTOPOHHWE N1ua, AETU U KUBOTHbIE MOTYT
He MOHSATb U HeMpPaBWIIbHO OLEHWUTL OMacHO-
CTW, CBSI3aHHbIE C aKKyMynsiTopoMm. MocTopoH-
HUe nuua, AETU W XUBOTHBIE MOTYT NOMYYNTb
TSHKENblE TPABMb.

0458-185-9821-B
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> He nognyckatb 6511M3k0 NOCTOPOHHMX KL,
0ETeN 1 XKUBOTHbIX.

> He octaBnsTb akkymynstop 6e3 npuc-
MoTpa.

> He gonyckaTb Urpbl AeTel ¢ akkyMynsTo-
pom.

B AKKYMYISITOP HE 3aLUyLLEH OT BCEX BHELLUHUX
BO34encTBUiA. MNpun onpeae